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V/:“-—v—_x is a restricted trademark of Valvex S.A.

and is protected by law. Any multiplication, copying or use in any other
manner of this trademark without Valvex S.A. consent is prohibited.
Valvex S.A. reserves that the look of the products depicted on the
photographs may slightly differ from actual look of the products.

25-year guarantee
We provide a 25-year guarantee for cast

and forged parts.

25 lat gwarancji
Udzielamy 25-letniej gwarancji na

elementy odlewane i kute.

Garantie von 25 Jahren
Wir bieten 25 jahre Garantie fiir den

Abguss und formgeschmiedete Ersatzteile.

25-neTHAs rapaHTus
MbI npefocTasnsiem 25-neTHiOI rapaHTIio Ha MuTble 1

LUTAMNOBaHHbIE 3NEMEHTbI.

Garantie 25 de ani
Oferim o garantie de 25 de ani pentru piesele turnate

sau forjate.

Zaruka 25 let
Na Casti odlévané a kované poskytujeme zaruku v délce

25 let.

25 roéna zaruka
Poskytujeme 25 roénd zaruku na casti odlievané

a kované.

TapaHTia Ha 25 pokiB
Mu Hapaemo rapaHTito Ha 25 poKiB Ha NTi | WTaMnoBaHi

netani.

Garancija od 25-godina

Dajemo 25 godina garancije na kovane i livene elemente.

Service and repair 48 h

Guarantee of service and repairs within 48 h.

Serwis 48h
Gwarancja ustugi serwisowej w 48h

48-Stunden-Service

Gewdhrleistung von 48-Stunden-Service.

CepBucHoe 06CnyXMBaHIe B Te4eHun 48 yacos

TapaHTWsi CepBUCHOTO 0BCNYXIBaHNS B Te4eHUN 48 4acoB.

Service 48h

Garantam servisarea in decurs de 48h.

Servis do 48 hodin

Zaruka servisnich sluzeb do 48 hodin.

Servis 48h

Zaruka poskytnutia servisu do 48 hodin.

CepBicHe 06cnyroByBaHHsi NpoTsirom 48 roguH
TapaHTisi HaaHHsi CepBICHOrO 06CNYroBYBaHHS NPOTSTOM

48 roguH.

Servis u 48h

Servisne usluge do 48h.

Edition date: June 2024
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Power of Quality

Quality
All of our products are manufactured in accordance with
1S0 9001 Quality Management System standards.

Jakosé
Posiadamy IS0 9001, nasze produkty wyrézniajg sie
najwyzsza jakoscia.

Qualitat
Wir fertigen unsere Produkte nach dem Qualittsmana-
gementsystem IS0 9001.

KayectBo
Halwuv Bce NpOAyKTbI NPON3BOASTCS COTNACHO HOpMaM
Cucrembl YnpaeneHusi Kayectsom ISO 9001.

Calitate
Toate produsele noastre sunt fabricate conform cu
normele Sistemului de Management al Calitdtii ISO 9001.

Kvalita
VSechny naSe vyrobky vznikaji v souladu s pozadavky
systému fizeni kvality ISO 9001.

Kvalita
Vsetky nasSe vyrobky st vyrdbané v stlade s normami
Systému manazérstva kvality ISO 9001.

AkicTb
Yci Halli NpoayKTy! BUrOTOBAEHI BiANOBIAHO 4O HOPM
CucTemu ynpasnidns skictio 1ISO 9001.

Kvalitet
Prozivodimo naSe proizvode u skladu sa standardima
sistema upravljanja kvalitetom 1SO 9001.

Ecology
We possess ISO 14001, our technologies and products
are environmentally friendly.

Ekologia
Posiadamy ISO 14001, nasze technologie i produkty sa
przyjazne dla $rodowiska.

Okologie
Wir verfligen iiber die ISO 14001 Zulassung, unsere
Technologien und Produkte sind umweltfreundlich.

Jkonorus
Ml pacnonaraem ISO 14001, Hawm TexHOnOrvN n
NpopyKTbI 6e3BPEfHbI ANS OKPYXatoLLeil Cpenbl.

Ecologie
Posedam IS0 14001; tehnologiile si produsele noastre
sunt conforme cu normele de protectia mediului.

Ekologie
Jsme drziteli certifikatu ISO 14001, naSe technologie
a vyrobky jsou Setrné k Zivotnimu prostredi.

Ekoldgia
Vlastnime 1SO 14001, naSe technoldgie a vyrobky st
ohladuplné k Zivotnému prostrediu.

Ekonoris

Mu maemo ceptudikar ISO 14001, Hawi TexHonorii i
NPOAYKTY He BNAMBAOTb HEraTUBHO Ha HAaBKOMMLLHE
cepefoBuLLg.

Ekologija

Uveli smo sistem upravljanja zastite Zivotne okoline I1SO
14001, naSe tehnologije i proizvodi nemaju Stetan uticaj
po Zivotnu sredinu.

M



SYMBOLS

25 years guarantee
We provide a 25-year warranty
on castings and forgings.

10 years guarantee

5 years guarantee

2 years guarantee

Compressed air

Glycol

Solar installations

Anti-allergic system - all
the valve components in contact with
water, are not nickel-plated

Ceramic head

Slide head

Metal handle

Fire protection

Heating / air conditioning /
ventilating installations

Mesh filter

Neodymium magnet
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48h service
Guarantee service is provided
within 48 hours in Poland

Ecology
We have ISO 14001 certification , our technologies
and products are environmentally friendly.

Quality
We have ISO 9001 certification, our products are
characterized by the highest quality.

Pressure max: 4,0 MPa

Pressure max: 3,0 MPa

Pressure max: 2,5 MPa

Pressure max: 2,0 MPa

Pressure max: 1,6 MPa

Pressure max: 1,0 MPa

Pressure max: 0,6 MPa

Pressure class: MOP 5
(0,5 MPa)

Pressure class: MOP 5-20
(0,5-2,0 MPa)

Temperature max

Temperature class: T2
(-20°C - 60°C)
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WATER VALVES
AND FITTINGS

ARMATURA INSTALACYJNA WODNA
INSTALLATIONSARMATUREN FUR WASSERANLAGEN
APMATYPA 1 BO[bl

ARMATURI PENTRU INSTALATIILE DE APA

INSTALACNi ARMATURA VODNi

INSTALACNA ARMATURA VODNA

APMATYPA 01 BCTAHOBJIEHHA BOAHOI O OBJIABHAHHA
ARMATURA ZA VODOVODNE INSTALACIJE

CONNECTION
HOSES

WEZYKI PRZYLACZENIOWE
ANSCHLUSSSCHLAUCHE
TMBKVE NOABOAbI A1 BOAbI
RACORDURI FLEXIBILE
PRIPOJOVACI HADICKY
PRIPAJACIE HADICKY
MPUEAHYBASBHI LLTAHIY
PRIKLJUGNA CREVA

GAS VALVES
AND FITTINGS

ARMATURA INSTALACYJNA GAZOWA
INSTALLATIONSARMATUREN FUR GASANLAGEN

APMATYPA L1 TA3A

ARMATURI PENTRU INSTALATIILE DE GAZ

INSTALACNi ARMATURA PLYNOVA

INSTALACNA PLYNOVA ARMATURA

APMATYPA 013 BCTAHOBJIEHHA TA30BOI'0 OBJTAIHAHHA
ARMATURA ZA PLINSKE INSTALACIJE

CENTRAL HEATING
VALVES AND HITTINGS

ARMATURA INSTALACYJNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
INSTALLATIONSARMATUREN FUR ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN
APMATYPA 11 CUCTEMbI LLEHTPAZIBHOTO OTONJNEHNA
ARMATURI PENTRU INSTALATIA DE INCALZIRE CENTRALA
INSTALACNI ARMATURA PRO USTREDNI VYTAPENI

INSTALACNA ARMATURA PRE USTREDNE KURENIE

OBJTABHAHHA ANt BCTAHOBNIEHHA LLEEHTPANIBHOIO OMAJEHHSA
ARMATURA ZA SISTEM CENTRALNOG GREJANJA

CONNECTING HITTINGS
FOR STEEL PIPES

SYSTEMY INSTALACYJNE - ZtACZKI DO RUR STALOWYCH
INSTALLATIONSSYSTEME — VERBINDUNGEN FUR STAHLROHRE
OUTUHIU - MY®TbI A CTANTbHBIX TPYB

SISTEME DE INSTALATII — RACORDURI PENTRU TEVI DE OTEL
INSTALACNI SYSTEMY — SPOJKY OCELOVYCH TRUBEK

INSTALACNE SYSTEMY — SPOJKY OCELOVYCH RUROK

YCTAHOBOYHI CUCTEMMU - 3'€JHYBAJIbHI MY®TW iNA CTANEBUX TPYB
SISTEMI INSTALACIJA — SPOJNICE ZA CELICNE CEVI

CONNECTING FITTINGS
FOR PE-X/AI/PE-X PIPES

SYSTEMY INSTALACYJINE — Z£ACZKI DO RUR PE-X/AI/PE-X
INSTALLATIONSSYSTEME — ROHRVERBINDUNGEN PE-X/AI/PE-X

OUTUHIU - MYOTbI NS TPYB PE-X/AI/PE-X

SISTEME DE INSTALARE — RACORDURI TEAVA PE-X/AI/PE-X

INSTALACNI SYSTEMY — SPOJKY TRUBEK PE-X/AI/PE-X

INSTALACNE SYSTEMY — SPOJKY RUROK PE-X/AI/PE-X

YCTAHOBOYHI CUCTEMU - 3'€IHYBATbHI MY®TI NS TPYB PE-X/AI/PE-X
INSTALACIONI SISTEMI - FITINZI ZA CEVI PE-X/Al/PE-X
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CONNECTING FITTINGS
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CONNECTION HOSES VIPER PLUS

AND FITTINGS

FOR PE-X/AI/PE-X PIPES




HISTORY

EN

Valvex Company has almost a century

of tradition. Reaching 1922 when the
first factory in Poland was founded. After
the war, despite the dramatic changes,
we have held once chosen course of
innovation and development. In 1970 the
factory was expanded by a new bran

in Jordanow. While maintaining a high
level of production, we boldly entered the
new economy conditions. Apart from the
bathroom mixers, we have introduced as
the first company on the Polish market
innovative ball valves of own design. In
1994 the factory in Jordanow was taken
over by new American investors and
since then, we are known as Valvex S.A.
Our products have gained worldwide
recognition. We have earned a position
of one of the leading manufacturers of
bathroom and kitchen mixers, as well as
water, gas and heating fittings. We are
proud of quality, reliability and original
design.

PL

Valvex to niemal stuletnia tradycja
siggajgca 1922 roku, kiedy powstata
pierwsza w Polsce fabryka armatury.

Po wojnie, mimo dramatycznych zmian,
utrzymaligmy obrany kurs na innowacje

i rozw6j. W 1970 fabryka poszerzyta sie

0 nowy oddziat w Jordanowie. Zachowujgc
wysoki poziom produkcji $miato weszlismy
w nowe warunki gospodarki rynkowej.
Oprécz baterii fazienkowych jako

pierwsi wprowadzilismy na rynek polski
nowatorskie zawory kulowe wtasnego
projektu. W roku 1994 fabryka zostata
przejeta przez nowych inwestorow i od tej
pory jestesmy znani jako Valvex S.A. Nasze

produkty zyskaty uznanie na catym $wiecie.

Zdobylimy pozycje jednego z wiodacych
producentéw baterii tazienkowych i
kuchennych oraz armatury do instalacji
wodnych, gazowych i centralnego
ogrzewania. Wyréznia nas jako$¢,
niezawodnos¢ i oryginalne wzornictwo.

DE

Valvex steht fiir eine fast hundertjéhrige
Unternehmenstradition, die bis in das Jahr
1922 reicht, als das erste Armaturenher-
stellerwerk in Polen gegriindet wurde.
Nach dem Zweiten Weltkrieg behielten

wir - trotz der drastischen Verdnderungen
in jener Zeit - unsere Ausrichtung auf In-
novation und Entwicklung bei. 1970 wurde
das Herstellerwerk um eine Zweigstelle in
Jordanien erweitert. Unter Wahrung eines
hohen Fertigungsniveaus meisterten wir
den Ubergang der Unternehmensfiihrung
unter den Bedingungen der Mark-
twirtschaft. Als erster Hersteller fiihrten
wir am polnischen Markt innovative Kugel-
héhne als firmeneigene Entwicklung ein.
1994 wurde das Herstellerwerk von neuen
amerikanischen Investoren ibernommen
und von diesem Zeitpunkt an wird das
Unternehmen unter Valvex S.A. firmiert.
Unsere Produkte werden inzwischen
weltweit sehr geschétzt. Wir entwickelten
uns zu einem der flhrenden Hersteller von
Bad- und Kiichen-Mischbatterien sowie
Armatur fir Wasser-, Gas- und Heizungsin-
stallationen. Unsere Produkte zeichnen
sich durch hohe Qualitt, Funktionssi-
cherheit und hochwertiges, differenziertes
Design aus.

[ ucTopus

Banbsekc (Valvex) - 370 nouTv CTONETHSA
TpaamLys, bepyLuas Havano 8 1922 ropy,
Koraa bl OTKPbIT NepBbii B MosbLue
apmartypHbii 3asop. rlocne BOMH,
HeB3/pas Ha pamaTu4eckie nepemen,
Ham yaanoch yaepxatb 136paHHbIi

KypC Ha MHHoBauwto 1 passuTue. B 1970
33BOJL, PACLUMPUNCS HOBbIM (DUAManom

8 Vlopparose. CoxpaHsa BbICOKiA
YPOBEHb NPOU3BO/ACTBA, Mbl CMENO
BCTYMWN B HOBbIE YCIIOBIS PHIHOYHOM
3KOHOMMKM. Mbl nepBbIMY BbiBEMM Ha
MOABCKWIA PHIHOK HOBATOPCKYE LUAPOBbIE
KpaHbl COBCTBEHHOMO MPOEKTVPOBAHMS,
Kpome cmecuTenelt A5 BarHbIx, B 1994
TOfly HOBbIE aMEePUKaHCKINe MHBECTOPb!
Kynunv opRarosckiii ApmarypHbiii
3aBOA 11 OTHbIHE Mbl M3BECTHbI Kak AT
«Banbsexc» (Valvex S.A.). Halwa npogyKkums
noayyuna npuaHaxme Bo BCEM Mupe. Mol
33B0EBA/M MONOXEHNE OAHOTO 13 BEAYLUMX
NPOWN3BOANTENEN CMeCUTENel NS BaHHbIX
11 KYXOHb, a TaKXe apmaTypbl Ana BOJHO-
ra30Boro 060PyA0BaHNS, a Takxe Ans
000pYL0BaHNS LIEHTPANBHOMO OTOMNEHMS
Hac oTnuyaet: ka4ecTBo, HagéXHOCTb 1
VIHTEPECHbIA, Pa3HO0BPa3HbIl An3aitH

54 HISTORIA

Valvex predstavuje takmer storoénu
tradiciu siahajlicu do roku 1922, v ktorom
bol zaloZeny prvy vyrobny podnik armatr
v Pol'sku. Po vojne sa nam napriek drama-
tickym zmendm podarilo udrzat vytyceny
kurz nasmerovany na inovacie a rozvoj.

V roku 1970 sa vyrobny zavod rozrastol

0 novy Usek v Jordanowe. Pri udrZani
vysokej trovne vyroby sme smelo vstdpili
do novych podmienok trhovej ekonomiky.
Okrem vodovodnych batérii sme ako

prvi na pol'skom trhu zaviedli novatorské
gulové ventily vyrobené podla vlastného
projektu. V roku 1994 do Jordanowskej
fabriky armatur vsttpila nova skupina
americkych investorov a odvtedy sme
znami ako Valvex S.A. NaSe vyrobky si
ziskali uznanie v celom Pol'sku. Vybudovali
sme si postavenie jedného z poprednych
vyrobcov kdpelfiovych a kuchynskych
batérii a armatury pouzivanej vo vodoin-

Stalécii, plynointalécii a Ustrednom kdreni.

Vlyznadujeme sa kvalitou, spofahlivostou,
zaujimavymi a pestrymi vzormi.

[T icTOPIA

«Valvex» - Lie NPaKTU4HO CTONITHI TpaanLii
noqati 8 1922 pouy, konu 6yB CTBOPEHMI
nepLumit y MonbLui 3aBOg, 3 BUTOTOBNEHHS
apmatypu. [icns BiiiHN, He3BaXKatuM Ha
[pamaTiyHi 3MiHY, Mi 36epernu obpanHmii
KypC Ha iHHoBaLi Ta possuTok. Y 1970 pou
388073 BIAKPUB HOBY (inito y VlopaaHosi
3bepiraioyy BUCOKNIA PiBeHb BIPOBHILITBA,
MV CMIAIVIBO YBIVLLAY Y HOBI YMOBM PUHKOBOI
EKOHOMIKN. KpiM 3MmiLLyBaYiB Ans BaHHMX
KiMHaT, NepLUVM BIBEAM Ha MONCHKMI
PVHOK HOBATOPCbKI KyNbOBI KpaHy BAACHOro
npoexTy. B 1994 pouj 3aBog 6ys npusaTi-
30BaHNIN aMepUKaHCHKVIMM IHBECTOpaMM,

i BATOAI MY CTanM BIROMI SIK KOMMaHis AT
«Valvex». Hawi npopyKTv ofepxani BusHa-
HHS B YCbOMY CBIT. M1 3aiHs NO3NLio
OfHOTO 3 MPOBIAHIX BIPOBHIKIB 3MilLlyBauiB
[15 BaHHUX KIMHAT | KyXOHHINX PaKOBMH

a Takox y cepi BMPOBHILITBA apmaTypy
[15 BOOMPOBIAHYX, ra30BYX YCTaHOBOK Ta
LieHTPanbHOro onanexHs. Mu BigpisHsemocs
AKICTIO, HAAIARICTIO 7 NPpuBabAVBIM, Pi3HO-
MaHITHIAM An3aiHom

[il] HISTORIC

Valvex are o traditie de aproape un

secol, incepand din anul 1922, cand a
fost infiintatd fn Polonia prima fabricd

de armaturi. Dupa rdzboi, in pofida
schimbdrilor dramatice, ne-am mentinut
directia de inovatii si de dezvoltare. in
1970 fabrica s-a extins cu o noua sectie in
localitatea Jordanéw. Am intrat cu pasi sig-
uri In noua realitate a pietii, mentinandu-ne
nivelele ridicate de productie. Pe langa
bateriile sanitare, am fost prima firma care
aintrodus pe piata polonezd inovatoarele
robinete cu bild de conceptie proprie. in
anul 1994, fabrica din Jordanéw a fost
preluata de catre investitori din America

si din acel moment suntem cunoscuti sub
numele de Valvex S.A. Produsele noastre
sunt apreciate in intreaga lume. Am
cucerit o pozitie de producator de frunte in
domeniul bateriilor de bucatarie si de baie
precum si al armaturilor pentru instalatii
de apd, gaz si incdlzire centrald. Semnul
nostru distinctiv este calitatea, robustetea
si un design atrdgator, plin de varietate.

[(7] HISTORIE

Valvex - to je naSe, témér stoletd tradice,
kterd sahd do roku 1922, kdy v Polsku
vznikla prvni tovérna na armatury. Po
valce, prestoze doslo k dramatickym
spole¢enskym zméndm, jsme si udrzeli
svlij kurs nastaveny na inovace a vyvoj

V roce 1970 byla naSe tovarna rozsifena
0 novou pobocku v Jordanowe. Viysokou
Groveri vyroby z minulosti jsme si prenesli
do novych podminek trzniho hospodarstvi
Kromné vodovodnich baterif jsme jako
prvni na polsky trh uvedli novdtorské
kulové ventily vyrobeny podle vlastniho
navrhu. V roce 1994 doslo k projeti
Jordanowského zévodu armatur (Fabryka
Armatury) skupinou americkych investor(i
a od té doby plisobime pod nazvem Valvex
S.A. NaSe vyrobky si ziskaly uznani na
(zemi celého Polska. Dosahl jsme pozice
jednoho z &elnich vyrobcd koupelnovych
a kuchyriskych baterii a vodovodnich,
plynovych a topenarskych armatur. Od
ostatnich se ligime kvalitou, spolehlivosti a
atraktivni a Sirokou nabidkou vzor

|5 ISTORIA

Valvex ima skoro sto godina tradicije,
postoji od 1922 godine kada je osnovana
prva u Poljskoj fabrika aramaturnih instala-
cija. Nakon Il svetskog rata, uprkos velikim
promenama, uspeli smo nastaviti nas put
usmeren na inovacije i razvoj. 1970 godine
fabrika je proSirena za jo$ jedan pogon

u Jordanowu. Uz visoki nivo proizvodnje
hrabro smo usli u novu situaciju slobodnog
trziSta. Osim baterija, naSa kompanija bila
je prva, koja je uvela na poljsko trziste
inovacijsko resenje kuglastog ventila
prema vlastitom projektu. 1994 fabriku su
preuzeli americki investitori i od tog tre-
nutka poznati smo kao ,Valvex” S.A. Nasi
su proizvodi priznati na domacem kao i na
svetskom trzistu. Jedan smo od vode¢ih
proizvodaca kupatilskih i kuhinjskih baterija
za vodu, a takode i armaturnih instalacija
za vodu, gas i centralno grejanja. Nas§
brend je poznat po visokom kvalitetu,
pouzdanosti i atraktivnom, raznolikom
dizajnu.

WVALNVEX
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ENGINEERING

EN

What separates Valvex from other
companies, is that we often employ the
generations of the same family. Combining
the knowledge of experienced engineers
with bold visions of young employees,

for us, is something natural. Because of
this, we can fully use the potential of new
technologies, specialized software for

the design and the latest achievements
in the field of automation. Success of
Valvex Company has it is background in
innovation and people who effectively
transform ambitious ideas into practical,
recognized results.

RU

B HatLelt KoMnam Hepepko pabotalor no-
CrIeAyoLLMe NOKONEHIS TeX Xe Cemet, YTo
oT/M4aeT BanbBekc Ha hoHe Beeit EBponsl.
CoueTarie 3HaHuI OMbITHBIX MHXEHEPOB CO
CMefbIMY B3MSAaMU MONOAbIX PABOTHUKOB
ABNAETCA ANS HAC a6CONIOTHO ECTECTBEH-
HbIM. Bnaropaps 3ToMy Mbl NOAHOCTbIO 1C-
noNb3YeM NOTeHLYaN HOBbIX MHBOPMa-
LIMOHHbIX TEXHOAOTWI 1 CrieLyanbHOro
NPOrpaMMHOro 06ecre4eHIs Ans NpoeK-
TUPOBLLYKOB, a TaKkXe AOCTIXEHNS B Che-
pe aBToMaT3aLym. Yenex Mapku BanbBekc
6a3vpyeTcs Ha MHHOBALWAX U MIOAAX, KOTO-
pble YETKO MPeBpaLLatoT aMbULMO3HbIe 1aeun
B NPaKTU4ECKVE, NPU3HaHHBIE Pe3yNbTaTh.

SK

V nasej spolocnosti nezriedka pracuju
celé generacie tych istych rodin, o
Valvex odliSuje od zvySku celej Europy.
Spéjanie vedomosti skiisenych inZinierov s
odvaznymi viziami mladych zamestnancov
je u nas Uplne prirodzené. Vdaka

tomu dokdZeme plne vyuZit potencidl
novych informatickych technolégii a
Specializovaného softvérového vybavenia
pre projektantov a noviniek z oblasti
automatizacie. Uspech znacky Valvex méd
svoj povod v inovéciach a ludoch, ktory
efektivne pretvaraju ambiciézne myslienky
na praktické a uzndvané vysledky.

PL

W naszej firmie nierzadko pracuja kolejne
pokolenia tych samych rodzin, co wyréznia
Valvex na tle catej Europy. kaczenie
wiedzy doswiadczonych inzynieréw ze
$miatymi wizjami mtodych pracownikéw
jest u nas czyms naturalnym. Dzigki

temu w petni wykorzystujemy potencjat
nowych technologii informatycznych

i specjalistycznego oprogramowania dla
projektantéw oraz osiagnigcia w zakresie
automatyzacji. Sukces marki Valvex ma
swoje Zrodto w innowagji i ludziach, ktorzy
sprawnie przektadaja ambitne idee na
praktyczne, uznane efekty.

UA

Y Hawwii komnaHii HepiaKo NPaLoIOTb
MOKONHHS OFHYX | TUX CamuX POAVH,

L0 BiApI3HsE «Valvex» Ha Tni yciel

€8pony. MoeaHaHHS 3HaHb FOCBIAYEHNX
iHXEHepIB 3i CMINMBUM BA4EHHAM

MONOAYMX CIBPOBITHIKIB - Lie ANt HaC
3BM4aiiHa CUTYaLs. 3aBASKN LibOMY MU
MOBHICTIO BUKOPUCTOBYEMO MOTEHLan
HOBYX iH(OPMALLIHWX TEXHONOTIA |
CreLianiaoBaHoro nporpamyBaHHs Ans
MPOEKTAHTIB | AOCATHEHHS Y chepi
asToMaTi3auji. Yenix Mapku «Valvex» GepyTs
CBii NO4ATOK Y iHHOBALsX Ta NIOAsX, AKi
YCMiLLHO NepEeTBOPIOIOTH CBOI aMBILLilHI ifel B
NPaKTUYHWIA | CNPaBIXKEHU pesynbTar.

RO

Ceea ce ne deosebeste de alte firme
este faptul ca deseori in firma noastra
sunt angajati generatii ale aceleasi
familii. Pentru noi, combinatia dintre
stiinta inginerilor cu experientd si viziunile
indrdznete ale tinerilor lucrdtori este

un lucru natural. Astfel, folosim din plin
potentialul noilor tehnologii informatice

si a programelor speciale de proiectare
precum si cele mai noi realizéri din
domeniul automatizdrilor. Succesul mércii
Valvex izvoraste din inovatii si din oamenii
care transforma idei ambitioase in efecte
practice, apreciate.

DE

In unserem Unternehmen ist es keine
Seltenheit, dass Mitarbeiter in der
néchsten Generation arbeiten, wodurch
sich Valvex in ganz Europa auszeichnet.
Fachliches Know-how erfahrener
Ingenieure kombiniert mit den kiihnen
Planen unseres jungen Mitarbeiterteams
ist bei uns eine Grundvoraussetzung.
Dadurch nutzen wir das Potenzial

neuer [T-Technologien und Spezial-
Software fiir unsere Designer sowie

die Errungenschaften im Bereich der
Automatisierung. Grundvoraussetzung
fir den Erfolg der Marke Valvex sind
Innovation und unsere Mitarbeiter, die
ehrgeizige Ideen effizient verwirklichen und
dabei hochwertige Resultate erzielen.

CZ

V nasi firmé nezfidka pracuji celé generace
stejnych rodin, ¢imz se Valvex lisf od
ostatnich podobnych firem v celé Evropé.
Spojeni znalosti zkugenych inzenyri a
smélych vizi mladych zaméstnanc( je pro
nds zcela prirozend véc. Proto maximalng
vyuzivdme potencial novych informacnich
technologii a specidlniho projekéniho
softwaru a novinky z oblasti automatizace.
Uspéch znacky Valvex ma svéij ptvod

v inovacich a lidech, ktefi zrucné pretvareji
smélé ideje na funkéni a cenéné predméty.

SR

Kompanija Valvex zapo$ljava nove
generacije iz porodica zaposlenih
radnika, $to nas isto ¢ini posebnim

medu europskim kompanijama. Spajanje
znanja iskusnih inzenjera s hrabrim
vizijama mladih zaposlenika je kod nas
sasvim prirodno. Zahvaljujuéi tome

U potpunosti mozemo iskoristiti potencijal
novih tehnologija s podrucja informatike

i specijalizovanog softvera za projektante
i dostignuca s podru¢ja automatizacije.
Uspeh brenda Valvex su inovacije i ljudi
koji znaju ambiciozne ideje pretvoriti

u prakticna reSenja sa visokim rezultatima.



DESIGNERS

EN

Designers of the Valvex Company are a
team of very ambitious people who have
both: the experience and passion for crea-
tion. Our team members are true artists
with a rational approach to design. This

is why we offer mixers that fit perfectly

to any interior. The results of work of our
professional team are mixers, famous for
ergonomic and original design.

RU

MpoeKTaHTb KoMnaHun «Valvex» - 310 Kon-
JIEKTVB UCKMIOYUTENBHO AOCTOMHBIX 1 Lie-
16YCTPEMIEHHBIX MIOAEN, KOTOPbIX 06 beAV-
HUA OMBIT W NI0BOBb K TBOPHECTBY. YneHbl
KONNEKTVBA - 3T0 HACTOSILUME XYLOXKHNKA C
paLyoHabHbIM MOAXOAOM B MPOEKTUPOBa-
Huw, 61arofaps Yemy B Halem KoMMepye-
CKOM MPEANOXEHUN MPUCYTCTBYIOT CMECH-
Tefu, VEeabHo MOAXOAALUME ANS KaXAOrO

1HTEpbepa. [opACTLI0 PaboTel NpotheccHo-

HaNbHOro KONNeKTBa ABNATCA beHKLLVIO-
HalbHble CMecuTenw, oTan4atoLmecs spro-
HOMIKO 1 OpUrnHanbHbIM [13aiiHOM.

SK

Projektanti spolo¢nosti Valvex st timom vy-

nimocne ambicidznych [udi, ktorych spaja-
jli skiisenosti a zluba k tvoreniu. Clenovia
nasho kolektivu st skuto¢nymi umelcami
s racionalnym pristupom k projektovaniu,
vdaka Gomu v naSej ponuke néjdete
batérie idedlne prispdsobené kazdému
interiéru. Zasluhou prace profesiondineho
kolektivu st funkéné batérie zname svojou
ergonémiou a origindlnym dizajnom.

PL

Projektanci firmy Valvex to zespot
wyjatkowo ambitnych ludzi, ktérych
potaczyto doswiadczenie oraz zamitowanie
do tworzenia. Cztonkowie zespotu to praw-
dziwi artysci z racjonalnym podejsciem

do projektowania, dzigki czemu w naszej
ofercie znajduja sie baterie idealnie pasuja-
ce do kazdego wnetrza. Rezultatem pracy
profesjonalnego zespotu sg funkcjonalne
baterie styngce z ergonomii oraz oryginal-
nego designu.

UA

MpoexTanTy KoMnaHii «Valvex» - Lie Konek-
TVIB BIHATKOBO LiiNECMIPSIMOBAHMX MItOAEN,
10 06'efHaB AOCBIA Ta TBOPHICTb. YneHu
KONEKTVBY - Lie CrIpaBXHi XyAOKHVKM 3
paLioHabHUM MiAX0A0M [0 MPOEKTYBaHHS,
33BN HOMY B HaLLiil KOMepLHilt mpono-
3uwii npepcTasneHi aMilysadi, ki ineansHo
niaxoAdTb A0 OyAp-AKOro iHTep'epy. 3a-
cnyroio po6oTh NPodECIiHOMO KONEKTUBY €
(yHKUiOHaBHi 3MilLyBadi, i BiAPISHAIOTECS
CBOEIO PrOHOMIKOIO 11 OpUriHANBHIM
An3aHoM.

RO

Designerii firmei Valvex constituie un
grup foarte ambitios, care au in comun
experienta si dragostea pentru creatie.
Membrii grupului sunt adevarati artisti, cu
0 perspectiva rationald asupra designului,
datoritd céreia in oferta noastra se rega-
sesc baterii care se potrivesc ideal cu orice
interior. Datoritd muncii lor de echipd au
fost create baterii functionale, renumite
pentru ergonomia Si pentru designul lor
original.

DE

Die Designer von Valvex sind ausgespro-
chen ehrgeizig und verbinden Erfahrung
mit der Begeisterung am Schaffen. Die
Mitglieder unseres Teams sind wahre
Kiinstler mit einer rationellen Herange-
hensweise an das Designen, wodurch

Sie in unserem Angebot Mischbatterien
finden, die zu jeder Raumgestaltung
optimal passen. Wir verdanken es unserem
professionellen Team, dass wir lhnen hoch-
wertige und zuverldssige Mischbatterien
anbieten kénnen, die sich durch Ergonomie
und einzigartiges Design auszeichnen.

CZ

Designéfi spolecnosti Valvex jsou tymem
vyjimeéné ambiciéznich lidi, které spojila
zkusenost a zaliba vytvaret krasné uzitkové
predméty. Clenové tymu jsou skute&nymi
umélci s raciondInim pristupem k na-
vrhovani a diky tomu se v nasf nabidce
nachazeji baterie, které se idedIné hodi
do kazdého interiéru. Zasluhou prace
profesiondlniho tymu jsou funkéni vyrobky,
které vynikaji svou ergonomif a origindlnim
designem.

SR

Projektante kompanije Valvex €ini tim
izuzetno ambicioznih ljudi kojih veze
uskustvo i jubav prema stvaranju. Clanovi
tima su pravi umetnici koji imaju realan
pristup prema projektovanju, zahvaljujuci
Gemu se u nasoj ponudi nalaze baterije za
svaki interijer. Profesionalni tim projektuje
funkcijonalne baterije koje su poznate po
ergonomskom i originalnom dizajnu.

WVALNVEX

OUR MATERIAL SUPPLIERS

ITALY - Gapi S.p.A. GERMANY - Wieland AG
adjustable stem nut stem - brass
seal - PTFE VALVEX production

ITALY - Gapi S.p.A.

. ball seal - PTFE
POLAND - Carpatia

lever - steel

ITALY - Sferc S.r.l.
chrome plated ball
- brass

GERMANY - Wieland AG
adjustable stem nut - brass
VALVEX production



SYNILLIH ANV SIATVA HILYM

WATER VALVES AND FITTINGS
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[ Ball valve with nut on stem and steel
lever (female-female version)

Used materials: body, nut, ball, stem,
adjustable stem nut: brass; ball and stem
seal: PTFE; Lever: carbon steel with plastic
coating.

[il Kpan waposoit nonHonpoxogHoit
C CaslbHVKOBbIM YMIOTHUTENEM CO
CTaNbHOI PYKOSITKON C BHYTPEH-
He-BHYTpeHHelt pe3boit

Vcnonb3yemble matepuanl: KOpMyc, ravka,

Lap, Npobka, CanbHIK: NaTyHb; NpoKnaKa

wapa 1 npobki: PTFE. pykosiTka: yrnepoaHas

CTafb C N1acTMACcoBOi 060A04KON.

[ Gulovy ventil s ocefovou pakou
(vnatorny-vndtorny zavit)

Pouzity materidl: telo, matica, gula, ¢ap,
uzaver: mosadz; tesnenie gule a ¢apu:
PTFE; paka: uhlikova ocel potiahnutd
plastom.

Kurek kulowy z diawikiem z dzwi-
gnig stalowa, wersja nakretno-na-
kretna

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, dtawik: mosigdz; uszczelka kuli i czo-
pa: PTFE; dZwignia: stal weglowa pokryta
tworzywem sztucznym.

[T Kynsosuit noBHoNOXigHHiA KpaH
3 [|pOCENbHIM KnanaHoM 3i CTanesim
BaXenem, raitkoso-raiikoa Bepcis

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
Kopnyc, raika, kyns, Lianda, [pocensHuit
KnanaH: natyHb; YUNbHIOBANbHA NPOKNaaKa
Kyni Ta Landwu: PTFE. Baxinb: Byrneugsa
XPOMOBaHa CTasb, MOKpUTA NAACTUKOM.

[i] Robinet sferic, cu presetup si
manetd de otel (versiunea cu filet
interior-interior)

Materiale folosite: carcasa, piulitd, bila, fus,

bucsa de presgarniturd: alamd; garnitura
bild si fus: PTFE; maneta: otel carbon cu
strat de plastic.

I3 Kugelhahn, voller Durchgang, mit
Drossel, mit Stahlhebelgriff, beider-
seitig Innengewinde

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Kugel-
und Zapfendichtung: PTFE. Hebelgriff:

Kohlenstoffstahl mit Kunststoffiiberzug.

|71 Kulovy ventil s ocelovou pakou
(vnitfni-vnitfni zavit)

Pouzity materidl: télo, matice, koule, Cep,
uz4vér: mosaz; tésnéni koule a cepu: PTFE;
pdka: uhlikova ocel potazend plastem.

[ Kuglasti ventil pun protok sa Gelic-
nom ruckom, FF

Materijali: telo, matica, kugla, holender:
mesing; zaptivak kugle: PTFE; rucka: celik,
plastificiran.
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] Dimensions [mm! P notrgfn/p max Package Net[\ll(v;]ight
10 | 1451320 | 3/8” G3/8 10 10 [415] 90 | 40 | 21 | PN40/180°C | 96/16 | P-1472.60/2 /P-1472.60/1 | 0,1360
15 | 1452320 | 1/2" G1/2 12 135 | 47 | 90 | 42 | 25 | PN40/180°C |72/12 | P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,1573
20 | 1453320 3/4” G3/4 12 185 | 55 | 90 | 46 | 31 | PN40/180°C |60/10 | P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,2268
25 | 1454320 1" G1 145 | 235 | 65 | 110 | 50 | 38 | PN40/180°C | 36/6 | P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,3503
32 | 1455320 | 11/4"| G11/4 | 15 30 75 |1155| 65 | 48 | PN30/180°C | 24/6 | P-1475.60/2 / P-1475.60/1 0,5706
40 | 1456320 | 11/2"| G11/2 | 16 37 84 | 140 82,5 54 | PN30/180°C 8/2 | P-1477.60/2 / P-1477.60/1 0,9462
50 | 1457320 2" G2 18 47 100 | 140 | 90 | 67 | PN30/180°C 8/2 | P-1477.60/2 / P-1477.60/1 1,4225
10€8(£kpa] WMW DN50  DN4D  DN32 DN25 DN20  DN15  DN10
! MPa
)\ T 1 4
10,00 AL LA
> . 3
VA
(4D (WA A
@ @D 1'000 /, /I’/ 7 ‘
N Ill/; l/I !
3,4 05
0,100 A/ / / Qm3/h]
0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1BOC

Ball valve with nut on stem and steel Kurek kulowy z dtawikiem z dzwi-

lever (female-female version)

Used materials: body, nut, ball, stem,
adjustable stem nut: brass; ball and stem
seal: PTFE; lever: carbon steel with plastic
coating.

[il Kpan waposoit nosHonpoxogHoii
C CaslbHVKOBbIM YMIOTHUTENEM CO
CTaNbHOI PYKOSTKON C BHYTPEH-
He-BHYTPeHHeli pe3b0oit

Vcnonb3yemble matepuanbl: KOpMyc, ravka,
Luap, NpobKka, CanbHIK: NaTyHb; NPOKNaaKa
wapa u npobku: PTFE; pykosiTka: yrnepoaHas
CTanb C NNacTMacosoi 060N04KON.

|53 Gurovy ventil s ocefovou pakou
(vndtorny-vnutorny zvit)

Pouzity materidl: telo, matica, gula, ¢ap,
uzdver: mosadz; tesnenie gule a ¢apu:
PTFE; péka: uhlikova ocel potiahnuta
plastom.

] Dimensions [mm

gnig stalowa, wersja nakretno-na-
kretna

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, dtawik: mosigdz; uszczelka kuli i czo-
pa: PTFE; dZwignia: stal weglowa pokryta
tworzywem sztucznym.

[T1 Kynsosuit noHonpOXiaHHii Kpan
3 [POCENLHUM KNanaHoM 3i CTanesim
BaXenem, raitkoso-raiikosa Bepcis

Martepianu, Lo BUKOpPUCTOBYBANNCS:
Kopnyc, raika, kyns, Lianda, [pocensHuit
KnanaH: naTyHb; YUNbHIOBaNbHA NPOKNaaka
Kkyni Ta Landu: PTFE. Baxinb: Byrneugsa
XPOMOBaHa CTafb, MOKpUTa NNACTUKOM.

[if]l Robinet sferic, cu presetupd si
manetd de otel (versiunea cu filet
interior-interior)

Materiale folosite: carcasa, piulitd, bila, fus,

bucsé de presgarnitura: alamd; garnitura
bila si fus: PTFE; maneta: otel carbon cu
strat de plastic.

P nom. / max
temp.

[ Kugelhahn, voller Durchgang, mit
Drossel, mit Stahlhebelgriff, beider-
seitig Innengewinde

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Kugel-
und Zapfendichtung: PTFE. Hebelgriff:

Kohlenstoffstahl mit Kunststoffiiberzug.

|71 Kulovy ventil s ocelovou pakou
(vnitfni-vnitfni zavit)

PouZity materidl: télo, matice, koule, Cep,
uzavér: mosaz; tésnéni koule a ¢epu: PTFE;
paka: uhlikové ocel potazend plastem.

[ Kuglasti ventil pun protok sa Geli-
nom ruc¢kom, FF

Materijali: telo, matica, kugla, holender:
mesing; zaptivak kugle: PTFE; rucka: celik,
plastificiran.

Pieces | Package

65 | 9007930 | 21/2" | G21/2 | 24 62 | 136 | 236 | 110 | 82 PN 16 /95°C 4 P-1460 2,547
80 | 9007920 3 G3 26 74 1150 | 236 | 119 | 93 PN 16/95°C 3 P-1460 3,753
100 | 9007910 4 G4 28 85 | 172|240 | 136 | 120 | PN16/95°C 2 P-1460 5,616
MPa DN6S  DN8O  DN100
3
2
16
1
05
0 20 40 60 80 100 120  140°C
WATER VALVES AND FITTINGS 13
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VALVEX

3. ONYX

Size of
wrench §

15
20
25

@ & Som
2 68 &)

1452400
1453400
1454400

[ Ball valve with nut on stem and
aluminium butterfly handle (fe-
male-female version)

Used materials: body, nut, ball, stem, adju-
stable stem nut: brass; ball and stem seal:
PTFE; butterfly handle: aluminium alloy.

[il Kpa+ waposoit nonHonpoxoaHoii ¢
CaNbHUKOBLIM YMNIOTHUTENEM C anio-
MUHueBoi 6a6o4koit (MAI) ¢ BHYTpeH-
He-BHYTPeHHelt pe3bOoit

cnonb3yemble Matepuansl: Kopryc, ravka,
Lap, Npobka, cansHIK: NaTyHb; NPOKNaaka
wwapa 1 npobku: PTFE; 6abo4ka: anomMuHi-
€Bbli CNas.

vym motylom (vndtorny-vnitorny
zavit)

Pouzity material: telo, matica, gula, ¢ap,
uzdver: mosadz; tesnenie gule a ¢apu:
PTFE; Motylik: hlinikova zliatina.

[EA Gulovy ventil s upchavkou ahliniko-

Kurek kulowy z diawikiem z mo-
tylkiem aluminiowym (MAI), wersja
nakretno-nakretna

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, dtawik: mosigdz; uszczelka kuli i czo-
pa: PTFE; motylek: stop aluminium.

m KynboBui kpaH MOBHOMPOXifHMiA
3 [ipOCENbHIM KnanaHoM 3 antominie-
BUM Gapan4mrkoM (MAI), raiikoBo-rait-
KoBa BepCist

Matepianu, o BUKOPUCTOBYBANNCS:
Kopnyc, raika, kyns, Lianda, [pocensHuit
KnanaH: n1aTyHb; YLinbHIOBaNbHA MPOKNaaKa
Kyni Ta Landu: PTFE; 6apaHyvk: anomiHiesui
Crnas.

[Tl Robinet sferic, cu presetupd si
fluture de aluminiu (versiunea cu
filet interior-interior)

Materiale folosite: carcasd, piulita, bila, fus,
bucsa de presgarniturd: alamd; garnitura
bild si fus:PTFE; fluture: aliaj de aluminiu.

[l Kugelhahn, voller Durchgang, mit
Drossel mit Alu-Fliigelgriff (MAI),
beiderseitig Innengewinde

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Kugel-
und Zapfendichtung: PTFE Fliigelgriff:
Alu-Legierung.

[EZ1 Kulovy ventil s ucpavkou ahliniko-
vym motylem (vnitfni -vnitfni zavit)

PouZzity materidl: télo, matice, koule, ¢ep,
uzaver: mosaz; tésnéni koule a cepu: PTFE;
Motylek: hlinikova slitina.

[ Kuglasti ventil pun protok sa leptir
ruckom, FF

Materijali: telo, matica, kugla,
holender: mesing; zaptivak kugle: PTFE;
leptir rucka: aluminijumska legura.

Package

84 /14 | P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,132
72/12 | P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,200

P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,316

DN25  DN20  DN15

| [ Dimensions[mm] | Ppnom./max
temp.
172" G1/2 12 135 | 47 | 25 | 36 | 25 | PN40/180°C
3/4” G3/4 12 185 | 55 | 25 | 40 | 31 | PN40/180°C
1" G1 145| 235 | 65 |325| 47 | 38 | PN40/180°C | 48/8
Ap [kPa] DN 1
100,00
MPa
I 4
\ I 4
10,00 L /
- 7 3
/7
1,000 / :
/ /7 *
3,9 05
0,100 17/ Qm3/h]
0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 20 0w

40 60 80 100 120 140 160 180°C

Size of
wrench S

Size of
wrench S1

15 1452440
20 |1453440
25 |1454440

[0 Ball valve with nut on stem, with
tail piece and aluminium butterfly
handle

Used materials: body, nut, ball, stem, union
nut, union end piece, adjustable stem nut:
brass; ball and stem seal: PTFE; butterfly
handle: aluminium alloy.

m Kpa waposoil NONHONPOXORHON C
CaNbHIKOBLIM YMIIOTHUTENEM C NOAY-
COEANHUTENBHOI MY(TON C amOMIHK-
eBoi 6aboukoit (MAI)

Vcnonb3yemble MaTepuansl: Kopryc, ravika,
wap, NpobKa, raika My(Tbl, HAKOHEYHIK
My(Tbl, CANbHYK: N1aTyHb; MPOKNaKa Luapa
1 Npobku: PTFE; 6abouka: anoM1HneBbil
cnnas.

|54 Gulovy ventil s upchavkou so Srobe-
nim, s hlinikovym motylom

P0u2|ty materidl: telo, matica, gula, ¢ap,
uzdver: mosadz; tesnenie gule a ¢apu:
PTFE; Motylik: Rlinfkova Zliatina.

Kurek kulowy z drawikiem z pétéru-
bunkiem
z motylkiem aluminiowym (MAI)

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, nakretka ztaczki, koncowka ztgczki,
dtawik: mosiadz; uszczelka kuli i czopa:
PTFE; motylek: stop aluminium.

[T Kynsosuit kpar nosHompoXigHHii
3 APOCENbHIM KnanaHom 3 Hanisa’eg-

HaHHsM 32 JONOMOTOK0 3'€AHYBaNbHOT

MyTH 3 amoMiHiEBM HapaH41KOM
(MA)

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
Kopnyc, raika, kyns, Lianda, [pocensHuit
KnanaH, Matepiasnu, Lo BUKOPUCTOBYBAM-
Cf1: NaTyHb; YLLiNbHIOBaNbHa NPOKNaaKa Kyni
Ta Landu: PTFE. BapaHuuk: antomiHiesii
cnas.

[il] Robinet sferic, cu presetupa i
fluture de aluminiu (versiunea cu
racord olandez)

Materiale folosite: carcasd, piulita, bila,
fus, piulitd racord, capdt racord, bucsa de
presgarnitura: alama; garnitura bila si fus:
PTFE; fluture: aliaj de aluminiu.

3 Kugelhahn, voller Durchgang, mit
Drossel, mit Halbverschraubung, mit
Alu- Flugelgnﬁ (MAI)

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Kugel-
und Zapfendichtung: PTFE Fliigelgriff:
Alu-Legierung.

[Z1 Kulovy ventil s ucpavkou se Sroube-
nim, s hlinikovym motylem

PouZity materidl: télo, matice, koule, Cep,
uzaver: mosaz; tésnéni koule a cepu: PTFE;
Motylek: hlinikova slitina

|51 Kuglasti ventil pun protok sa
leptir ru¢kom i holenderom

Materijali: telo, matica, kugla, matica
prikljucka, adapter, holender: mesing; zapti-
vak kugle: PTFE; leptir rucka: aluminijumska
legura.

Package

60/10| P-1472.60/2/P-1472.60/1| 0,184
36/6 | P-1472.60/2/P-1472.60/1| 0,281
2414 | P-1472.60/2/P-1472.60/1| 0,316

DN25  DN20  DN15

| [ Dimensions[mm] [ Pnom./max
temp.
12" | G1/2 | 12 | 135 | 69 |445|R1/2| 25 (36,5 25|30 | PN40/180°C
3/4" | G3/4 185|775 | 55 |R3/4| 25 | 40 | 31|37 | PN40/180°C
1" G1 |14,5| 235|885 |585| R1 [32,5| 50|38 |46 | PN40/180°C
Ap [kPa] DN 15QDN 20§DN 2
100,00
MPa
4
\ I 4
10,00 L /
- 7 3
/7
1,000 / :
// ‘
3,9 05
0,100 ///’ Q[m>/h]
0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 20 0

20 40 60 80 100 120 140 160 180°C

4. ONYX

[E Ball valve with nut on stem, with tail
piece and steel lever

Used materials: body, nut, ball, stem, union
nut, union end piece, adjustable stem nut:
brass; ball and stem seal: PTFE; lever:
carbon steel with plastic coating.

m KpaH LapoBoit NoAHONPOXOAHOM
C CabHUKOBbIM yNNOTHUTENEM C
NoNyCOeaMHNTENbHOI My(TON CO
CTanbHOM PYKOSTKOM

cnonb3yemble Matepuanl: Kopmyc, ravika,
Lwap, Npobka, raika MyQTbl, HAKOHEYHIK
My(TbI, CaNbHUK: NaTyHb; NPOKNaaKa wapa
1 npobku: PTFE; pykosiTka: yrnepoaHas
CTafb C NN1aCTMACOBO 000A0YKON.

upchavkou so Srobenim, s ocelovou
pakou

Pou2|ty material: telo, matica, qula, ap,
uzdver: mosadz; tesnenie gule a Capu:
PTFE; paka: uhlikova ocel potiahnutd
plastom.

[ Pinoprietokovy gulovy ventil s

L] Dimensions [mm

Kurek kulowy petnoprzelotowy
z dtawikiem z pétsrubunkiem
z dZwignig stalowa

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, nakretka ztaczki, koncowka ztgczki,
dtawik: mosiadz; uszczelka kuli i czopa:
PTFE; dZwignia: stal weglowa pokryta
tworzywem sztucznym.

m KynboBuit kpaH noBHOMPOXiAHHIA
3 BPOCE/IbHIM KNanaHoM 3 Hanies'efj-
HaHHAM 32 OMOMOrOI0 3'€fHyBaNbHOI
My(hTI 3i CTanesuM Baxenem

Marepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS: KOp-
nyc, raika, kyns, uanca, 4pocensHUi Kna-
naH, Matepianu, Lo BIUKOPUCTOBYBANCS:
NaTyHb; YLLiNbHIOBaNbHA NPOKNaaKa Kyni Ta
andw: PTFE. Baxinb: ByrneLieBa xpoMoBaHa
CTanb, NOKPUTA NNIACTUKOM.

[i] Robinet sferic, pasaj total, cu prese-
tupé si maneta de otel (versmnea cu
racord olandez)

Materiale folosite: carcasa, piulitd, bild,
fus, piulitd racord, capat racord, bucsa de
presgarniturd: alama; garniturd bild si fus:
PTFE; manetd: otel carbonat cu strat de
plastic.

P “"t';‘h/pf“ax Pieces

74 Kugelhahn, voller Durchgang, mit
Drossel, mit Halbverschraubung, mit
Stahlhebelgriff

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Kugel-
und Zapfendichtung: PTFE. Hebelgriff:

Kohlenstoffstahl mit Kunststoffiberzug.

[ Pinopritony kulovy ventil s ucpav-
kou se Sroubenim, s ocelovou pakou

Pouzity material: télo, matice, koule, ¢ep,
uzaver: mosaz; tésnéni koule a cepu: PTFE;
pdka: uhlikova ocel potaZena plastem.

|51 Kuglasti ventil pun protok sa geli¢-
nom ruc¢kom i holenderom

Materijali: telo, matica, kugla, matica
prikljuCka, adapter, holender: mesing; zapti-
vak kugle: PTFE; rucka: celik plastificiran.

Package

Size of wrench $1 ‘

Size of wrench §

dw

|

[0 Ball valve with nut on stem and steel | [l Kurek kulowy z dtawikiem z dzwi-

lever (female-male version)

Used materials: body, nut, ball, stem,
adjustable stem nut: brass; ball and stem
seal: PTFE; lever: carbon steel with plastic
coating.

m KpaH LiapoBoii NONHONPOXORHOM
C CanbHUKOBbIM yNNOTHUTENEM CO
CTabHOI PYKOATKOI C BHYTPEHHe-Ha-
PYXHOW pe3b6oil

Vicnons3yeMble MaTepuansl: KOpNyc, ravka,
Lwap, Npobka, canbHK: NaTyHb; NPOKNazKa
wwapa 11 npobku: PTFE. pykosiTka: yrnepogHas
CTanb ¢ Pe31HOBOM 060M04KON.

I3 Gulovy ventil s upchavkou a ocefo-
vou pakou (vnitorny-vonkajsi zavit)

PouZity materidl: telo, matica, gula, ¢ap,
uzaver: mosadz; tesnenie gule a ¢apu:
PTFE; péka: uhlikova ocel potiahnuta
plastom.

Dimensions [mm

gnig stalowa, wersja nakretno-
-wkretna

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, dtawik: mosiadz; uszczelka kuli i czo-
pa: PTFE; dZwignia: stal weglowa pokryta
tworzywem sztucznym.

[T Kyneoswit kpar nosHonpoxigHi
3 POCETBHIM KNanaHoM 3i CTanesih
BaXenew, raiikoso-60AToBa BepCis

Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS:
Kopnyc, raika, Kyns, Lianda, ApocenbHUi
KflanaH: flaTyHb; YLLinbHIOBaNLHa Npoknaaka
Kyni Ta uandu: PTFE. Baxinb: Byrnelesa
XPOMOBaHa CTaflb, MOKPUTA NAACTAKOM.

[i] Robinet sferic, cu presetupa si
manetd de otel (versiunea cu filet
interior-exterior)

Materiale folosite: carcasd, piulitd, bild, fus,

bucsé de presgarnitura: alamd; garniturd
bila si fus: PTFE; manetd: otel carbon cu
strat de plastic.

P nom / max
temp.

[i7d Kugelhahn, voller Durchgang, mit
Drossel, mit Stahlhebelgriff, Innen-
gewinde/AuBengewinde

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Kugel-
und Zapfendichtung: PTFE. Hebelgriff:

Kohlenstoffstahl mit Kunststoffiiberzug.

[E2 Kulovy ventil s ucpavkou a ocelovou
pékou (vnitfni-vnéjsi zavit)

Pouzity materidl: télo, matice, koule, cep,
uz4vér: mosaz; tésnéni koule a Cepu: PTFE;
péka: uhlikova ocel potazena plastem.

|5 Kuglasti ventil pun protok sa
¢elicnom ruckom, MF

Materijali: telo, matica, kugla,
holender: mesing; zaptivak kugle: PTFE;
rucka: celik plastificiran.

Net weight
[kgl

Package

1511452420 | 1/2" | G1/2 135 69 |445|R1/2| 90 | 42 | 25 | 30 | PN 40/180°C |60/ 10|P-1472.60/2/P-1472.60/1] 0,210
20 | 1453420 | 3/4" | G3/4 18,5 |77,5| 55 |R3/4| 90 | 46 | 31 | 37 | PN40/180°C | 36/6 |P-1472.60/2/P-1472.60/1] 0,311
2511454420 1" G1 [14,5]23,5(88,5|585| R1 |110| 50 | 38 | 46 | PN40/180°C | 24 /4 |P-1472.60/2/P-1472.60/1] 0,482
Ap [kP DN 15| DN 25|
100’% al o 20 DN 23 DN25  DN20 DN15
MPa
i i 4
10,00 A/ /
; 7 3
i
m 5 _q' 1,000 , / :
PN40’  180°C L7 .
AVAVA 05
<Q 17/ Qm3/h
s} 0,100 /
% @ 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 -20 Q 20 40 60 B0 100 120 140 160 180°C
14 VALVEX CATALOG 1/2024

1451460 | 3/8” | G3/8 | 10 | 10 |50,5| R3/8 | 90 | 40 | 21 | 18 | PN40/180°C |96/ 16| P-1472.60/2/P-1472.60/1 0,142
1452460 | 1/2” | G1/2 | 12 | 135 | 60 | R1/2| 90 | 42 | 25 | 22 | PN40/180°C |72 /12| P-1472.60/2/P-1472.60/1 0,169
20 1453460 | 3/4” | G3/4 | 12 | 185 | 68 | R3/4| 90 | 46 | 31 | 28 | PN40/180°C |60/10| P-1472.60/2/P-1472.60/1 0,245
25 | 1454460 1 G1 14523579 | Rl | 110 |50 | 38 | 35 | PN40/180°C | 36/6 | P-1472.60/2/P-1472.6011 0,381
32 | 1455460 | 11/4"|G11/4] 15 | 30 | 93 |R11/4[1155| 65 | 48 | 44 | PN30/180°C | 24/6 | P-1475.60/2/P-1475.60/1 0,571
40 | 1456460 | 11/2"|G11/2] 16 | 37 |104 |R11/2| 140 |82,5] 54 | 52 | PN30/180°C | 8/2 | P-1477.60/2/P-1477.60/1 0,946
50 | 1457460 | 2" G2 |18 | 47 |120| R2 |140| 90 | 67 | 63 | PN30/180°C | 8/2 | P-1477.60/2/P-1477.60/1 1,423
wégékPal DNSO  DN40  DN32 DN25 DN20  DN15  DN10
' 5 MPa
! i 4
7 )
10,00 /£ / ,
H ‘L‘ =S
OO L . I z
PN40° 'PN30° 180°C 1,000 A
1 / f 7 & 1
Y- Dn Q /// ya 341 0.5
EEH\ == % 0,100 1// / Qlm/h)
0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 20 0 20 40 60 8 100 120 140 160 180°C
WATER VALVES AND FITTINGS 15
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7. ONYX

[E1 Ball valve with nut on stem and
aluminium butterfly (female-male

Kurek kulowy z dtawikiem z mo-
tylkiem aluminiowym (MAI), wersja

[i7d Kugelhahn, voller Durchgang, mit
Drossel, mit Alu-Fliigelgriff (MAI),

VALVEX

[ Ball valve with nut on stem and
aluminium butterfly (male-male

Kurek kulowy z dfawikiem z mo-
tylkiem aluminiowym (MAI), wersja

[ Kugelhahn, voller Durchgang, mit
Drossel, mit Alu-Fliigelgriff (MAI),

s version) nakretno-wkretna InnengeW|nde/AuI3engeW|nde version) wkretno-wkretna AuBengewinde/AuBengewinde 2
= =
= Used materials: body, nut, ball, stem, adju-  Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula, Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter, . , . ) ) =
s stable stem nut: brass; ball and stem seal: ~ czop, dtawik: mosigdz; uszczelka kuli i czo-  Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Kugel- gtsa%‘lje"s'f;;r';ﬁ; lg)?adsys"nbuatil gan”d z{gmv::éltf' gzzgtedrg?z\'fﬁ(r-lerln%sli(otrj[z)yﬁégg;erleg:iuﬁiuilacyzo— :éﬁ"glenz‘ietfgr‘]"’%rrléséts‘glfem’ég;?ﬁﬂ '\}gﬂﬁ;? =
E PTFE; butterfly handle: aluminium alloy. pa: PTFE; motylek: stop aluminium. lz\?d Eapfendwhtung: PTFE; Flligelgriff: PTFE; butterfly handle: aluminium alloy. ' pa:%TFE' m('Jterk:astoyp aluminium. ung Z'zapféjndiéhtung: PTFE; Flugélgri?f: %
‘ﬁ u-Legierung. Alu-Legierung. ]
= . . =
S [i Kpat waposoit nonxonpoxogHoii I3 Kynsosuit kpar nosHompoxiHuii [Z2 Kulovy ventil s ucpavkou [il Kpan waposoii non+onpoxogHoit [T Kynosuit kpar nosHompoxigHuii [EZ1 Kulov ventil s ucpavkou ahliniko- =
5 a . C Ca/lbHINKOBBIM YNNIOTHUTENEM 3 APOCE/IbHIM KNANaHOM 3 aMioMiHie- ahlinikovym motylem C CaNbHIKOBbLIM YNNIOTHUTENEM 3 [1POCENbHIM KNanaHoM 3 antomitie- vym motylem (vnejS$ivnéjsi zavit) =
= ageenocfh s C antoMUHNEBON 6a6gHKon (M/:}I) c BuM Gapatvkom (MAI), raiikoso-Gon- (vnitfni-vnéjsi zavit) ¢ anoMuH1eBoi 6a6oykoit (MAI) ¢ BUM GapaHurkom (MAI), 6onTosa-605- =
3 | BHYTPEHHe-HapyXXHOM peabboii TOBa BEPCis a HapyXHOW-HapYXHOI Pe3booit TOBa BEPCis =

Size of 'y

hs1 . : o - . .
WIENC Vcnons3yemsie matepuansi: Kopriyc, raika,  Marepianu, wo Bukopuctosysanues: kop-  PouZity material: telo, matice, koule, Cep, cnonb3yemble MaTepuansi: kopryc, raitka, — Marepiany, Lo BukopucTosysanmcs: kop-  PouZity materidl: télo, matice, koule, cep,
Lap, NpoGka, CanlbHyK: NaTyHb; NPOKNaKa  MyC, ravika, kyns, Landa, ApocensHi kna-  uzavér: mosaz; tésnéni koule a Cepu: PTFE; wap, NpodKa, CarnbHYK: NaTyHb; NPOKNaaKa  Myc, raiika, Kyns, Lanta, ApocenbHu kna-  uzavér: mosaz; tésnéni koule a cepu: PTFE;
- wapa v npobki: PTFE; 6abo4ka: anomndn-  naw, Matepiany, wo sukopuctosysanucs:  Motylek: hlinikova slitina wapa 1 npobku: PTFE; 6abouka: anomnHn-  nax, Matepianw, wo sukopuctosysanncs:  Motylek: hlinikova slitina

€Bbli CNas.

[ Gurovy ventil s upchévkou ahlini-
kovym motylom (vnitorny-vonkajsi
zavit)

Pouzity material: telo, matica, gula, ¢ap,
uzdver: mosadz; tesnenie gule a ¢apu:
PTFE; Motylik: hlinikova zliatina.

NaTyHb; YLLiNbHIOBabHA NPOKNaaKa Kyni Ta
Lancu: PTFE. Baxins: Byrnetgsa xpomosaHa
CTanb, NOKPUTA NNIACTUKOM.

[f] Robinet sferic, cu presetupd si
fluture de aluminiu (versiunea cu
filet interior-exterior)

Materiale folosite: carcasd, piulita, bila, fus,
bucsa de presgarniturd: alamd; garnitura
bild si fus: PTFE; fluture: aliaj de aluminiu.

[ Kuglasti ventil pun protok sa
leptir ruékom, MF

Materijali: telo, matica, kugla,
holender: mesing; zaptivak kugle: PTFE;
leptir rucka: aluminijumska legura.

€Bblii CNnas.

[Ed Gufovy ventil s upchavkou ahlini-
kovym motylom (vonkaj$i-vonkajsi
Zavit)

Pouzity material: telo, matica, gula, ¢ap,
uzdver: mosadz; tesnenie gule a Capu:
PTFE; Motylik: hlinikova zliatina.

NaTyHb; YLNbHIOBANBHA NPOKNaaKa Kyni Ta
Landw: PTFE. Baxinb: ByrneLieBa xpoMoBaHa
CTanb, NOKPUTA MNIACTUKOM.

[l Robinet sferic, cu presetupd si
fluture de aluminiu (versiunea cu
filet exterior-exterior)

Materiale folosite: carcasa, piulitd, bila, fus,
bucsa de presgarniturd: alamd; garniturd
bild si fus: PTFE; fluture: aliaj de aluminiu.

[ Kuglasti ventil pun protok sa
leptir ru¢kom, MM

Materijali: telo, matica, kugla,
holender: mesing; zaptivak kugle: PTFE;
rucka: celik plastificiran.

lever (male-male version)

Used materials: body, nut, ball, stem,
adjustable stem nut: brass; ball and stem
seal: PTFE; lever: carbon steel with plastic
coating.

m KpaH Wwaposoii NOAHONPOXOAHO
C CaNbHMKOBbIM YNIOTHUTENEM CO
CTaNbHOM PYKOATKON C HapyXHO-Ha-
PYXHOi pe3bboit

Vlcnonb3yemble MaTepuansl: KOpMyc, raika,
Lap, Npobka, CanbHIK: NaTyHb; NpoKnaka
Lwapa 1 npobki: PTFE. pykosiTka: yrnepoaHas
CTalb C PE3NHOBOI 0BON0HKON.

[EA Gulovy ventil s upchavkou a ocelo-
vou pakou (vonkaji-vonkajsi zavit)

Pouzity material: telo, matica, gula, ¢ap,
uzdver: mosadz; tesnenie gule a apu:
PTFE; paka: uhlikova ocel potiahnutd
plastom.

gnig stalows, wersja wkretno-
-wkretna

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, dawik: mosigdz; uszczelka kuli i czo-
pa: PTFE; dZwignia: stal weglowa pokryta
tworzywem sztucznym.

[T Kynsosuit kpaH nosHoMpOXigHHii
3 POCENbHUM KNanaHoM 3i CTanesum
Baxenem, 6onToBa-601ToBa BePCis

Marepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
Kopnyc, raika, kyns, uanda, [pocensHUi
KnanaH: naTyHb; YUNbHIOBANbHA NPOKNaaka
kyni Ta uancw: PTFE. Baxinb: ByrneLiesa
XPOMOBaHa CTalb, MOKPUTa MNACTUKOM.

[if] Robinet sferic, cu presetupd si
maneta de otel (versiunea cu filet
exterior-exterior)

Materiale folosite: carcasa, piulitd, bild, fus,
bucsa de presgarniturd: alamd; garnitura
bild si fus: PTFE; maneta: otel carbon cu
strat de plastic.

Drossel, mit Stahlhebelgriff, AuBen-
gewinde/AuBengewinde

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Kugel-
und Zapfendichtung: PTFE. Hebelgriff:

Kohlenstoffstahl mit Kunststoffiiberzug.

|71 Kulovy ventil s ucpévkou a ocelovou
pakou (vnéjSi-vnéjsi zavit)

P0u2|ty material: télo, matice, koule, éep,
uzaver: mosaz; tésnéni koule a cepu: PTFE;
pdka: uhlikova ocel potaZena plastem.

[ Kuglasti ventil pun protok sa
leptir rugkom i holenderom, MM

Materijali: telo, matica, kugla,
holender: mesing; zaptivak kugle: PTFE;
rucka: celik plastificiran.

and EPDM seal for manifolds

Used materials: body, nut, ball, stem,
connector nut, connector ending, adjustable
stem nut: brass; ball and stem seal: PTFE;
connector seal: EPDM; butterfly handle:
aluminium alloy.

[ilT] ONYX BASE waposoii kpar ans Bogsl
€ XBOCTOBOI YaCTbI0 M YIIOTHEHNEM
13 EPDM pnst konnektopos

lcnonbayemble Matepuansl: Kopmyc, ravka,
wwap, npo6ka, ravka MydTbl, HAKOHEHIK
My(DTbl, CaNbHIK: NaTyHb; NPOKNaKa Wwapa
1 npobku: PTFE; CoepmHuTensHbIA ynnoTHY-
Tenb EPDM; 6abodyka: anomuHiesbii cnnas.

I3 Gulovy ventil ONYX BASE so Sribe-
nim, motyl, DN25-PN10-Mal

Pouzity material: telo, matica, gula, ¢ap,

matica Sribenia, koncovka Sruibenia, uzaver:

mosadz; tesnenie gule a ¢apu: PTFE;
tesnenie $rubenia: EPDM. Motylik: hlinikova

i uszczelnieniem EPDM do rozdzie-
laczy

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, nakretka zaczki, koricéwka ztaczki,
dtawik: mosigdz; uszczelka kuli i czopa:
PTFE; uszczelka ztgczki: EPDM; motylek:
stop aluminium.

[T] ONYX BASE kynb0Buii Kpat 1A Bogw
3 XBOCTOBOIO HACTUHOKD | yLLibHEH-
Ham 3 EPDM angs konektopis

Marepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANMCS:
KOpnyc, raika, kyns, Lianda, [pocensHui
Kknanax, Matepianu, Lo BIKOPUCTOBYBaNM-
CSi: MaTyHb; YLWinbHIOBaNbHA NPOKaAKa Kyni

Ta Uandu: PTFE. 3'eaHyBanbHuit yulinbHioBaY

EPDM. BapaHuuk: anomitiesuit cnnas.

[ili] ONYX BASE Robinet sferic pentru
apa cu racord olandez si garnitura
EPDM pentru distribuitoare

Materiale folosite: carcasa, piulitd, bila,
fus, piulitd racord, capdt racord, bucsa
de presgarniturd: alamd; garniturd bild si
fus: PTFE; Etansarea conectorului: EPDM;

; i
I Dimensions [mm P notrerzlr'n/p max e I LRl i) P nom. / max temp. Package Net eiant
10 (1451480 | 3/8" | G3/8 | 10 | 10 |50,5| R3/8 | 25 | 34 | 21|18 | PN40/180°C [108/18| P-1472.60/2/P-1472.60/1| 0,114 15 | 1452430 1/2" | R1/2 |14,5] 13,5 25 |37 23 PN 40/180°C 20/1 P-77-GRAFF / foil bag 0,142
156 |1452480| 1/2” | G1/2 | 12 | 135 | 60 | R1/2| 25 |36 | 25 | 22 | PN40/180°C |72/12 | P-1472.60/2/P-1472.60/1| 0,146 20 | 1453430 3/4” | R3/4 116,5| 18,5 |72,5| 25 | 40 | 28 PN 40/180°C 15/1 P-77-GRAFF / foil bag 0,210
20 (1453480 | 3/4” | G3/4 | 12 | 185 | 68 | R3/4 | 25 |40 | 31|28 | PN40/180°C |60/10 | P-1472.60/2/P-1472.60/1| 0,222 25 | 1454430 1 R1 195|235 | 84 |325] 47 | 35 PN 40/180°C 10/1 P-77-GRAFF / foil bag 0,340
25 |1454480| 17 G1 |145] 235 | 79 | Rl |325|47 |38 |35| PN40/180°C | 36/6 |P-1472.60/2/P-1472.60/1| 0,357
Ap [kPa] EXE DN25 DN20 DN15 _DN10 Ap [kPa] DN25 _DN20 DNIS
100,00 . 100,00 .
4 ‘\ ‘\ i 4
T 7 T /
10,00 “ LA/ / 10,00 ‘ LA/ /
; S 3 £ 3
7 @ O _r')- P
—f)- ViV 2 A/ 2
1,000 / PN40’  180°C 1,000 /
130 c /7 /7
PN40 ”/ z 1 _f)J Q // g |
=5 Q 0100 1/ / Qme/ °° —° % 0100 £ Qim/m 9
) % ! 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180°C ' 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180°C

8. ONYX [E11 Ball valve with nut on stem and steel Kurek kulowy z diawikiem z dzwi- | [il Kugelhahn, voller Durchgang, mit 10.  ONYX BASE [E11 Ball valve for water with tail piece Zawor kulowy z potsrubunkiem [\ ONYX BASE Kugelhahn mit Iésbarer

Verschraubung und EPDM-Dichtung
fiir Verteiler

Verwendete Werkstoffe: Korper, Mutter,
Kugel, Zapfen, Verbindungsmutter,
Verbindungsmutter endet, Drossel:
Messing; Kugel- und Zapfendichtung: PTFE.
Verbindungsdichtung: EPDM. Fligelgriff:
Alu-Legierung.

[ Kulovy kohout ONYX BASE se $rou-
benim, motylek, DN25-PN10-Mal

PouZity materidl: télo, matice, koule, ¢ep,
matice Sroubeni, koncovka Sroubeni, uzavér:
mosaz; tésnéni koule a cepu: PTFE; tésnéni
Sroubeni: EPDM. Motylek: hlinikova slitina

[5i] KUGLASTI VENTIL ONYX BASE MF
HOLENDER ZA RAZDELNIKE 1

Materijali: telo, matica, kugla, matica
prikljucka, navrtka, zavrSetak konektora,
adapter, holender: mesing; zaptivak kugle:
PTFE; zaptivka konektora : EPDM; leptir

fluture: aliaj de aluminiu. rucka: aluminijumska legura.

L] Dimensions [mm!

@ Zliatina.

P nom. / max temp.| Pieces Package Net weight [kg] PN10 95°C
15 1452470 1/2" | R1/2 145135 | 64 | 80 | 43 | 23 PN 40/180°C 20/1 P-77-GRAFF / foil bag 0,169 oA . / : :
20 | 1453470 | 3/4” | R3/4 | 165|185 |725| 80 | 46 | 28 | PN40/180°C | 15/1 P-77-GRAFF / foil bag 0,236 4 /f P nom. / max temp. Pieces Package Net weight [kg]
25 1454470 1" R1 1195|235 | 84 | 100 | 50 | 35 PN 40/180°C 10/1 P-77-GRAFF / foil bag 0,378 17 25 1454140 1” PN 10/95°C 24/ 4 P-1472.60/2 /P-1472.60/1 0,473
Ap[kPa] D25 DN20 _ DN15
100,01 .
4
\ T 4
10,00 L L /
7 3
@ L s
4 2
PN40’  180°C 1,000 /
iy :
5) Q /
=5 QD 0,100 I// Qrm/m *
' 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180°C
16 VALVEX CATALOG 1/2024 WATER VALVES AND FITTINGS 17
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11.  ONYX BASE

[0 Angle valve with half-union and
EPDM gasket for manifolds

Used materials: body, nut, ball, stem,
half-union, union end, gland: brass; ball
seal and stem seal: PTFE (Teflon); butterfly
handle: aluminium alloy

Em KpaH yrnoBoii ¢ nonycroHom v ynnot-
HeHnem EPDM ans pacnpepenuteneii

Vcnonb3yemble MaTepuansl: KOpryc, raika,
Lap, LTOK, HaKiaHas raitka, HakigHas

Zawdr katowy z pétSrubunkiem
i uszczelnieniem EPDM
do rozdzielaczy

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, nakretka ztaczki,

koncowka ztaczki, dtawik: mosiadz;
uszczelka kuli i czopa: PTFE (teflon);
motylek : stop aluminium

[T71 Kyrosuit knanan 3 HanismychTol
i ywinbHeHHam EPDM ans poano-
DiNbHUKIB

Marepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS: KOP-
nyc, raitka, Kynbka, NpobKa, LTyLepHa raiika,

[i]3 Eckventil mit Anschlussverschrau-
bung und EPDM-Dichtung fiir
Verteiler

Verwendete Werkstoffe: Korper, Mutter,
Kugel, Zapfen, Verschraubungsmutter,
Verschraubungsendstlick, Drossel: Messing;
Dichtung fiir Kugel und Zapfen: PTFE
(Teflon); Fltigelgriff: Aluminiumlegierung

[ Rohovy ventil s pfipojovaci matici a
tésnanim EPDM pro rozdélovace

PouZity materidl: télo, matice, koule, Cep,
matice spojky, koncovka spojky, tlumivka:

WVALNVEX

13. SPIN

[ Cut-off valve with swivel nut and
steel lever

Used materials: body, nut, ball, stem,
adjustable stem nut: brass; ball and stem
seal: PTFE; Lever: carbon steel with plastic
coating; Fibre gasket.

[T 3anophsiit waposoii kpaH ¢ 06opor-
HOt raiiKoii CO CTaNbHOIi PyKOSTKOM
C BHyTpeHHe

cnonb3yemble MaTepuansl: KOpMyc, ravika,
Lap, npobKa, CanbHK: NaTyHb; NPOKNagKa

nakretka z dzwignig stalowa

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, dtawik: mosiadz; uszczelka kuli i czo-
pa: PTFE; dZwignia: stal weglowa pokryta
tworzywem sztucznym; uszczelka fibrowa.

[ UA| SanipHuii KynboBHit KpaH 3i 3B0POTHO-
0 railkoto 3i CTanesnm Baxenem

Martepianu, LU0 BIUKOPUCTOBYBANNCS:
Kopnyc, raiika, kyns, Lianda, ApoCenbHI

wapa 11 npobku: PTFE. pykosiTka: yrnepofHas  KnanaH: naTyHb; YLinbHIoBabHa Npoknaaka

71 Odcinajacy zawor kulowy z obrotowa

[i7d Kugelhahn mit einer rotierenden
Mutter mit Stahlhebelgriff

Verwendete Werkstoffe: Korper, Mutter, Kugel,
Zapfen, Drossel: Messing; Kugel- und Zapfen-
dichtung: PTFE. Hebelgriff: Kohlenstoffstahl mit
Kunststoffiiberzug, Faserdichtung

[i71 Uzaviraci kulovy kohout s previecnou
matici s ocelovou pakou

Pouzity materidl: télo, matice, koule, cep,
uzavér: mosaz; tésnéni koule a ¢epu: PTFE;
péka: uhlikova ocel potazenad plastem.
Fibrové tésnéni.

WATER VALVES AND FITTINGS

" " e " * [l O . i obonoukon. dnbpo-  kyni Ta uandm: PTFE. Baxine: ByrneLesa
TONOBKA, CAbHIIK: N1aTyHb; YINOTHEHVE Wapa  KiHLiBKa My(Ti, ApOCENb: NaTyHb; MpOKNadka mosaz, tésnéni koule a Cepu: PTFE (teflon); — CTalb C MaCTMacos0n 0
1 wroka: PTFE (technoH); 6abouka: aniomu-  kynbku Ta npobku: PTFE (technon); metenuk:  motylek: hlinikova slitina - BOE YMNOTHEHNE. é?gM(?;sHa &T‘Ja&t:%r;oxpma MI&CTMKOM.
HUeBbIil crnas CNNaB anomiHio pose y '
= : ,7%( = |53 Uzatvéraci gulovy ventil s previeS- | [l Robinet de inchidere cu piulit [ Kuglasti ventil sa holenderom sa
[5 Unlovy ventil s poloviénou zavitovou | [ili] Supap unghiulard cu semio- [5i] Ugaoni ventil sa poluprikljuckom i ) = nou maticou s ocelovou pakou pivotanta cu manetd de otel Celicnom ruckom
koncovkou a tesnenim EPDM do landez si etansare EPDM pentru EPDM zaptivkom za kolektore
rozdelovacov distribuitoare 1 L I PouZity materidl: telo, matica, gula, ¢ap, Materiale folosite: carcasa, piulita, bil, fus, Materijali: telo, matica, kugla,
Pouzity material: korpus, matica, gufa, ¢ap, Materiale folosite: corp, piulité, bild, pivot, Materijali: telo, navrtka, kugla, Cep, navrtka uzdver: mosadz; tespenie'gule a éapu: bpg$é} de presgarnituré:valamé; garniturd holendgr: 'mesing;v gaptivak ku.gle: PTFE;
matica spojky, koncovka spojky, klapka: piulitd de imbinare, capatul de imbinare, spajnice, vrh spojnice, prigusnica: mesing; PTFE; paka: uhlikova ocel potiahnuta bild si fus: PTFE; maneté: otel carbon cu rucka: celik, plastificiran, zaptivak.
mosadz; tesnenie gule a ¢apu: PTFE(teflon);  supapa de retinere: alamd; garnitura de zaptivka kugle i cepa: PTFE (teflon); leptir: plastom. Fibrové tesnenie. strat de plastic. Garniturd din fibra.
motylik: hlinikova zliatina etansare a bilei si a pivotului: PTFE (teflon);  legura aluminijuma
robinet fluture: aliaj lumini i i
obinet fluture: aliaj de aluminiu mm Dimensions [mm T m Net we|ght
15 | 1472900 1/2” | G1/2 (135|655 | 90 | 42 | 12 6 PN 25/95°C 0 240
(‘\} H Q 15 | 1472940 1/2" | G3/4 (135 71 | 90 | 42 | 12 | 75 PN 25/95°C 20 P 1 0,240
- ) % 20 | 1473900 3/4” | G3/4 |185| 785 | 90 | 46 12 |75 PN 25/95°C 20 P-1 0,325
PN10"  95C DN Code Size P nom. / max temp. Pieces Package Net weight [kg] 20 | 1473940 34 | G1 |185]795 | 90 | 46 | 12 | 7,5 PN 25/95°C 15 P-1 0,345
@ VC'W[[ 25 | 1454120 1” PN 10/95°C 18/3 P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,522
LN Ap [kPa] WT’EE W?Em . — DN15 DN20
100 ' . . MPa
3 \[/ 7 A
\ ; /
A 3 /
12. SPIN [ Cut-off valve with swivel nut and Odcinajacy zawor kulowy z obrotowa | 1§ Kugelhahn mit einer rotierenden / / L
aluminium butterfly nakretka z motylkiem aluminiowym Mutter mit Alu-Fliigelgriff (MAI) 10 hEEEE = 2
(MAI) /—F
7
Used materials: body, nut, ball, stem, Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula, Verwendete Werkstoffe: Korper, Mutter, Q / / 1
adjustable stem nut: brass; ball and stem czop, dtawik: mosigdz; uszczelka kuli i czo-  Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Kugel- und m y QD 3 05
seal: PTFE; Lever: carbon steel with plastic  pa: PTFE; dzwignia: stal weglowa pokryta Zapfendichtung: PTFE. Hebelgriff: Kohlenstof- PN25 95°C 1 / Qm>/h] :
coating; Fibre gasket. tworzywem sztucznym; uszczelka fibrowa.  fstahl mit Kunststoffiberzug, Faserdichtung. 010 1,00 10,00 100,00 0 0 40 60 80 100 120 140°C
[iTl 3anopHsit waposoii kpat ¢ o6opot- | [T 3anipHuit kynsoswii kpaw 3i ssopororo | ] Uzaviraci kulovy kohout s prevle¢nou
HOIA raiikoil ¢ antomMuHreBoil 6abo4Koi raikolo 3 aniomiHieBIM 6apaH4rKoM matici s ahlinikovym motylem
(MAI) (MAV) 14. SPIN [Z1] Angle stop ball valve with rotating | [iZ8| Odcinajacy zawér kulowy katowy z | [i] Eck-Absperrkugelhahn mit Drehmut-
nut and aluminium butterfly handle obrotowa nakretka z motylkiem ter mit Aluminium-Fliigelgriff (MAI)
Vcnonbayembie MaTepuansi: KOy, raiika,  MaTepianu, (10 BUKOPHCTOBYBAMMCS: Pouzity materidl: télo, matice, koule, éep, MAI) aluminiowym (MAI)
a Lap, npoGka, CaNlbHyK: NaTyHs; MPOKNIAKa  KOPNYC, ravika, Kyns, Landa, AoCessHi uz;'avér: mosaz; tésnéni koule a ¢epu: PTFE;
— wapa 1t npoGkw: PTFE. pykosiTka: yrepofHas - KnanaH: naryHb; yulinsHiosanbHa npoknagka  paka: uhlikova ocel potazena plastem. Used materials: body, nut, ball, stem, Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula, Verwendete Werkstoffe: Kdrper, Mutter, Ku-
CTafib C NNacTMacoBoit o6ono4koit. dubpo-  kyni Ta wandu: PTFE. saxink: Bymetiesa Fibrové tésnént. gland: brass; ball seal and stem seal: PTFE  czop, dtawik: mosigdz; uszczelka kuli gel, Zapfen, Drossel: Messing; Dichtung fiir
- BOE YNNOTHEHME. XpOMOBaHa CTafb, NOKPUTa MNACTUKOM. (Teflon); operating handle: plastic-coated i czopa: PTFE (teflon); dZwignia: stal Kugel und Zapfen: PTFE (Teflon); Hebelgriff:
ol X Di6POBE YLLiNbHEHHS. carbon steel; seal: pressboard weglowa pokryta tworzywem sztucznym; kunststoffbeschichteter Kohlenstoffstahl;
o " F&% uszczelka: fibra Dichtung: Fiber
te3 \ e [ Uzatvaraci gulovy ventil s previec- | [lil Robinet de inchidere cu piulitd |51 Kuglasti ventil sa holenderom sa
nou maticou s ahlinikovym motyfom pivotanta cu fluture de aluminiu leptir ruckom [il] Kpan waposoit yrnosoit sanopkbiii ¢ | [T] Kynbkosuit knanan nepexpuTTs 3 [ Uzaviraci rohovy uzaviraci kulovy
L1 MIOBOPOTHOI! FAIKOIi C aioMIHIEBOIA NOBOPOTHOIO raNKOK0 3 aMOMiHIEBIM ventil s oto€nou matici s hlinikovym
t Pouzity materidl: telo, matica, gula, éap, ~ Materiale folosite: carcasa, piulitd, bild, fus, Materijali: telo, matica, kugla, Gatoukoit (MA) werenkon (MAI) motylkem (MA)
uzdver: mosadz; tesnenie gule a ¢apu: bucsd de presgarniturd: alamd; garnitura holender: mesing; zaptivak kugle: PTFE; . ; . . v s . N
PTFE; paka: uhlikova ocel potiahnuta bilé si fus: PTFE; maneta: otel carbon cu rucka: celik, plastificiran, zaptivak. a Wenonsayenbie watepuansi: KOPryc, rajika, - Marepiasu, Lo BUKODHCTOBYBaNACS: Pouzity material: télo, matice, koule, Cep,
plastom. Fibrové tesnenie. strat de plastic. Garnitura din fibra. Luap, LTOK, CanbHVIK: NaTyHb; YIOTHEHUE Kopnyc, raiika, kynbka, npobka, 4pocenb: tlumivka: mosaz, tesner)l kople acepu:
N Wymiar wapa 1 wroka: PTFE (tednoH); peidar: yrne-  naTyHb; npoknagka kynbku 1a npobku: PTFE  PTFE (teflon); péka: uhlikova ocel potazend
| | pod Klucz S poavcTas CTasb C NNACTUKOBLIM MOKPLITMEM;  (TENOH); pyyka: ByrfieLeBa cTanb, nokputa  plastem; tésnéni: mikrovidkno
NnoTHeHwe: Mrbpa nnacTMacoto; npoknaaka: diopa
] = g
mm-- P nom. / max temp. Package Net welght
15 | 1472920 | 1/2” | G1/2 PN 25/ 95°C P-1 o 240 = I3 Unlovy gulovy Skrtiaci ventil s kridio- | [iTi] Supapa de inchidere cu bild, unghiu- | 5] Kuglasti zaporni ugaoni ventil sa
15 | 1472960 1727 | G3/4 13 5 59 50 35 PN 25/ 95°C pP-1 0,200 vou otocnou maticou (MAI) lara cu piulitd pivotantd cu robinet zakretnom navrtkom i aluminijum-
20 | 1473920 | 3/4" | G3/4 [185| 79 | 50 @ 40 PN 25/95°C 20 P-1 0,288 fluture din aluminiu (MA) skim leptirom (MAI)
20 | 1473960 3/4” G1 185 79 | 50 | 41 PN 25/95°C 15 P-1 0,310
25 | 1474920 1" Gl 235 90 | 65 | 46 PN 25/95°C 10 P-43 0,458 PouZity materidl: korpus, matica, gula, Materiale folosite: corp, piulita, bild, pivot, ~ Materijali: telo, matica, lopta, igla, prigus-
25 | 1474960 1" G5/4 |235| 95 | 65 | 46 PN 25/95°C 10 P-43 0,525 ¢ap, klapka: mosadz; tesnenie gule a ¢apu: ~ supapa de retinere: alamd; garnitura de nica: mesing; lopta i pe¢at dnevnika: PTFE
PTFE (teflén); paka: uhlikové ocel potiahnutéd  etansare a bilei si a pivotului: PTFE (teflon);  (teflon); poluga: ugljeniéni celik presvucen
plastom; tesnenie: vidkno parghie: otel carbon acoperit cu plastic; plastikom; zaptivka: fibra
garniturd: fibra
Ap [kPa] DN20 3/4
o Emf!ﬂ m?um MPa DN15 DN20 DN25
\ —7 / . Dimensions [mm P nom. / max temp.| Pieces |Package Net[‘l’("g"']'ght
\ / / 15 | 1472930 G1/2 [13,5 49 5 PN 25/95°C 20 P-1 0,199
Ja\ 3 7 20 | 1473930 G3/4 18,5 0133|75]| 17 PN 25/95°C 20 P-1 0,288
10 \ / /
77— 2
7
7
. [/ 1
oL@
3 05
PN25°  95C % 1 / Q[m3/h]
0,10 1,00 10,00 100,00 0 20 40 60 80 100 120 140°C
18 VALVEX CATALOG 1/2024 WATER VALVES AND FITTINGS 19



=
b
m
=
s
=
m
w
>
=
o
I
=
(]
w

WVALNVEX

15. SPIN

|11 Angle stop ball valve with strainer,
rotating nut and aluminium butterfly
handle (MAI)

Used materials: body, nut, ball, stem,
gland: brass; ball seal and stem seal: PTFE
(Teflon); operating handle: plastic-coated
carbon steel; seal: presshoard; strainer
element: stainless steel

[il] KpaH waposoit yrnosoii 3anopHiii
C unLTPOM C MOBOPOTHOI raikoil ¢
anomuHnesoit 6a6oukoit (MAI)

Vcnonb3yemble matepuanl: KOpMyc, ravka,
LUap, WTOK, CaflbHuK: NaTyHb; YMIOTHeHNe
wapa v wroka: PTFE (tedpnoH); peiyar: yre-
POAVCTas CTanb C NNACTUKOBLIM MOKPLITUEM;
YNNOTHeHNe: hrbpa; MUNLTPYIOWMI SNEMEHT:
HepxaBelolLas cTanb

Odcinajacy zawdr kulowy katowy
z filtrem z obrotowa nakretka
z motylkiem aluminiowym (MAI)

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, dtawik: mosigdz; uszczelka kuli i
czopa: PTFE (teflon); dZwignia: stal weglowa
pokryta tworzywem sztucznym; uszczelka:
fibra, wkiad filtra: stal nierdzewna

[T KyTosuit kynbkoswii knanaH nepe-
KPUTTS 3 NOBOPOTHOIO raifkow 3
anomitiesnm metenkom (MAI)

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
KOpNyC, raika, Kynbka, npooka, Apocent:
NaTyHb; NPOKNaaka Kynbky Ta npobki: PTFE
(TecpnoH); py4Ka: ByrneLiesa CTanb, NoKpuTa
nnacTMacolo; Npoknafka: (ibpa; BcTaska
(insTpa: Hepxasitoya CTanb

[i]3 Eck-Absperrkugelhahn mit Filter mit
Drehmutter mit Aluminium-Fliigel-
griff (MA)

Verwendete Werkstoffe: Korper, Mutter, Ku-
gel, Zapfen, Drossel: Messing; Dichtung fur
Kugel und Zapfen: PTFE (Teflon); Hebelgriff:
kunststoffbeschichteter Kohlenstoffstahl;
Dichtung: Fiber; Filtereinsatz: rostfreier Stahl

[ Uzaviraci rohovy kulovy ventil s
filtrem s otoCnou matici s hlinikovym
motylkem (MAI)

PouZity materidl: télo, matice, koule, Cep,
tlumivka: mosaz, tésnéni koule a Cepu:
PTFE (teflon); paka: uhlikovd ocel potazend
plastem; tésnéni: mikrovlakno, vlozka filtru:
nerezova ocel

18. SPIN

|1 Stop ball valve with strainer and
neodymium magnet separator,
rotating nut and aluminium butterfly
handle (MAI)

Used materials: body, nut, ball, stem,
gland, plug, magnet cover: brass; ball seal
and stem seal: PTFE; butterfly handle:
aluminium alloy; presshoard gasket; strainer
element: steel wire mesh; plug and magnet-
-end seal: EPDM; magnet: N4OM

Em KpaH WwapoBoil 3anopHblil ¢ husb-
TPOM 1 HEOAMMOBBIM MarHUTOM, C
NOBOPOTHO raiKoli, C anioM1UHIEBON
6aboukoit (MAI)

Mcnonb3yemble matepuansl: KOpMyc, ravika,
Lap, LITOK, CanbHyK: Npobka, KpbiLLka
MarHuTa: naTyHb; ynaoTHEHVE Luapa U WTOoKa:

7 Odcinajacy zawdr kulowy
z filtrem i magnesem neodymowym,
z obrotowg nakretkg z motylkiem
aluminiowym (MAI)

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, dtawik: mosigdz; uszczelka kuli i
czopa: PTFE (teflon); dzwignia: stal weglowa
pokryta tworzywem sztucznym uszczelka:

fibra, wkfad filtra: stal nierdzewna; uszczelka

korka i ostony magnesu: EPDM; magnes:
N40M

m KynbkoBuit knanax nepekpuTTs 3
(iNbTPOM | HEOAVMOBMM MarHiTOM, 3
NOBOPOTHOIO raitkoto 3 antoMiHiEBUM
MeTennkom (MAI)

BukopucTaHi matepianv: Kopnyc, raika,
KynbKa, KIHLiBKa, ApOCcens, NpobKa, 3axuet
MarHiTy: NaTyHb; NPOKNagka Kybki Ta

[i]4 Absperrkugelhahn mit Filter und
Neodym-Magnet, mit Drehmutter
mit Aluminium-Fliigelgriff (MAI)

Verwendete Materialien: Korper, Mutter,
Kugel, Zapfen, Drossel, Verschlussdeckel,
Magnetabdeckung: Messing; Dichtung

fur Kugel und Zapfen: PTFE; Fliigelgriff:
Aluminiumlegierung; Fiberdichtung; Einsatz:
Stahlgitter; Dichtung fiir Verschiussdeckel und
Magnetabdeckung: EPDM; Magnet: N4OM

[ Uzaviraci kulovy ventil s filtrem a
neodymovym magnetem, s oto¢nou
matici s hlinikovym motylkem (MAI)

Pouzity material: télo, matice, koule, ¢ep,
tlumivka, zatka, krytka magnetu: mosaz;
tésnéni koule a Cepu: PTFE; motylek:
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L —_— P - - . . ) PTFE; 6aboyka: anomuHnesblil Cnas; npobki: PTFE; MeTenuk: cnnas aniomitito; hlinikova slitina; tésnéni z mikrovlakna;
F3 Unlovy gufovy Skriaci ventil s filtrom | [iTi] Supapa de inchidere cu bila inclinata | [Efi1- Kuglicni yaporni ventil sa filterom sa ~ = 1 a rBPOBOE YNNOTHEHIE; KAPTPUIX: CTaNkHas  (hiBpoBa NPOKNaaKa; BCTaBKa: CTanesa citka;  viozka: ocelové sitko; tésnéni zatky a krytky
s kridlovou otocnou maticou (MAI) cu filtru cu piulita pivotanta cu robi- okretnom navrtkom i aluminijum- =5 B i ceTKa; YrnoTHeHIe MPOBKY 1 KPbILUKY Marki-  MpOKNaja NpoBKiA Ta 3axicTy Marity: magnetu: EPDM; magnet: N4OM
net fluture din aluminiu (MAI) skim leptirom (MAI) Ta: EP'DM; warkT: N4OM EPDM:; marHiT: N4OM '
Pouzity materidl: korpus, matica, gula, Materiale folosite: corp, piulita, bild, pivot,  Materijali: telo, matica, lopta, igla, prigus- 11 .
¢ap, klapka: mosadz; tesnenie gule a Capu:  supapd de retinere: alama; garniturd de nica: mesing; lopta i pecat dnevnika: PTFE L1 L E] Skrtiaci ventil s filtrom a neody- Em Supapa de inchidere cu bila cu Eﬂ Kuglasti zaporni ventil sa filterom
PTFE (teflon); paka: uhlikové ocel potiahnutd  etansare a bilei si a pivotului: PTFE (Teflon);  (teflon); poluga: ugljenicni Celik presvucen movym magnetom s hlinikovou filtru si magnet de neodim, cu i neodimijumskim magnetom, sa
plastom; tesnenie: viakno; viozka filtra: pérghie: otel carbon acoperit cu plastic; gar- plastikom; zaptivka: fibra; umetak filtera: kridlovou otocnou maticou (MAI) piulita rotativa cu robinet fluture din okretnom navrtkom sa aluminijum-
nehrdzavejica ocel niturd: fibrd; insertie de filtru: otel inoxidabil  nerdajuci Celik aluminiu (MAI) skim leptirom (MAI)
Pouzity material: korpus, matica, gula, Materiale folosite: corp, piulita, bila, Materijali: telo, navrtka, kugla, ¢ep, prigus-
Cap, klapka, zdtka, kryt magnetu: mosadz;  pivot, supapa de retinere, dop, capacul nica, utika¢, poklopac magneta: mesing;
tesnenie gule a ¢apu: PTFE; kridlové matica: - magnetului: alamd; garnitura de etansare a ~ zaptivka kugle i ¢epa: PTFE; leptir: legura
hlinikovd zliatina; vidknové tesnenie; viozka:  bilei si a pivotului: PTFE; robinet fluture: aliaj ~ aluminijuma; zaptivka od vlakana; umetak:
ocelova sietka; tesnenie zatky a krytu de aluminiu; garniturd din fibrd; insertie: ¢elicna mreza; zaptivka ¢epa i zastite
magnetu: EPDM; magnet: N4OM plasd de otel; garnitura de etansare a magneta: EPDM; magnet: N4OM
dopului si a capacului magnetului: EPDM;
magnet: N4AOM
Valves available from October 2024
The mesh size of the : Net weight Magnet |The mesh size of the ; Net weight
P nom. / max temp.| Pieces | Package| ° 29 it P nom. / max temp.| Pieces Package Kol
800 15 | 1472780 | G1/2 ‘ 13,5| 76 | 50 | 37 49,5 6 ‘ 56 PN 25/95°C 20 P-1 0,257 6400 ‘ 800 20 | 1473970 | G3/4 | 235|112 | 11 | 8 | 45 | 40 PN 25 /95°C 4/1 |P-1472.60/1 / foil bag| 0,492
800 20 | 1473780 | G3/4 |185| 89 | 50 | 40 | 51|7,5]| 65 PN 25 /95°C 20 P-1 0,381 6400 800 25 | 1474970 | G1 |235|122| 12 | 8 | 50 | 40 PN 25 /95°C 4/1 |P-1472.60/1 /foil bag] 0,661
16. SPIN E]] Stop ball valve with strainer and Odcinajacy zawdr kulowy katowy E] Absperrkugelhahn mit Filter und i i . ) i
neodymium magnet separator, z filtrem | magnesem neodymowym, Neodym-Magnet, mit Drehmutter 17. SPIN [EN| Stop ball valve with rotating nut and 7] Odcinajacy zawér kulowy | DE| Absperrkugelhahn mit Drehmutter
rotating nut and aluminium butterfly z obrotowg nakretka z motylkiem mit Aluminium-Fliigelgriff (MAI) drain petcock z obrotowa nakretka und Ablassventil
handle (MAI) aluminiowym (MAI) i zaworem spustowym
Used materials: body, nut, ball, stem, Uzyte materialy: korpus, nakretka, kula,  Verwendete Materialien: Korper, Mutter, Used materials: body, nut, ball, stem, Uzyte materialy: korpus, nakretka, kula, — Verwendete Werkstoffe: Kdrper, Mutter,
gland, plug, magnet cover: brass; ball seal  czop, dtawik: mosigdz; uszczelka kuli i Kugel, Zapfen, Drossel, Verschlussdeckel, gland: brass, ball seal and stem seal: PTFE czop, diawik: mosiadz; uszczelka kuli i czo- Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Dichtung
and stem seal: PTFE; butterfly handle: czopa: PTFE (teflon); dzwignia: stal weglowa Magnetabdeckung: Messing; Dichtung (Teflon); butterfly handle: aluminium alloy;  pa: PTFE (teflon); motylek : stop aluminium  fir Kugel und Zapfen: PTFE (Teflon); Fliigel-
aluminium alloy; presshoard gasket; strainer pokryta tworzywem sztucznym uszczelka:  fiir Kugel und Zapfen: PTFE; Fliigelgriff: gasket: pressboard; valve body end: brass  uszczelka: fibra; koricowka: mosiadz griff: Aluminiumlegierung; Dichtung: Fiber;
element: steel wire mesh; plug and magnet-  fibra, wkiad filtra: stal nierdzewna Aluminiumlegierung; Fiberdichtung; Einsatz: Endstlick: Messing
-end seal: EPDM; magnet: N4OM Stahlgitter; Dichtung fiir Verschlussdeckel und ) ) ) o L .
Magnetabdeckung: EPDM; Magnet: NAOM Em KpaH LwapoBoil 3anopHblit ¢ NOBOPOT- m KynbKoBuit knanaH nepekpuTTs 3 m Uzawr'am kulovy yeptll s otoCnou
HOI raitkoi ¥ CAMBHBIM KNanaHoMm NOBOPOTHOIO railkoto Ta CNyCcKoBUM matici a vypoustécim kohoutem
m KpaH LapoBoit 3anopHblit ¢ dunb- m KynbkoBuit KnanaH nepexkpuTTs 3 m Uzaviraci kulovy ventil s filtrem a knanaHom
TPOM W1 HEOANMOBLIM MarHuTOM, C (hinbTPOM | HEO[MMOBUM MarHiToMm, 3 neodymovy’n:l magnetem, s otocnou ) . . ) _ . . .
MOBOPOTHOM raiiKof, C anioMUHUEBOi MOBOPOTHOIO FalKOI0 3 aMIOMIHIEBYM matici s hlinikovym motylkem (MAI) Vicnonbsyewbie Marepuaisi: KOpIyc, raiika,  Martepianu, Wwo sikopyicToBysancs: Pouzity material: télo, matice, koule, Cep,
6aboukoit (MAI) meTenmkom (MAI) LUap, WTOK, CasbHYK: NaTyHb; YIIOTHEH!E KOPNyC, raika, Kynbka, npobka, Apocent: tlumivka: mosaz, tésnéni koule a Cepu: PTFE
y ) ) ; - o ) . wapa v wroka: PTFE (tednok); 6aboyka: NaTyHb; NPOKNaZKa KyNbKM Ta Npooki: (teflon); motylek: hlinikovd slitina; tésnéni:
Vcnons3yemsle Matepuansi: KOpryc, raiika,  BukopucTaHi Matepianu: Kopnyc, raiika, Pouzity materidl: télo, matice, koule, Cep, AnOMIHIEBbIN CrinaB; yrnoTHeHve: duopa;  PTFE (TehnoH); MeTenik: cnas antoMiHito; mikrovldkno; koncovka: mosaz
Lwap, WTOK, CaNbHIK: MpobKa, Kpbilka KynbKa, KiHUiBKa, Apocens, Npobka, 3axuet  tlumivka, zétka, krytka magnetu: mosaz; HAKOHEYHIIK: NTaTyHb npoknagKa: hibpa; KiHLiBKa: NaTyHb
MarHuTa: naTyHb; YNAOTHEHHe LWapa U LWTOKa:  MarHiTy: naTyHb; NpoknaaKa Kynbku Ta tésnéni koule a epu: PTFE; motylek:
PTFE; 6ab04ka: antoM1HINEBbI Cas; npo6ku: PTFE; MeTenuK: cnnas antomitito; hlinikovd slitina; tésnéni z mikroviakna;
(h1BPOBOE YNNOTHEHINE; KAPTPUIK: CTanbHast  (hiGpoBa NpoKaKa; BCTaska: cTanesa citka;  viozka: ocelové sitko; tésnéni zatky a krytky 50 5 Gulovy $krtiaci ventil s otocnou [ili] Supapi de inchidere cu bild cu piuli- | ;] Kuglasti zaporni ventil sa okretnom
CETKa; YNNOTHEHVE NPOBKY 1 KPBILLKM Marki-  MpoKnajka npobkii Ta 3ax1CTy MarHiTy: magnetu: EPDM; magnet: N4OM maticou a vypustnym ventilom fa pivotanta si robinet de golire navrtkom i odvodnim ventilom
Ta: EPDM; marHut: N4OM EPDM; marHit: N4OM 1 wl [
P —— e - ) ) ) ) Pouzity materidl: korpus, matica, gula, cap, Materiale folosite: corp, piulit, bild, pivot, ~ Materijali: telo, matica, lopta, igla, prigus-
[E3 Uhlovy Skrtiaci ventil s filtrom a ne- | [iTi] Supapé de inchidere cu bild cu [ Kuglasti zapomi ventil sa fitterom Js N7 - klapka: mosadz; tesnenie gule a Gapu: PTFE  supapé de retinere: alamé; garniturd de nica: mesing; lopta i pe¢at dnevnika: PTFE
odymovym magnetom s hlinikovou filtru si magnet de neodim, cu i neodimijumskim magnetom, sa Bl o - =Ry (teflén); kridlova matica: hiinikova zliatina;  etansare a bilei si a pivotului: PTFE (teflon); (teflon); leptir: legura aluminijuma; zaptivka:
kridlovou oto¢nou maticou (MAI) piulita rotativa cu robinet fluture din okretnom navrtkom sa aluminijum- Sls ! « tesnenie: viakno: koncovka: mosadz robinet fluture: aliaj de aluminiu; gamiturd:  fbra; vrh: mesing
aluminiu (MAI) skim leptirom (MAI) T S ' ' ' fibra: varf: alama ' ' o
L Pouzity material: korpus, matica, gula, Materiale folosite: corp, piulita, bild, Materijali: telo, navrtka, kugla, ¢ep, prigus- 78 1
Cap, klapka, zdtka, kryt magnetu: mosadz;  pivot, supapa de retinere, dop, capacul nica, utikac, poklopac magneta: mesing; 104

tesnenie gule a ¢apu: PTFE; kridlova matica:
hlinikova zliatina; viaknové tesnenie; viozka:
ocelova sietka; tesnenie zatky a krytu
magnetu: EPDM; magnet: N4AOM

magnetului: alama; gamiturd de etansare a
bilei si a pivotului: PTFE; robinet fluture: aliaj
de aluminiu; garniturd din fibrd; insertie:
plasd de otel; garnitura de etansare a

zaptivka kugle i ¢epa: PTFE; leptir: legura
aluminijuma; zaptivka od vlakana; umetak:
CeliCna mreZa; zaptivka cepa i zastite
magneta: EPDM; magnet: N4OM

® @&

P nom. / max temp. m Net weight [kg]

et : . . 20 | 1473980 Red 3/4" x 3/4” PN 25/ 95°C 10 P-1 0,240
I I Iui: EPDM :
et g il magnetul: EPDM: 20 | 1473990 Blue 347X 3/4" PN 25/ 95°C ‘ 10 ‘ -1 ‘ 0240
Magnet | The mesh size of the | Dimensions[mm] | [ | Net weight|
powgr (Gs) || Tt mesh (um) DN | Code P nom. / max temp. Package [kg]g
6400 800 20 | 1473790 | G3/4 | 8 | 19 | 90 | 64 |R3/4/ 50 | 40 | 51| 31| PN25/95°C | 20/1 | P-1472.60/2/P-1473.79 | 0,41
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SPIN SET

Technical drawings:

SPIN: page: 21, pos.: 17
ORION: page: 52, pos.: 7

‘ |1 Central heating boiler & gas service

valve and plumbing kit

Used materials:

SPIN ball valves:

body, nut, ball, stem, gland: brass; ball seal
and stem seal: PTFE (Teflon); butterfly han-
dle: aluminium alloy; gasket: presshoard;
valve body end: brass

ORION gas ball valve:

body, union, nuts, ball, stem: brass; ball
seal: PTFE (Teflon); stem seal: o-ring, NBR
70; butterfly handle: aluminium alloy

[Tl KomnnexT gns nopknioveHs kotna
LIGHTPANIBHOTO OTOM/IEHNS Y ra30BOT0

Zestaw podtgczeniowy pod kociot
CO i GAZ

Uzyte materiaty:

Kurki kulowe SPIN:

korpus, nakretka, kula, czop, dtawik: mo-
sigdz; uszczelka kuli i czopa: PTFE (teflon);
motylek : stop aluminium uszczelka: fibra
koricowka: mosigdz

Kurek kulowy do gazu ORION:

korpus, facznik, nakretki, kula, czop:
mosiadz; uszczelka kuli: PTFE (teflon);
uszczelnienie czopa: uszczelka O-ring guma
NBR 70; motylek: stop aluminium

m 3’enHyBanbHuii Habip Ans KOTNIB LigH-
TPasbHOro OnasneHHs Ta ra3oByx

[i3 Anschlussset fiir Zentralheizungs-
kessel und Gas

Verwendete Werkstoffe:

Kugelhéhne SPIN: Kérper, Mutter, Kugel,
Zapfen, Drossel: Messing; Dichtung fur
Kugel und Zapfen: PTFE (Teflon); Fliigelgriff:
Aluminiumlegierung; Dichtung: Fiber;
Endstick: Messing

Gaskugelhahn ORION: Korper, Verbindungs-
stiick, Muttern, Kugel, Zapfen: Messing; Ku-
geldichtung: PTFE (Teflon); Zapfendichtung:
0-Ring aus NBR 70-Gummi; Fltigelgriff:
Aluminiumlegierung

[i7] Pipojovaci sada ke kotli UT a PLYN

VALVEX

22. TRYTON

[E Full-port ball valve with nut on stem
and steel lever (female-female
version)

Used materials: body, nut, ball, stem,
adjustable stem nut: brass; ball and stem
seal: PTFE; lever: carbon steel with plastic
coating.

m KpaH LiapoBoii NONHONPOXORHON
C CanbHUKOBbIM yNNOTHUTENEM CO
CTanbHOM PYKOATKON C BHYTPEH-
He-BHYTPeHHel pe3bboil

Vicnonb3yemble MaTepuansl: KOpMyc, ravka,
Lwap, Npobka, canbHuK: NaTyHb; NPOKNazKa
wapa 11 npobku: PTFE; bykosiTka: yrnepogHast
CTafb C NNacTMacoBoil 060N04KON.

[ Kurek kulowy petnoprzelotowy
z dtawikiem z dZwignig stalowa,
wersja nakretno-nakretna

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, dtawik: mosiadz; uszczelka kuli i czo-
pa: PTFE; dZwignia: stal weglowa pokryta
tworzywem sztucznym.

[T7] Kynbosuit nosHonpoxigHuii kpas
3 APOCENBHUM KNanaHoM 3i CTanesum
BaXenem, raikoBo-raikosa Bepcis

Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS:
Kopnyc, raiika, Kyns, Liana, ApocenbHui
KflanaH: flaTyHb; YLLiNbHIOBaNbHa NpOKNaka
Kyni Ta uandu: PTFE; Baxins: Byrneuesa
XPOMOBaHa CTaslb, MOKPUTA NAACTAKOM.

[i74 Kugelhahn, voller Durchgang, mit
Drossel, mit Stahlhebelgriff, beider-
seitig Innengewinde

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Kugel-
und Zapfendichtung: PTFE. Hebelgriff:

Kohlenstoffstahl mit Kunststoffiiberzug.

72 Pinopritony kulovy ventil s ocelo-
vou pakou (vnitfni-vnitfni zavit)

Pouzity materidl: télo, matice, koule, cep,
uz4vér: mosaz; tésnéni koule a Cepu: PTFE;
péka: uhlikova ocel potazena plastem.

KoTna e s ‘ =
) ) ) .. . |3 Pinoprietokovy gufovy ventil s ocelo- | [[] Robinet sferic, pasaj total, cu prese- | [ Kuglasti ventil pun protok sa Gelic-
Mcnonsayemie matepuanst: Marepianu, Wo BukopuCTOByBanucs: Pouzity material: ) g ) vou pakou (vniitorny-vnitorny zavit) tupa si maneta de otel (versiunea cu nom ruékom, FF
Kpanb! Wwapossle SPIN: kopnyc, raika, Kynbosi kpaxu SPIN: kopnyc, raitka, kynbka, — Kulové kohouty SPIN: télo, matice, koule, o I | sl alt filet interior-interior)

Lap, WTOK, CabHIK: NaTyHb; YNIOTHEHIE
wapa 1 wroka: PTFE (tednoH); 6abouka:
antoOMUHIEBIA CMNaB; Npoknaaka: (ubpa;
HaKOHEYHIK: NaTyHb

KpaH waposoit 4ns raza ORION: kopnyc,
COEAVHUTENb, TaKIA, WP, LUTOK: NaTyHb;
ynnoTHeHne wapa: PTFE (tednoH); ynnoTHe-

HIE LUTOKA: YNNOTHUTENbHOE KOMbLO 13 pesi-

Hbl NBR 70; 6abouka: antom1H1eBbii crinas

npobka, ApOCeNb: NaTyHb; NPOKNAAKa KynbKM
Ta npobku: PTFE (TechnoH); meTenvk: cnnas
antomiHito; Npoknaaka: diopa; KiHLiBKa:
naTyHb

Kynwosuih kpa fns rasy ORION: kopnyc,
MypTa, raifki, Kynbka, npobka: naTyHb; Npo-
Kknagka Kynbkit: PTFE (tepnoH); yLinbHeHHs
npobku: Npoknaaka kinsus O-ring ryma NBR
70; MeTenVK: cnnas amomiHito

Cep, Skrtici klapka: mosaz; tésnéni koule a
Cepu: PTFE (teflon); motylek: hlinikova sliti-
na; tésnéni: mikroviakno; koncovka: mosaz
Kulovy kohout na plyn ORION: télo,

spojka, matice, koule, ¢ep: mosaz; tésnéni
koule: PTFE (teflon); tésnéni ¢epu: tésnéni
0-krouzku guma NBR 70; motylek: hlinikova
slitina

PouZity materidl: telo, matica, gula, ¢ap,
uzdver: mosadz; tesnenie gule a ¢apu:
PTFE; péka: uhlikova ocel potiahnutd
plastom.

Materiale folosite: carcasa, piulita, bila, fus,

bucsa de presgarniturd: alama; garniturd
bild si fus: PTFE; manetd: otel carbon cu
strat de plastic.

[ Dimensions [mm Pnom./max | p:
f Pieces

Materijali: telo, matica, kugla,
holender: mesing; zaptivak kugle: PTFE;
rucka: Celik plastificiran.

emp.

Package

w
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=

10 | 1451200 | 3/8" | G3/8 | 12 10 45 | 80 | 44 | 20
15 | 1452200 | 1/2" | G1/2 | 13 15 53 | 90 | 46 | 25

PN 40/140°C | 96/16 | P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,130
PN 40/140°C | 48/12 | P-1477.60/2 / P-1477.60/1 0,201

[ SK| Pripojna suiprava ku kotlu dstredné- [0 kit de conectare pentru cazanul de [ Prikljuéni komplet za centraino 20 | 1453200 | 3/4" | G3/4 | 15 20 60 | 100 | 59 | 31 | PN40/140°C |40/10 | P-1475.60/2/ P-1475.60/1 0,296
ho kurenia a plyn incélzire centrald si GAZ grejanje i kotao na gas 25 | 1454200 17 G1 16 25 70 | 115 | 61 40 PN 40/140°C | 24/6 | P-1475.60/2 / P-1475.60/1 0,501
Pouity materidl: Materiale folosite: Materijal 32 | 1455200 | 11/4”| G11/4 | 18 32 84 | 122 | 73 | 48 | PN30/120°C | 16/4 | P-1475.60/2 / P-1475.60/1 0,777
LIty matetiadl. - ) ) orals TSl e R 40 | 1456200 | 11/2"| G11/2 | 19 40 94 | 140 | 79 | 55 | PN25/120°C | 8/2 | P-1477.60/2/P-1477.60/1 1,092
Gulove kohdtiky SPIN: korpus, matica, gula, ~ Robineti cu bild SPIN: corp, piulitd, bild, pi-  SPIN kuglicni ventili: telo, navrtka, kugla, 50 | 1457200 o G2 19 50 1105|140 | 98 | 66 | PN25/120°C 3 P-1 1,445

Cap, klapka: mosadz; tesnenie gule a ¢apu:
PTFE (teflon); kridiova matica: hlinikova
Zliatina; tesnenie: vlakno; koncovka: mosadz

vot, supapa de retinere: alama; garniturd de
etansare a bilei si a pivotului: PTFE (teflon);
robinet fluture: aliaj de aluminiu; garnitura:

¢ep, prigusnica: mesing; zaptivka kugle i
¢epa: PTFE (teflon); leptir: legura aluminiju-
ma; zaptivka: fibra; vrh: mesing

19.  SPIN SET

Technical drawings:

SPIN: page: 21, pos.: 17

|11 Connection set for central heating
boiler

Used materials: body, nut, ball, stem,
gland: brass; ball seal and stem seal: PTFE
(Teflon); butterfly handle: aluminium alloy;
gasket: pressboard; valve body end: brass

[Tl Komnnex ans noakniodeHs kotna

HaKOHE4HVK: naTyHb

|7 Zestaw podtaczeniowy SPIN SET
pod kociot do instalacji CO

Uzyte materialy: korpus, nakretka, kula,
czop, dtawik: mosigdz; uszczelka kuli i czo-
pa: PTFE (teflon); motylek : stop aluminium
uszczelka: fibra; koricowka: mosiadz

[T 3eprysanshuii Habip ans kotnis

[i3 Anschlussset fiir Zentralheizungs-
kessel

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Dichtung
fur Kugel und Zapfen: PTFE (Teflon); Fligel-
griff: Aluminiumlegierung; Dichtung: Fiber;
Endstiick: Messing

[ Pipojovaci sada ke kotlu UT

Ap (kPa) (G EINE EINEG ENES ENER (EE EOER
100,00

DN50  DN40 DN32  DN25 DN20 DN15 DN10

Gulovy ventil na plyn ORION: korpus, spojka, ~ fibrd; varf: alama ORION gasni kuglasti ventil: telo, konektor, WPa
matice, gula, ¢ap: mosadz; tesnenie gule: Robinet cu bila pentru gaz ORION: corp, navrtke, kugla, Cep: mesing; zaptivka kugle: » T : T
PTFE (teflon); utesnenie ¢apu: tesnenie conector, piulite, bild, pivot: alamd; garnitura ~ PTFE (teflon); zaptivka Cepa: O-prsten Y N L 1 4
o0-krtizok guma NBR 70; kridlova matica: de etansare a bilei: PTFE (teflon); garnitura  zaptivka, NBR 70 guma; leptir: legura 10,00 i \ ol AV
hlinfkova zliatina de etansare a pivotului: garniturd toricd din - aluminijuma 7 7 3
cauciuc NBR 70; robinet fluture: aliaj de m JE m m JlL it v, 7
L E H \ | P,
aluminiu m ) m m ) 1000 AR/ . VAV :
PN40° 140°C PN30° 'PN25°  120°C ' 77
N flj' Q 7, é 7 1
i~ AR M T T T Qm3my @2
- : 0,100 / /
Code SlkE m Package Netwelght [kg] 0’8‘0 Iﬂ % @ 0,10 100 1000 10000 1000,00 -0 0 20 4 60 8 100 120 140 160 180C
4921120 3/4" x 3/4";1/2" x 1/2" \ 1 \ P-4921.12 \ 0,920

21. TRYTON

[0 Full-port ball valve with nut on stem
and aluminium butterfly handle
(female-female version)

Used materials: body, nut, ball, stem, adju-
stable stem nut: brass; ball and stem seal:
PTFE; butterfly handle: aluminium alloy.

m KpaH LiapoBoit NOAHONPOXOAHON C
CafbHIKOBbIM YNNOTHUTENEM C ato-
M1HUeBol 6aboykol (MAI) ¢ BHyTpeH-
He-BHYTPeHHelt pe3bOoit

Kurek kulowy petnoprzelotowy z dta-
wikiem z motylkiem aluminiowym
(MAI), wersja nakretno-nakretna

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, dtawik: mosigdz; uszczelka kuli i czo-
pa: PTFE; motylek: stop aluminium.

m KynboBuit kpaH MOBHOMPOXifHMiA
3 APOCENBHIM KNanaHoM 3 antoMiHie-
BUM 6apanymrkoM (MAI), raiikoBo-rait-
KoBa BepCist

I3 Kugelhahn, voller Durchgang, mit
Drossel mit Alu-Fliigelgriff (MAI),
beiderseitig Innengewinde

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Kugel-
und Zapfendichtung: PTFE. Fliigelgriff:
Alu-Legierung.

|71 Pinopritony kulovy ventil s ucpév-
kou ahlinikovym motylem (vnitfni
-vnitfni zavit)

LISHTPANLHOrG OTOMNEHHA LEHTPANLHOrO ONaneHHs Sizeof . /lcnonbayemble MaTepuansl: KOpMyc, raitka, — MaTepianu, Lo BUKOPUCTOBYBAMMCS: Pouzity material: télo, matice, koule, éep,
I Lwap, Npobka, canbHIK: NaTyHb; MPOKNaZka  KOPMyC, ravika, Kyns, Lianda, ApocensHui uzavér: mosaz; tésnéni koule Cepu: PTFE;
. ’ v . ) . SN wapa 1 npobkit: PTFE; 6aboyka: antoMuHi-  KnanaH: naTyHb; ywinbHioBanbHa npoknagka  Motylek: hlinikova slitina.
Vlcnonb3yemble MaTepuansl: Kopryc, ravka, — Matepianu, Lo BIUKOPUCTOBYBANNCS: PouZity materidl: télo, matice, koule, Cep, - \ o 6Bblil CNNas Ky Ta uancu: PTFE; 6apaHauik: amomiHiesuii
; . p . i S it ] S 3 . : ; :
Luap, LUTOK, CaslbHIAK: N1aTyHb; YOTHEHE Kopnyc, ravika, Kynbka, npobka, Apocenb: tlumivka: mosaz, tésnéni koule a cepu: PTFE | | ChnaB.
wapa 1 wroka: PTFE (tepnoH); 6abouka: NaTyHb; NPOKNagKa KyNbkit Ta Npobku: (teflon); motylek: hlinikova slitina; tésnént: :
asioMVHYIEBbIV Crinas; ynnotHerve: guopa;  PTFE (Teonon); metenk: crinas amominito;  mikroviakno; koncovka: mosaz | ‘ﬁﬁL I 53 Pinoprietokovy gulovy ventil s [if] Robinet sferic, pasaj total, cu [ Kuglasti ventil pun protok sa leptir
npoknaaka: (hibpa; KiHLiBKa: naTyHb upchdvkou ahlinikovym motylom presetupd si fluture de aluminiu ruckom, FF

|54 Pripojné stiprava ku kotlu dstredné-
ho kurenia

Pouzity materidl: korpus, matica, gula, ¢ap,
klapka: mosadz; tesnenie gule a ¢apu: PTFE
(teflén); kridlova matica: hlinikova zliatina;
tesnenie: vlakno; koncovka: mosadz

[ili] Kit de conectare pentru cazanul de
incalzire centrala

Materiale folosite: corp, piulita, bila, pivot,
supapa de retinere: alamd; garnitura de

etansare a bilei si a pivotului: PTFE (teflon);
robinet fluture: aliaj de aluminiu; garnitura:

[ Prikljuéni komplet za kotao za
centralno grejanje

Materijali: telo, matica, lopta, igla, prigus-
nica: mesing; lopta i pecat dnevnika: PTFE
(teflon); leptir: legura aluminijuma; zaptivka:
fbra; vrh: mesing

(vnatorny-vnatorny zavit)

Pouzity materidl: telo, matica, gula, ¢ap,
uzdver: mosadz; tesnenie gule, ¢apu: PTFE;
Motylik: hlinikova zliatina.

(versiunea cu filet interior-interior)
Materiale folosite: carcasd, piulitd, bild, fus,
bucsa de presgarniturd: alamd; garnitura
bild i fus: PTFE; fluture: aliaj de aluminiu.

L] Dimensions [mm P nom. / max

Materijali: telo, matica, kugla,
holender: mesing; zaptivak kugle: PTFE;
leptir rucka: aluminijumska legura.

temp.

Package

Net weight
[ka]

fibréi: varf: alama 15 | 1452210 | 1/2" G1/2 | 13 15 53 | 30 | 42 | 25 | PN40/140°C |84 /14| P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,177
' 20 | 1453150 | 3/4” | G3/4 | 15 20 60 | 40 | 47 | 31 | PN40/140°C |48/ 12| P-1475.60/2 / P-1475.60/1 0,262
25 | 1454150 1" G1 16 25 70 | 40 | 50 | 40 | PN40/140°C |32/8 |P-1475.60/2 /P-1475.60/1 0,449
100A'(3)(£kpa] m DN25 DN20  DN15
@ Ji Q DN Code Size P nom. / max temp. Package Net weight [kg] ' re
1 ] 4
PN25°  95C % 20 | 4921100 3/4" x 3/4" PN 25/95°C \ \ P-4921.10 \ 0,480 1000 \ il 7Z4
! : 3
@ b2 7 z
PN40’  140°C 1,000 : ,/{
N ,1), Q L/ !
-Ny- 7/, 3.1 05
E N % @ 0,100 /7 Q[m>/h]
0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180°C
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23. TRYTON

Size of
wrench S1

[0 Ball valve with nut on stem, with tail
piece and steel lever

Used materials: body, nut, ball, stem, union
nut, union end piece, adjustable stem nut:
brass; ball and stem seal: PTFE; lever:
carbon steel with plastic coating.

m KpaH LuapoBoi NoAHOMPOXO[HON
C CanbHUKOBbIM YMIOTHUTENEM C
nonycoeanHNUTENbHOIM MydTOR CO
CTaNbHOM PYKOATKON

Vcnonbayemble MaTepuansl: KOpMyc, raika,
Lwap, NpobKa, rarka MyQTbl, HAKOHEYHIK
MyhTbl, CanbHIK: NaTyHb; NPOKNaAKa Lwapa
1 npobki: PTFE; pykosTka: yrepopHas

z dtawikiem z pétSrubunkiem
z dZwignig stalowa

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, nakretka zigczki, koncéwka ztaczki,
dfawik: mosiadz; uszczelka kuli i czopa:
PTFE; dZwignia: stal weglowa pokryta
tworzywem sztucznym.

[ Kurek kulowy peinoprzelotowy

m KynboBuit KpaH NOBHONPOXiAHMIA
3 IPOCENbHUM KNanaHoM 3 Hanis3’ed-
HaHHSM 32 JONOMOrot0 3'€HYBaNbHOT
My@TH 3i CTanesuM Baxenem

Marepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS: KOP-
nyc, raika, kyns, Landa, ApocenbHIi Kna-
nav, Matepianu, Lo BIUKOPUCTOBYBANNCS:
NaTyHb; YWiNbHIOBAEHA NPOKNAZKa Kyfli Ta

[i7d Kugelhahn, voller Durchgang, mit
Drossel, mit Halbverschraubung, mit
Stahlhebelgriff

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Kugel-
und Zapfendichtung: PTFE. Hebelgriff:

Kohlenstoffstahl mit Kunststoffiiberzug.

[ Pinopritoény kulovy ventil s ucpav-
kou se Sroubenim, s ocelovou pakou

Pouzity materidl: télo, matice, koule, cep,
uzaveér: mosaz; tésnéni koule a éepu: PTFE;
péka: uhlikova ocel potazena plastem.

VALVEX

TRYTON

Size of
wrench S1

Sizeofh
wrench S T

[E0 Full-port ball valve with nut on
stem and steel lever (female-male
version)

Used materials: body, nut, ball, stem, adju-
stable stem nut: ball and stem seal: PTFE;
lever: carbon steel with plastic coating.

[i Kpan waposoii nonHonpoxogHoii
C CabHIKOBLIM YIIOTHITENEM CO
CTANBHOM PYKOSTKOV C BHYTPEHHE-Ha-
PYXHoil pe3bboit

Vicnonb3yemble MaTepuansl: KOpMyc, ravka,
Lap, Npobka, CanbHK: NaTyHb; NPOKNagka
wapa 1 npobku: PTFE; pykodTka: yrnepogHas
CTaflb C NNacTMacoBoit 060A04KON.

i/ Kurek kulowy petnoprzelotowy
z dtawikiem z dzwignig stalowa,
wersja nakregtno-wkretna

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, dtawik: mosigdz; uszczelka kuli i czo-
pa: PTFE; dZwignia: stal weglowa pokryta
tworzywem sztucznym.

[T Kynsosuit kpat nosHonpoxigHuii
3 APOCENLHIM KNaraHoM 3i CTanesum
BaxeneM, raiikoso-60AToBa BepCia

Martepianu, LU0 BIUKOPUCTOBYBANNCS:
Kopnyc, raiika, kyns, Lianda, ApocensHI
KnanaH: naTyHb; YLiNbHIOBAEHa NPOKNaaka
Kyni Ta uandu: PTFE; Baxnb: Byrnelesa
XPOMOBaHa CTaNlb, MOKPUTA MAACTUKOM.

[ Kugelhahn, voller Durchgang, mit
Drossel, mit Stahlhebelgriff, Innen-
gewinde/AuBengewinde

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Kugel-
und Zapfendichtung: PTFE. Hebelgriff:

Kohlenstoffstahl mit Kunststoffiiberzug.

[ Pinopritoény kulovy ventil s ucpav-
kou a ocelovou pakou (vnitfni-vnéjsi
zavit)

Pouzity materidl: télo, matice, koule, ¢ep,
uzaveér: mosaz; tésnéni koule a éepu: PTFE;
pdka: uhlikova ocel potazena plastem.
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— CTanb C NAacTMacoBOM 060N04KOM. Landu: PTFE. Baxinb: ByrieLiesa xpoMoBaHa |54 Pinoprietokovy gufovy ventil s [il] Robinet sferic, pasaj total, cu prese- | [5i] Kuglasti ventil pun protok sa Gelic-
CTanb, NOKPUTa MNACTUKOM. - upchévkou a ocelovou pakou tupa si manetd de otel (versiunea cu nom ruckom, MF
o T i . Lo (vnutorny-vonkajsi zavit) filet interior-exterior)
|53 Pinoprietokovy gulovy ventil s [il] Robinet sferic, pasaj total, cu prese- | [5i] Kuglasti ventil pun protok sa Gelic- Pousity il tel ) o & Materiale folosite: % oiulltd. bl fus. | Materilal: b ica. Kl
N upchavkou so srobenim, s ocelovou tupa si maneta de otel (versiunea cu nom ruékom i holenderom, FF ouzity material: telo, mafica, gula, Cap, ateriale folosite: carcasa, piultd, bild, fus, - Materijali: telo, matica, kugla,
pakou racord olandez) uzaver: mosadz, teslnenle'gule. a capu: bucsa de presgarniturd: alama garnitura bila holender: mesing; zaptivak kugle: PTFE;
Lk L B . B . ] o o ) . PTFE; pdka: uhlikova ocel potiahnuta si fus: PTFE; manetd: otel carbon cu strat rucka: Celik plastificiran.
L PouZity materidl: telo, matica, gula, Cap, Materiale folosite: carcasd, piulita, bila, Materijali: telo, matica, kugla, matica plastom. de plastic.
uzaver: mosadz; tesnenie gule a ¢apu: fus, piulitd racord, capdt racord, bucsa prikljucka, adapter, holender: mesing;
PTFE; péka: uhlikova ocel potiahnuta de presgarniturd: alama; garnitura bild si zaptivak kugle: PTFE; rucka: .
plastom. fus: PTFE; manetd: otel carbon cu strat de celik plastificiran. [ IS P not ) M NEt['V(V;]'ght
plastic. 10 (1451160 | 3/8” | G3/8 | 12 | 10 | 50 | 80 | 44 |R3/8| 20 | 20 | PN40/140°C |96/16|P-1472.60/2 / P-1472.60/1| 0,140
I R < vl R . 15 (1452160 | 1/2" | G1/2 |13 | 15 | 59 | 90 | 46 |R1/2| 25 | 25 | PN40/140°C |72/12|P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,212
(DS i) P "‘Jt'grh/pmax Pieces Package e 20 |1453160  3/4" | G3/4 | 15 | 20 | 65 |100 | 59 |R3/4| 31 | 28 | PN40/140°C |40/10|P-1475.60/2/P-1475.60/1| 0,296
15 (1452180 | 1/2" | G1/2 | 13 | 15 | 80| 56 |R1/2| 90 |46 | 25 | 30 | PN40/140°C |40/ 10|P-1475.60/2 / P-1475.60/1 el st o] [ v 5 - VA 0ot 02 el O S
20 1453180 | 3/4" | G3/4 | 15 | 20 | 88| 62 | R3/4| 100 | 59 | 31 | 37 | PN40/140°C |24 /6 |P-1477.60/2 / P-1477.60/1| 0,396
25 | 1454180 | 1" | G1 |16 | 25|99 | 71 | R1 | 115 | 61|40 | 47 | PN40/140°C | 16/4 |P-1477.60/2/ P-1477.60/1| 0,662 105 B dkpal EIME BIE BIIEE D25 D0 M5 _DNID
3 £ T MPa
“\ ““ ‘\““ 4
ma%kpal W‘W W o DN25  DN20  DN15 10,00 | \ v/ .
\‘\ ‘\“\ 4 B T /{\ 0
B k2
10,00 7/ . {;} Jagc 1,000 A ?
H i N 45 !
@ b & v/ 2 e Y L
{I::(} 140°C 1,000 '/ E A % 01001/ 1/ Qm=/h]
’1 / 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180°C
Y. Q A/ 1
=ry- 3 05
g & @) WSl 7 |
010 1.00 10,00 100,00 1000,00 SO0 20 A0 B0 B0 100 120 140 160 180e 26. TRYTON [ Full-port ball valve with nut on [ Kurek kulowy penoprzelotowy [i7d Kugelhahn, voller Durchgang, mit
stem and aluminium butterfly z dtawikiem z motylkiem aluminio- Drossel, mit Alu-Fliigelgriff (MAI),
(female-male version) wym (MAI), wersja nakretno-wkretna Innengewinde/AuBengewinde
24. TRYTON [ Full-port ball valve with nut on Kurek kulowy petnoprzelotowy [ Kugelhahn, voller Durchgang, mit
stem, with tail piece and aluminium z dtawikiem z potSrubunkiem Drossel, mit Halbverschraubung, mit Used materials: body, nut, ball, stem, adju- ~ Uzyte materialy: korpus, nakretka, kula, Verwendete Werkstoffe: Kdrper, Mutter,
butterfly handle z motylkiem aluminiowym (MAI) Alu-Fligelgriff (MAI) stable stem nut: ball and stem seal: PTFE;  czop, drawik: mosidz; uszczelka kuli i czo-  Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Kugel-
Used materials: body, nut, ball, stem, union ~ Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula, Verwendete Werkstoffe: Korper, Mutter, butterfly handle: aluminium alloy. pa: PTFE; motylek: stop aluminium. und Zapfendichtung: PTFE; Fligelgriff
nut, union end piece, adjustable stem nut:  czop, nakretka zigczki, koncéwka ztaczki, Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Kugel- Alu-Legierung.
brass; ball and stem seal: PTFE; butterfly dtawik: mosigdz; uszczelka kuli i czopa: und Zapfendichtung: PTFE; Flligelgriff: ; . . o L i .
handle: aluminium alloy. PTFE; motylek: stop aluminium. Alu-Legierung. m KpaH LwapoBoil NoONHONPOXO[HON C m Kynbosuit kpaH NOBHONPOXIAHNI m Plnop[utocny kt_JIgvy \{ent|l ;
CanbHVKOBEIM YNNOTHUTENEM C aftio- 3 [IPOCENBHIM KnanaHom 3 anioMiHie- s ucpavkou ahlinikovym motylem
[i Kpan waposoit nonvonpoxogroii ¢ | [T Kynsosuit kpar nosHonpoxiHuii [ Pinopritoény kulovy ventil s ucpav- MitHnesoii 6aboukoit (MA) BUM Gapartukom (MAI), raiikoso-Gon- (vnitfni-vnejsi zavit)
CanbHIKOBLIM YIAOTHUTENEM C NOAY- 3 POCENLHIM KNanaHoM 3 Haniss'ef- kou se $roubenim, s hlinikovym | C BHYTPEHHe-Hapy)XHoW pesbBoii ToBa BEPCIs
COAVHUTENBHOI MY(TOV C anioMitHi- HaHHSIM 32 JOMOMOOI0 3'EjHYBaIbHOT motylem
esoit 6aboukoit (MAI) My@TI 3 amioMiHieBM GapaH41kom aedls Vlcnonb3yemble MaTepuansl: KOpnyc, raitka,  Marepiany, 1o BUKOPUCTOBYBAMMCS: Pouzity materidl: t&lo, matice, koule, Cep,
sizeof a (MAI) saoof wap, NpoBKa, CarbHiIK: NlaTyHb; MPOKNaAKa  KOPNYC, raiika, Ky, Liana, ApocenbHu uzavér: mosaz; tésnéni koule cepu: PTFE;
Ilcnonbayemble MaTepuansl: KOPMyC, raiika,  Matepianu, Wo BUKOPUCTOBYBANMCS: Pouzity materidl: tlo, matice, koule, Gep, wrenchs1__, - wapa u npobku: PTFE; Gabouka: amoMiHi-  Knanas: NaTyHb, YULIMbHIOBANbHE NDOKIAfKE | Motylek: hlinikova slitina
Size of Lap, NPo6Ka, raitka MyQTbl, HAKOHEYHIK KOpNyc, ravika, kyns, Landa, ApocensHui uzavér: mosaz; tésnéni koule éepu: PTFE; I €8bli1 CNas. Kyni Ta andw: PTFE; 6aparuik: anomikiesu
wrenchS Ty, canbHUK: NaTyHb; MPOKNafka Wapa  knanaH, Matepianu, wo Bukopuctosysani-  Motylek: hiinikové slitina © ——EHe Crnas.
| . 1 npobkn: PTFE; 6a604ka: amoMiH1eBbi Cfi: NaTyHb; YLLiNbHIOBaNbHA MPOKNaaKa Kyni : . R . . . ) . . .
Crinas. Ta uandu: PTFE. Baparuuik: aniominieswii o | 53 Pinoprietokovy gulovy ventil s [i] Robinet sferic, pasaj total, cu [ Kuglasti ventil pun protok sa leptir
T . Ccnnas. L a— upchévkou ahlinikovym motylom presetupa si fluture de aluminiu ruckom, MF
of b= ——] | J j al_t (vnutorny-vonkajsi zavit) (versiunea cu filet interior-exterior)
1] | ! [E3 Pinoprietokovy gufovy ventil s [5 Robinet sferic, pasaj total, cu [EE] Kuglasti ventil pun protok sa leptir Pouzity material: telo, matica, gula, &ap, Materiale folosite: carcasa, piulita, bila, fus, Materijali: telo, matica, kugla,
i upchavkou so Srobenim, s hliniko- presetupa si fluture de aluminiu ruckom i holenderom uzdver: mosadz; tesnenie gule, Capu: PTFE;  bucsd de presgarniturd: alamé garniturd bila ~ holender: mesing; zaptivak kugle: PTFE;
L ] vym motylom (versiunea cu racord olandez) Motylik: hlinikové zliatina. si fus: PTFE; fluture: aliaj de aluminiu. leptir rutka: aluminijumska legura.
L PouZity material: telo, matica, gula, ¢ap, Materiale folosite: carcasd, piulitd, bild, Materijali: telo, matica, kugla, matica
uzdver: mosadz; tesnenie gule, apu: PTFE;  fus, piulita racord, capét racord, bucsa de prikljucka, adapter, holender: mesing; n + :
Motylik: hlinikova zliatina. presgarnitura: alama; gamitura bild si fus:  zaptivak kugle: PTFE; leptir rucka: m - L S [ P "ot'('_‘,'lh/p["ax m Net[‘l’(v&'ght
Do PTFE, fluture: aliaj de aluminiu. aluminjumska legura. i 10 | 1451170 | 3/8” | G3/8 | 12 | 10 | 50 | 30 | 30 |R3/8| 20 | 20 | PN40/140°C |108/18 | P-1472.60/2/P-1472.60/1 | 0,123
L L DimensionsImm]_________| P ""t';‘,-n/p'“ax Package e 15 | 1452170 | 1/2 | G1/2 | 13 | 15 | 59 | 30 | 42 | R1/2| 25 | 25 | PN40/140°C | 72/12 | P-1472.60/2/P-1472.60/1| 0,186
15 1452190 1/2" | G1/2 {13 |15 | 80 | 56 | R1/2| 30 | 42 | 25| 30 | PN 40/140°C |60/ 10|P-1472.60/2 / P-1472.60/1 3(5) 13231 ;8 Sﬁ 6544 12 gg gg 18 gg R%A 2(1) gg E“ ig ; :}igog 4204//16? E]i;gggﬁ;gjiggggﬂl g’ig?
20 [1453190| 3/4” | G3/4 | 15|20 | 88 | 62 | R3/4| 40 | 47 | 31| 37 | PN40/140°C | 36/6 |P-1472.60/2 /P-1472.60/1| 0,362 ' ' '
25 1" Gl [16]25| 99 | 71 R1 | 40 | 50 | 40 | 47 | PN40/140°C | 16 /4 |P-1477.60/2/P-1477.60/1| 0,615
100AB(£kPa] ON 1) [ON 20 DN25  DN20  DN15  DN10
Ap [kPa] DN25_DN20 D15 ' SEEHiE ; Hpa
100,00 ‘ ‘ vFo e a1 .
! I 4 10,00 \ 7/
10,00 L / ’/ = ———— °
T T 3 1
% 5 : 1 2
| . | Y = v S
@ ﬂl 8 1,000 A PN40’  140°C 1
pN40’  140°C =7 // 1 S 01001/ Qm3/h) %9
. 0,100 1/ Qm3/m *° EEEH S %i @ " 010 10,00 100,00 1000,00 20 0 20 40 60 8 100 120 140 160 180C
E@j\_ @ @ ' 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180°C
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Size of
wrench S

[ Ball valve with nut on stem and steel | [l Kurek kulowy z diawikiem z dzwi-

lever (female-female version)

Used materials: body, nut, ball, stem,
adjustable stem nut: brass; ball and stem
seal: PTFE; Lever: carbon steel with plastic
coating.

m KpaH LwapoBoil ¢ canbHUKOBbIM
YNNOTHUTENEM CO CTanbHOI PyKo-
ATKOI C BHYTPEHHE-BHYTPEHHEI
pesbboil

Vcnons3yemble mMatepuanl: Kopnyc, raika,
Lap, NpobKa, CansHIK: NaTyHb; NPOKNagKa
wapa v npobku: PTFE. pykosiTka: yrmepoaHas
CTanb C N1acTMacoBOi 060N0HKON.

|5 Gulovy ventil s upchavkou a ocelo-
vou pakou (vnutorny-vndtorny zavit)

Pouzity materidl: telo, matica, gula, ¢ap,
uzaver: mosadz; tesnenie gule a Capu:
PTFE; péka: uhlikova ocel potiahnuta
plastom.

Dimensions [mm

gnig stalowa, wersja nakretno-na-
kretna

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, dfawik: mosiadz; uszczelka kuli i czo-
pa: PTFE; dZwignia: stal weglowa pokryta
tworzywem sztucznym.

[N Kynbosuit kpan 3 ApocensHum
KnanaHoM 3i CTanesiM saxenem,
raiikoBo-raiikosa epcis

Martepianu, Lo BuKop1cToByBanUCS:
Kopnyc, raika, kyns, Lianda, pocensHIi
KNanaH: aTyHb; YLLiNbHIOBabHa MPOKNaaka
kyni Ta uandw: PTFE. Baxinb: ByrneLesa
XPOMOBaHa CTaflb, MOKPUTA NAACTAKOM.

[l Robinet sferic, cu presetupa si
maneta de otel (versiunea cu filet
|nter|or-|nter|or)

Materiale folosite: carcasa, piulita, bila, fus,
bucsa de presgarniturd: alamd; garniturd
bild si fus: PTFE; manetd: otel carbon cu
strat de plastic.

[ Kugelhahn mit Drossel mit Stahl-
hebelgriff, beiderseitig Innengewinde

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Kugel-
und Zapfendichtung: PTFE. Hebelgriff:

Kohlenstoffstahl mit Kunststoffiiberzug.

[[71 Kulovy ventil s ucpévkou a ocelovou
pakou (vnitfni-vnitfni zavit)

Pouzity materidl: télo, matice, koule, Cep,
uzavér: mosaz; tésnéni koule a ¢epu: PTFE;
péka: uhlikova ocel potazena plastem.

|5 Kuglasti ventil sa Gelicnom ruckom,
FF

Materijali: telo, matica, kugla,
holender: mesing; zaptivak kugle: PTFE;
rucka: celik, plastificiran.

WVALNVEX

29,

ORO

Size of
wrench 51

Size of
wrench S

[E0 Ball valve with nut on stem and steel
lever (female-male version)

Used materials: body, nut, ball, stem,
adjustable stem nut: brass; ball and stem
seal: PTFE; lever: carbon steel with plastic
coating.

m KpaH LwapoBoli ¢ canbHUKOBbIM
YNAOTHUTENEM CO CTaNbHOI PyKO-
ATKOI C BHYTPEHHE-BHYTPEHHel
pesbboi

Mcnonb3yemble Matepuansl: Kopmyc, ravika,
wap, npobka, canbHyK: NaTyHb; Npoknaska
wapa 1 npobku: PTFE. pykosiTka: yrepogHast
CTaflb C PE3NHOBOM 000NOYKOM.

|53 Gulovy ventil s upchévkou a ocelo-
vou pakou (vnitorny-vonkajsi zavit)

Pouzity materidl: telo, matica, gula, ¢ap,
uzdver: mosadz; tesnenie gule a capu:
PTFE; paka: uhlikova ocel potiahnutd
plastom.

78 Kurek kulowy z dtawikiem wersja
nakretno-wkretna z dzwignia
stalowg

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, dtawik: mosigdz; uszczelka kuli i czo-
pa: PTFE; dZwignia: stal weglowa pokryta
tworzywem sztucznym.

[N Kynbosuit kpaH 3 ApocensHiM
KNlanaHoM 3i CTanesyim Baxenem,
raiikoo-6onTosa Bepcist

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS:
Kopnyc, rainka, Kyns, uanda, ApocensHuin
KnanaH: n1aTyHs; yLinbHIoBaNsHa NPOKaaKa
Kyni Ta uandw: PTFE. Baxine: ByrneLiesa
XPOMOBaHa CTaflb, MOKPUTa MNACTUKOM.

[l Robinet sferic, cu presetupd si
maneta de otel (versiunea cu filet
interior- exterlor)

Materiale folosite: carcasa, piulita, bild, fus,
bucsa de presgarnitura: alama; garniturd
bild si fus: PTFE; maneta: otel carbon cu
strat de plastic.

73 Kugelhahn mit Drossel mit
Stahlhebelgriff, Innengewinde/
AuBengewinde

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Kugel-
und Zapfendichtung: PTFE. Hebelgriff:

Kohlenstoffstahl mit Kunststoffiberzug.

[Z1 Kulovy ventil s ucpavkou a ocelovou
pakou (vnitfni-vnéjsi zavit)

Pou2|ty materidl: télo, matice, koule, éep,
uzavér: mosaz; tésnéni koule a cepu: PTFE;
pdka: uhlikova ocel potazena plastem.

[ Kuglasti ventil sa Geliénom ruckom,
MF

Materijali: telo, matica, kugla,
holender: mesing; zaptivak kugle: PTFE;
rucka: celik plastificiran.
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15 | 1472600 172" | G1/2 | 11 [135| 45 | 90 | 49 | 24
20 | 1473600 3/4" | G3/4 | 12 | 18 | 53 | 90 | 52 | 30
25 | 1474600 1" G1 14 | 22| 62 |[110| 89 | 37

P nom. / max Net weight
PN16/120°C |72 /12| P-1472.60/2/P-1472.60/1 0,140
PN 16/120°C |60/10| P-1472.60/2/P-1472.60/1 0,200

PN16/120°C | 36/6 | P-1472.60/2/P-1472.60/1 0,335

temp Package

Code | [ | Dimensions [mm] _- nom. / max @

Net weight|
[ka]

32 | 1475600 | 11/4" | G11/4| 15 | 27 | 71 |110| 65 | 46 | PN16/120°C | 24/6 | P-1475.60/2/P-147560/1 | 0.450 15 | 1472640 | V2 | G2 | 11 1135 ] 52 | 90 | 49 | 24 | 22 | PN16/120°C | 72/12 | P147260/2/P1472.60/1) 0145
f o 20 | 1473640 3/ G3/4 | 12 | 18 | 58 | 90 | 52 | 30 | 28 | PN16/120°C | 60/ 10 | P-1472.60/2 / P-1472.60/1| 0,210
40 | 1476600 | 11/2"| G11/2| 16 | 34 | 81 |140| 78 | 52 | PN16/120°C | 16/4 | P-1475.60/2/P-1475.60/1 0,700 25 | 1474640 1 &1 14| 22 1 70 1110 | 59 | 37 | 35 | PN16/120°C | 36/6 | P-1472.60/2/P-1472.60/1| 0360
50 | 1477600 2" G2 21 | 43 | 101 [140 | 85 | 68 | PN16/120°C | 8/2 | P-1477.60/2/P-1477.60/1 1,100 ' ' '
DNSO DN40 DN32 DN25 DN20  DN15 DN25 DN20  DN1S
MPa MPa
4 4
3 3
&) 48 :
PN16~  120°C f @ O'&‘o w.Z
PN16~  120C
1 1
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180°C % a 20 40 60 80 100 120 140 160 180°C
) N 30. ORO [ Ball valve with nut on stem and Kurek kulowy z dtawikiem z mo- [ Kugelhahn mit Drossel mit
28. ORO [0 Ball valve with nut on stem and [0 Kurek kulowy z drawikiem zmo- | [i[3 Kugelhahn mit Drossel mit aluminium butterfly handle (fe- tylkiem aluminiowym (MAI), wersja Alu-Fliigelgriff (MAI), Innengewinde /
with aluminium butterfly handle tylkiem aluminiowym (MAI), wersja Alu- Flugelgrn‘f (MAI), beiderseitig male-male version) nakretno-wkretna AuBengewinde
female-femal i kretno-nakret I d
¢ ema'e emale version) ‘ . naie rlo nareina nnengewinde . Used materials: body, nut, ball, stem, adju- ~ Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula, Verwendete Werkstoffe: Korper, Mutter,
Used materials: body, nut, ball, stem, adju-  Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula, Verwendete Werkstoffe: Korper, Mutter, stable stem nut: brass; ball and stem seal:  czop, diawik: mosiadz; uszczelka kuli i czo-  Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Kugel-
stable stem nut: brass; ball and stem seal:  czop, diawik: mosiadz; uszczelka kuli i czo-  Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Kugel- PTFE; butterfly handle: aluminium alloy. pa: PTFE; motylek: stop aluminium. und Zapfendichtung: PTFE; Fliigelgriff:
PTFE; butterfly handle: aluminium alloy. pa: PTFE; motylek: stop aluminium. und Zapfendichtung: PTFE Fliigelgriff: Alu-Legierung.
Alu-Legierung.
) . [i Kpan waposoii ¢ cansHikossiM [T Kyneosuit kpaH 3 gpocensHim [iZ1 Kulovy ventil s ucpavkou ahliniko-
[ Kpax waposoit ¢ canbHi-KoBbiM [T Kyneoswii kpan 3 gpocensHim [ Kulovy ventil s ucpavkou ahliniko- YNAOTHUTENEM C anloMIHNEBOi KNanaHoM 3 anioMIHIEBIM GapaHHAKoM vym motylem (vnitfni-vn&jsi zavit)
YMNOTHUTENEM C anOMIUHUEBOI KnanaHom 3 anioMiHieBIM 6apaH4iKom vym motylem (vnitfni-vnitfni zavit) 6a604K0it (MAI) ¢ BHyTPEHHE-HAPYX- (MAJ), raiikoso-6onToBa Bepcis
6a6oukoit (MAI) ¢ BHYTpEHHe-BHY- (MAI), raitkoBo-raiikoBa Bepcis Holt pe3b6oil
TPeHHeil pe3boit o . i a1 . .
) . el . . . Vcnonb3yemble MaTepuansi: Kopnyc, raiika, — Marepianu, o BukopucTosysanucs: kop-  PouZzity materidl: télo, matice, koule, Cep,
Vcnonb3yemble matepuansi: opryc, raiika,  Marepianu, wo BukopucToBysanies:: Pouzity material: télo, matice, koule, Cep, ) Lap, Npobka, CansHIK: naTyHb; NPOKNagka  Nyc, raiika, Kyns, Landa, ApocenbHuii kna-  uzavér: mosaz; tésnéni koule a Cepu: PTFE;
et wap, npo0Ka, CalbHAK: NIATyHs; MPOKNaAKa KOG, raiika, Kyns, Landa, ApocensHii uzaver: mosaz; tésneni koule a Cepu: PTFE; Size of , 3;::,,‘;‘hs1 wapa 1 npobku: PTFE; 6abouka: anomvHi-  nax, Matepiany, wo Bukopuctosysanucs:  Motylek: hlinikova slitina
e S wapa 1 npoCiku: PTFE; Gaboqka: anioMiHu-  Knarnax: naTyHe; yuwjineHiosansHa npoxniagka  Motylek: hiinikova slitina. x| wrenchs 6BbIl1 CTINAB. NaTyHb; YLWiNbHIOBabHA MPOKNaAKa KyMi Ta
- €BbIii CMas. Kkyni Ta uandw: PTFE; 6aparyunk: anoMiHiemit Lancu: PTFE. Baxins: ByreLesa xpomoBaHa
Cnnas. 4 %[ i % CTafb, NOKPUTA NNACTAKOM.
[EE Gufovy ventil s upchavkou ahlinko- | [l Robinet sferic, cu presetupd si [ Kuglasti ventil sa leptir ruckom, FF [EX Gulovy ventil s upchévkou ahlini- | [ETT] Robinet sferic, cu presetupa si [ Kuglasti ventil sa leptir rutkom, MF
vym motylom (vndtorny-vnitorny fluture de aluminiu (versiunea cu ‘ L : kovym motyfom (vnitorny-vonkajsi fluture de aluminiu (versiunea cu
zavit) filet interior-interior) Zavit) filet interior-exterior)
Pouzity material: telo, matica, gula, Cap, ~ Materiale folosite: carcasd, piulita, bild, fus, ~ Materijali: telo, matica, kugla, Pouzity material: telo, matica, gufa, cap, ~ Materiale folosite: carcasa, piulita, bila, fus, Materijali: telo, matica, kugla,
uzaver: mosadz; tesnenie gule a Capu: bucsa de presgarniturd: alama; garnitura  holender: mesing; zaptivak kugle: PTFE; uzéver: mosadz; tesnenie gule a Gapu: bucsé de presgarniturd: alama; garnitura  holender: mesing; zaptivak kugle: PTFE;
PTFE; Motylik: hlinikova zliatina. bila si fus: PTFE; fluture: aliaj de aluminiu.  leptir rucka: aluminijumska legura. PTFE; Motylik: hlinikova zliatina. bila si fus: PTFE; fluture: aliaj de aluminiu.  leptir rucka: aluminijumska legura.
-  Dimensionsfmm] '
] Dimensions [mm Ry o R I Dimensions [mm ke — (LT
15 | 1472620 1/2" | G1/2 | 11 | 135 | 45 | 50 | 385 | 24 | PN16/120°C |84/14| P-1472.60/2/P-1472.60/1 0,120 15 | 1472660 | 1/2" | G1/2 135 | 52 | 50 | 385 |24 | 22 | PN16/120°C |72/12 | P-1472.60/2 /P-1472.60/1 0,125
20 | 1473620 3/4" | G3/4 | 12 | 18 | 53 | 50 | 40,5 | 30 | PN16/120°C |72/12| P-1472.60/2/P-1472.60/1 0,180 20 | 1473660 | 3/4" | G3/4 12 18 | 58 | 50 | 40,5 | 30 | 28 | PN16/120°C | 60/10| P-1472.60/2/P-1472.60/1 0,190
25 | 1474620 1" Gl | 14 ] 22 | 62| 63 | 49 | 37 | PN16/120°C | 48/8 | P-1472.60/2/P-1472.60/1 0,285 25 | 1474660 1" Gl [ 14| 22 |70 | 63| 49 | 37| 35 | PN16/120°C | 36/6 | P-1472.60/2/P-1472.60/1 0,310
DN25 DN20  DN15 DN25 DN20  DN15
MPa MPa
4 4
3 3
® L .8 © I .8
PN16~  120°C z PN16~  120°C >
b 1 < ;; j 1
% 05 % 0.5
0 20 40 60 B0 100 120 14D 160 180°C 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180C
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31. ORO [0 Ball valve with nut on stem, with Kurek kulowy z drawikiem z pétéru- | [l Kugelhahn mit Drossel, mit Halbver-
tail piece and aluminium butterfly bunkiem z motylkiem aluminiowym schraubung, mit Alu- Flugelgrlff (MAI)
handle (MAI)

Used materials: body, nut, ball, stem, union  Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula, Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
nut, union end piece, adjustable stem nut:  czop, nakretka ztgczki, koricowka ztaczki, Kugel, Zapfen, Drossel: Messing; Kugel-
brass; ball and stem seal: PTFE; butterfly dtawik: mosiadz; uszczelka kuli i czopa: und Zapfendichtung: PTFE Fliigelgriff:
handle: aluminium alloy. PTFE; motylek: stop aluminium. Alu-Legierung.
W [T Kpar waposoii ¢ cansHukossim ynor- | [IY Kynwosuii kpan 3 gpocensim knana- | [ Kulovy ventil s ucpavkou se Sroube-
HUTENEM C NONYCOENHUTENBHOI Myd- HOM 3 HaniB3'efiHaHHSIM 3a 10NOMOr00 nim, s hlinikovym motylem
TOil ¢ anomuH1esoit 6a6o4Koit (MAI) 3'e[HyBANbHOI MyTI 3 aNtOMiHIEBUM
6apaHurkom (MAI)
Vcnonb3yemble MaTepuatbl: KOpMyc, raika, Marepianu, Lo BuKopucToBysanucs: kopnyc, — PouZzity materidl: télo, matice, koule, cep,
Lap, NpobKa, raitka My(Tbl, HAKOHEUHIK My(-  raiika, Kyns, Landa, [POCENbHIN KianaH, uz4vér: mosaz; tésnéni koule a ¢epu: PTFE;
Size of Size of Thl, CallbHUK: NaTyHb; MPOKNagKa Lapa v npob-  Matepianu, o BukopucToByBanmes: natykb;  Motylek: hlinikovd slitina
wrench S1 wrench S ki PTFE; 6a6o4ka: antoMiH1eBblit cnnas. YLLiNbHIOBAbHa MPpOKaaKa Ky Ta Liandu:
PTFE. BapaHuk: aniomiHieBui crnas.
|54 Gurovy ventil s upchavkou so $robe- | 1] Robinet sferic, cu presetupd si |5 Kuglasti ventil sa leptir ruckom i
e nim, s hlinikovym motylom fluture de aluminiu (versiunea cu holenderom
racord olandez)
Pouzity materidl: telo, matica, gula, ¢ap, Materiale folosite: carcasa, piulitd, bila, Materijali: telo, matica, kugla, matica
uzaver: mosadz; tesnenie gule a apu: fus, piulitd racord, capdt racord, bucsa de prikljucka, adapter, holender: mesing;
PTFE; Motylik: hlinikov4 zliatina. presgarniturd: alama; garniturd bild si fus:  zaptivak kugle: PTFE; leptir rucka:
PTFE; fluture: aliaj de aluminiu. aluminijumska legura.
| Dimensions[mm] | i
C ] Dimensions [mm P norg /p max Package NEt[‘ll(vg]lgm
15 | 1472680 | 1/2” | G1/2 13,5| 62,5 | 40,5 | 50 | 38,5 |24 | 29 | PN 16/120°C | 60/10 | P-1472.60/2 / P-1472.60/1| 0,162
20 | 1473680 | 3/4” | G3/4 18 | 735 | 4855 |50 | 40,5|30| 37 | PN16/120°C | 36/6 |P-1472.60/2/P-1472.60/1| 0,255
25 | 1474680 | 17 Gl |14 | 22| 8 | 57 | 63| 49 | 37|47 | PN16/120°C | 24/4 |P-1472.60/2/P-1472.60/1| 0,420
DN25 DN20  DN15
MPa
4
- 3
& 4
PN16 120°C 12
Q 1
% 05
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180°C
32, OLIGO Kurek kulowy czerpalny z diawikiem | [ Zapfkugelhahn mit Drossel, mit

‘ [ Bib-cock valve with nut on stem and

steel lever

Used materials: body, nut, ball, stem, ad-

justable stem nut, union nut: brass; ball and

stem seal: PTFE; end piece seal: flat seal

EPDM; end piece: stainless steel and ABS;

lever: carbon steel with plastic coating.

*1” Bib-cock valve available with steel end
piece only

[il Kpan waposoit nuTaTensHbilt ¢ canb-
HUKOBBIM YIIOTHUTENEM CO CTaNbHOI
PYKOSTKOM

cnonb3yemble Matepuanl: Kopmyc, ravika,
Npo6Ka, Lap, CanbHyK, HAKOHEUHIK My(TbI:
NIaTyHb; NPOKNadKa Wwapa 1 npobku: PTFE;
NPOKNaziKa HakOHeYHKa: NPOKNaaKa nio-
cKast 13 EPDM; HaKOHe4HIK: HepxaseroLLast
cTanb U ABC-nnacTuk; pykosTka: yrnepopHas
CTaflb C N1acTMacoBoi 060A04KOM.
* KpaH LapoBoit nuTatenbHbii
C CaNbHIKOBbIM ynnoTHUTENem 1" BocTyneH
C CTa/IbHO! HAKOHEYHUKEM

|53 Vytokovy gulovy ventil s upchavkou
a ocelovou pakou

PouZity materidl: telo, matica, gula, ¢ap,
uzdver, matica spojky: mosadz; tesnenie
gule a Capu: PTFE; tesnenie koncovky: tes-
nenie ploché z EPDM; koncovka: antikorova
ocel a ABS; Péka: uhlikova ocel potiahnuta
plastom.
* Zahradny ventil 1 dostupny len

s ocelovou koncovkou

z dZwignig stalowa (DSt)

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, diawik, nakretka ztaczki: mosiadz;
uszczelka kuli i czopa: PTFE; uszczelka
koricowki: uszczelka ptaska EPDM; kon-
cowka: stal nierdzewna i ABS; dzwignia: stal
weglowa pokryta tworzywem sztucznym.
* Kurek kulowy 1" dostepny tylko

7 koficowka stalowg

[N Kynsosuit kpar ans nogasi Bogn
3 anoMiHieBIM BaXenem

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS:
Kopnyc, raika, uanda, Kyns, ApocensHuin
KnanaH, ravka 3'efiHyBansHoi MydTy: naTyHb;
YLinbHIOBabHA MPOKITAZKA Kyni Ta Landu:
PTFE; yU.lIﬂleOBaﬂbHa npoKnaaKa KiHuisku:
nnocka yUJ,IﬂbHIOBaﬂbHa npoknagka 3 EPDM;
KIHLBKa: Hepxailoya cTans Ta ABS; Baxifib:
ByrmeLieBa XpoMoBaHa CTaslb, MoKpuTa
NNacTMKOM.
* KynboBuii kpaH 1" MpONOHYETBCA AnLLE i3
CTaNeBoIo KHLBKOK

[if] Robinet sferic dublu serviciu, cu
maneté de aluminu

Materiale folosite: carcasa, piulitd, fus,
bild bucsa de presgarniturd, piulita racord:
alamd; garniturd bild si fus: PTFE; garniturd
capete: garniturd platda EPDM; capat: otel
inoxidabil si ABS; manetd: otel carbon cu
strat de plastic.
* Rohinet sferic dublu serviciu nichelat, cu
fluture de aluminiu de 1" disponibil doar
cu niplu pentru furtun metalic

Stalhebelgriff (DSt)

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Zapfen, Kugel, Drossel, Verschraubungs-
mutter: Messing; Kugel- und Zapfen
dichtung: PTFE; Endstiickdichtung: Flach-
dichtung aus EPDM; Endstiick: Edelstahl
und ABS; Hebelgriff: Kohlenstoffstahl mit
Kunststoffiiberzug.
* Kugelhahn 1" erhltlich nur mit Stahl-
aufsatz

[ Vytokovy kulovy ventil s ucpévkou a
ocelovou pakou

Pouzity material: télo, matice, koule, éep,

uzaver, matice spojky: mosaz; tésnéni koule

a éepu: PTFE; tésnéni koncovky: tésnéni

ploché z EPDM; koncovka: nerezova ocel a

ABS; paka: uhlikova ocel potaZend plastem.

* Zahradni ventil 1" dostupny jen s ocelovou
koncovkou

[l Bastenska slavina sa aluminijum-
skom ruckom brzim prikljuckom

Materijali: telo, matica, kugla,

holender, matica spojnice: mesing; zaptivak

kugla: PTFE; zaptivak kraja

spojnice: ravni zaptivak EPDM; prikljucak:

nerdajuceg celika i ABS; rucka:

plastificirani celik.

* Kuglasti ventil 1” dostupan samo s vrhom
od celika

PN10"  65C -m Net[\ln(le]ight
temp {
Q 15 11592200 | 1/2" | G1/2 [13 | 10 | 54 | 92 24 | G3/4 | PN10/65°C |100/10| P-1592.20/2/P-1592.20/1 | 0,190
% 20 | 1593200 | 3/4" | G3/4 12,560 | 92 46 28 | Gl PN10/65°C | 80/8 | P-1592.20/2/P-1592.20/1 | 0,260
25 | 1594200*| 1" Gl [15]145|68 110 | 53 | 35 |G11/4| PN10/65°C 60/6 | P-1592.20/2 / P-1592.20/1 0,400
28 VALVEX CATALOG 1/2024
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33.

OLIGO

[0 Bib-cock valve with nut on stem and Kurek kulowy czerpainy z diawikiem | 1 Zapfkugelhahn mit Drossel, mit

aluminium butterfly

Used materials: body, nut, ball, stem,

adjustable stem nut, union nut: brass; ball

and stem seal: PTFE; end piece seal: flat

seal EPDM; end piece: stainless steel and

ABS; butterfly handle: aluminium alloy.

* 1" Bib-cock valve available with steel end
piece only

[iT Kpar waposoii nutatensHsiit
C CabHIKOBbIM YNIOTHUTENEM CO
¢ anomuHresoi 6a6o4koit (MAI)

Vcnonb3yemble matepuanbl: KOpMyc, ravika,
MPO6Ka, Lap, CanbHK, HAKOHEUHIK My(TbI:
NlaTyHb; NPoKnaaka wapa 1 npobku: PTFE;
MPOKNaAKa HaKoHe4HKa: MPOKNaaKa nno-
ckasi 13 EPDM; HaKOHeuHMK: HepxxasetoLLas
cTanb 1 ABC-nnacTuk; 6abouKa: anommHu-
€Bbll1 Crnas.
* KpaH LapoBoit nuTaTenbHbii
C CanbHIKOBbIM YNNOTHUTENeM 1" [OCTYNeH
C CTafbHOi HakOHEUHIKEM

[ Vytokovy gulovy ventil s upchavkou
a ocelovou pakou

Pouzity material: telo, matica, gula, ¢ap,
uzaver, matica spojky: mosadz; tesnenie
gule a ¢apu: PTFE; tesnenie koncovky: tes-
nenie ploché z EPDM; koncovka: antikorova
ocel a ABS; motylik: hlinikovd zliatina.
* Zahradny ventil 1" dostupny len

s ocelovou koncovkou

1/2" | G1/2 13| 10 | 54 34
G3/4 12,5 | 60 36
G1 [15]14,5 |68 | 67|43

z motylkiem aluminiowym (MAI)

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, diawik, nakretka ztaczki: mosiadz;
uszczelka kuli i czopa: PTFE; uszczelka
koncowki: uszczelka ptaska EPDM;
koricowka: stal nierdzewna i ABS; motylek:
stop aluminium.
* Kurek kulowy 1" dostepny tylko

z koncowka stalowg

m KynsoBuit kpat Ansi nogadi Bogm
3 anomiHiesum 6apatunkom (MAI)

Martepianu, L0 BUKOPUCTOBYBANNCS:
Kopnyc, raika, uanda, Kyns, [pocensHuit
KnanaH, ravika 3'efiHyBanbHol MydT: naTyHb;
YLLiNbHIOBANbHA MPOKNaAKa KyAi Ta Landu:
PTFE; ywinbHtoBanbHa npoknaaka KiHuigKi:
NNocKa yLLiNbHIoBanbHa npoknagka 3 EPDM;
KiHUiBKa: HepxaBitoya cTanb Ta ABS; Baxinb:
BYIIELieBa XPOMOBAHA CTallb, MOKPUTA Ma-
CTVKOM; BapaH4vK: aniomiHieBnit cnnas.
: Kynbosww Kpat 1" MPOMOHYETLCA ML i3
CTaneBoto KiHLiBKOK

[il] Robinet sferic dublu serviciu cu
fluture de aluminiu

Materiale folosite: carcasd, piulita, fus,

bila bucsa de presgarniturd, piulitd racord:

alama; garniturd bild si fus: PTFE; gamniturd

capete: garniturd platd EPDM; capat: otel

inoxidabil si ABS; fluture: aliaj de aluminiu.

* Robinet sferic dublu serviciu nichelat, cu
fluture de aluminiu de 1” disponibil doar
cu niplu pentru furtun metalic

Dimensions [mm P nom. / max

15 | 1592100
20 | 1593100 | 3/4"
25 | 15941007 17

temp.

24 | G3/4 | PN10/65°C | 100/10/1
28 | G1 | PN10/65°C | 80/8/1
35 |G11/4] PN10/65°C | 60/6/1

Alu-Fliigelgriff (MAI)

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Zapfen, Kugel, Drossel, Verschraubungs-
mutter: Messing; Kugel- und Zapfen
dichtung: PTFE; Endsttickdichtung: Flach-
dichtung aus EPDM; Endstiick: Edelstahl
und ABS; Fltigelgriff: Alu-Legierung.
*Kugelhahn 1" erhaltlich nur mit Stahl-
aufsatz

[ Wytokovy kulovy ventil s hlinikovym
motylem

PouZity materidl: télo, matice, koule, Cep,

uzavér, matice spojky: mosaz; tésnéni koule

a Cepu: PTFE; tésnéni koncovky: tésnéni

ploché z EPDM; koncovka: nerezova ocel a

ABS; motylek: hlinikova slitina.

* Zahradni ventil 1" dostupny jen s ocelovou
koncovkou

|51 Bastenska slavina sa aluminijum-
skom ru¢kom i nastavkom

Materijali: telo, matica, kugla,

holender, matica spojnice: mesing; zaptivak

kugla: PTFE; zaptivak kraja

spojnice: ravni zaptivak EPDM; prikljucak:

nerdajuceg Celika i ABS; rucka:

plastificirani ¢elik.

* Kuglasti ventil 1” dostupan samo s vrhom
od celika

Package Net weight [kg]

P-1592.20/2 / P-1592.20/1 0,190
P-15692.20/2 / P-1592.20/1 0,260
P-1692.20/2 / P-1592.20/1 0,400

34. OLIGO DUO

G1/2

[ Bib-cock cut-off valve with nut on
stem and steel lever

Used materials: body, nut, ball, stem, ad-
justable stem nut, union nut: brass; ball and
stem seal: PTFE; end piece seal: flat seal
EPDM; end piece: stainless steel and ABS;
lever: carbon steel with plastic coating.

[i1 Kpa+ waposoit nuTatensHsiii ¢ cans-
HUKOBbIM YNNIOTHATENEM CO CTaNlbHOI
pyKosTKO#

Mcnonb3yemble maTepuansl: KOpMyc, ravka,
Npo6Ka, LUap, CanbHiK, HAKOHEUHIK MyQTbI:
NaTyHb; NPOKNaaKa Wwapa v npobku: PTFE;
MPOKaKa HaKOHEYHKA: NPOKNaaKa nno-
Cckasi u3 EPDM; HaKOHeuHMK: HepxxasetoLLas
cTanb n ABC-nnacTyk; pykosiTka: yriepogHast
CTaflb C NNacTMaCOBO 060N0HKON.

|54 Vytokovy gulovy ventil s upchavkou
a ocelovou pakou

PouZzity material: telo, matica, gula, ¢ap,
uzaver, matica spojky: mosadz; tesnenie
gule a ¢apu: PTFE; tesnenie koncovky: tes-
nenie ploché z EPDM; koncovka: antikorova
ocel a ABS; Paka: uhlikovd ocel potiahnuta
plastom.

m Kurek kulowy czerpalny z dtawikiem
z dzwignig stalowg oraz zaworem
odcinajgcym z uchwytem alumi-
niowym.

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, dtawik, nakretka ztgczki: mosigdz;
uszczelka kuli i czopa: PTFE; uszczelka
koncowki: uszczelka ptaska EPDM;
koncdwka: stal nierdzewna i ABS; dzwignia:
stal weglowa pokryta tworzywem sztucznym
oraz aluminium (jesli chodzi o dZwignie)

m Kynboswit kpar Ans nopai Bog
3 anioMiHiEBUM BaXenem

Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS:
Kopnyc, raiika, Landa, Kyns, Ap0CeNbHIA
KnanaH, ravika 3'efiHyBanbHol MyQTI: naTyHb;
yUlinbHIOBaNbHA NPOKNaaKa kyni Ta uandw:
PTFE; ywinbHioBansHa npoknaaka Kiuiski:
nNoCKa yLinbHioBanbHa npoknagka 3 EPDM;
KiHLjBKa: Hepagitoya cTanb Ta ABS; Baxinb:
BYyrMeLieBa XpOMOBaHa CTaflb, MoKpUTa
NNacTUKOM.

[il] Robinet sferic dublu serviciu, cu
manetd de aluminu

Materiale folosite: carcasd, piulitd, fus,
bild bucsd de presgamiturd, piulita racord:
alama; gamiturd bild si fus: PTFE; garniturd
capete: garnitura platd EPDM; capat: otel
inoxidabil si ABS; manetd: otel carbon cu
strat de plastic.

[i7d Zapfkugelhahn mit Drossel, mit
Stalhebelgriff (DSY)

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Zapfen, Kugel, Drossel, Verschraubungs-
mutter: Messing; Kugel- und Zapfen
dichtung: PTFE; Endstiickdichtung: Flach-
dichtung aus EPDM; Endstlick: Edelstahl
und ABS; Hebelgriff: Kohlenstoffstahl mit
Kunststoffiiberzug.

[ Vytokovy kulovy ventil s ucpévkou a
ocelovou pakou

Pouzity materidl: télo, matice, koule, cep,
uzavér, matice spojky: mosaz; tésnéni koule
a epu: PTFE; tésnéni koncovky: tésnéni
ploché z EPDM; koncovka: nerezovd ocel a
ABS; pdka: uhlikova ocel potazend plastem.

|51 Bastenska slavina sa aluminijum-
skom ruckom brzim prikljuckom

Materijali: telo, matica, kugla,

holender, matica spojnice: mesing; zaptivak
kugla: PTFE; zaptivak kraja

spojnice: ravni zaptivak EPDM; prikljucak:
nerdajuéeg Celika i ABS; rucka:
plastificirani Celik.

- Q DN Code P nom. / max temp. Pieces Package Net weight [kg]
@ 3 % @ 15 1592320 PN 10/65°C 80/8 P-1592.20/2 / P-1592.20/1 0.296
PN10~  65C
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35. VIKING

ize of wrench §
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[E] Malleable cast iron discharge valve
with hose coupling

Used materials: valve body: malleable cast
iron; head body, stem, slide head, adjusta-
ble stem nut: brass; handwheel: cast iron;
valve disc seal: rubber; adjustable stem nut
seal: EPDM rubber; slide head seal: fiber.

[i0 Kpaw pna nonviea wyryHHsii ¢ MycToit
(C HaKOHEYHIKOM ANst LnaHra)

Mcnonb3yemble Matepuansl: KOpmyc Kpaxa:
HyryH; KOPNYC FONOBKMA, LWNMHAENS, rPUOOK,
CallbHUK: N1aTyHb; KONEYKO: YyryHHbIA;
npoKnaaKa rpubka: peauHa; npoknaka
canbHIKa: peauna EPDM; npoknagka
ronoBKiA: hrbpa.

|54 Liatinovy vypustaci ventil s pripojkou
(s hadicouvou koncovkou)

Pouzity material: telo ventilu: liatina; telo
hlavice, vreteno, kuZelka, uzaver: mosadz;
koliesko: liatina; tesnenie kuzelky: guma;
tesnenie uzaveru: guma EPDM; tesnenie
hlavice: fiber.

] Dimensions [mm P nom. / max
temp.

p.
74-78 | 60 [155| 24 | PN10/65°C 6 P-43A 0,369
68 |155] 24 | PN10/65°C 4

1292200 | 1/2"

15
20 ‘1293200 3/4" | G3/4

G1/2 | 12 | 90 | 50
14 [ 115 ] 50 | 85-93

[ Zawor wyplywowy Zeliwny z koni-
c6wka do weza z szybkoztaczem

Uzyte materiaty: korpus zaworu: zeliwo
biate; korpus gtowicy, wrzeciono, grzybek,
dtawik: mosiadz; kotko: zeliwo; uszczelka
grzybka: guma; uszczelka diawika: guma
EPDM; uszczelka glowicy: fibra.

[T YasyHHuit kpaH ans BuToKy BOAM 3i
3’€IHYBaNbHOI0 MyTOIO (3 KIHLIBKOIO
ANS WnaHry)

Martepianu, L0 BIKOPUCTOBYBAMCS: KOPMYC
KnanaHa: YaByH; KOpMyc rofiBKiA, WnuHaens,
roniska, pOCeNbHUIA KnanaH naTyHb; ponvk:
YaByHHWI; YLLiNbHIOBANbHA NPOKNAAKa
TONIBKI yMa; YLLiNbHIOBANbHA NPOKNaaKa
IpOCensHoro knanaty: ryma EPDM; yuwine-
HioBa/bHa Npoknazka roniskit: diépa.

[i] Robinet de evacuare din fonta
(pentru racordarea furtunului cu
cuplaj rapid)

Materiale folosite: carcasa robinet: fontd;
carcasa cap, arbore, ventil, bucsa de presgar-
niturd: alama; Rotitd: fontd; garnitura vintil:
cauciuc; garniturd bucsa de presgamnitura:
cauciuc EPDM; garnitura caps: fibra.

|73 Zapfhahn aus Gusseisen mit Ver-
schraubung (mit Schlauchendstiick)

Verwendete Werkstoffe: Ventilkorper:
Gusseisen; Ventilkopf-Kérper, Spindel,
Ventilpilz, Drossel: Messing; Handrad:
Gusseisen; Ventilpilzdichtung: Gummi;
Drosseldichtung: Gummi EPDM; Ventilkopf-
dichtung: Fiber

[71 Litinovy vypoustsci ventil s pfipojkou
(s hadicouvou koncovkou)

PouZzity materidl: télo ventilu: litina; télo
hlavice, vieteno, kuZelka, uzdvér: mosaz;
kolecko: litina; tésnéni kuzelky: guma;
tésnéni uzavéru: guma EPDM; tésnéni
hlavice: fibr.

[ Slavina sa totkom livena sa brzim
prikljukom

Materijali: telo ventila: od livenog gvozda,
telo glave, vreteno, konus disk: mesing;
Tocak: liveno gvozde; zaptivak diska: guma;
zaptivak prigusnice: gume EPDM; zaptivak
diska: fibra.

P-43A 0,616

36. OMNI and plug

Used materials: body, nut, stem, ball, union
end piece, union nut, locknut, plug: brass;
ball seal and external thread seal: PTFE;
stem and union end piece seal: 0-ring seal,
rubber NBR; plug seal: rubber NBR; lever:
aluminium alloy; chain: steel.

[iTl Kpan waposoii cnyckHoii ¢ mydToit
[N WWNaHra U 3arnyLKoi

Lk cnonb3yemble Matepuansl: Kopmyc, ravika,
a npobKka, Lap, HaKOHEYHIK MydTbl, raitka
My(TbI, KOHTPravka, 3arnyLuKa: naTyHb;
npoknagaKa Lapa v HapyxHoi peabbbl: PTFE;
npoknagKa NpoBKy 11 HAKOHEUHIKA My TbI:
npoknagka O-ring NBR; ynnotHeHve 3arnyw-
Kki: peanHa NBR; pykosiTka: amoMinH1esslit
CMnas; Lenoyka: cTafb.

pripojkou a krytkou

PouZzity material: telo, matica, ¢ap, gula,
koncovka spojky, matica spojky, kontra
matica, zdslepka: mosadz; tesnenie gule

a vonkajsieho zdvitu: PTFE; tesnenie Capu
a koncovky spojky: tesnenie O-krtizok NBR;
tesnenie zaslepky: NBR; pdka: hlinikova
Zliatina.

‘ [ Vypustaci gulovy ventil s hadicovou

@ 15 1582280 | 1/2”
20 [1583280| 3/4"

G3/4

.| Dimensions[mm] |
Gl/2 15|10 | 72 | 50 | 1
17 [ 15 | 84 | 55 | 2

[ Drain-cock with hose quick coupling Kurek kulowy spustowy ze zigczka

do weza i zaslepka

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, czop,
kula, koricéwka ztaczki, nakretka ztaczki,
nakretka kontrujaca, zaslepka: mosiadz;
uszczelka kuli i gwintu zewnetrznego: PTFE;
uszczelnienie czopa i koncowki zigczki:
uszczelka O-ring NBR; uszczelnienie zaslep-
ki: guma NBR; dzwignia: stop aluminium;
faricuszek: stal.

[N KynboBuit kpar cnyckoswii 3 MydTol0
ANA Nif’e[HaRHS [O WNaHry Ta
3arnywWKoI0

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
Kopnyc, ranka, uanda, Kyns, KiHuiska 3'eaHy-
BabHOI My, raika 3'esHyBanbHoi My,
KOHTpraika, 3arnyLuka: naTyHb; yLinbHiO-
BasbHa Npoknazka Kyni Ta 30BHILLHbOMO
pisb6nerHs: PTFE; yLinbHeHHs uandu Ta KiH-
LiiBKI 3'€HYBANbHOI MyTI: YULiNbHIOBANbHE
KinbLe Kpyrnoro nepepiay NBR; yLinsHeHHs
3arnywku: ryma NBR; naHLioxoK: CTanb.

[il] Robinet sferic umplere-golire, cu
racord de furtun si capac

Materiale folosite: carcasa, piulitd, fus, bild,
capdt racord, piulita racord, piulita rezisten-
14, obturator: alamd; garnitura bild si filet
exterior: PTFE; armdturd fus si capat racord:
garniturd O-ring NBR; armdtura obturator:
NBR; maneta: aliaj de aluminiu.

emp.

|73 Ablasskugelhahn mit Schiauchver-
schraubung und Verschlusspfropfen

Verwendete Werkstoffe: Korper, Mutter,
Zapfen, Kugel, Verschraubungsendsttick,
Verschraubungsmutter, Kontermutter,
Verschlusspfropfen: Messing; Kugel- und
AuBengewindedichtung: PTFE; Zapfen- und
Verschraubungsendstiickdichtung: O-Ring
NBR; Verschlusspfropfen Dichtung: NBR;
@riff: Alu-Legierung.

[ Vypoustéci kulovy ventil s hadicovou
pripojkou a krytkou

PouZzity material: télo, matice, cep, koule,
koncovka spojky, matice spojky, kontr mati-
ce, zaslepka: mosaz; tésnéni koule a vnéj-
§iho zdvitu: PTFE; tésnéni Cepu a koncovky
spojky: tésnéni O-krouZek NBR; tésnéni
zaslepky: NBR. Péka: hlinikova slitina.

|51 PIP slavina sa rugicom

Materijali: telo, matica, kugla, adapter,
matica spojnice, kontra matica, kapa:
mesing; zaptivak kugle, spoljnjeg navoja:
PTFE zaptivanje a prikljuckom:

i kape: O-zaptivak NBR; rucka: aluminijum-
ska legura; lanac: celik.

P notm. /MaxX | piacas Package Net[\ll(vgt’e]ight

PN 10/95°C | 60/10 |P-1472.60/2 /P-1472.60/1| 0,153

5 ‘34 35| 23
0 | 34|40 | 30 | PN10/95°C | 36/6 |P-1472.60/2/P-1472.60/1| 0,267

35.  OMNI

@

&

[ Drain-cock with aluminium lever
(with a quick coupling for hose
connection)

[ Kurek kulowy spustowy z dzwignia
aluminiowa (DAI) do podfgczenia
weza z szybkoztgczem

Used materials: body, nut, stem, ball: brass; Uzyte materiaty: korpus, nakretka, czop,

ball seal: PTFE; Stem seal: O-ring seal,
rubber NBR; lever: aluminium alloy; quick
coupling end piece: polypropylene PP.

[i1 Kpaw waposoit cnyckHoii ¢ anoMuHi-

B0l pyyKoit (DAI) ans nopKt4eHns
LunaHra ¢ 6bICTPOPa3beMHON MydTON

Mcnonb3yemble MaTepuansl: KOpyc, ravka,
npobKka, Luap: naTyHs; NpoKnaaKa Lapa:
PTFE; npoknagka npobku: npoknagka O-ring
NBR; pykosiTka: aniomM1HeBbIli Crnas;
HaKOHEYHIIK ObICTDOPASLEMHOR My(THI:
noavnponuned M.

[E4 Vypustaci gulovy ventil s hlinikovou
pakou (DAI) (na pripojenie hadice s
rychlospojkou)

PouZity materidl: telo, matica, gula, ¢ap:
mosadz; tesnenie gule: PTFE; tesnenie
Capu: tesnenie O-krtizok NBR; péka:
hlinikovd zliatina; koncovka rychlospojky:
polypropylene PP.

kula: mosiadz; uszczelka kuli: PTFE;
uszczelnienie czopa: uszczelka 0-ring
NBR; dZwignia: stop aluminium; koricéwka
szybkozigcza: polipropylen PP.

[T1 Kynbosuit kpar cnyckoswii 3 aniomiti-
€BuM Baxenem (DAI) ans nig’egHaHHs
LunaHra [0 LWBMAKORYOT MyhTI

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS: KOP-
nyc, raitka, Lianca, Kynsi: naTyHb; yLiNsHIO-
BasbHa npoknagka kyni: PTFE; ywinbHeHHs
Landw: yLinbHoBaNbHe KinbLe Kpyrnoro
nepepiay NBR; Baxinb: antomiHieBui cnnas;
KiHLiBKa LUIBIAKOAI0NOT MydTY: MoAMnpo-
nianex MM,

[l Robinet sferic umplere-golire, cu
maneta de aluminu (pentru racordarea
furtunului cu cuplaj rapid)

Materiale folosite: carcasd, piulita, fus,
bila: alama; garniturd bild: PTFE; armaturd
fus: garnitura O-ring NBR; maneta: aliaj de
aluminiu; racord fmbinare rapida: polypro-
pylene PP.

[i7d Ablasskugelhahn mit Alu-Hebelgriff
(DAV), fiir Schlauchanschluss, mit
Schnellverschluss

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Zapfen, Kugel: Messing; Kugeldichtung:
PTFE; Zapfendichtung: 0-Ring NBR; Hebel-
griff: Alu-Legierung; Schnellverschluss-End-
stlick: polypropylene PP.

[ Vypoustéci kulovy ventil s hlinikovou
pakou (Dal) (na pripojeni hadice s
rychlospojkou)

Pouzity material: télo, matice, koule, ¢ep:
mosaz; tésnéni koule: PTFE; tésnéni Cepu:
tésnéni 0-krouzek NBR. Péka: hlinikova
slitina; koncovka rychlospojky: polypropyl-
ene PP.

|5 Kuglasta slavina sa aluminijumskom
ruckom i brzim prikljuckom

Materijali: telo, matica, kugla: mesing;
zaptivak kugle: PTFE zaptivak: O-zaptivak
NBR; rucka: aluminijumska legura; kraj
spojnice: polypropylene PP.

37. OMNI [E1 Shot blasted drain-cock with hose

quick coupling and plug

Used materials: body, nut, stem, ball, union
end piece, union nut, locknut, plug: brass;
ball seal and external thread seal: PTFE;
stem and union end piece seal: 0-ring
seal, rubber NBR; plug seal: rubber NBR;
chain: steel.

[i Kpa+ waposoit cyckHoil 06paBoTar-
Hblit BpobecTpyiikoii ¢ MydToN Ans
LunaHra v 3arnyLKoi

Mcnonb3yemble MaTepuansl: KOpMyc, ravka,
NPO6Ka, LUap, HAKOHEYHIK My(TbI, rarka
MyTbI, KOHTPraiika, 3arfyLUKa: faTyHb;
npoKnazKa Lapa 11 HapyHoit peasdbl: PTFE;
npoKnaaKa NpobKi 11 HaKoHEYHYKa MyTbI:
npoknagka O-ring NBR; ynnoTHeHue 3arnyLu-
Kki: peanHa NBR; Lienoyka: cTanb.

[ vypstaci brokovany gufovy ventil
s hadicovou pripojkou a krytkou

PouZity materidl: telo, matica, ¢ap, gula,
koncovka spojky, matica spojky, kontra
matica, zaslepka: mosadz; tesnenie gule

a vonkajieho zavitu: PTFE; tesnenie Capu
a koncovky spojky: tesnenie O-krdzok NBR;
tesnenie zaslepky: NBR.

@ ﬂ @ DN Code Size
PN10"  95C

15 1582290 172"

i Kurek kulowy spustowy ze ztaczka
do weza i z zaslepka mosigzny

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, czop,
kula, koricéwka ztgczki, nakretka ztaczki,
nakretka kontrujaca, zaslepka: mosiadz;
uszczelka kuli i gwintu zewnetrznego: PTFE;
uszczelnienie czopa i koncowki zigczki:
uszczelka O-ring NBR; uszczelnienie zaslep-
ki: guma NBR; fancuszek: stal.

[T] Kynsosuit kpar cnyckosHit fpo6uns-
HWil 3 MydTOI0 415 Nif’eAHaHHS [0
WaHry Ta 3arnyLKoIo

Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBAMNCS:

Kopnyc, raiika, uanda, kyns, KiHLiBka 3'eHy-

BabHOI MychTH, raiika 3'efHyBansHO! MydTH,
KOHTPraiika, 3arnyLuka: naTyHb; yLifibHio-
BaslbHa NPOKNAgKa Kyni Ta 30BHILIHBEOrO

piabbnenHs: PTFE; yllinbHeHHs uandm Ta KiH-

LiBKV 3'€HyBasbHOI My(TI: YLLiNbHIOBANbHE
KinbLie kpyrnoro nepepisy NBR; yLinbHeHHs
3arywwki: ryma NBR; naHuoxok: cTasb.

[i] Robinet sferic umplere-golire alamit,
cu racord de furtun si capac

Materiale folosite: carcasa, piulitd, fus,
bila, capdt racord, piulitd racord, piulita
rezistentd, obturator: alama; garnitura bild
si filet exterior: PTFE; armdturd fus si capdt
racord: garniturd O-ring NBR; armatura
obturator: NBR.

P nom. / max temp. Pieces Package
PN 10/95°C 10

mit Schlauchverschraubung und
Verschlusspfropfen

Verwendete Werkstoffe: Korper, Mutter,
Zapfen, Kugel, Verschraubungsendstiick,
Vlerschraubungsmutter, Kontermutter,
Vlerschiusspfropfen: Messing; Kugel- und
AuBengewindedichtung: PTFE; Zapfen- und
Verschraubungsendstickdichtung: O-Ring
NBR; Verschlusspfropfen Dichtung: NBR.

3 Ablasskugelhahn, kugelgestrahit,

[ Vypoustéci tryskany kulovy ventil
s hadicovou pfipojkou a krytkou

Pouzity materidl: télo, matice, ¢ep,

koule, koncovka spojky, matice spojky,
kontr matice, zaslepka: mosaz; tésnéni
koule a vnéjsiho zavitu: PTFE; tésnéni Cepu
a koncovky spojky: tésnéni O-krouzek NBR;
tésnéni zaslepky: NBR.

51 PIP slavina

Materijali: telo, matica, kugla, adapter,
matica spojnice, kontra matica, kapa:
mesing; zaptivak kugle i navoja: PTFE
zaptivanje sa prikljuckom: O-zaptivak
NBR; lanac: ¢elik.

Net weight [kg]
P-1472.60/1 0,116

DN Code Size P nom. / max temp. Pieces Package Net weight [kg]
65°C
Phio 15 1582010 172" PN 10/65°C 10 P-1472.60/1 0,144
30 VALVEX CATALOG 1/2024
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38. PURE

Size of
wrench S1

Size of
wrench S

DN15 DN20 DN25

DN32

L]

A= 1]

02040608101214 161820222426 2830323436 [I/s]

Flow rate

PN10 65C @

[0 Shot blastedanti-pollution check
valve

Used materials: body, plug: brass; check
valve: made by Neoperl; check valve spring:
stainless steel; plug seal and check valve
seal: rubber NBR

[i] Knana aHTucudhomHbiii 06paboTaH-
Hblll [POBECTPYWKOI

Mcnonb3yemble MaTepuansl: KOpyc,
3arnyLUKa; NaTyHb; KnanaH 06paTHbIi:
nponasogyuTens Neoperl; NpyxiHa 06patHoro
KrlanaHa: HepXaBeloLLas CTaslb; YNaOTHEHIE
npobku 1 0bpaTHOro KnanaHa: peanHa NBR.

|53 Antikontaminagny spétny ventil,
mosadz

PouZity materidl: telo, zdtka: mosadz;

spétny ventil: vyroba Neoperl; tesnenie:

guma NBR.

15 | 1901000 172 G1/2
20 | 1901050 3/4” G3/4
25 | 1901100 17 G1
32 | 1901150 | 1"1/4" | G11/4

Dimensions [mm

[0 Zawér antyskazeniowy Srutowany

Uzyte materiaty: korpus, korek: mosigdz;
zawor zwrotny: producent Neoperl; sprezyna
zaworu zwrotnego: stal nierdzewna; uszczel-
nienie: guma NBR

[T7N NpotusabpyariosansHuii knanax
Apo6uNbHNIA

Marepianu, Lo BuKop1CTOBYBaNUCS:
Kopnyc, NpobKka: naTyHb; 380POTHIlt knanaH:
BIPOGHNLTBA Neoperl; MpyXuHa 3B0POTHBOTO
KnanaHa: Hepxasito4a ctanb: ryma NBR.

[i] Supapa antipoluare

Materiale folosite: carcasa, buson: alamg;
supapa de retentie: producator Neoperl; arc
supapa de retentie: otel inoxidabil; armdturd
buson si supapd de retentie: cauciuc NBR.

[[74 Systemtrenner kugelgestrahlt

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Stopfen:
Messing; Riickschlagventil: Fabrikat
Neoperl; Dichtung: Gummi NBR.

[ Antikontaminagny zpétny ventil,
mosaz

Pouzity material: télo, zatka: mosaz; zpétny
ventil: vyroba Neoperl; tésnéni: guma NBR.

[5i1 Nepovratni ventil za rezervoar

Materijali: telo,: mesing; nepovratni ventil:
proizvodnje Neoperl; zaptivanje: guma NBR.

P nom / max| Net we| ht
PR e | e M

11 65 | 215 | 26 PN 10 / 65°C P-43A 0 147
13 75 24 31 16 |PN10/65°C 30 P-43A 0,177
14 90 27 38 16 |PN10/65°C| 12 P-43A 0,275
16 | 100 30 48 16 |PN10/65°C 8 P-43A 0,399

VALVEX

39. VIKING

Size of wrench S

[E] Malleable Cast iron globe valve
‘ (M83)

Used materials: valve body: malleable cast

iron; head body, stem, disc, adjustable stem

nut: brass; handwheel: cast iron; valve
disc seal: rubber; adjustable stem nut seal:
EPDM rubber; valve head seal: fibre.

Zawdr przelotowy zeliwny (M 83)

Uzyte materiaty: korpus zaworu: zeliwo
biate; korpus gtowicy, wrzeciono, grzybek,
dtawik: mosigdz; kotko: Zzeliwo; uszczelka
grzybka: guma; uszczelka dtawika: guma
EPDM,; uszczelka glowicy: fibra.

[ Gusseisen-Durchgangsventil (M 83)

Verwendete Werkstoffe: Ventilkorper:
Gusseisen; Ventilkopf-Kérper, Spindel,
Ventilpilz, Drossel: Messing; Handrad:
Gusseisen; Ventilpilzdichtung: Polypropylen;
Drosseldichtung: Gummi EPDM; Ventilkopf-
dichtung: Fiber.

‘ [i Benruns npoxopHoit syryHHbiii (M 83) ‘ [T Hackpianuii yasynHuit knanar (M 83) ‘ [Z1 Priitogny litinovy ventil (M 83)

Vlcnonb3yemble MaTepuansl: KOpMyc BeH-
TUNSE: YyryH; KOPMYC rOMOBKY, MOBOPOTHAS!
pyuKa, rUOOK, CanbHIK: NaTyHb; KONEYKO:
HyrYHHbIZ; NPOKNaAKa rpvbka: PesnHa; Npo-

Knafika canbHuka: peaua EPDM; npoknaaka

ronosky: ubpa.

[E Prietokovy liatinovy ventil (M 83)

Pouzity materidl: telo ventilu: liatina; telo
hlavice, vreteno, kuzelka, uzaver: mosadz;
koliesko: liatina; tesnenie kuzelky: guma;
tesnenie uzdveru: guma EPDM; tesnenie
hlavice: fiber.

oo |

Dimensions [mm

Martepianu, Lo BIUKOPUCTOBYBANNCS: KOPMYC
KnanaHa: 4YaByH; KOpMyc rofiski, WnuHaeNs,
roNiBKa, POCENbHUIA KnanaH naTyHb; POVK:
YaByHHWI; yLLNbHIOBabHA NPOKIaKa
rONiBKY ryma; YLLiNbHIOBaNbHa MPOKaaKa
[ApOCeNsHOro Knanaty: ryma EPDM; yuine-
HiOBa/bHa NpoKnazKa roniskit: Giépa.

‘ [il] Robinet de trecere din fontd (M 83)

Materiale folosite: corp robinet: fonta; car-
casd cap, arbore, ventil, bucsd de presgar-
niturd: alamad; rotitd: fontd; garnitura ventil:
cauciuc; garniturd bucsa de presgarnitura:
cauciuc EPDM; garniturd cap: fibra.

Pouzity material: télo ventilu: litina; télo
hlavice, vieteno, kuzelka, uzavér: mosaz;
Kolecko: litina; tésnéni kuZelky: guma;
tésnéni uzavéru: guma EPDM; tésnéni
hlavice: fibr.

|5 Liveni ventil sa tockom

Materijali: telo ventila: od livenog gvozda,
glava tela, vreteno, disk: mesing; rucica
okrugla: livena; zaptivak disk: guma;
zaptivak prigusivaca: gume EPDM; zaptivak
glave: fibra.

P nom. / max Net weight
"™ | Poces | Pacage V0

1292150 | 1/2" | Gi/2 | 61 | 12 | 7276 | 50 | 27 |PN10/100°C| 10 | P-43A 0,325
) 1293150 3/4” G3/4 | 70 |13 | 84-90 | 50 | 31 |PN10/100°C| 8 P-43A 0,458
@ ﬂ @ 25 1294150 ’ a1 85 | 15 | 92-106 | 65 | 40 |PN10/100°C| 4 P-43A 0,725
) 32 | 1295150 11/4" G11/4 | 102 | 15 |120-132| 80 | 49 |PN10/100°C| 4 P-1 1,352
PN10~  100%C 40 | 1296150 | 11/2" | G11/2 | 114 | 16 |140-151| 80 | 57 |PN10/100°C 4 P-1 1,852
50 | 1297150 | 2 G2 | 142 | 18 |155-177| 120 | 69 |PN10/100°C| 2 P-1 3,168
39 VALVEX CATALOG 1/2024

Size of
wrench S

Size of

wrench S1

25
32
40
50

1452650
1453650
1454650
1455650
1456650
1457650

[ Ball valve with plug, drain valve, with
nut on stem and steel lever

Used materials: body, nut, ball, stem,
adjustable stem nut, plug, drain body, stem
with handwheel and disc: brass; ball and
pin seal: PTFE; Plug seal, disc seal, drain
body seal: O-ring seal, EPDM rubber; lever:
carbon steel with plastic coating.

m KpaH LwapoBoii ¢ 3arnyLuKoi, co
CNYCKHbIM KnanaHoM 11 CanbHIKO-
BbIM YNNOTHUTENEM CO CTANbHON
PYKOSTKOM

cnonb3yemble matepuanl: Kopryc, ravka,
Lap, Npobka, CanbHIK, Knana, Kopryc
CAVBA, WNMHAENb C LUAPUKOM 11 TPUOKOM:
NaTyHb; NPOKNadKka Wapa 1 npobku: PTFE;
npoKnagka arnyLuku, rpubka, kopnyca
cmvea: npoknagka O-ring peanHosas NBR;
PYKOSATKa: yriepoaHas CTafb ¢ N1acTMaco-
BbIM MOKPBITAEM.

|5 Gulovy kohit so zatkou, vypustnym
ventilom a uzaverom s ocefovou
pékou, nikel

Pouzity materidl: telo, matica, gula, ¢ap,
uzdver, zatka, telo vypuste, vreteno s guloc-
kou a kuZelkou: mosadz; tesnenie gule

a Capu: PTFE; tesnenie zatky, kuzelky, telo
wypuste: tesnenie O-krdzok z gumy EPDM;
péka: uhlikovd ocel' s povlakom z plastu.

Dimensions [mm

spustowym i dtawikiem z dzwignig
stalowg

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, dtawik, korek, korpus spustu, wrzecio-
no z gatka i grzybkiem: mosiadz; uszczelka
kuli i czopa: PTFE; uszczelka korka, grzybka,
korpusu spustu: uszczelka O-ring z gumy
EPDM; dZwignia: stal weglowa pokryta
tworzywem sztucznym.

Kurek kulowy z korkiem, zaworkiem

[T Kynsosuit kpar 3 npoBkoro, cny-
CKOBYM KflanaHOM Ta ApOCenbHM
KNanaHoM 3i CTanesum Baxenem

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
Kopnyc, raika, kyns, uanda, 4pocensHui
Knana, npobka, Kopnyc CrycKOBOro rayka,
LUIMMHEENb 3 KHOMKOKO Ta TONIBKOKD: NaTyHb;
YuinbHi0BaNbHa NpOKNagka kyni Ta uandu:
PTFE; ywinbHoBansHa npoknagka npobku,
roNiBKM, KOPMNYCY CMyCKOBOrO rayka: yLuins-
HIOBaITbHE KibLie KpYrmoro nepepisy 3 rymn
EPDM; Baxinb: ByrfeLiesa CTab XpOMOBaHa,
MOKpUTa NNACTUKOM.

[i] Robinet sferic cu buson si supapé de
evacuare, cu presetupd i maneta
de otel

Materiale folosite: carcasd, piulita, bila,
fus, bucsd de presgarniturd, buson, carcasd
evacuare,arbore cu buton si vintil: alama;
garniturd bild si fus: PTFE; garnitur buson,
vintil, carcasa evacuare: garniturd O-ring cu
gumy EPDM; maneta: otel carbon cu strat
de plastic.

i e
temp.

[ Kugelhahn mit Stopfen, Ablassventil
und Drossel, mit Stahlhebelgriff

Verwendete Werkstoffe: Kdrper, Mutter, Ku-
gel, Zapfen, Drossel, Stopfen, Ablasskérper,
Spindel mit Drehknopf und Pilz: Messing;
Kugel- und Zapfendichtung: PTFE; Stopfen-,
Pilz-, Ablasskérperdichtung: O-Ring aus
Gummi EPDM; Hebelgriff: Kohlenstoffstahl
mit Kunststoffiiberzug.

[72 Kulovy ventil se zétkou, vpustnym
ventilem a uzavérem s ocelovou
pakou, nikl

Pouzity material: tlo, matice, koule,cep,
uzaver, zatka, télo wypusté,vieteno s kulickou

a kuzelkou: mosaz; tésnéni koule a cepu: PTFE;
tésnéni zatky, kuzelky, télo vypusté: tésnéni
0-krouzek z gumy EPDM. Paka: uhlikova ocel s
poviakem z plastu.

|5 Kuglasta slavina sa ispustom

Materijali: telo, matica, kugla, prigusnik,
telo ispust, vreteno i disk: mesing;
zaptivak kugle: PTFE; zaptivak,

diska, tela ispusta: O-zaptivak od gume
EPDM; rucka: Celik plastificiran.

Package

P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,234
P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,320
P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,467
P-1475.60/2 / P-1475.60/1 0,650
P-1475.60/2 / P-1475.60/1 0,932

P-1 1,463

DN25 DN20  DN15 DN50  DN40 ~ DN32

1/2" | G1/2 {105 | 15 | 53 | 81,5 | 45 | 25 | 17 | PN25/95°C | 36/6
3/4" | G3/4 11,56 19 | 60 | 104 | 48 | 31 | 17 | PN25/95°C | 24/4
1" G1 12 | 25 | 70 104 | 57 | 38 | 17 | PN25/95°C | 24/4
171/4”1G11/4) 13 | 31 | 80 | 120 |[67,5| 47 | 17 | PN16/95°C | 16/4
171/2"G11/2) 14 | 40 | 91 120 | 73 | 54 | 17 | PN16/95°C | 8/2
2" G2 16 | 50 | 107 | 142 |87,5| 66 | 17 | PN16/95°C 8
Ap [kPa] [DN 154 DN 20fDN 25JDN 32JDN 40N 50}
100,00 = e
= WP
/ Ummall 4
10,00 / /
T o i 4 3
/ L7
1,000 / /1 s
7 / // :
7/ Qm3/h]
0,100 0 20 40
0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00

€60 80 100 120 140°C

Net weight
[kg]
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41, OPTI
nut on stem

Used materials: body, nut, plug, ball, stem,
adjustable stem nut: brass; ball and stem
seal: PTFE; lever: carbon steel with plastic
coating.

[i1 Knana waposoii nutatensHii
C CabHIKOBIM

Mcnonb3yemble mMaTepuabl: KOpMyc, raiika,
KnanaH, Lwap, npobka, cansHuK: faTyHb;

YrAepOfHast CTab ¢ NNacTMacoBoil 06onoY-
KOW; BKNagplLL: amoMiHUeBbIil Crinas.

filtrom a upchavkou

PouZity materidl: telo, matica, zatka, gula,
¢ap, uzaver: mosadz; tesnenie gule a capu:
PTFE; péka: hlinikova zliatina; viozka:

,,,/// ‘ |53 Brokovany gufovy ventil so $ikmym

ocelova mriezka. bon cu strat de plastic; cartus: sitd de otel. ~ mreZica.
b i
L Dimensions [mm P not'gm/p max e Net[\ll(v;]Ight
15 | 1470020 | 1/2" | G1/2 | 13 | 15 | 84 | 90 |50,5| 38 | 25 | PN25/95°C | 72/36/6 | P-1470.02/3/P-1470.02/2 / P-1470.02/1 0,258
20 | 1470030 | 3/4” | G3/4 | 13 | 17 | 93 | 90 | 52 | 47 | 30 | PN25/95°C | 48/24/4 | P-1470.02/3/P-1470.02/2 / P-1470.02/1 0,369
1470040 | 17 G1 [ 145 105 | 105 | 61,5 50 | 38 | PN25/95°C | 48/24/4 | P-1470.02/3 /P-1470.02/2 / P-1470.02/1 0,633

npoknazka Wwapa 1 npobku: PTFE; pykositka:

[E11 Shot blasted ball valve with filter and | [ Kurek kulowy Srutowany z filtrem

skosnym i dtawikiem
Uzyte materiaty: korpus, nakretka, korek,
kula, czop, dtawik: mosiadz; uszczelka
kuli i czopa: PTFE; dZwignia: stal weglowa
pokryta tworzywem sztucznym; wkifad:
siatka stalowa.

[T7] Kynbosuit kpar 3 noxunum insTpow,
ApOBUNbHIIA

Matepiasnm, Lo BUKOPUCTOBYBANCS:
Kopnyc, raika, npobka, kyns, Lianda,

3 Kugelhahn mit Schrégfilter und
Drossel, Kugelgestrahit

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Stopfen, Kugel, Zapfen, Drossel: Messing;
Dichtung flir Kugel und Zapfen: PTFE;
Hebelgriff: Kohlenstoffstahl mit Kunststoff-
liberzug; Einsatz: Stahlgewebe.

[[71 Tryskany kulovy ventil se $ikmym
filtrem a ucpavkou

Pouzity materidl: télo, matice, zdtka, koule,
Cep, uzavér: mosaz; tésnéni koule a Cepu:

[IPOCeNbHIA KnanaH: naTyHb; yuwinbHiosansHa  PTFE; péka: uhlikova ocel potazend plastem;

npoknagka Kyni Ta yandw: PTFE; saxins:
BYrneLieBa XpOMOBaHa CTalb, MoKpUTa
NNacTIKOM; NaTPOH: CTanesa Citka.

[i] Robinet sferic alamit, cu filtru tip Y
si presetupd

Materiale folosite: carcasd, piulitd, buson,
bila, fus, bucsa de presgarniturd: alama;

garniturd bild si fus: PTFE; maneta: otel car-

Operating parameters

. DN Code
@ Jl @ 15 1470020 0,6 \
PN25’  95C 20 | 1470030 | 1 \

vloZka: ocelovd mfizka.

[ Kuglasti ventil sa ugaonim filterom
i ruckom

Materijali: telo, matica, kugla, holender:
mesing; zaptivak kugle i kavez: PTFE; rucka:
Celik plastlflcwan uloZak filtera: cellcna

50

)

25 11470040 | 12 | 42
[ Kugelhahn verchromt (AuBengewin-

42. MINI [E11 Chrome plated ball valve (fe-
male-male vesion)

ball seal: PTFE; stem seal: O-ring seal,
rubber NBR; lever: aluminium alloy.

[ RU| KpaH WAPOBOIi XpOMHPOBAHHbI
(C BHYTPEHHE-HapyXHOM Pe3bGoi)

Mcnonb3yemble Matepuansl: KOpMyc, ravika,
wap, npobKa: naTyHb; NPoKNaaKa apa:
PTFE; npoknapka npobki: npoknaaka O-ring
NBR; pykosiTka: PykosiTka: anoM1Hnesbii
cnnas.

22,5 Size of
wrench 24

|53 chrémovany gulovy ventil (vndtor-
ny-vonkajsi zavit)

PouZity materidl: telo, matica, gula, ¢ap:

mosadz; tesnenie gule: PTFE; tesnenie

Capu: tesnenie O-kriZzok NBR; drZiak:

silumin.

G1/2
10
]
|
I

Used materials: body, nut, ball, stem: brass;

nakretno -wkretna

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop: mosigdz; uszczelka kuli: PTFE;
uszczelka czopa: uszczelka O-ring NBR;
dzwignia: stop aluminium.

‘ 78 Kurek kulowy chromowany, wersja

[T1 Kynbosuit xpomoBaHuii KpaH (raiiko-
BO-6onToBa BepCis)

Marepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
Kopnyc, ravika, kyns, Lianda: naTyHb; yLie-
HioBasbHa Npoknaaka kyni: PTFE; ywjinbHio-
Ba/lbHa MPOKNaAKa Liandu: YLLnbHIOBaNbHE
KinsLe kpyrnoro nepepiay NBR; Tpumay:
anoMiHieBIn Crnas.

[l Robinet sferic cromat (versiunea cu
filet interior-exterior)

Materiale folosite: carcasd, piulitd, bild,
fus: alama; garniturd bila: PTFE;garniturd
fus: garniturd O-ring NBR; maner: aliaj de
aluminiu.

de/Innengewinde)

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen: Messing; Kugeldichtung:
PTFE; Zapfendichtung: O-Ring NBR; Griff:
Alu-Legierung.

[iZ2 chromovany kulovy ventil
(vnitfni-vnéjsi zavit)

Pouzity materidl: télo, matice, koule, ¢ep:
mosaz; tésnéni koule: PTFE; tésnéni Cepu:
tésnéni 0-krouzek NBR; drzak: siluminum.

[ Hromirani mini kuglasti ventil MF

Materijali: telo, matica, kugla,: mesing;
zaptivak kugle: PTFE; zaptivak: O-zaptivak
NBR, rucka: aluminijumska legura.

@ Jl @ DN Code Size P nom. / max temp. Pieces Package Net weight [kg]
PN10- o5C 1470010 1/2’ PN 10/95°C 250/ 25 P-1470.00A/2 / P-1470.00A/1 0,099

43. MiNI ‘m Chrome plated ball valve (female-fe- | [ Kurek kulowy chromowany, wersja

male vesion)

ball seal: PTFE; stem seal: O-ring seal,
rubber NBR; lever: aluminium alloy.

(c BHYTpEHHe-BHYTpeHHelt pe3b6oil)

22,5 Wcnonb3yemble matepuanbl: KOpMyc, ravika,
lwap, npobka: NaTyHb; NPoKNaaKa Lwapa:
PTFE; npoknaaka npobku: npoknagka O-ring
NBR; pykosiTKa: anioM1HeBbIli Crinas.

‘ [i7] KpaH waposoii xpomupoBaHHbiii

Size of
wrench 24

10

ny-vnitorny zavit)

PouZity materidl: telo, matica, gula, ¢ap:
mosadz; tesnenie gule: PTFE; tesnenie
Capu: tesnenie O-kriizok NBR; drZiak:
silumin.

‘ [EA chrémovany gufovy ventil (vniitor-

Used materials: body, nut, ball, stem: brass;

nakretno-nakretna

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop: mosiadz; uszczelka kuli: PTFE;
uszczelka czopa: uszczelka 0-ring NBR;
uchwyt: stop aluminium.

[N Kynbosuit xpomoBaHuit kpaH (raitko-
BO-raitkoBa Bepcis)

Martepianu, L0 BIKOPUCTOBYBANNCS:
KOpNyC, ravika, Kyns, Landa: JiaryHb; yujiib-
HioBasbHa Npoknaaka kyni: PTFE; yuinHio-
BaUbHa POKNazKa Landu: yWinsHioBasbHe
KinbLie Kpyrnoro nepepiay NBR; Baxinb:
anoMiHieBIl cnnas.

[f] Robinet sferic cromat (versiunea cu
filet interior-interior)

Materiale folosite: carcasa, piulita, bila,
fus: alama; garniturd bila: PTFE; garnitura
fus: garniturd O-ring NBR; maner: aliaj de
aluminiu.

‘ [ Kugelhahn verchromt (beiderseitig

Innengewinde)

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen: Messing; Kugeldichtung:
PTFE; Zapfendichtung: 0-Ring NBR; Griff:
Alu-Legierung.

|71 Chromovany kulovy ventil (vnitfni-
-vnitfni zavit)

Pouzity material: télo, matice, koule, ¢ep:
mosaz; tésnéni koule: PTFE; tésnéni Cepu:
tésnéni 0-krouzek NBR; drzak: siluminum.

‘ [ Hromirani mini kuglasti ventil FF

Materijali: telo, matica, kugla,: mesing;
zaptivak kugle: PTFE; zaptivak: O-zaptivak
NBR, rucka: aluminijumska legura.

m DN Code Size P nom. / max temp. Pieces Package Net weight [kg]
PN10 15 1470000 172" PN 10/95°C 250/25 P-1470.00A/2 / P-1470.00A/1 0,115
34 VALVEX CATALOG 1/2024
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44. ERGO COMBINATION ANGLE VALVE

@

PN10

‘ [El Combination angle valve

Used materials: body, stem, nut, compres-
sion ring: brass; handle, hose coupling:
ABS.; rosette: stainless steel; sealing:

EPDM70 rubber.
: ‘ [i puGosmaHsIi yrnosoit knanax
80°C
WeHb, raiika, 3aXVIMHOE KOMbLIO: N1aTyHb,
perynsTop, koHel, wnawra: ABC-nnacTuk,
CEAD © HepXaBeIOLLAs CTan, YNNOTHEHME: 3TH-

JIeH-NPONUAEHOBBIA Kayyyk 70

@ : ‘ |53 Unlovy talifovy ventil

43 Pouzity materidl: telo, tffi, matica, zverny
kriizok: mosadz; ovladacie koliesko, hadico-
vou pripojkou: ABS; rozeta: antikorova ocel
INOX; tesnenie: guma EPDM70.

g «
o = . —
3 5l
12 163/ m Dimensions [mm
48 1482100 | 1/2"-3/8"-3/4”

97

[0 Zawér kombinowany grzybkowy do
podtaczenia baterii, zmywarki/pralki
Uzyte materiaty: Korpus, trzpien, nakretka,
pierécien zaciskowy: mosigdz; pokretto,
koricéwka do weza: ABS; rozeta: stal nie-
rdzewna; uszczelnienie: guma EPDM70.

[N KyTosuii Tapinbsactwii knanaH

Mcnonb3osanHbie Matepuansi: Kopnyc, nop- - Bukopuctari Matepiany: Kopnyc, nopwes,

raiika, 3aXUMHOE KiNlbLie: naTyHb, peryns-
TOP, KiHewb wnanra: ABC-nnacTuk, Hepxa-
Biloya CTaflb, YLLINbHEHHS: eTUNeH-nponine-
HOBWI Kayuyk 70

[il] Robinet coltar

Materiale folosite: corp, bolt, piulia, inel
fixare: alama; maner, racord de furtun: ABS;
ornament: otel inoxidabil; gamitura: cauciuc
EPDM70.

P nom. / max temp.

PN10/80°C | 56/1 |

3 Winkelsitzventil

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Dorn,
Mutter, Klemmring: Messing; Drehknopf,
Schlauchverschraubung: ABS.; Rosette:

Edelstahl INOX; Dichtung: Gummi EPDM70.

‘ [[71 Unlovy tanierovy ventil

Pouzity materidl: telo, trn, matice, sverny

krouzek: mosaz; ovladaci kolecko, hadico-

vou pripojkou: ABS; rozeta: nerezova ocel
INOX; tesneni: guma EPDM70.

‘ m Ek ventil ERGO
Materijali: telo, matica, prsten: mesing;

rucka, prikljuckom: ABS; rozeta: od nercaj
¢eg Celika; zaptivak: guma EPDM70.

Package

U-

Net weight
[kg]

P-1482.10 / P-ERGO | 0217

45.  VEGA ANGLE VALVE
[0 Chrome plated angle valve with
ceramic head

Used materials: body, handle, head body,
stem: brass; sealing: O-ring seal NBR;
rosette: stainless steel; closing element:
ceramic plates.

—o
PN10 100°C

CERAMIC
HEAD

[ill Knana yrogoil xpomuposatHbiii
C Kepamn4ecKoil ronosKoi

cnonb3yemble MaTepuansi: Kopryc, noBo-
POTHast py4Ka, KOPNyC roNoBKI, WMMHAENb:
NIaTyHb; PO3ETKA: HepXaBeroLLast CTans

L INOX; ynnotetue: O-ring NBR; 3anopHblit

QNIEMEHT: KePaMU4ECKIE MIUTKN.
il ‘ [53 Rohovy ventil chromovany s kera-
<5 | T — i mickou kartuSou
- Pouzity materidl: telo, ovlddacie koliesko,
! telo hlavice, vreteno: mosadz; rozeta:
| antikorova ocel INOX; tesnenie: 0-krtizok
d NBR; typ uzdveru: keramické dosky.
= Lk ‘
=
/
1482360 | Gold | 1/2"-3/8”"| 50 | 78
4 7 1482350 | Black | 1/2"-3/8"| 50 | 78
) pd 1482840 | Chrome | 1/2"-3/8” | 50 | 78
~ 1482740 | Chrome | 1/2"-1/2"| 50 | 78
1483130 | Chrome | 1/2"-3/4”| 50 | 84
0 10 20 30 4

Flow L/min

Dimensions [mm

Zawor katowy chromowany z glowi-
g ceramiczna

Uzyte materiaty: korpus, pokretto, korpus
glowicy, wrzeciono: mosigdz; rozeta: stal
nierdzewna INOX; uszczelnienie: O-ring
NBR; element zamykajacy: plytki cera-
miczne.

[T Kyroswii xpomosaruit knana 3 kepa-
MIYHOIO FONIBKOIO

Marepianu, Lo BIKOPUCTOBYBA/MCS:
Kopnyc, BOPOTOK, KOPNYC FOAIBKY, LUMMHAEb:
naTyHb; PO3eTKa: Hepxagiioa cTanb INOX;
YLLIMbHEHHS: YIWIBHIOBATIBHE KifbLiE KPYrioro
nepepiay NBR; 3aKpuBatomii enemeHT:
KepamisHi MAaCTAHKA.

[l Robinet coltar cromat, cu cartus
ceramic

Materiale folosite: corp, méaner, carcasa
cap, arbore: alamd; ornament: otel
inoxidabil; etansare: O-ring NBR; element
inchidere: placute ceramice.

"G e
temp.

18 | 42 | G3/8| G1/2| 26 | PN 10/100°C
18 | 42 | G3/8| G1/2| 26 | PN 10/100°C
18 | 42 | G3/8| G1/2| 26 | PN 10/100°C
18 | 42 | G1/2| G1/2| 28 | PN10/100°C
14|46 | G3/4 | G1/2| 29 | PN10/100°C

kartusche

‘ [i73 Eckventil, verchromt, mit Keramik-

Verwendete Werkstoffe: Korper, Drehknopf,
Ventilkopfkorper, Spindel: Messing; Rosette:

Edelstahl INOX; Dichtung: 0-Ring NBR;
Verschlusselement: Keramikplatten

[71 Rohovy ventil chromovany s kera-
mickou kartusi

PouZity material: télo, ovladaci kolecko, télo

hlavice, vieteno: mosaz; rozeta: nerezova
ocel INOX; tésnéni: O-krouzek NBR; typ
uzaveru: keramické desky.

[ EK ventil sa keramitkom glavom
VEGA

Materijali: telo, rucka, telo glave i vreteno:

mesing; rozeta: od nerdajuceg Celika;
zaptivak: O-zaptivak NBR; element za
zatvaranje: keramicka ploica.

16/1 |P-21/P-K1482.36 0,141
16/1 |P-21/P-K1482.35 0,141
16/1 | P-21/P-EKO17A 0,141
16/1 | P-21/P-EKO13A 0,143
16/1 | P-21/P-EKO22A 0,158

[ Chrome plated angle valve with
ceramic head

Used materials: body, handle, head body,

46. TRANGLE ANGLE VALVE ‘

0-ring seal NBR; closing element: ceramic

PN10~  100°C
plates.

CERAMIC
HEAD

[i] Knanax yrnogoii xpomuposaHHbiii
C Kepamn4eckoil ronosKoi

MCI’]OJ’IbSyeMbIe matepuarsl: Kopnyc, noBo-

stem: brass; rosette: stainless steel; sealing:

Zawor katowy chromowany z glowi-
g ceramiczng

Uzyte materiaty: korpus, pokretto, korpus
gtowicy, wrzeciono: mosiadz; rozeta: stal
nierdzewna INOX; uszczelnienie: O-ring
NBR; element zamykajacy: plytki cera-
miczne.

[T Kyroswii xpomosaruit Knanar 3 ke-
pawi4Holo roniBKolo

MaTeplanM, L0 BMKOPUCTOBYBAUCS:

kartusche

Verwendete Werkstoffe: Korper, Drehknopf,

[ Eckventil, verchromt, mit Keramik-

Ventilkopfkérper, Spindel: Messing; Rosette:

Edelstahl INOX; Dichtung: O-Ring NBR;
Verschlusselement: Keramikplatten.

mickou kartusi

‘ |71 Rohovy ventil chromovany s kera-

Pouzity materidl: télo, oviddaci kolecko, télo

pOTHast py4Ka, KOPMyC roNoBKM, WNUHAENb:  KOPMYC, BOPOTOK, KOPMyC rofieku, WwinHaens:  hlavice, vieteno: mosaz; rozeta: nerezova
NaTyHb; PO3ETKA: HepXKaBelollas CTanb NaTyHb; PO3eTka: Hepxagitoda ctanb INOX; ocel INOX; tésnéni: O-krouzek NBR; typ
| INOX; ynnotetue: O-ring NBR; 3anopHbiit YLLiNbHEHHS: YLLinbHIOBATbHE KinbLie Kpyrnoro — uzavéru: keramické desky.
3NEMEHT: Kepamu4eckme NanNTKA. nepepisy NBR; 3aKpuBatouil enemeHT:
<|5| T — - KepamisHi MIacTAHKA.
I < |53 Rohovy ventil chromovany s kera- | [l Robinet coltar cromat, cu cartus [ EK ventil Triangle
| ‘ mickou kartuSou ceramic
d Pouzity materidl: telo, ovlddacie koliesko, Materiale folosite: corp, méner, carcasa Materijali: telo, rucka, telo glave i vreteno:
Lk ‘ telo hlavice, vreteno: mosadz; rozeta: cap, arbore: alamd; ornament: otel mesing; rozeta: od nerdajuceg Celika;
= antikorové ocel INOX; tesnenie: O-krtizok inoxidabil; etansare: O-ring NBR; element zaptivak: O-zaptivak NBR; element za
S NBR; typ uzdveru: keramické dosky. nchidere: pldcute ceramice. zatvaranje: keramicka ploica.
& /
P nom. / max Net weight
s / e Package ko] 9
) 7 1482810 |1/2"-3/8” 77,7 | 18 | 41,5 | G3/8 | G1/2 PN10/100°C | 16/1 | P-21/P-EKO16A 0,161
~ 1482770 |1/2"-1/2") 50 | 77,7 | 18 | 41,5 |G1/2| G1/2| 28 | PN10/100°C | 16/1 | P-21/P-EKO15A 0,172
1483140 | 1/2°-3/4") 50 | 84 | 13 | 455 |G3/4| G1/2 PN10/100°C | 16/1 | P-21/P-EKO22A 0,189
0 10 20 30 0 Flow Umin
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47.  STRIT ANGLE VALVE [E1] Chrome plated angle valve with [0 zawdr katowy chromowany z glowi- | [ Eckventil, verchromt, mit Keramik- 50.  EKO ANGLE VALVE ‘ [0 chrome plated angle valve ‘ [Z0 Kurek katowy chromowany ‘ [i Eckhahn, verchromt
= . ceramic head 0g ceramiczng kartusche ; Used materials: body, ball with stem: brass; ~ Uzyte materialy: korpus, kula z trzpieniem:  Verwendete Werkstoffe: Kdrper, Kugel 17
= Used materials: body, handle, head body, ~ Uzyte materialy: korpus, pokretlo, korpus  Verwendete Werkstoffe: Korper, Drehknopf, rosette: stainless steal; seal housing: pol-  mosiadz; rozeta: stal nierdzewna INOX; obu-  mit Dorn, Klemmring: Messing; Rosette: =
m — ) stem: brass; rosette: stainless steel; sealing: - glowicy, wrzeciono: mosiadz; rozeta: stal Ventilkopfkdrper, Spindel: Messing; Rosette: yacetal (POM); ball with stem and housing  dowa uszczelki: poliacetal (POM); uszczelka — Edelstahl INOX; Dichtungsgehause: =
= PN10"  100C 0-ring seal NBR; closing element: ceramic  nierdzewna INOX; uszczelnienie: O-ring Edelstahl INOX; Dichtung: O-Ring NBR; seal: rubber seal NBR; handle: ABS. kuli z trzpieniem i obudowy: uszczelka Polyacetal (POM); Dichtung: Gummi NBR; b
E Q plates. NBR; element zamykajacy: plytki cera- Verschlusselement: Keramikplatten. gumowa NBR; pokretto: ABS. Drehknopf: ABS. =
m miczne. =S
z CERAMIC @ . . ‘ [i Knanan yrnosoit xpomuposatHsiit ‘ [T KyToswit xpomoBatuit kpar ‘ [Z1 Rohovy kohout chromovany A
= HEAD [l Knanaw yrmoBoii xpomuposaskii [T Kyrosuit xpomosaruii knanax 3 kepa- | 4 Rohovy ventil chromovany s kera- . o o =
= L C Kepam14ecKoil ronosKoi MIYHOKO roniBKOI mickou kartusi cnonb3yemble Matepuansl: KOpMyc, Wap co - Marepian, Lo BUKOPUCTOBYBANUCS: Pouzity materidl: tlo, koule s trnem, <
= " . Mareoi . P terial: télo. ovladaci kolecko, tal LWTUETOM: NaTyHb; PO3ETKA: HEPXABEIOWAA  KOPMYC, KyNs 3i CTPIDKHEM,: NlaTyHb; po3eTka:  matice, svérny krouzek: mosaz; rozeta: =
= Cnonb3yemble MaTepuansl: Kopnyc, noso-  Marepiai, Lo BIKOPUCTOBYBANICA: ) hlou;ﬂy n]ateng - 1610, ovla atml QIECKO, 1610 cranb INOX; Kopnyc npoknaki: nonualeTan  Hepxasiioua ctanb INOX; KopyG yuinb- nerezova ocel INOX; pouzdro tésnéni: polya- =
2 POTHAA Py4Ka, KOPMC FONOBKY, LUMMHAGAL:  KOPMYC, BOPOTOK, KOPMYC FONIEKY, LUMMARGAL: - avice, vreteno; mosaz, rozeta: nerezova (POM); npoknagka Luapa co WTnhToM HioBasbHOI NpoKnaaky: noniauetan (POM); cetdl (POM); tésnéni: guma NBR, ovlddaci =
N NaTyHb; PO3ETKA: HepXaBeloLas CTanb naTyHs; poseTka: Hepxasioda ctanb INOX; ocel INOX; tésnéni: O-krouzek NBR; typ KO . NBR: ; . NBR AB FO
! R " ; ' vihe . P o pryca: NpoKnagka peauHoBas ; YLLNbHEHHS: TyMa , pydka: ABS. kolecko: ABS.
INOX; ynnotHenue: O-ring NBR; 3anopHiit YLLMIbHEHHS: YLLiNbHIOBANIbHE KibLie kpyrnoro — Uzaveru: keramické desky. ~ . NOBOPOTHAS pydKa: ABS-MacTHK
<|5| +—— — ANEMEHT: Kepamn4eckue NanTKu. ﬂepepiay ‘NBR; 3aKPUBAIOHNIA ENIEMEHT: vl = =55 ) '
KepamisHi NacTyHKA. © ‘ [E4 Rohovy kohiit chromovany ‘ [il] Robinet coltar cromat ‘ [ EK ventil EKo slavine
=
! ‘ [E Rohovy ventil chromovany s kera- | [T] Robinet coltar cromat, cu cartus [EE] EK ventil sa keramickom glavom -I—-‘ Pouzity materidl: telo, gula s tfiiom: mo-  Materiale folosite: corp, bila cu bolt: alamé; ~ Materijali: telo, kugla,: mesing; rozeta:
| mickou kartusou ceramic STRIT d sadz, rozeta: antiquové ocel INOX;V puzdro ornament: otel inoxidabil; carcasé gavrnif(uvré: od nerdajuéeg éelik@; oklop zaptivka: po-
d Pouzity materidl: telo, oviadacie koliesko,  Materiale folosite: corp, maner, carcasd ~ Materijali: telo, rucka, telo glave i vreteno: Lk tesnenia: polyacetdl (POM); lesnenie: guma  poliacetal (poliacetal (POM); gamitura bild  lyacetal (POM); zaptivak kugle: guma NBR;
= Lk telo hlavice, vreteno: mosadz; rozeta: cap, arbore: alamé; ornament: otel mesing; rozeta: od nerdajuceg Celika; L NBR, ovladacie koliesko: ABS. ou bolt si carcasé: garniturd cauciuc NBR;  zaptivak matice: NBR; rucka: ABS.
8 antikorové ocel INOX; tesnenie: O-krizok  inoxidabil; etansare: O-ring NBR; Element  zaptivak: O-zaptivak NBR; element za maner: ABS
] NBR; typ uzéveru: keramické dosky. inchidere: pldcute ceramice. zatvaranje: keramicka plogica. H
£ / H
' g
s — Dimensions [mm P notigfn/p max Package Net[\'l(vgllght &
) P 1482870 | 1/2"-3/8" | 50 | 78 | 18 | 42 | G3/8 | G1/2 | 26 |PN10/100°C| 16/1 | P-21/P-EKO19A 0,141 4 //
~ 1482750 | 1/2"-1/2” 78 | 18 | 42 | G1/2 | G1/2 PN10/100°C| 16/1 | P-21/P-EKO14A 0,141 )
1483120 | 1/2"-3/4” 84 | 14 | 46 | G3/4 | G1/2 PN10/100°C| 16/1 | P-21/P-EKO21A 0,162 2 d
0 10 20 30 0 Fow Lmin

0 10 0 30 0 Fow Umin

48.  STAR ANGLE VALVE m Chrome plated angle valve with Code P nom. / max

Package
ceramic head g

Net weight
[kg]

ca ceramiczna

Zawdr katowy chromowany z glowi- | [J3 Eckventil, verchromt, mit Keramik- . -
i kartusche - @ temp.

B . ) . L . s . 1482110 1/27-3/8” 12 | 44 | G3/8 | 25 PN 10/90°C 10/1 P-22A/ P-EKO1C 0,098

H Used materials: body, head body, stem: Uzyte materiaty: korpus, korpus glowicy, Verwendete Werkstoffe: Korper, Ventilkopf- PN10 90°C 1482120 1/27-1/2" 12 | 44 | G1/2 | 25 PN 10/ 90°C 10/1 P-29A / P-EK02C 0102
— ) brass; rosette: stainless steel; handle: ABS;  wrzeciono: mosiadz; rozeta: stal nierdzewna  kdrper, Spindel: Messing; Rosette: Edelstahl 1482130 1/27-3/4" 12 | 44 | G3/4 | 28 PN 10/90°C 10/1 P-29A / P-EKO3C 0'116
PN1O~  100C sealing: O-ring seal NBR; closing element:  INOX; uszczelnienie: O-ring NBR; pokretto:  INOX; Dichtung: O-Ring NBR; Drehknopf: ) B . ’

CERAMIC
HEAD

ceramic plates.

[i] KnanaH yrnosoit xpomnposaHHsiii
C Kepam14ecKoil roNoBKoit

Vcnonb3yemble MaTepuansl: KOpmyc, Kopnyc
FONI0BKM, WNMHAENb: NaTyHb; PO3eTKa: He-
pxasetowast ctans INOX; ynnothenne: O-ring
NBR; noBopoTHas pyuka: ABS-nnactik;
3aMOPHbIA SNIEMEHT: KepaMUYECKHe MNTKY.

[ Rohovy ventil chromovany s kera-
mickou kartuSou

Pouzity materidl: telo, oviddacie, telo hlavi-

ABS; element zamykajacy: ptytki cera-
miczne.

[T KyTosuit xpomosaHuii knanas 3 kepa-
MIYHOI FONBKOIO

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS: KOP-
nyc, KOpMyc ronigkw, WNUHAENb: NaTyHs; Po-
3eTka: Hepxasitoya cTanb INOX; yLinbHeHHs:
YLLiNbHIOBANBHE KiNbLiE KPYTOro nepepiay
NBR; BopoTok: ABS; 3aKpuBatoyuil enemeHT:
KepaMiyHi NNacTUHKA.

ceramic
Materiale folosite: corp, carcasa cap,

‘ [il] Robinet coltar cromat, cu cartug

ABS; Verschlusselement: Keramikplatten.

mickou kartusi

PouZzity materidl: télo, ovladaci, télo hlavice,
vieteno: mosaz; rozeta: nerezovd ocel INOX;
tésnéni: O-krouZek NBR; kolecko: ABS; typ
uzaveéru: keramické desky.

‘ [ Rohovy ventil chromovany s kera-

‘ |5 EK ventil sa keramickom glavom

Materijali: telo, telo glave i vreteno:

51.

EKO DUO
Zawdr grzybkowy katowy chromowany

[E CAngle poppet valve, chrome-plated

Used materials: body, ball w/stem: brass;
trim plate: stainless steel; seal retaining
body: polyoxymethylene (POM); ball/stem
and housing seals: NBR 70; operating
turn-handle: ABS

[E Benmunb rpuoBuaHbIit yr0BOi
XPOMMUPOBAHHbIIA

[0 Zawér grzybkowy katowy
chromowany

Uzyte materiaty: korpus, kula z trzpieniem:
mosigdz; rozeta: stal nierdzewna INOX;
obudowa uszczelki: poliacetal (POM);
uszczelka kuli z trzpieniem i obudowy:
uszczelka gumowa NBR 70; pokretto : ABS

[T Tpubkosuit KyToBMit XpOMOBAHMII
KnanaH

‘ 3 Eck-Tellerventil verchromt

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Kugel

mit Stift: Messing; Rosette: INOX rostfreier
Stahl; Dichtungsgehause: Polyacetal (POM);
Dichtung fir Kugel mit Spindel und Korper:
Dicgtung aus NBR 70-Gummi; Drehknopf:
AB:

‘ [71 Rohovy chromovany talifovy ventil

Lk \ ce, vreteno: mosadz; rozeta: antikorovd ocel  arbore: alamd; méner: ABS; ornament: otel  mesing; rucka: ABS; rozeta: od nerdajuceg . . . v I )
= INOX; tesnenie: Q-krUZoK NBR; koliesko: jnoxi.dabill; etansare: 0-ring NBR; element celika; zaptivak: O-zaptivak NBR; element za ﬂigsg;%ea'ﬁ;ﬁ!‘"}?g%%ﬁ’;‘;'*g;gg&agji?aﬁ g;;gg;acqghW%f:;gﬁnf;g;ﬁsgw% 3 rPnoouszz;? r'gzagg: I?mlértee;gbgot;ﬂglsll\%;-mkr 7
g ABS; typ uzaveru: keramicke dosky. inchidere: placute ceramice. zatvaranje: keramicka plocica. INOX; Kopnyc npoknagku: nonnauerans CTEPXXHEM: NaTyHb; PO3ETKA: HepxaBiloya tésnéni: polyoxymethylen (POM); tésneni
g 7 (POM); ynnotHenwe wapa, Wroka u kopryca:  ctanb INOX; kopnyc npoknaaky: noniaverans — koule s trnem a krytu: gumoveé tésnéni NBR
&6 D pesiHoBoe ynnotHere NBR 70; pydka : ABS  (POM); npoknaaka kyni 3i cTepxHem Ta 70; kolecko: ABS
' — imensions [mm P nutr:;m/'J max Pieces Package Net[\':(vgllght ;onéwycy, rymosa npoknagka NBR 70; pyuka:
pd 1482860 | 1/2"-3/8" | 50 | 80 | 18 G3/8 | G1/2 | 26 |[PN10/100°C| 16/1 | P-21/P-EKO18A 0,115 . . , P . ’ - T
2 — 1482670 | 1/2-1/2" | 50 | 80 | 18 G1/2 | G1/2 | 28 |PN10/100°C| 1671 | P-21/P-EKO12A 0124 ‘ [ Chromovany uhlovy sedlovy ventil | [[ili] Robinet unghiular cu sertar, cromat | [l Hromirani ugaoni ventil tipa gljiva
0 10 20 30 0 g . 1483110 | 1/27-3/4" | 50 | 86 | 13 G3/4 | G1/2. 29 [PN10/100°C| 16/1 | P-21/P-EKO20A 0,141 PouZity materidl: korpus, gula s ¢apom: Materiale folosite: corp, bild cu tija: alama;  Materijali: telo, kugla sa iglom: mesing;
Flow Ljmin mosadz; ruzica: nehrdzavejica ocel INOX;  rozetd: otel inoxidabil INOX; carcasd de rozeta: INOX nerdajuci celik; kuéiste
pl&st tesnenia: polyoxymetylén (POM); garniturd de etansare: poliacetal (POM); zaptivke: poliacetal (POM); zaptivka kugle sa
49.  EKO ANGLE VALVE tesnenie gule s Capom a pldsta: gumené carcasd de garniturd?? de etansare a bilei ~ pinom i kuciStem: NBR 70 gumena zaptivka;
' tesnenie NBR 70; koliesko: ABS cu tija: garniturd din cauciuc NBR 70; roatd ~ dugme ABS

[0 Chrome plated angle valve with nut
(for mixer connection)

Used materials: body, ball with stem, nut,

ka (do podtgczenia baterii)
Uzyte materiaty: korpus, kula z trzpieniem,

Kurek katowy chromowany z nakret- | [l Eckhahn verchromt mit Mutter (fiir

AnschlieBen der Batterie)
Verwendete Werkstoffe: Kérper, Kugel

de manevrd: ABS

PN10 90°C
compression ring: brass; seal housing: nakretka, pierscien zaciskowy: mosiadz; mit Dorn, Mutter, Klemmring: Messing; 8
polyacetal (POM); rosette: stainless steel;  rozeta: stal nierdzewna INOX; obudowa Rosette: Edelstahl INOX; Dichtungsgehéuse: P nom. / max temp. Pieces Package "
ball with stem and housing seal: rubber seal  uszczelki: poliacetal (POM); uszczelka kuli Polyacetal (POM); Dichtung: Gummi EPDM,; 1482090 1/27-3/8”-3/4” PN 10/65°C 12/1 P-1/P-EKO DUO 0,222
NBR; nut seal: EPDM rubber; handle: ABS.  z trzpieniem i obudowy: uszczelka gumowa  Drehknopf: ABS.
NBR; uszczelka nakretki: guma EPDM;
Pokretfo: ABS.
[ Kpan waposoit xpomyposarii m KyToeuil Xponosariii kpa 3 rafikoro I3 Chromovany rohovy ventil s matici
c ravn(om (Bns nogknio4eHs cMe- (Bns nig’epHaHHs 3MillyBavis) (k pfipojeni baterie)
W o e cuTens)
s G cnonb3yemble matepuanbl: Kopnyc, wap co  Matepianu, o BUKOPUCTOBYBANNCS: Pouzity materidl: télo, koule s trnem,
,1_2,] ) WTUATOM, raifka, KOMbLIO 3aXIMHOE: NaTyHb; — KOPMYC, Ky/st 3i CTPIDKHEM, ralika, 3aTuckHe  matice, svemy krouzek: mosaz; Rozeta:
= poseTka: Hepxxagetowas ctanb INOX; Kopnyc — KirbLe: naTyHb; poseTka: Hepxasitoda cTanb  nerezova ocel INOX; pouzdro tésnéni: polya-
npoknagku: nonvauetan (POM); npoknagka — INOX; kopnyc yulinbHiosansHol npoknaakn: — cetél (POM); tésnéni: guma EPDM, ovlddaci
Lapa co WTndToM W Kopnyca: npoknaaka noniauetan (POM); ywinsHenHs:: ryma EPDM, — koleCko: ABS.
2103 peanHosast NBR; npoknapka raitki: peaua  pydka: ABS.
G3/8 EPDM: nosopotHas pydka: ABS-nnactuk.
44
81 sk ] Chromovany rohovy ventil s maticou | [l Robinet coltar cromat cu piulitd [ EK ventil hromirani sa prikljuckom
(na pripojenie batérie) (pentru legatura la baterii sanitare) za spajanje
5‘, Pouzity materidl: telo, gula s tffiom, matica, Materiale folosite: ornament: otel Materijali: telo, kugla, matica, prsten:
= zverny krizok: mosadz; rozeta: antikorova  inoxidabil; bild cu bolt, piulitd, inel fixare: mesing; rozeta: od nerdajuceg celika;
g ocel INOX; puzdro tesnenia: polyacetdl alamd; carcasd gamiturd: poliacetal (POM);  oklop zaptivka: polyacetal (POM); zaptivak
a6 (POM); tesnenie: guma EPDM, ovlddacie garniturd bild cu bolt si carcasd: garniturd ~ kugle: guma NBR; zaptivak matice: EPDM;
4 / koliesko: ABS. cauciuc NBR; garniturd piulita: cauciuc rucka: ABS.
/ EPDM: méaner: ABS.
4
2 —~
P nom. / max temp. Package Net weight [kg]
0 00 30 A oy ymin 1482170 | 1/2’-3/8"-M10 | PN10/90°C |  10/1 |  P-22A/P-EKO7C | 0,115
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52.  ANGEL PLUS ANGLE BALL VALVE WITH FILTER

METAL
HANDLE

25

30

055
R172
|

c 37

Pressure (bar)

0 10 20 30 O Fow Umin

[ Chrome plated angle ball valve with
filter and nut (for mixer connection)

Used materials: body, plug, screw, ball,
pin, nut, compression ring: brass; rosette:
stainless steel; ball seal: PTFE; pin and plug
seal: 0-ring seal, rubber NBR; nut seal:
EPDM rubber; metal handle; filter insert:
stainless steel.

Operating parameters: Filtering accuracy:
~0,5; mesh per 1 cm? 81,

[i1 Kpan waposoii yrogoii xpommpo-
BaHHbIA C (PUALTPOM W raikoil (Ans
MOAKNIOYEHNS CMecUTens)

cnonb3yemble mMatepuani: kopmyc,
3arfyLuka, 6onT, Wwap, Npobka, raika, KonsLo
3aXVMHOE: NaTyHb; PO3ETKA: HepXaBelo-
wwast cTanb INOX; npoknagka wapa: PTFE;
npoKnadKa NPOBKY 1 3aryLLKK: NpoKnazka
0O-ring NBR; npoknafka raitku: peauHa
EPDM: MeTannndeckas pyda; Bknapi
(UnbTPa: HepxasetoLLas cTanb.

MapameTpbl paboTsl: Konn4ecTso f4eek Ha
1cm2 81

|5 chromovany gulovy rohovy ventil
s filtrom a maticou (na pripojenie
batérie)

PouZity materidl: telo, zaslepka, skrutka,
gula, Cap, matica, upinaci krizok: mosadz;
rozeta: antikorova ocel INOX; tesnenie
gule: PTFE; tesnenie Capu a zéslepky:
tesnenie O-kruzok NBR; tesnenie matice:
guma EPDM; kovové madlo; vlozka filtra:
antikorova ocel.

Prevadzkové parametre: Dokladnost Ciste-
nia: ~0,5 mm; pocet ociek na 1 cm2: 81.

1482980 | 1/2"-3/8"-M10 |

Kurek kulowy katowy chromowany
z filtrem i nakretka (do podigczenia
baterii)

Uzyte materiaty: korpus, zadlepka, wkret,
kula, czop, nakretka, pierscien zaciskowy:
mosigdz; rozeta: stal nierdzewna INOX;
uszczelka kuli: PTFE; uszczelka czopa

i za$lepki: uszczelka O-ring NBR; uszczelka
nakretki: guma EPDM; metalowe pokretto;
wkiad filtra: stal nierdzewna.

Parametry pracy: Dokladno$¢ oczyszczania:
~0,5 mm,; liczba oczek na 1 cm 81.

m Kyroswit Kyneosuii XpOMOBaHMM KpaH
3 (hiNbTPOM Ta raitkolo (ns nif’epHaH-
Hs 3MiLLyBavis)

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS: KOP-
nyc, 3arnylka, 6onT, kyns, Landa, ravka, 3a-
TUCKHE KilbLie: NaTyHb; Po3eTka: Hepxasitoya
cTanb INOX; yuwinsHioBanbHa npoknazka kyni:
PTFE; ywjinbHioBansHa npoknagxa Liandm ta
3aryLUKI: YLLIABHIOBAMBHE KiNlbLie KPYrIoro
nepepiay NBR; yLinsHi0BabHa npoknaaka
ravku: ryma EPDM; meTaneBa pyyka; naTpoH
(hinbTpa: Hepxagitoya cTanb.

Po6oui napameTpu: TOHHICTb OUMLLEHHS:
~0,5 MM; 4mcno oukiB Ha 1 cm? 81.

[il] Robinet coltar cromat cu filtru si
piulitd (pentru legatura la baterii
sanitare)

Materiale folosite: corp, obturator, surub,
bil3, fus, piulitd, inel fixare: alama; orna-
ment: otel inoxidabil; garniturd bila: PTFE;
garniturd fus si obturator: garniturd O-ring
NBR; garniturd piulitd: cauciuc EPDM;
maner de metal; cartus filtru: otel inoxidabil.
Parametrii de lucru: Precizie de curatare:
~0,5 mm; numdr de ochiuri pe 1 cm2: 81.

P nom. / max temp.

PN10/90°C | 10/1 \

I3 Eckkugethahn verchromt mit Filter
und Mutter (fiir AnschlieBen der
Batterie)

Verwendete Werkstoffe: Korper, Ver-
schlusspfropfen, Schraube, Kugel, Zapfen,
Mutter, Klemmring: Messing; Rosette:
Edelstahl INOX; Kugeldichtung: PTFE;
Zapfen- und Verschlusspfropfendichtung:
0-Ring NBR; Mutterdichtung: Gummi EPDM;
Metallgriff; Filtereinsatz: Edelstahl.
Betriebswerte: Filterfeinheit: ~0,5 mm;
Maschenanzahl pro 1 cm? 81.

[ Chromovany kulovy rohovy ventil
s filtrem a matici (k pfipojeni baterie)

Pouzity materidl: télo, zaslepka, vrut, koule,
Cep, matice, upinaci krouzek: mosaz; rozeta:
nerezovd ocel INOX; tésnéni koule: PTFE;
tésnéni Cepu a zaslepky: tésnéni O-krouzek
NBR; tésnéni matice: guma EPDM; kovové
madlo; viozka filtru: nerezova ocel.

Provozni parametry: Dilkladnost Gisténi:
~0,5 mm; pocet ocek na 1 cm 81.

[ Ek ventil kuglasti sa filterom i
prikljuckom hromirani

Materijali: telo, vijak, kugla, rozeta, matica,
prsten: mesing; rozeta: od nerdajuceg
celika; zaptivak kugle: PTFE;

zaptivak kape: O-zaptivak NBR, zaptivak
matice: EPDM gume 70; metalna rucka;
ulozak filtera nerdajudi celik.

Radni parametri: Preciznost obrade:

~0,5 mm, broj uboda na 1 cm2 81.

Package Net weight [kg]
P-22A /P-K8 | 0,127

53.  ANGEL PLUS ANGLE BALL VALVE WITH FILTER

[E Chrome plated angle ball valve
with filter

Used materials: body, plug, screw, ball,

z filtrem
Uzyte materiaty: korpus, zaslepka, wkret,

Kurek kulowy katowy chromowany ‘

i1 Eckkugelhahn, verchromt, mit Filter

Verwendete Werkstoffe: Korper, Ver-

— pin, brass; rosette: stainless steel; ball seal:  kula, czop: mosigdz; rozeta: stal nierdzewna  schlusspfropfen, Schraube, Kugel, Zapfen:
PN10 90°C PTFE; Pin and plug seal: O-ring seal, rubber  INOX; uszczelka kuli: PTFE; uszczelka czopa  Messing; Rosette: Edelstahl INOX; Kugel-
NBR; metal handle; filter insert: stainless i zadlepki: uszczelka O-ring NBR; metalowe  dichtung: PTFE; Zapfen- und Verschluss-
— steel. pokretto; wkiad filtra: stal nierdzewna. pfropfendichtung: 0-Ring NBR; Metallgriff;
METAL Operating parameters: Filtering accuracy: ~ Parametry pracy: Dokladnos¢ oczyszczania:  Filtereinsatz: Edelstahl.
HANDLE ~0,5; mesh per 1 cm2: 81. ~0,5 mm; liczba oczek na 1 cm2: 81. Betriebswerte: Filterfeinheit: ~0,5 mm;
Maschenanzahl pro 1 cm2: 81.
m KpaH WwapoBoil yrnoBoil XpOMUPOBaH- m KynboBuii KyTOBWUIA XpOMOBaHHIA KpaH m Chromovany kulovy rohovy ventil
HbIii C HUNETPOM 3 (hinbTpOM s filtrm
Vcnonb3yemble MaTepuansi: Kopryc, Marepianu, o BukopucToBysanucs: kop-  PouZity materidl: télo, zaslepka, vrut, koule,
<z 3arnywka, 6onT, Wap, Npobka: naryHb; nyc, 3arnyluka, 6onT, kyns, uanda: natyHb;  ¢ep: mosaz; rozeta: nerezova ocel; tésnéni
pO3eTKa: HepKaBeloLLasi CTanb; NPOKNadka  PO3eTKa: Hepxkasito4a cTanb; yulinbHioansHa — koule: PTFE; tésnéni Cepu a zéslepky: tés-
wapa: PTFE; npoknaaka npobku 11 3arnywki: - npoknagka kyni: PTFE; ywinsHioBanbHa npo-  néni O-krouzek NBR; kovové madlo; viozka
npoknagka O-ring NBR; mMeTannneckas Knaka Liandy Ta 3arnyLuki: ywinsHiosaneHe  filtru: nerezova ocel.
py4Ka; BKNadbilL (punbTpa: HepXkaBeloLLas KinbLe kpyrnoro nepepisy NBR; metanesa Provozni parametry: Diikladnost Gisténi:
CcTab. py4Ka; naTpoH chinsTpa: Hepxasioya ctans.  ~0,5 mm; pocet ocek na 1 cm2: 81.
MapameTpbl paboTel: KonnyecTeo seek Ha  Po6oyi napameTpu: TOYHICTb OYULLEHHS:
1cm? 81 ~0,5 MM; 41cno oukia Ha 1 cm? 81.
m Chrémovany gulovy rohovy ventil m Robinet coltar cromat cu filtru m Ek ventil sa filterom, hromirani
s filtrom
PouZity materidl: telo, zaslepka, skrutka, Materiale folosite: corp, obturator, surub, Materijali: telo, vijak, kugla: mesing; rozeta:
gula, ¢ap: mosadz; rozeta: antikorova bild, fus: alamd; ornament: otel inoxidabil; od nerdajuceg Celika; zaptivak kugle: PTFE;
ocel; tesnenie gule: PTFE; tesnenie Capu garniturd bild: PTFE; garnitura fus si obtura-  zaptivak kape: O-zaptivak NBR; metalna
a zaslepky: tesnenie O-kruzok NBR; kovové  tor: garniturd O-ring NBR; maner de metal;  rucka; uloZak filtera: od nerdajuceg Celika.
madlo; vioZka filtra: antikorovd ocel. cartus filtru: otel inoxidabil. Radni parametri: Preciznost obrade:
Prevédzkové parametre: Dokladnost Ciste- ~ Parametrii de lucru: Precizie de curdtare: ~ ~0,5 mm, broj uboda na 1 cm2: 81.
nia: ~0,5 mm; pocet odiek na 1 cm?: 81. ~0,5 mm; numdr de ochiuri pe 1 cm2: 81.
£6
4 Dimensions [mm P nom / max Net wei
ght
| _ P |V
1481900 | 1/27-3/8"| 55 | 62 | 12 | 46 | G3/8 | G1/2 | 25 | 29 PN 10 / 90° 10/1 | P-22A/P-K7 | 0,111
0 0 %0 30 0 ) 1481870 | 1/2"-1/2" 62 | 12 G1/2 | G1/2 29 20 PN10/90°C| 10/1 | P-22A/P-K6 | 0,116
Flow: Lfmin 1481840 | 1/2"-3/4” 62 | 12 G3/4 | G1/2 29 | 20 | PN10/90°C | 10/1 | P-22A/P-K5| 0,119
38 VALVEX CATALOG 1/2024

VALVEX

54. BASE ANGLE VALVE
head and nut (for mixer connection)

Used materials: body, nut, compression
ring, head body, stem, disc: brass; rosette:
stainless steel; nut and disc seal: EPDM
rubber; slide head seal: O-ring seal.

[i Benmuns rpu6oBuaHbIit yr0Boi
- XPOMUPOBaHHIlA C raiikoit (Ans nop-
KNI0YEHNs CMecUTens)

[ Vicnonb3yemble MaTepuansl: KOpnyc,
PO3ETKa, raitka, KonbLo 3aKUMHOE, KOpryC
‘ TONMOBKM, WMMHAENb, FPUBOK: NaTyHb; PO3ET-
Ka: HepxasetolLast ctanb INOX; npoknagka
%, c3/8
E !
102

raiikv 1 rpubka: peavra EPDM; ynnoTHeHve
ronoskit: npoknagka O-ring.

Gli2
|
|
)

@50

40

[E3 chromovany rohovy ventil s maticou
(na pripojenie batérie)

L

= PouZzity materidl: telo, matica, zverny kru-
b 70k, telo hlavice, vreteno, kuZelka: mosadz;
2 rozeta: antikorovd ocel INOX; tesnenie
L matice a kuzelky: guma EPDM; tesnenie
7 hlavice: tesnenie O-krdZok.
4
7
/1
2 P
0000 A oy Umin 1484080 | 1/2"-3/8-M10

[=1] Chrome plated angle valve with slide | [Z8 Zawdr grzybkowy katowy chromo-

wany z nakretka (do podtaczenia
baterii)

[ Pilzventil, eckig, verchromt, mit Mut-
ter (furAnschIleBen der Batterle)

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, pierscier  Verwendete Werkstoffe: Korper, Mutter,

zaciskowy, korpus glowicy, wrzeciono, grzy-

bek: mosiadz; rozeta: stal nierdzewna INOX;

uszczelka nakretki i grzybka: guma EPDM;
uszczelnienie gtowicy: uszczelka O-ring.

[T Kyrosmit rpUGOnoAiGHII XxpomoBaHui
KnanaH 3 raitkoto (Ans nig'efHaHHs
3MiLLyBavis)

Marepiany, Lo BUKOPUCTOBYBAMNCS: KOP-
yC, ravika, 3aTUCKHE KiflbUg, KOPMyC rofliBky,
LWMMHAENb, rprbonogioHa roniska: naTyHs;
posetka: Hepxasitoya cTanb INOX; yuinbHio-
BaslbHA MPOKIaKa raitk Ta rprbonogioHol
ronisku: ryma EPDM; yLwjinbHeHHs ronisku:
YWWiNBHIOBASBHE KiNbLie KPYTI0ro Nepepiay.

[il] Robinet coltar cromat cu ventil si
piulitd (pentru legdtura la baterii
sanitare)

Materiale folosite: corp, piulita, inel
fixare, carcasd cap, arbore, ventil: alama;
ornament: otel inoxidabil; gamiturd piulita
si ventil: cauciuc EPDM; armaturd cap:
garniturd O-ring.

P nom. / max temp.
\ PN 10/90°C \ 10/1

Klemmring, Ventilkopfkdrper, Spindel,
Ventilpilz: Messing; Rosette: Edelstahl INOX;
Mutter- und Ventilpilzdichtung: Gummi
EPDM; Ventilkopfdichtung: O-Ring.

[i1 Chromovany rohovy ventil s matici
(k pipojeni baterie)

Pouzity materidl: télo, matice, svérny krou-
Zek, télo hlavice, vieteno, kuzelka: mosaz;
rozeta: nerezovd ocel INOX; tésnéni matice
a kuzelky: guma EPDM; tésnéni hlavice:
tésnéni 0-krouzek.

|51 Ek ventil hromirani sa prikljuckom

Materijali: telo, matica, prsten, telo glave,
vreteno, disk: mesing; rozeta: od nerdajuceg
Celika; zaptivak kape: gume EPDM; zaptivak
glave: O-zaptivak.

Package Net weight [kg]

| P-22A/P-K33 | 0,128

55. BASE ANGLE VALVE

@k 2
@@:is

[ Chrome plated angle valve with
slide head

Used materials: body, head body, stem,

disc: brass; rosette: stainless steel; valve
disc seal: EPDM rubber; slide head seal:
0-ring seal.

PN10 90°C

SLIDE N .
HEAD [ Bentunb rpnGoBuHbIit yroBoil

XpOMI/IpOBaHHbII;I

Vcnonb3yemble MaTepuansl: KOpMyc, kopnyc
FONIOBKM, NOBOPOTHAS Py4Ka, rpubok: natyHb;
poseTka: Hepxaserowas crans INOX; npo-
Knapka rpuoka: peavHa EPDM; ynnotHerme

Zawor grzybkowy katowy chro-
mowany

Uzyte materiaty: korpus, korpus gtowicy,

wrzeciono, grzybek: mosigdz; rozeta: stal

nierdzewna INOX; uszczelka grzybka: guma

EPDM; uszczelnienie gtowicy: uszczelka
-ring.

[T rpuGonopi6Huii kyTosuit xpomosaHuii
Knana

Martepiany, Lo BUKOPUCTOBYBANCS:
Kopnyc, KOpMyC rofiBKiA, WNMHZENb,
rpvbonoAiOHa rofiBKa: NaTyHb; PO3eTKa:
Hepxaitoya ctanb INOX; ywinbHioBansHa

‘ [I73 Pilzventil, eckig, verchromt

Verwendete Werkstoffe: Korper, Ventilkopf-
kérper, Spindel, Ventilpilz: Messing; Rosette:
Edelstahl INOX; Ventilpilzdichtung: Gummi
EPDM; Ventilkopfdichtung: O-Ring.

‘ [71 Chromovany rohovy ventil

PouZity materidl: télo, télo hlavice, vieteno,
kuZelka: mosaz; rozeta: nerezova ocel; tés-
néni kuzelky: guma EPDM; tésnéni hlavice:
tésnéni O-krouZek.

_| ronosku: npoknagka: O-ring. npoknaaxa rpnbonogibHoi ronisku ryma
<937 1 7 EPDM; yulinbHeHHs roniBku: yWLinbHIOBabHe
; < KifbLie Kpyrnoro nepepiay.
‘m Chromovany rohovy ventil [l Robinet coltar cromat cu ventil [ EK ventil hromirani
| d
7 Pouzity material: telo, telo hlavice, vreteno, ~ Materiale folosite: corp, carcasé cap, arbo- ~ Materijali: telo, telo glave, vreteno, disk:
L kuZelka: mosadz; rozeta: antikorova ocel; re, ventil: alamad; ornament: otel inoxidabil,  mesing; zaptivak diska: gume EPDM;
B tesnenie kuzelky: guma EPDM; tesnenie garniturd ventil: cauciuc EPDM; armatura rozeta: od nerdajuceg celika; zaptivak glave:
= hlavice: tesnenie O-krizok. cap: garniturd O-ring. 0-zaptivak.
e
4 - P nom. / max Net weight
) / | oo | B Peces | package VP
~ 1484050 | 1/2"-3/8"| 50 | 88 |14 |395| G3/8 | G1/2 | 24 PN10/90° 10/1 | P-22A/P-K30 0,109
0 0 %0 0 i ) 1484060 | 1/2"-1/2"| 50 | 88 |14 |395| G1/2 | G1/2 | 24 | PN10/90°C | 10/1 | P-22A/P-K31 0,116
Flow L/min 1484070 | 1/2"-3/4”| 50 | 88 |14 |395| G3/4 | G1/2 | 24 | PN10/90°C | 10/1 | P-22A/P-K32 0,123

56.  PROFF ANGLE VALVE [ Chrome plated angle valve with slide

head and nut (for mixer connection)

Zawér grzybkowy katowy chromo-
wany z nakretkg (do podtaczenia
baterii)

[i7 Pilzventil, eckig, verchromt, mit Mut-
ter (fiir AnschlieBen der Batterie)

o
PN1O Used materials: body, nut, compression Uzyte materiaty: korpus, nakretka, pierscien  Verwendete Werkstoffe: Korper, Mutter,
ring, head body, stem, disc: brass; rosette:  zaciskowy, korpus gfowicy, wrzeciono, grzy-  Klemmring, Ventilkopfkérper, Spindel,
stainless steel; nut and disc seal: EPDM bek: mosiadz; rozeta: stal nierdzewna INOX;  Ventilpilz: Messing; Rosette: Edelstahl INOX;
rubber; slide head seal: O-ring seal. uszczelka nakretki i grzybka: guma EPDM;  Mutter- und Ventilpilzdichtung: Gummi
S uszczelnienie glowicy: uszczelka O-ring. EPDM; Ventilkopfdichtung: O-Ring.
[i Betmuns rpn6osugHsit yrnosoii [T Kyroswii rputonopiGHuii xpomosanuin | [ Chromovany rohovy ventil s matici
XPOMUPOBAHHBIIA C raitkoi (ans nog- KnanaH 3 raikoro (ans nig efHaHHs (k pfipojeni baterie)
75 95 KNIo4eHs cMecuTens) 3MiLLyBavis)
14 cnonb3yemble Matepuansl: Kopryc, Marepianu, o BukopucToBysanucs: kop-  PouZity materidl: télo, matice, svérny krou-
- PO3ETKA, ravika, KonbLo 3aXUMHOe, KOpTyC  Myc, raiika, 3aTUCKHE KinbLe, Kopryc roniski, — Zek, télo hlavice, vfeteno, kuZelka: mosaz;
FONOBKM, WNMHAENb, FPUOOK: NaTyHb; PO3ET-  WNMHAENb, rpvbonopibHa roniska: naTyHs; rozeta: nerezova ocel INOX; tésnéni matice
ka: Hepxaseiolas cTanb INOX; npoknapka  poseTka: Hepxasitoda ctanbs INOX; ywinbHio- — a kuzelky: guma EPDM; tésnéni hlavice:
ol Y raitku 1 rpnbka: pesuHa EPDM; ynnoTHeHe  BanbHa Mpoknaaka raiki Ta rpubonopioHol  tésnéni O-krouzek.
ENREI R ’ 2 ronosku: npoknaaka O-ring. roniskit: ryma EPDM; yuinbHeHHs roniku:
63 o YLiNbHIOBANLHE KifbLE KPYIMOro nepepiay.
« m Chromovany rohovy ventil s maticou m Robinet coltar cromat cu ventil i m Ek ventil hromirani sa prikljuckom
(na pripojenie batérie) piulitd (pentru legatura la baterii
010,2 sanitare)
B Pouzity material: telo, matica, zverny kri-  Materiale folosite: corp, piulitd, inel Materijali: telo, matica, prsten, telo glave,
b 70k, telo hlavice, vreteno, kuzelka: mosadz; ~ fixare, carcasa cap, arbore, ventil: alamé; vreteno, disk: mesing; rozeta: od nerdajuéeg
2 rozeta: antikorova ocel INOX; tesnenie ornament: otel inoxidabil; garniturd piulita Celika; zaptivak kape: gume EPDM; zaptivak
£6 matice a kuZelky: guma EPDM; tesnenie si ventil: cauciuc EPDM; armaturd cap: glave: O-zaptivak.
7 hlavice: tesnenie O-krazok. garniturd O-ring.
4
7
2 P
P nom. / max temp. Package Net weight [kg]
0 020 30 D foy Umin 1484130 | 1/2"-3/8-M10 | PN 10/100°C \ 10/1 P-22A/P-K37 | 0,128
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57.  PROFF ANGLE BALL [0 Chrome plated angle valve with Zawer grzybkowy katowy chro- [i73 Pilzventil, eckig, verchromt
slide head mowany
Used materials: body, head body, stem, Uzyte materiaty: korpus, korpus glowicy, Verwendete Werkstoffe: Korper, Ventilkopf-
—e ) disc: brass; rosette: stainless steel; valve wrzeciono, grzybek: mosigdz; rozeta: stal kérper, Spindel, Ventilpilz: Messing; Rosette:
PN10 100°C disc seal: EPDM rubber; slide head seal: nierdzewna INOX; uszczelka grzybka: guma  Edelstahl INOX; Ventilpilzdichtung: Gummi
Iy x_ 0-ring seal. EPDM; uszczelnienie glowicy: uszczelka EPDM; Ventilkopfdichtung: O-Ring.
3 “‘N’ 0-ring.
SLIDE h ( . . . .
HEAD [i Betmuns rpn6osugHsiit yraosoii [T TpuGonopi6Hwit kyTosuit xpomosaruit | [ Chromovany rohovy ventil
XPOMUPOBaHHbIIA KnanaH
cnonb3yemble matepuansl: kopryc, kopryc — Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS: Pouzity materidl: télo, télo hlavice, vieteno,
rONOBKM, NOBOPOTHAs PyyKa, rpMBOK: NaTyHb;  KOpPMyc, KOpMyc ronigku, WnHAeNb, kuZelka: mosaz; rozeta: nerezova ocel; tés-
posetka: Hepxasetolast ctanb INOX; npo- rprbonogioHa roniska: naryHb; po3eTka: néni kuZelky: guma EPDM; tésnéni hlavice:
Knagika rpubka: peavHa EPDM; ynnoTHeHne  Hepxasitoua ctans INOX; yLinbHioBanbHa tésnéni O-krouzek.
<37 1 - ronoski: npoknagka: O-ring. npoKnaKa rpnbonogioHoi ronisky ryma
- EPDM; yLinbHeHHs roniBKiA: YLLiNbHIOBAEHE
KinbLie Kpyrnoro nepepiay.
= La ] ‘ 53 chromovany rohovy ventil [i]l Robinet coltar cromat cu ventil |51 EK ventil hromirani
Pouzity materidl: telo, telo hlavice, vreteno, ~ Materiale folosite: corp, carcasa cap, arbo- Materljall telo, telo glave, vreteno, disk:
kuzelka: mosadz; rozeta: antikorova ocel; re, ventil: alamd; ornament: otel inoxidabil,  mesing; zaptlvak diska: gume EPDM
= tesnenie kuzelky: guma EPDM; tesnenie garniturd ventil: cauciuc EPDM; armatura rozeta: od nerdajuéeg celika; zaptlvak glave:
= hlavice: tesnenie O-krdzok. cap: gamiturd O-ring. 0-zaptivak.
e
7 P nom. / max Net weight
4 / temp. Package Tkal
2 // 1484100 | 1/2"-3/8" | 50 | 95 |14 |47,5| G3/8 | G1/2 | 23,5 |PN10/100°C| 10/1 | P-22A/P-K34 0,109
1484110 | 1/2"-1/2" | 50 | 95 |14 |47,5| G1/2 | G1/2 | 23,5 |PN10/100°C| 10/1 | P-22A/P-K35 0,116
0 ) 1484120 | 1/2"-3/4"| 50 | 95 |14 |47,5| G3/4 | G1/2 | 23,5 |PN10/100°C| 10/1 | P-22A/P-K36 0,123
10 20 30 O Fow Umin
58. OPAL ANGLE BALL [ Chrome plated angle valve with slide Zawér grzybkowy katowy chromo- | i Pilzventil, eckig, verchromt, mit Mut-
head and nut (for mixer connection) wany z nakretkg (do podtaczenia ter furAnschIleBen der Batterle)
baterii)
@ Used materials: body, nut, compression Uzyte materiaty: korpus, nakretka, pierscien  Verwendete Werkstoffe: Korper, Mutter,
PN10 ring, head body, stem, disc: brass; rosette:  zaciskowy, korpus gtowicy, wrzeciono, grzy- ~ Klemmring, Ventilkopfkorper, Spindel,
stainless steel; nut and disc seal: EPDM bek: mosiadz; rozeta: stal nierdzewna INOX;  Ventilpilz: Messing; Rosette: Edelstahl INOX;
rubber; slide head seal: 0-ring seal. uszczelka nakretki i grzybka: guma EPDM;  Mutter- und Ventilpilzdichtung: Gummi
ﬁ'E'ADE uszczelnienie glowicy: uszczelka 0-ring. EPDM; Ventilkopfdichtung: O-Ring.
[l Benruns rpuGoswgHbii yrnosoit [T Kyrosuii rpuGonopiGhui xpomoearuii | [ Chromovany rohovy ventil s matici
XPOMMPOBAHHBIN C raikoii (Ans nop- KnanaH 3 rakoro (ans nig’efHaHHs (k pripojeni baterie)
KMIOYeHMsi cMecuTens) 3MiLLyBavis)
e /cnonb3yemble Matepuansi: Kopryc, Marepiany, o BuKopucTOBYBanucs: kop-  PouZity materidl: télo, matice, svérny krou-
8|5 PO3eTKa, raika, KonbLo 3aXMMHOe, KOpMyC — Nyc, ralika, 3aTucKHe KinsLe, kopmyc roniskn, — Zek, télo hlavice, vfeteno, kuzelka: mosaz;
TONOBKM, WNMHAENb, FPUOOK: NaTyHb; PO3eT-  WNMHAENb, rPUOONOAIGHA roniBKa: naTyHs; rozeta: nerezova ocel INOX; tésnéni matice
Ka: HepxasetolLias cTanb INOX; npoknagka  poseTka: Hepxasitoya cTanb INOX; yuwinbHio- — a kuzelky: guma EPDM; tésnéni hlavice:
raviku v rpubka: peavta EPDM; ynnoTHeHve  BasbHa NpoKnagka raitkv ta rpubonogioHol - tésnéni O-krouzek.
ronosku: npoknagka O-ring. roniskit: ryma EPDM; yLinsHeHHs roniky:
YLLiABHIOBAMBHE KiNlbLie KPYTIOro nepepiay.
[E3 chromovany rohovy ventil s maticou | [] Robinet coltar cromat cu ventil si | ] Ek ventil hromirani sa prikljuckom
(na pripojenie batérie) piulitd (pentru legatura la baterii
= sanitare)
E Pouzity material: telo, matica, zverny kri-  Materiale folosite: corp, piulitd, inel Materijali: telo, matica, prsten, telo glave,
44 6 70k, telo hlavice, vreteno, kuZelka: mosadz;,  fixare, carcasa cap, arbore, ventil: alama; vreteno, disk: mesing; rozeta: od nerdajuceg
= rozeta: antikorova ocel INOX; tesnenie ornament: otel inoxidabil; garnitura piulitd  Celika; zaptivak kape: gume EPDM; zaptivak
4 / matice a kuZelky: guma EPDM; tesnenie si ventil: cauciuc EPDM; armaturd cap: glave: O-zaptivak.
//’ hlavice: tesnenie O-krtizok. garnitura O-ring.
2
- P nom. / max temp. Package Net weight [kg]
0 00 30 49 oy Umin 1282500 | 1/2-3/8-M10 | PN10/100°C |  10/1 | P-22A/P-K9 | 0,128
59.  OPAL ANGLE BALL [ Chrome plated angle valve with [T Zawor grzybkowy katowy chro- i1 Pilzventil, eckig, verchromt
slide head mowany
m Used materials: body, head body, stem, Uzyte materiaty: korpus, korpus glowicy, Verwendete Werkstoffe: Korper, Ventilkopf-
— disc: brass; rosette: stainless steel; valve wrzeciono, grzybek: mosiadz; rozeta: stal kérper, Spindel, Ventilpilz: Messing; Rosette:
PN10 100°C disc seal: EPDM rubber; slide head seal: nierdzewna INOX; uszczelka grzybka: guma  Edelstahl INOX; Ventilpilzdichtung: Gummi
0-ring seal. EPDM; uszczelnienie gtowicy: uszczelka EPDM; Ventilkopfdichtung: O-Ring.
@ 0-ring.
SLIDE
HEAD [ Benrunb rpuoBuaHLIlt yrioBoil [T rpu6onopi6Huit kyrosuit xpomosaruit | [ Chromovany rohovy ventil
XPOMMPOBaHHbIN KnanaH
cnonb3yemble matepuanl: kopryc, kopryc — Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS: PouZity materidl: télo, télo hlavice, veteno,
FOMIOBKM, NOBOPOTHAA PyyKa, rPUBOK: NaTyHb;  KOPMYC, KOPMYC rofiBky, LWNMHAEb, kuZelka: mosaz; rozeta: nerezovd ocel; tés-
poseTka: Hepxasetowas ctanb INOX; npo- rprbonogioHa roniska: naryHb; poseTka: néni kuzelky: guma EPDM; tésnéni hlavice:
Knafka rpuoka: peavka EPDM; ynnotHeHne  Hepxasitoda ctanb INOX; ywinbHioBanbHa tésnéni O-krouzek.
= ronoski: npoknagka: O-ring. npoknaaka rpnbonogibHoi roniskn ryma
- EPDM; yLinbHeHHs roniBky: yLLinbHIOBabHE
,LJ | | KinbLie Kpyrnoro nepepiay.
‘ 53 Chrémovany rohovy ventil [l Robinet coltar cromat cu ventil [ EK ventil hromirani
Lk
Pouzity material: telo, telo hlavice, vreteno, ~ Materiale folosite: corp, carcasé cap, arbo- Materijali: telo, telo glave, vreteno, disk:
kuZelka: mosadz; rozeta: antikorové ocel; re, ventil: alama; ornament: otel inoxidabil; ~ mesing; zaptivak diska: gume EPDM;
= tesnenie kuzelky: guma EPDM; tesnenie garniturd ventil: cauciuc EPDM; armatura rozeta: od nerdajuéeg celika; zaptlvak glave:
'% hlavice: tesnenie O-krtizok. cap: gamiturd O-ring. 0-zaptivak.
£
4 / P nom. / max Net weight
= rackage_ M
2 v 1282510 | 1/2"-3/8” | 55 | 88 | 15| 50 | G3/8 | G1/2 | 23 |PN10/100°C| 10/1 | P-22A/P-K10 0,109
1282520 | 1/2"-1/2"| 55 | 88 | 15 G1/2 | G1/2 | 23 |PN10/100°C| 10/1 | P-22A/P-K11 0,116
0 020 30 4 foyymn 1282530 | 1/2"-3/4"| 55 | 88 | 15 G3/4 | G1/2 | 23 |PN10/100°C| 10/1 | P-22A/P-K12 | 0,123
40 VALVEX CATALOG 1/2024

60. TIGER CHECK BALL ‘ [ Spring check valve ‘ 7 Zawer zwrotny ze sprezyna ‘ [l Riickschlagventil mit Feder
Used materials: body, nut: brass; spring: Uzyte materiaty: korpus, nakretka: mosiadz, Verwendete Werkstoffe: Korper, Mutter:
stainless steel; disc with guide: polyacetal ~ sprezyna: stal nierdzewna; grzybek Messing; Feder: Edelstahl: Ventilpilz mit
(POM); valve disc seal: rubber EPDM. z prowadnica: poliacetal (POM); uszczelka  Fiihrung: Polyacetal (POM); Ventilpilzdich-
grzybka: guma EPDM. tung: Gummi EPDM.
‘ [i] Knanan o6parHbiii ¢ npyxuHoit ‘ [N 3soporHilt knanax 3 npyxuHok ‘ [[71 Pruzinovy zpétny ventil
Wcnonb3yemble Matepuansl: Kopryc, ravika:  Matepianu, Wo BukopuctoBysanucs: kop-  PouZity materidl: télo, matice: mosaz;
NaTyHb; MPYXWHA: HEPXaBEIOWas CTanb: Fpn- Ny, raitka: NaTyHb; NPYXWMHA: Hepxasitoya Pruzina: nerezovd ocel: Kuzelka s voditkem:
60K ¢ Hanpasnsiowelt: nonuauetans (POM);  cTanb rpubonogibHa roniska 3 Hanpasns- polyacetdl (POM); tésnéni kuzelky: guma
npoknazka rpubka: peauHa EPDM. to4ot0: noniaueran (POM); yuinbHioBansHa EPDM.
npoknagka roniski: ryma EPDM
‘ 53 Pruzinovy spétny ventil ‘ [i] Supapa de sens ‘ [51 Nepovratni ventil s oprugom
Pouzity material: telo, matica: mosadz; Materiale folosite: carcasd, piulitd: alamd; ~ Materijali: telo, matica: mesing; opruga: od
pruzina: antikorova ocel: KuZelka s vodid- arc: otel inoxidabil: ventil cu ghidaj: poliace-  nerdajuceg celika; disk: poliacetal (POM),
lom: polyacetdl (POM); tesnenie kuzelky: tal (POM); garniturd ventil: cauciuc EPDM.  zaptivak diska: EPDM.
guma EPDM.
. m | Dimensions[mm] | p notrgl.n/p max Package Net [\&Ig]lght
P_r:1o 100 15 | 1900000 172" G1/2 | 33 | 45 | 11 11 25 | PN10/100°C | 150/25 | P-1472.60/2/P-1472.60/1 0,116
20 | 1900010 3/4” G3/4 | 38 | 48 | 13 | 12 | 31 PN10/100°C | 120/20 | P-1472.60/2/P-1472.60/1 0,178
25 | 1900020 1 G1 44 | 57 | 13 | 13 | 38 PN10/100°C | 60/10 P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,233
32 | 1900030 | 1"1/4” | G11/4 | 59 | 665 | 19 | 15 | 46 PN 10/100°C 30/5 P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,324
40 | 1900040 | 1"1/2" | G11/2 /685 | 68 | 185 | 16 | 52 | PN10/100°C 24/4 P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,483
50 | 1900050 2 G2 |825| 78 | 19 | 165 | 65 | PN10/100°C 5 P-1 0,701
61.  TIGER PLUS CHECK BALL [E1 Spring check valve with metal core | [ Zawdr zwrotny ze sprezyna | DE| Ruckschlagventll mit Feder mir
z metalowym trzpieniem Metalldorn
Used materials: body, nut, disc with guide: ~ Uzyte materiaty: korpus, nakretka, grzybek  Verwendete Werkstoffe: Korper, Mutter,
brass; spring: stainless steel; valve disc z prowadnicg: mosiadz; sprezyna: stal nie-  Ventilpilz mit Fiihrung: Messing; Feder:
seal: EPDM rubber. rdzewna: uszczelka grzybka: guma EPDM.  Edelstahl: Ventilpilzdichtung: Gummi EPDM.
[i1 Knanan o6parHbiii ¢ npyxuroii ¢ me- | I} 3sopotHiit knanan 3 npyxutow 3 me- | [ Pruzinovy zpstny ventil, celokovovy
TANAMYECKIM CTEPXKHEM TaneBuM CTPUKHEM
Vicnonb3yemble MaTepuansi: KOpryc, raiika, — Matepianu, Lo BIKOPUCTOBYBaNMCS: Pouzity material: télo, matice, kuZelka
rPUBOK C HanpaBnsIoLLEN: NaTyHb; MPYXXUHA:  KOPMYC, raiika, rpubonopibHa ronieka 3 Ha- s voditkem: mosaz; Pruzina: nerezovd ocel:
HepXaBetoLLas CTasb: NpoknaaKa rpuoka: MPaBNSIOYOI0: NaTyHb; NPYXIHa: Hepxasitoda  tésnéni kuzelky: guma EPDM
peavHa EPDM. CTab YLiNbHIOBANbHA NPOKNAzKa roNiBky:
ryma EPDM.
‘ [ Pruzinovy spétny ventil, celokovovy | [l Supapa de sens cu pivot din alamé ‘ |51 Nepovratni ventil sa metal oprugom
Pouzity material: telo, matica, kuzelka Materiale folosite: carcasd, piulitd, ventil cu  Materijali: telo, matica, disk s vodicom:
s vodidlom: mosadz; pruzina: antikorova ghidaj: alama; arc: otel inoxidabil: gariturd ~ mesing, opruga: od nerdajuceg Celika;
ocel' tesnenie kuzelky: guma EPDM. ventil: cauciuc EPDM. zaptivak diska: guma EPDM.
:
Dimensions [mm P notgﬁ]/';nax Pieces Package
@ : 15 | 1900200 172" G1/2 | 33 | 45 | 11 11 25 | PN10/120°C | 150/25 | P-1472.60/2/P-1472.60/1 0,140
PN10’  1200C 20 | 1900210 3/4” G3/4 | 38 | 48 | 13 | 12 | 31 PN10/120°C | 120/20 | P-1472.60/2 /P-1472.60/1 0,210
25 | 1900220 1 G1 44 | 57 | 13 | 13 | 38 PN10/120°C | 60/10 P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,259
32 | 1900230 | 1"1/4" | G11/4 | 59 | 665 | 19 | 15 | 46 PN 10/120°C 30/5 P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,420
40 | 1900240 | 1"1/2" | G11/2 | 685 | 68 | 185 | 16 | 52 | PN10/120°C 24/4 P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,584
50 | 1900250 2" G2 |825] 78 | 19 | 165 | 65 | PN10/120°C 5 Eal 0,822
62. TIGER STRAINER [E Strainer [l Saugkorb (Verwendung mit Riick-

Used materials: strainer: stainless steel;
mounting flange: ABS.

Operating parameters: Filtering accuracy:
~0,8; mesh per 1 cm? 35.

‘ i1 Cerka scacsizaowas

Vcnonb3yemble MaTepuansl: CeTka Bcachl-
BaloLLas: HepXaBeroLLas CTanb; (hnareL, ¢
peabboit: ABS-nnactk.

Mapametpbl paboTsl: Konn4ecTso f4eek Ha
1 oM 35.

[E4 Saci kos (na poutitie so spitnym
ventilom)
PouZity materidl: saci ko$: antikorova ocel;
priruba zavit vonkajsi: ABS
Prevadzkové parametre: Dokladnost Ciste-
nia: ~0,8 mm; pocet ociek na 1 cm?: 35.

Dimensions [mm

‘ 71 Kosz ssawny

Uzyte materiaty: kosz ssawny: stal nie-
rdzewna; kotnierz wkretny: ABS.

Parametry pracy: Dokfadno$¢ oczyszczania:
~0,8 mm,; liczba oczek na 1 cm 35.

[T YewmoxrysaneHa citka (g Bukopu-
CTaHHs 3i 3BOPOTHIM KNlanaHowm)

Matepiasnu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
YCMOKTYBafbHa CiTka: Hepxasiloya cTanb;
6GonTouit hnaxelib: ABS.

Po6oyi napameTpi: TOUHICTb OHMLLEHHS:
~0,8 MM; 4mcno oyKis Ha 1 cum? 35.

‘ [ Sorb ‘

Materiale folosite: Sitd sorb: otel inoxidabil;
guler surub: ABS

Parametrii de lucru: Precizie de curatare:
~0,8 mm; numér de ochiuri pe 1 cm2: 35.

schlagventil)

Verwendete Werkstoffe: Saugkorb: Edel-
stahl; Einschraubflansch: ABS.
Betriebswerte: Filterfeinheit: ~0,8 mm;
Maschenanzahl pro 1 cm: 35.

[[71 Saci ko$ (k pouZiti se zpstnym
ventilem)

Pouzity materidl: saci ko$: nerezova ocel;
priruba zavit vnéjsi: ABS.

Provozni parametry: Diikladnost Gisténi:
~0,8 mm; pocet ocek na 1 cm2 35.

|5 Usisna korpa

Materijali: usisna korpa: od nerdajuceg
Celika; okretna prirubnica: ABS.

Radni parametri: Preciznost obrade:
~0,8 mm, broj uboda na 1 cm2: 35.

1900140 172" G1/2 42 8 13 24 P-43A 0,007
1900150 3/4 G3/4 44 7 12 30 P-43A 0,009
1900160 1" G1 56 10 15 36 20 P-43A 0,016
1900170 11/4" | G11/4 62 10 15 43 15 P-43A 0,018
1900180 112" | G112 70 10 16 53 10 P-43A 0,027
1900190 2" G2 82 12 18 63 10 P-1 0,037
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63.  CETUS PRESSURE REDUCER [E1] Shot blasted pressure reducer

(female-female version)

Used materials: body, knurled nut, setting
screw, cover: brass; spring button, ring,
spring: steel; plug: ABS; valve insert: brass,
steel; seal: NBR and EPDM rubber.
Operating parameters: factory set: 0.3 MPa
3 bar).

m PeqyKTOp AaB/IeHisi C BHYTPeHHE-BHY-
TpeHHeit pe3bboit 06paboTaHHbIil
nApobecTpyiikoit

cnonb3yemble mMatepuanbl: Kopnyc, ravka
C HaKaTKOM, PEryMpOBOYHbIA BIHT, KOXYX:
NaTyHb; KHOMKa C MPYKUHOM, KOMBLIO,
npyXuHa: cTanb; aryluka: ABS-nnacTuk;
BKMAABILL: flaTyHb, CTanb; YNOTHeNe: peanHa
NBR, EPDM.

MapameTpbl paboThl: C NPesBapUTENsHON
Hactpoitkoit: 0,3 MMa (3 6apa).

ny-vnitorny zavit

Pouzity materidl: telo, zdslepka, nastavo-
vacie skrutky, clona: mosadz; pruzina: ocel;
zéslepka: ABS; vloZka ventilu: mosadz, ocel;
tesnenie: guma NBR a EPDM.

Prevadzkové parametre: vychodiskové
nastavenie: 0,3 MPa (3 bary).

‘ [ Brokovany regulator tlaku, vdtor-

[ Reduktor cisnienia Srutowany wersja | [ Druckminderer, beiderseitig Innen-

nakretno-nakretna

Uzyte materiaty: korpus, zaslepka, $ruba
nastawcza, ostona: mosigdz; sprezyna: stal;
za$lepka: ABS; wkfad zaworu: mosiadz, stal;
uszczelnienie: guma NBR i EPDM.
Parametry pracy: nastawa fabryczna:

0,3 MPa (3 bary).

[ UA| PepyKTOp TUCKY, raiikoBo-Taiikosa
Bepcisi, ApoGUNbHuiA

Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
KOPNyC, 3arnyLUKa, GONT HACTPOIOBAHHS,
060/OHKa: N1aTyHb; MPYXMHa: CTanb; 3arnylu-
ka: ABS; BCTaBka KnanaHy: naTyHb, CTafb;
ywiinbHeHHs: ryma NBR ta EPDM.

Po6oui napameTpu: 3aBOACHKI HACTPOIKIA:
0,3 MMa (3 6apa).

m Regulator de presiune pentru apa

Materiale folosite: corp, piulitd zimtuita,
surub montare, carcasa: alamd; element re-
glare, inel, arc: otel; obturator: ABS; cartus:
alamd, otel; garnitura: NBR, EPDM.
Parametrii de lucru: cu setare initiald:

0,3 MPa (3 bari) la iesire.

gewinde, kugelgestrahlit
Verwendete Werkstoffe: Korper, Ver-

schlusspfropfen, Stellschraube, Abdeckung:

Messing; Feder: Stahl; Verschlusspfropfen:
ABS; Ventileinsatz: Messing, Stahl; Dich-
tung: Gummi NBR und EPDM.
Betriebswerte: 0,3 MPa (3 bar).

[ Tryskany reguldtor tiaku, vnitfni-
~vnitfni zavit

PouZity materidl: télo, zaslepka stavéci
Srouby, clona: mosaz; pruzina: ocel;
zaslepka: ABS; vlozka ventilu: mosaz, ocel;
tésnéni: guma NBR a EPDM.

Provozni parametry: vychozi nastavent:
0,3 MPa (3 bary).

[51 Reducir pritiska MF

Materijali: telo, vijak za postavljanje,
kapica: mesing; opruga: Celik, slepa prirub-
nica: ABS; ulozak ventila: mesing, ¢elik;
zaptivanje: NBR, EPDM.

Radni parametri: fabricki postavljen na
0,3 MPa (3 bara).

P nom.  mex -
(,\} ~ Package |Net weight [kg]
S =0 1900300 12" | G172 1,5 PN 16 / 80 C | 18/1 | P-86/P-R1 0,431
PN16 80C 1900310 3/4” | G3/4 31 5 PN16/80°C | 18/1 | P-86/P-R1 0,399
3 Druckminderer mit Halbverschrau-

64. CETUS PRESSURE REDUCER ‘ m Shot blasted pressure reducer with
tail piece

Used materials: body, knurled nut, setting
screw, cover, union nut, union end piece:
brass; spring button, ring, spring: steel; end
piece seal: rubber; plug: ABS; valve insert:
brass, steel; seal: NBR and EPDM rubber.
Operating parameters: factory set: 0.3 MPa
(3 bar).

[ Penykrop pasnerus ¢ nonycoen-
HUTENbHON MydhTO! 06paboTaHHbIN
apobectpyiikoit

Mcnonb3yemble maTepuansl: KOpMyc, raika ¢
HaKaTKOW, PerynMpoBOYHbIN BUHT, 060104Ka,
raka MydTbl, HaKOHEYHVK My(TbI: naTyHb;
KHonka ¢ NpyX1HOM, KONbLLO, MPYXMHA:
CTanb; NPOKNAfKA HaKOHEYHHKa: PE3NHA;
3arnywka: ABS-nnacTuk; Bknagpil: naTyHb,
cTanb; ynnotHene: peavra NBR i EPDM.
[MapameTpbl paboTbl: ¢ NpeaBapUTeNbHON

‘ Hactpoitkoit: 0,3 MMa (3 6apa).

Size of
wrench S

|53 Brokovany regulétor tlaku so
$robenim

PouZzity materidl: telo, zaslepka, nastavova-
cia skrutka, clona, matica spojky, koncovka
spojky: mosadz; pruzina: ocel; tesnenie
koncovky: fiber; zaslepka: ABS; vlozka
ventilu: mosadz, ocel; tesnenie: guma NBR
a EPDM.

Prevadzkové parametre: vychodiskové
nastavenie: 0,3 MPa (3 bary).

[i78 Redukor cignienia z potsrubunkiem
Srutowany

Uzyte materiaty: korpus, nakretka radetko-
wana, $ruba nastawcza, ostona, nakretka
7lczki, koncowka ztaczki: mosiadz; przycisk
sprezynowy, pierscien, sprezyna: stal;
uszczelka koricowki: fibra; zaslepka: ABS;
wkiad zaworu: mosiadz, stal; uszczelnienie:
guma NBR i EPDM.

Parametry pracy: nastawa fabryczna:

0,3 MPa (3 bary).

[T} Penyktop THcky 3 Haniss eaHaHHAM
3a [I0NOMOroi0 3'€HyBanbHoi MydTH,
ApOBUNbHHIA

Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
KOpNyC, 3arnyLUKa, 6ONT HACTPOIOBAHHS,
00070HKa, raitka 3'efiHyBasbHol MydTH,
KiHLiBKa 3'€aH YBaNbHOI My(TI: NaTyHb;
MPYXUHE: TCallb; YLWiNbHIOBAIIbHA MPOKNaZKa
KiHiBkw: (ibpa; 3arnywka: ABS; BcTaka
KNanaHy: NaTyHb, CTafb; YLLNbHEHHS: ryma
NBR ta EPDM.

Po6oui napameTpu: 3aBOACHK HACTPOIKIA:
0,3 MMa (3 6apa).

[if] Regulator de presiune pentru apé,
cu olandez

Materiale folosite: carcasd, piulitd zimfuita,
surub montare, carcasa, piulitd racord,
capat racord: alamd; element reglare, inel,
arc: otel; garnitura capete: cauciuc; obtu-
rator: ABS; cartus: alamd, otel; garnitura:
NBR, EPDM.

Parametrii de lucru: cu setare initiala:

0,3 MPa (3 bari) la iesire.

bung, kugelgestrahlt
Verwendete Werkstoffe: Kérper, Ver-

schlusspfropfen, Stellschraube, Abdeckung,

Verschraubungsmutter, Verschraubungs-

endstiick: Messing; Feder: Stahl; Endstiick-

dichtung: Fiber; Verschlusspfropfen: ABS;
Ventileinsatz: Messing, Stahl; Dichtung:
Gummi NBR und EPDM.

Betriebswerte: 0,3 MPa (3 bar).

|71 Tryskany regulator tiaku se
Sroubenim

Pouzity materidl: télo, zaslepka, stavéci
Sroub, clona, matice spojky, koncovka spoj-
ky: mosaz; pruzina: ocel; tésnéni koncovky:
fibr; zéslepka: ABS; vlozka ventilu: mosaz,
ocel; tésnéni: guma NBR a EPDM.
Provozni parametry: vychozi nastaveni:
0,3 MPa (3 bary).

|51 Reducir pritiska sa poluspojnicom

Materijali: telo, vijak za nameStanje,
Stitnik, matica spojnice, adapter: mesing;
opruga: Celik, zaptivak kraja spojnice: fibra:
ABS; uloZak ventila: mesing, Celik;
zaptivanje: guma NBR i EPDM.

Radni parametri: fabricki postavijen na
0,3 MPa (3 bara).

m mm Dimensions [mm P nom., /max Net[\ll(ve]ight
)
. g&o @ o 1900520 | 2 | 172 11 B | Rir PN 16 80°C | 18/1 | P86 /PR 0470
20 | 1900330 3/4" | G3/4 1 R3/4 31 5 PN16/80°C | 18/1 | P-86/P-R2 0,550
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65.  VIKING HEAD ‘ [E1] Head for cast iron globe valve

Used materials: head body, stem, disc,
adjustable stem nut: brass; handwheel:
cast iron; valve disc seal: rubber; adjustable
stem nut seal: EPDM rubber; slide head
seal: fibre.

[T Tonoska Ans MPOXOBHBIX UyryHHbIX
Knanaxos

Vcnonb3yemble MaTepuansl: KOpnyc rofos-
Ku1, MOBOPOTHAS PyuKa, rPUOOK, CanbHIK:
NIaTyHb; KONEYKO: HyryHHbI; MPOKNaaKa
rpubka: PesnHa; NPOKNaaKa casbHuka: pesn-
Ha EPDM; Mpoknagka ronosku: pubpa.

‘ |53 vrsok ventilu

Pouzity materil: telo hlavice, vreteno,
kuZelka, uzéver: mosadz; koliesko: liatina;
tesnenie kuzelky: guma; tesnenie uzaveru:
guma EPDM; tesnenie hlavice: fiber.

Dimensions [mm

[ Gtowica do zawordw przelotowych
zeliwnych

Uzyte materiaty: korpus glowicy, wrzeciono,

grzybek, dtawik: mosigdz; kétko: zeliwo;
uszczelka grzybka: guma; uszczelka dfawi-
ka: guma EPDM; uszczelka gtowicy: fibra.

[T7Y Tonigka Ans HACKDISHIX YaByHHIX
Knanais

[l Kopf fiir Gusseisen-Durchgangs-
ventile

Verwendete Werkstoffe: Ventilkopf-Kor-
per, Spindel, Ventilpilz, Drossel: Messing;
Handrad: Gusseisen; Ventilpilzdichtung:
Polypropylen; Drosseldichtung: Gummi
EPDM; Ventilkopfdichtung: Fiber.

[72 Vrsek ventilu

Martepianu, wwo BukopucToByBanucs: kopryc  Pouzity materidl: télo hlavice, vieteno,

ronisKkm, WNHAENb, rprbonopiHa ronieka,
APOCENbHIIA KnanaH: NaTyHb; poank: Ya-
BYHHWIA; YLLNbHIOBANbHA NPOKNafKa ronisky
ryma; yLUinbHIoBaNsHa NPOKNaaKa pocesb-
Horo knanaHy: ryma EPDM; ywjinbHioBanbHa
npoknazaxa roniski: Giépa.

de apa
Materiale folosite: carcasd cap, arbore,

‘ [if] Méner si arméturd pentru robinet

ventil, bucsa de presgarniturd: alama; rotita:

fonta; garnitura ventil: cauciuc; garnitura
bucsd de presgarnitura: cauciuc
EPDM; garnitura cap: fibra.

kuZelka, uzavér: mosaz; Kolecko: litina;
tésnéni kuZelky: guma; tésnéni uzavéru:
guma EPDM; tésnéni hlavice: fibr.

[ Nadgradnja sa tockom

Materijali: glava tela, vreteno, disk, prigus-
nica: mesing; okrugla rucka: livena; zaptivak
diska: guma EPDM; zaptivak glave: fibra.

P nom. / max temp.| Pieces | Package

1292100 12" 50 72 | 18-26 G1/2 PN 10/100°C 32/4 | P-1/P14 0,150
1293100 3/4” 50 82 | 20-29 G3/4 PN 10/100°C 24/3 | P-1/P14 0,202
: 1294100 1" 65 93 | 23-35 G1 PN 10/100°C 16/1 |P-1/foilbag| 0,289
@ @' 1295100 11/4” 80 | 114 | 2345 | G11/4 PN 10/100°C 10/1 |P-1/foilbag| 0,574
pN1o’ 100 1296100 11/2" 80 127 | 23-50 | G11/2 PN 10/100°C 8/1 |P-1/foilbag| 0,684
1297100 2" 120 | 149 | 25-59 G2 PN 10/100°C 4/1 |P-1/foilbag| 1,354
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1. VIPER PLUS HOSE FOR MIXER - 3/8”

Size of
wrench S

Size of
wrench S1

® 4

PN16 110°C

)

‘ [ Hose for mixer with short end

Used materials: nut, connector, end piece:
brass; braid, band clips: stainless steel;
hose: EPDM rubber; sealing: flat seal NBR
and 0-ring seal.

[E rukuit nogsos Ans cuecuTens ¢ Ko-
DOTKIM HaKOHEHHIKOM

cnonb3yemble matepuansi: raitka, My@ra,
HaKOHEYHIK: N1aTyHb; ONNETKA, 3XIMHbIE
MaHXETbI: HEPXXaBEIOLLAd CTanb; WAaHT:
peavHa EPDM; ynnoTHeHve: npoknaaka
nnockas 13 NBR 1 npoknagka O-ring.

|53 Hadica do batérii s kratkou
koncovkou

PouZity materidl: matica, spojka, koncovka:

mosadz; opletenie, paskové svorky: antiko-
rové ocel; hadica: guma EPDM; tesnenie:

tesnenie ploché z NBR a tesnenie O-krizok.

Version
2902010 | 3/8"-M8x1-L350 | G3/8
2902030 | 3/8"-M8x1-L600 | G3/8
2902040 | 3/8"-M10x1-L350 | G3/8
2902050 | 3/8"-M10x1-L450 | G3/8
2902120 | 3/8"-M10x1-L500 | G3/8
2902060 | 3/8"-M10x1-L600 | G3/8

‘ [ Wezyk do baterii z krétka koricowka

Uzyte materiaty: nakretka, facznik, kon-
cowka: mosiadz; oplot, opaski zaciskowe:
stal nierdzewna; waz: guma EPDM;
uszczelnienie: uszczelka ptaska z NBR

i uszczelka O-ring.

m LLUnaHr gns amilysaya
3 KOPOTKOKO KiHLiBKOIO

Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBAMNCS: ravika,
3'eHyBaY, KiHLiBKa: NaTyHb; 06NiTKa,
3aTUCKHA MaHXeTa: Hepxasiioya CTanb;
wnaHr: ryma EPDM; ywwinbHiOBaHHS: nnocka
yLinbHioBanbHa npoknagka 3 NBR Ta yuwine-
HIOBabHIM KinbLIEM KPYroro nepepiay.

[l Racord flexibil pentru baterie, cu
capét de jonctiune scurt

Materiale folosite: piulitd, legdturd, capat:
alama; Impletire, bratari strangere: otel
inoxidabil; furtun: cauciuc EPDM; armatura:
garniturd platd NBR si garnitura O-ring.

Dimensions [mm

M8x1 350

M8x1 600 | 19 | 10
M10x1 | 350 | 19 | 10
M10x1 | 450 19 | 10
M10x1 | 500 | 19 | 10
M10x1 | 600 | 19 | 10

9

[[73 Batterieschlauch mit kurzem
Endstiick

Verwendete Werkstoffe: Mutter, Verbin-
dungssttick, Endstiick: Messing; Umflech-
tung, Druckschellen: Edelstahl; Schlauch:
Gummi EPDM; Dichtung: Flachdichtung aus
NBR und 0O-Ring.

[71 Haditka k baterii s krétkou
koncovkou

Pouzity materidl: matice, spojka, koncovka:
mosaz; opleteni, paskové svorky: nerezova

ocel; hadice: guma EPDM; tésnéni: tésnéni
ploché z NBR a tésnéni O-krouzek.

‘ [ Crevo za slavinu MF

Materijali: matica, konektor, prikljucak:
mesing; pletenica, zakivne obujmice: od
nerdajuceg Celika; crevo: guma EPDM;

zaptlvanje ravni zaptivak, O-zaptivak od

PN16/110° 20/1 0077
PN16/110°C | 20/1 P2 0,114
PN16/110°C | 20/1 P-21 0,078
PN16/110°C | 20/1 P-28 0,092
PN16/110°C | 20/1 P-28 0,102
PN16/110°C | 20/1 P-29 0,117

2. VIPER PLUS HOSE FOR MIXER - 1/2”

Size of
wrench S

Size of
wrench S1

(DN R0

‘ [E Hose for mixer with short end

Used materials: nut, connector, end piece:
brass; braid, band clips: stainless steel;
hose: EPDM rubber; sealing: flat seal NBR
and 0-ring seal.

[l TwbKkuit nopson Ans cMecuTens ¢ ko-
POTKIM HaKOHEHHHKOM

Vicnonb3yemble MaTepuans!: ravika, Mygra,
HaKOHEUHIK: NaTyHb; ONNETKa, 3aXNMHbIE
MaHXETbI: HEPXXABEIOLLAd CTaNb; LNAHT:
pesiHa EPDM; ynnotHere: npoknagka
nnockas 13 NBR 1 npoknapka O-ring.

[ Hadica do batérii s krétkou
koncovkou

PouZzity materidl: matica, spojka, koncovka:

mosadz; opletenie, paskové svorky: antiko-
rova ocel; hadica: guma EPDM; tesnenie:
tesnenie ploché z NBR a tesnenie O-krizok.

Version

2902160 | 1/2"-M8x1-L350 | G1/2
2902170 | 1/2"-M8x1-L450 | G1/2
2902070 | 1/2"-M8x1-L500 | G1/2
2902080 | 1/2"-M8x1-L600 | G1/2
2902140 | 1/2"-M10x1-L350 | G1/2
2902150 | 1/2"-M10x1-L450 | G1/2
2902090 | 1/2"-M10x1-L500 | G1/2
2902100 |1/2"-M10x1-L600 | G1/2

m Wezyk do baterii z krotka koricowka

Uzyte materiaty: Nakretka, facznik,
koncowka: mosiadz; oplot, opaski zaci-
skowe:stal nierdzewna; waz: guma EPDM;
uszczelnienie: uszczelka ptaska z NBR

i uszczelka O-ring.

[T Wnakr gns smiwysasa
3 KOPOTKOIO KiHLIBKOIO

Martepianu, LU0 BIUKOPUCTOBYBANNUCS: ravika,
3'e[IHyBay, KiHLiBKa: NaTyHb; 06NNiTka,
3aTUCKHA MaHXETa: HepXasiloya CTanb;
wwinanr: ryma EPDM; yLwinbHI0BaHHS: nnocka
ywinbHoBanbHa npoknaaka 3 NBR Ta yuwine-
HIOBAbHIM KiNbLIEM KPYrnoro nepepiay.

[i] Racord flexibil pentru baterie, cu
capt de jonctiune scurt

Materiale folosite: piulitd, legdturd, capat:
alama; Impletire, bratari strangere:otel
inoxidabil; furtun: cauciuc EPDM; armaturd:
garniturd plata NBR si garnitura 0-ring.

[I3 Batterieschlauch mit kurzem
Endstiick

Verwendete Werkstoffe: Mutter, Verbin-
dungssttick, Endstick: Messing; Umflech-
tung, Druckschellen: Edelstahl; Schlauch:
Gummi EPDM; Dichtung: Flachdichtung aus
NBR und O-Ring.

[7] Hadicka k baterii s kratkou
koncovkou

Pouzity material: matice, spojka, koncovka:
mosaz; opleteni, paskové svorky:nerezova
ocel; hadice: guma EPDM; tésnéni: tésnéni
ploché z NBR a tésnéni 0-krouzek.

‘ |5 Crevo za slavinu MF

Materijali: matica, konektor, prikljucak:
mering; pletenica, zakivne obujmice: od
nerdajuceg celika; crevo: guma EPDM;

zaptlvanje ravni zaptivak, O-zaptivak od

Pnom / max Net wel ht
ki Package 9

M8x1 PN16/110°C| 20/1 0083
M8x1 450 23 10 PN16/110°C| 20/1 P 28 0,096
M8x1 500 | 23 | 10 |[PN16/110°C| 20/1 pP-28 0,111
M8x1 600 | 23 | 10 [PN16/110°C| 20/1 P-29 0,127
M10x1 | 350 | 23 | 10 |PN16/110°C| 20/1 P-21 0,085
M10x1 | 450 | 23 | 10 |[PN16/110°C| 20/1 P-28 0,097
M10x1 | 500 | 23 | 10 |PN16/110°C| 20/1 P-28 0,105
M10x1 | 600 | 23 | 10 |[PN16/110°C| 20/1 P-29 0,119

3. VIPER PLUS HOSE FOR MIXER
-3/8"-3/8"

|

Size of
wrench S

Size of
wrench S

PN16 110°C

‘ [E] Female threaded hose

Used materials: nuts, connectors: brass;
braid, band clips: stainless steel; hose:
EPDM rubber; sealing: flat seal NBR rubber.

TPeHHeli pe3booit

Mcnonb3yemble Matepuansi: raitkit, Myl
NaTyHb; ONNETKa, 3KVMHbIE MaHXeTbI:

‘ [ Tw6Kkuit nogson Ans cuecuTens ¢ BHy-

HepXaBeroLLas CTanb; WnaHr: peanHa EPDM;

YNNOTHEHwe: NpoKnaaka nnockas u3 NBR.

‘ |53 Hadica s vnitornym zavitom

PouZzity material: matice, spojky: mosadz;
opletenie, paskové svorky: antikorova ocel;
hadica: guma EPDM; tesnenie: tesnenie
ploché z NBR.

Dimensions [mm

2902310 3/8"-L200 G3/8
2902320 3/8"-L300 G3/8
2902330 3/8"-L400 G3/8
2902340 3/8"-L500 G3/8

[ Wezyk z gwintem wewngtrznym

Uzyte materiaty: nakretki, taczniki: mosiadz;

oplot, opaski zaciskowe: stal nierdzewna;
waz: guma EPDM; uszczelnienie: uszczelka
ptaska z NBR.

[T LLnasr 3 BHYTPiLUHIM pi3sbneHHsM
MaTepiany, LLO BUKOPUCTOBYBANMCS: raiiki,

3'eHyBavi: naTyHb; 06nNiTka, 3aTicKHa
MaHXeTa: HepXasitoya CTaflb; LNaHr: ryma

EPDM; yLwinbHIOBaHHS: NoCKa YLLinbHIOBab-

Ha npoknagka 3 NBR.
‘ [l Racord flexibil cu filet interior

Materiale folosite: piulite, racorduri: alamd;
Impletire, bratdri strangere: otel inoxidabil;
furtun: cauciuc EPDM; armatura: garniturd
plata NBR.

P nom. / max temp.

19 PN 16/110°C
300 19 PN 16/110°C
400 19 PN16/110°C
500 19 PN 16/110°C

‘ [i74 Schlauch mit Innengewinde

Verwendete Werkstoffe: Mutter, Ver-
bindungsstiicke: Messing; Umflechtung,
Druckschellen: Edelstahl; Schlauch: Gummi
EPDM; Dichtung: Flachdichtung aus NBR.

‘ [5] Hadicka s vnitinim zavitem

Pouzity materidl: matice, spojky: mosaz;
opleteni, paskové svorky: nerezova ocel;
hadice: guma EPDM; tésnéni: tésnéni
ploché z NBR.

[ Crevo za slavinu FF

Materijali: matica, konektor prikljucak:
mesing; pletenica, zakivna obujmica: od
nerdajuceg celika; crevo: guma EPDM;
ravni zaptivak: NBR.

20/1 P-22A 0,066
20/1 P-21 0,083
20/1 P-28 0,097
20/1 P-28 0,103

CONNECTION HOSES VIPER PLUS
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4.

VIPER PLUS FEMALE THREADED HOSE
-1/2-1/2"

|

Size of Size of
wrench S wrench S

(DN R0

[E] Female threaded hose

Used materials: nuts, connectors: brass;
braid, band clips: stainless steel; hose:
EPDM rubber; sealing: flat seal NBR rubber.

[Tl Tw6Kkuit nosogn AN cMecuTens ¢ BHy-
TPeHHeil pe3bboit

cnonb3yemble matepuansl: raiki, MyQrbi:
NlaTyHb; ONNETKA, 3AXKIMHbIE MaHXETbI:
HepXxasetoLas CTanb; WhaHr: pesiHa EPDM;
YNNOTHeHNe: Npoknagka nnockas 13 NBR.

‘ B3 Hadica s vnitornym zévitom ‘

Pouzity material: matice, spojky: mosadz;
opletenie, paskové svorky: antikorova ocel;
hadica: guma EPDM; tesnenie: tesnenie
ploché z NBR.

. | Dimensions [mm] |

Uzyte materiaty: nakretki, faczniki: mosiadz;

oplot, opaski zaciskowe: stal nierdzewna;
waz: guma EPDM; uszczelnienie: uszczelka
ptaska z NBR

[T7Y LLinanr 3 BHyTpiLHiM pisbBneHHsM
Matepiany, LLiO BUKOPUCTOBYBAIMCS: raliki,

3'eiHyBaYi: naTyHb; 06NNiTKa, 3aTCKHa
MaHXeTa: HepXKaBiioya CTasb; LNaHr: ryma

EPDM; ywinbHIOBaHHS: nnocKa yLLinbHIOBaNb-

Ha npoknapka 3 NBR.
[l  Racord flexibil cu filet interior

Materiale folosite: piulite, racorduri: alama;
Impletire, bratari strangere: otel inoxidabil;
furtun: cauciuc EPDM; armaturd: garnitura
platd NBR

‘ Wezyk z gwintem wewngtrznym ‘ i1 Schlauch mit Innengewinde

Verwendete Werkstoffe: Mutter, Ver-
bindungsstlicke: Messing; Umflechtung,
Druckschellen: Edelstahl; Schlauch: Gummi
EPDM; Dichtung: Flachdichtung aus NBR.

‘ [[7] Hadicka s vnitinim zévitem

PouZzity materidl: matice, spojky: mosaz;
opleteni, paskové svorky: nerezova ocel;
hadice: guma EPDM; tésnéni: tésnéni
ploché z NBR.

‘ [ Crevo za slavinu FF

Materijali: matica, konektor prikljucak:
mesing; pletenica, zakivna obujmica: od
nerdajuceg celika; crevo: guma EPDM;
ravni zaptivak: NBR.

2902350 1/2"-1200 G1/2 PN 16/ 110° 20/1 P-22A 0,078
2902360 1/2"-L300 G1/2 300 23 PN 16/110°C 20/1 P-21 0,091
2902370 1/2"-L400 G1/2 400 23 PN 16/110°C 20/1 P-28 0,011
2902380 1/2"-L500 G1/2 500 23 PN 16/110°C 20/1 P-28 0,120
2902390 1/2"-L600 G1/2 600 23 PN 16/110°C 20/1 P-29 0,137
2902750 1/2"-L700 G1/2 700 23 PN 16/110°C 20/1 P-30 0,151
2902760 1/2"-L800 G1/2 800 23 PN 16/110°C 20/1 P-30 0,167
2902400 1/2"-11000 G1/2 | 1000 | 23 PN16/110°C 20/1 P-31 0,176
2902770 1/2"-11200 G1/2 | 1200 | 23 PN 16/110°C 20/1 P-9 0,229
2902780 1/2"-11500 G1/2 | 1500 | 23 PN16/110°C 20/1 P-9 0,273
2902790 1/2"-L2000 G1/2 | 2000 | 23 PN 16/110°C 20/1 P-24 0.346

WVALNVEX

7. VIPER PLUS FEMALE THREADED HOSE - 3/4"-
172

Size of

Size of
wrench S wrench S1

DN RV

‘ [E] Female threaded hose

Used materials: nuts, connectors: brass;
braid, band clips: stainless steel; hose:

EPDM rubber; sealing: flat seal NBR rubber.

BHYTPEHHei pe3bBoit

Mcnonb3yemble matepuansi: raitkit, Myl
NaTyHb; ONNETKA, 3KVMHbIE MaHXETbI:

‘ i rukuit nogsos Ans cuecuTens ¢

HepXaBetoLLas CTanb; WhnaHr: peauHa EPDM;

YNAOTHEHVe: NpoKnagka nnockas 13 NBR.

‘ [ Hadica s vnitornym zévitom

PouZzity materidl: matice, spojky: mosadz;
opletenie, paskové svorky: antikorova ocel;
hadica: guma EPDM,; tesnenie: tesnenie
ploché z NBR.

[ Wezyk z gwintem wewngtrznym

Uzyte materiaty: nakretki, faczniki: mosiadz;

oplot, opaski zaciskowe: stal nierdzewna;
waz: guma EPDM; uszczelnienie: uszczelka
ptaska z NBR

[T Wnarr 3 BHyTpiwkim pis6nesHam

Matepianu, LU0 BIUKOPUCTOBYBANNCS: raiiku,
3'efiHyBavi: naTyHb; 06MAITKa, 3aTICKHA
MaHXeTa: Hepxasiioya CTanb; LnaHr: ryma

EPDM; yLLinbHIOBaHHS: NA0CKa YLiNbHI0BaNb-

Ha npoknagka 3 NBR.

‘ [i] Racord flexibil cu filet interior

Materiale folosite: piulite, racorduri: alamd;
Impletire, bratari strangere: otel inoxidabil;
furtun: cauciuc EPDM; armaturd: garnitura
plata NBR

‘ [i74 Schlauch mit Innengewinde

Verwendete Werkstoffe: Mutter, Ver-
bindungsstiicke: Messing; Umflechtung,
Druckschellen: Edelstahl; Schlauch: Gummi
EPDM; Dichtung: Flachdichtung aus NBR.

‘ 7] Haditka s vnitfnim zévitem

Pouzity materidl: matice, spojky: mosaz;
opletent, paskové svorky: nerezova ocel;
hadice: guma EPDM; tésnéni: tésnéni
ploché z NBR.

‘ |5 Crevo za slavinu FF

Materijali: matica, konektor prikljucak:
mesing; pletenica, zakivna obujmica: od
nerdajuceg celika; crevo: guma EPDM;
ravni zaptivak: NBR.

i | Dimensions fmm] | i

Version Dimensions [mm Pnorélmlp max Package Net[‘ll(vg]lght
2902550 3/4"-1/2"-L300 | G3/4 | G1/2 | 300 | 29 23 | PN16/110°C | 20/1 P-28 0,117
2902560 3/4"-1/2"-L400 | G3/4 | G1/2 | 400 | 29 23 | PN16/110°C | 20/1 P-28 0,133
2902570 3/4"-1/2"-1500 | G3/4 | G1/2 | 500 | 29 23 | PN16/110°C | 20/1 P-29 0,145

8.  VIPER PLUS HOSE WITH FEMALE-MALE
THREAD - 1/2"-1/2"

i Size of
azeenocfh S wrench S1

QN RV

‘ [l Hose with female-male thread

Used materials: nut, connector, male end
piece: brass; braid, band clips: stainless
steel; hose: EPDM rubber; sealing: flat seal
NBR rubber.

Hoil pe3bboii

Mcnonb3yemble matepuansi: raitka, Mydgra,
HaKOHEYHIK C Hapy)XHOI pe3bboit: NaTyHb;
onneTka, 3aXMMHblE MaHXETbI: HEpXXaBeio-
Ljas cTanb; WwnaHr: peausa EPDM; ynnotHe-
Hite: npoknagka nnockas 3 NBR.

‘ [T Tv6Kkuit noBoR ¢ BHYTPEHHE-HapYX-

|53 Hadica s vndtornym
a vonkaj$im zavitom

PouZity materidl: matica, spojka, koncovka

vonkajSia: mosadz; opletenie, paskové svor-

ky: antikorova ocel; hadica: guma EPDM;
tesnenie: tesnenie ploché z NBR.

[ Wezyk z gwintem wewnetrzno
zewngtrznym

Uzyte materiaty: nakretka, facznik, kon-
cowka wkretna: mosigdz; oplot, opaski zaci-
skowe: stal nierdzewna; waz: guma EPDM;
uszczelnienie: uszczelka ptaska z NBR.

3 BHYTPILUHIM Pi3bONeHHAM

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS: raiika,
3'eHyBay, 6oNToBA KIHLBKA: N1aTyHb; 0BNAIT-
Ka, 3aTUCKHa MarXkeTa: Hepxasitoya CTab;
wnaHr: ryma EPDM; ywinbHIOBaHHS: nnocka
ywinbHioBansHa npoknaaka 3 NBR.

‘ [N Mepexignuit wnarr

[i] Racord flexibil cu filet interior-ex-
terior

Materiale folosite: piulitd, legdturd, capat
piulita: alamd; Impletire, bratari strangere:
otel inoxidabil; furtun: cauciuc EPDM;
armaturd: garniturd platd NBR.

‘ [ Schlauch mit Innen-AuBengewinde

Verwendete Werkstoffe: Mutter, Verbin-
dungsstlick, Einschraubendstiick: Messing;
Umflechtung, Druckschellen: Edelstahl;
Schlauch: Gummi EPDM; Dichtung: Flach-
dichtung aus NBR.

z4vitem
Pouzity materidl: matice, spojka, koncovka
vnéjsi: mosaz; opleteni, paskové svorky: ne-
rezova ocel; hadice: guma EPDM; tésnéni:
tésnéni ploché z NBR.

‘ [ Hadicka s vnitfnim a vngjsim

‘ [ Crevo za slavinu MF

Materijali: matica, uvrtni prikljucak: mesing,
pletenica, zakivne obujmice: od nerdajuceg

celika; crevo: guma EPDM; zaptivanje: ravni
zaptivak NBR.

| Dimensions[mm] |

2902610 | 1/2"-1/2"-L300 | G1/2
2902620 | 1/2"-1/2"-L400 | G1/2
2902630 | 1/2"-1/2"-L500 | G1/2
2902640 | 1/2"-1/2"-L600 | G1/2
2902580 | 1/2"-1/2"-L700 | G1/2
2902590 | 1/2"-1/2"-1800 | G1/2
2902650 |1/2"-1/2"-L1000| G1/2

G1/2 PN16/110°C 20/1 0100
G1/2 400 23 21 PN16/110°C | 20/1 - 0,116
G1/2 | 500 | 23 21 | PN16/110°C | 20/1 P-28 0,119
G1/2 | 600 | 23 21 | PN16/110°C | 20/1 P-29 0,146
G1/2 | 700 | 23 21 | PN16/110°C | 20/1 P-30 0,156
G1/2 | 800 | 23 21 | PN16/110°C | 20/1 P-30 0,171
G1/2 | 1000 | 23 21 | PN16/110°C | 20/1 P-31 0,203

5. VIPER PLUS FEMALF THREADED HOSE ‘ [l Female threaded hose ‘ Wezyk z gwintem wewngtrznym ‘ I3 Schlauch mit Innengewinde
- 3/47-3/4”
Used materials: nuts, connectors: brass; Uzyte materiaty: nakretki, faczniki: mosiadz; Verwendete Werkstoffe: Mutter, Ver-
braid, band clips: stainless steel; hose: oplot, opaski zaciskowe: stal nierdzewna; bindungsstiicke: Messing; Umflechtung,
EPDM rubber; sealing: flat seal NBR rubber.  waz: guma EPDM; uszczelnienie: uszczelka  Druckschellen: Edelstahl; Schlauch: Gummi
'M“' plaska z NBR. EPD; Dichtung: Flachdichtung aus NBR.
[0 Tu6kwii nogson anst cmecntens ¢ shy- | [T Liinawr 3 syTpiwkiv piss6nenssam | [[Z] Hadicka s vnitfnim zévitem
TPeHHeil pe3boit
cnonb3yemble mMatepuansi: raitki, Mygtsl:  Matepianu, Wo BukopucToBysanucs: raitku,  PouZity materidl: matice, spojky: mosaz;
Size of Size of NaTyHb; ONNETKA, 3aXMMHbIE MaHXeTb: 3'eHyBayi: naTyHb; 00NNiTKa, 3aTCKHa opleteni, paskové svorky: nerezovd ocel;
e ohs s HepKaBeioLLas CTaulb; WwiaHr: pesiiHa EPDM;  MatxeTa: Hepxasiioda ctans; wraHr: rywa  hadice: guma EPDM; tésnéni: tésnéni
YNNOTHEHNE: NpoKnagka nnockas u3 NBR. EPDM; yulinbHioBaHHs: nnocka yuinsHiosans-  ploché z NBR.
Ha npoknagka 3 NBR
‘ 53 Hadica s vnutornym zévitom ‘ [l Racord flexibil cu filet interior ‘ [ Crevo za slavinu FF
PouZity materidl: matice, spojky: mosadz; ~ Materiale folosite: piulite, racorduri: alamd; ~ Materijali: matica, konektor prikljucak:
opletenie, paskové svorky: antikorova ocel;  Impletire, bratdri strangere: otel inoxidabil;  mesing; pletenica, zakivna obujmica: od
hadica: guma EPDM; tesnenie: tesnenie furtun: cauciuc EPDM; armaturd: garniturd ~ nerdajuceg Celika; crevo: guma EPDM;
ploché z NBR. plata NBR. ravni zaptivak: NBR.
| Dimensions [mm] | ;
m I s P nom. / max temp. Package Net weight [kg]
2902800 3/4"-L300 G3/4 | 300 PN 16/110°C 20/1 P-28 0,144
N 2902810 3/4"-L400 G3/4 | 400 29 PN 16/110°C 20/1 P-28 0,159
@ @ 2902410 3/4"-1500 G3/4 | 500 29 PN 16/110°C 20/1 P-30 0,174
PN16’  110°C 2902420 3/4"- L600 G3/4 | 600 29 PN 16/110°C 20/1 P-30 0,189
2902430 3/4"-L.800 G3/4 | 800 29 PN 16/110°C 20/1 P-9 0,222
6. VIPER PLUS FEMALE THREADED HOSE ‘ [ Female threaded hose ‘ Wezyk z gwintem wewngtrznym ‘ 3 schlauch mit Innengewinde
-1/27-3/8”
Used materials: nuts, connectors: brass; Uzyte materiaty: nakretki, faczniki: mosigdz;  Verwendete Werkstoffe: Mutter, Ver-
braid, band clips: stainless steel; hose: oplot, opaski zaciskowe: stal nierdzewna; bindungsstiicke: Messing; Umflechtung,
EPDM rubber; sealing: flat seal NBR rubber. ~ waz: guma EPDM; uszczelnienie: uszczelka — Druckschellen: Edelstahl; Schlauch: Gummi
.mm. plaska 2 NBR. EPDM; Dichtung: Flachdichtung aus NER.
[ Tu6Kkwi nogson ans cmecntens ¢ shy- | [T LLinawr 3 BHyTpiwkim pisGreHsm [[71 Haditka s vnitfnim zavitem
TPeHHeil pe3bboii
cnonb3yemble mMatepuansi: raiki, Mygtsl:  Matepianu, Wo BukopucToByBanucs: raitku,  PouZity materidl: matice, spojky: mosaz;
Size of ) NIaTyHb; ONNETKA, 3XIMHbIE MaHXETbI: 3'eflHyBaui: NaTyHb; 06NniTka, 3aTickHa opleteni, paskové svorky: nerezovd ocel;
wrench S &fgn"cfh 1 HepXaBelolLast CTaslb; WnaHr: peanHa EPDM;  MaHXeTa: Hepxailoya cTans; WwnaHr: ryva  hadice: guma EPDM; tésnéni: tésnéni
YNNOTHeHe: Npoknagka nnockas 13 NBR. EPDM; yulinbHioBaHHs: nnocka yulinbHiosans-  ploché z NBR.
Ha npoknagka 3 NBR.
o [ Hadica s vnitornym zévitom ‘ [l Racord flexibil cu filet interior ‘ [E] Crevo za slavinu FF
PouZity materidl: matice, spojky: mosadz; ~ Materiale folosite: piulite, racorduri: alama; Materijali: matica, konektor prikljucak:
opletenie, paskové svorky: antikorova ocel;  Impletire, brétari strangere: otel inoxidabil;  mesing; pletenica, zakivna obujmica: od
hadica: guma EPDM; tesnenie: tesnenie furtun: cauciuc EPDM; armaturd: garniturd ~ nerdajuceg celika; crevo: guma EPDM;
ploché z NBR. plata NBR. ravni zaptivak: NBR.
; ;
Version Dimensions [mm P ""tré‘,'“/p'_"ax Pieces | Package
2902510 1/2"'-3/8"-L200 G1/2 | G3/8 | 200 23 | 19 | PN16/110°C | 20/1 P-22A 0,070
2902520 1/2"-3/8"-L300 G1/2 | G3/8 | 300 23 | 19 | PN16/110°C | 20/1 P-21 0,080
. 2902530 1/2"-3/8"-L400 G1/2 | G3/8 | 400 23 | 19 | PN16/110°C | 20/1 P-28 0,101
@ JlL 2902540 1/2"-3/8"-L500 G1/2 | G3/8 | 500 23 | 19 | PN16/110°C | 20/1 P-28 0,114
P16’ 1ioC 2902500 1/2"-3/8"-L600 G1/2 | G3/8 | 600 23 | 19 | PN16/110°C | 20/1 P-29 0,130
2902490 1/2"-3/8"-L800 G1/2 | G3/8 | 800 23 | 19 | PN16/110°C | 20/1 P-30 0,152
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WVALNVEX

1.

A4TECH GAS BALL VALVE

[E Gas ball valve with steel lever
(female-female version)

Used materials: body, nut, ball, stem: brass;
ball seal: PTFE; stem seal: O-ring seal,
rubber NBR; lever: carbon steel with plastic
coating.

Double sealing of ball - teflon seals and
copper rings.

[ Kurek kulowy peinoprzelotowy do
gazu z dZwignia stalowa, wersja
nakretno-nakretna

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop: mosiadz; uszczelka kuli: PTFE;
uszczelnienie czopa: uszczelka O-ring
guma NBR; dZwignia: stal weglowa pokryta
tworzywem sztucznym.

Podwdjne uszczelnienie kuli - uszczelki
teflonowe i pierscienie miedziane.

[i74 Gas-Kugelhahn, voller Durchgang,
mit Stahlhebelgriff, beiderseitig
Innengewinde

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen: Messing; Kugeldichtung:
PTFE; Zapfendichtung: O-Ring Gummi
NBR; Hebelgriff: Kohlenstoffstahl mit
Kunststoffiiberzug.

- Pouzity material: telo, matica, gula, dap:
mosadz; tesnenie gule: PTFE; tesnenie
Capu: tesnenie O-kriizok guma NBR; paka:
uhlikovd ocel potiahnutd plastom.

Dimensions [mm

Materiale folosite: corp, piulitd, bild, dop:
alama; garniturd bild: PTFE; armaturd dop:
garniturd O-ring cauciuc NBR; maneta: otel
carbon cu strat de plastic.

P nom. / max temp. | Pieces

a [i7 Kpan waposoii nonHonpoxogHoii [T Tasosuit kynb0Buit KpaH nOBHO- 71 Kulovy kohout pinoplrittocny
FFF [ANs ra3a co CTaNbHOIN PYKOSTKON C NPOXIAHWA 3i CTanesim Baxenem, plynovy s ocelovou pakou verze
BHYTPEHHe-BHYTPeHHei pe3bioit raiikoBo-rarikosa Bepcis vnitfni-vnitfni
Mcnonb3yemble MaTepuansl: Kopmyc, ravika, — Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANUCS: Pouzity material: télo, matice, koule,
T lap, npobka: naTyHb; NPOKNaaKa Wapa: KOpNyc, ravka, Kyns, Landa: natyHb; ywinb-  ¢ep: mosaz; tésnéni koule: PTFE; tésnéni
PTFE; npoknagka npobku: npoknagka O-ring  HioBansHa npoknagka kyni PTFE; YuwinsHerHs — Cepu: tésnéni 0-krouzek guma NBR; paka:
\" pesiHa NBR; pykosiTka: yrnepoaHas cTanb ¢ Liandu: yLUinbHIoBaNlbHE KilbLie Kpyrnoro uhlikova ocel potaZend plastem.
A o 11acTMacoBoit 060NI0HKON. nepepiay 3 rymu NBR Baxifb: ByrneLiesa Dvojité tésnéni koule - teflonové a mé-
[lBoiiHoe ynnoTHeHWe Wapa - TeNOHOBbIE  XPOMOBAHA CTaflb, MOKPUTA NNACTUKOM. déné prstence.
YNAOTHEHIS ¥ MefHble KObLa. MopgiitHe ywWinbHEHHs Kyni - TehNOHOBI
| | NPOKNagKy i MiaHi NepcTHi.
L
[ Gulovy koht pinoprietokovy plynovy | [[ili] Robinet sferic pentru gaz, cu |5 Kuglasti ventil sa éelicnom rugkom
s ocelovou pakou verzia vnutor- maneta de otel (versiunea cu filet za gas FF
Diagram of the high temperature resistance ny-vnutorny interior-interior)
for the 4TECH val
orine vawe lbar]  poyzity material: telo, matica, gula, Gap: Materiale folosite: corp, piulitd, bild, dop: Materijali: telo, matica, kugla: mesing;
800 2 mosadz; tesnenie gule: PTFE; tesnenie alamd; garnitura bild: PTFE; armatura dop:  zaptivak kugle: PTFE; zaptivanje:
600 —— 15 Capu: tesnenie O-kruzok guma NBR; pdka:  gamiturd O-ring cauciuc NBR; maneta: ofel ~ zaptivak O-zaptivak guma NBR; rucka:
/ " uhlikova ocel potiahnuté plastom. carbon cu strat de plastic. celik, plastificiran.
400 1 Dvojité tesnenie gule — teflonové ame-  Etansare dubla a bilei - garnituri din
dené prsterice. teflon si piulite din cupru.
200 05
0 0
0000 00:07 00:14 00:221 0028 00:35 00:42 00:49
time
@ Stove temp. [°C] @ \/alve temp. [°C]
e Gas leakage [I/h] @ Pressure [bar]
MOP5-20 T2 Dimensions [mm P nom. / max temp. m Net[‘l’("&'ght
15 | 3402600 | 1/2" | Rp1/2| 15 | 15 | 656 101,2 | 47,3 | 26 MOP 5-20 /T2 15 P-43A 0,204
‘l 299 20 | 3403600 | 3/4" | Rp3/4|16,3 | 20 |72,6|101,2 | 51,3 | 31 MOP 5-20 /T2 10 P-43A 0,314
25 | 3404600 1” Rpt | 19,1 ] 25| 87 | 121,2 | 60,8 | 39 MOP 5-20 /T2 5 P-43A 0,523
2. ORION GAS BALL VALVE [E Gas ball valve with steel lever |77 Kurek kulowy petnoprzelotowy do | [ Gas-Kugelhahn, voller Durchgang,
(female-female version) gazu z dZwignig stalowa, wersja mit Stahlhebelgriff, beiderseitig
nakretno-nakretna Innengewinde
] - “?'-..‘._ Used materials: body, nut, ball, stem: brass; Uzyte materialy: korpus, nakretka, kula, Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
; T ball seal: PTFE; stem seal: O-ring seal, czop: mosiadz; uszczelka kuli: PTFE; Kugel, Zapfen: Messing; Kugeldichtung:
, rubber NBR; lever: carbon steel with plastic  uszczelnienie czopa: uszczelka O-ring PTFE; Zapfendichtung: 0-Ring Gummi
- coating. guma NBR; dzwignia: stal weglowa pokryta  NBR; Hebelgriff: Kohlenstoffstahl mit
51 tworzywem sztucznym. Kunststoffliberzug.
[i7 Kpan waposoii nonHonpoxogHoii [T Tasosuit kynb0Buit KpaH NOBHO- [ Kulovy kohout plnoplriitogny
ANs ra3a co CTaNbHOIN PYKOSTKON C NPOXIAHWA 3i CTanesiM Baxenem, plynovy s ocelovou pakou verze
BHYTPEHHE-BHYTPEHHEN Pe3bboit railkoBo-raiikoa Bepcis vnitfni-vnitfni
a Vcnonbayemble MaTepuans: KOpiyc, raitka, — Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBaNCS: Pouzity materidl: télo, matice, koule,
—  lWap, npobka: NaTyHb; NPoKNagKa LWwapa: KOpNyc, ravika, Kyns, Landa: natyHb; ywinb-  ¢ep: mosaz; tésnéni koule: PTFE; tésnéni
PTFE; npoknagka npobku: npoknagka O-ring  HioBansHa npoknaaka kyni PTFE; YuwinsHerHs — Cepu: tésnéni 0-krouzek guma NBR; paka:
pesiHa NBR; pykosiTka: yrnepogHasi cTanb ¢ Liandu: yLinbHIoBansHe KinbLie Kpyrnoro uhlikové ocel potazend plastem.
- MnacTMacoBoi 0GON0HKOM. nepepiay 3 rymn NBR Baxinb: ByrneLiesa
XPOMOBaHa CTaflb, MOKPUTA NAACTAKOM.
] [ Guovy kohiit plnoprietokovy plynovy | [l Robinet sferic pentru gaz, cu [ Kuglasti ventil sa ¢elicnom rugkom
= Bk s ocelovou pakou verzia vnitor- maneta de otel (versiunea cu filet za gas FF
ny-vnitorny interior-interior)

Materijali: telo, matica, kugla: mesing;
zaptivak kugle: PTFE; zaptivanje:
zaptivak 0-zaptivak guma NBR; rucka:
celik, plastificiran.

Package

@ JlL 15 | 3412050 | 1/2° | Rp1/2 | 15 | 15 | 61|86,5| 465 | MOP5-20/T2 10 | P-1472.60/1 | 0,204
20 | 3413050 | 3/4” | Rp3/4 |163| 20 | 69 | 865|555 | MOP5-20/T2 6 | P-1472601 | 0314

MOP5-20 T2 25 | 3414050 1 Rpl | 191| 25 | 82 100 | 60 | MOP5-20/T2 6 | P-1472.601 | 0523
32 | 3415030 | 171/4" | Rp11/4| 214 | 32 | 95| 150 | 75 MOP 5-20 /T2 2 | P-1477.601 | 0,874

@ C€ 1299 40 | 3406030 | 171/2” | Rp11/2|21,4| 40 |105| 150 | 81 MOP 5-20 / T2 4 P-1 1,203
50 | 3407030 | 2’ Rp2 | 257 | 50 127|150 | 91 MOP 5-20 /T2 2 P-1 1,993
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3. ORION GAS BALL VALVE [E Gas ball valve with aluminium
butterfly handle (female-female

version)

Used materials: body, nut, ball, stem: brass;
ball seal: PTFE; stem seal: O-ring seal,
rubber NBR; butterfly handle: aluminium.

m Kpa LiapoBoit MonHOMpoXoaHoi Ans
rasa ¢ anomiHmesoit 6aboykoit (MAI)
C BHYTPEHHe-BHYTPeHHell peabboit

Vcnonb3yemble matepuanbl: KOpMyc, ravka,
a Lap, npobKka: NaTyHb; NPOKNagKa wapa:
PTFE; npoknaaka npobku: npoknaaka O-ring
peanHa NBR; 6aboyka: antomMuHieBbIi crnnas.

[ Plynovy gulovy ventil s hlinikovym
motylom (MAI) (vndtorny-vnitorny
a— zavit)

— Pouzity materidl: telo, matica, gula, ¢ap:
- I mosadz; tesnenie gule: PTFE; tesnenie

L ¢apu: tesnenie 0-krizok guma NBR;
motylik: hlinikova zliatina.

MOP5-20 T2 m
15 | 3412070 1/2" | Rp1/2 | 15
C€ 1 299 20 | 3413070 3/4" | Rp3/4 | 16,3
25 | 3414070 1 Rp1 | 191

Dimensions [mm

Kurek kulowy petnoprzelotowy do
gazu z motylkiem aluminiowym
(MAI), wersja nakretno-nakretna

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop: mosiadz; uszczelka kuli: PTFE;
uszczelnienie czopa: uszczelka

0-ring guma NBR; motylek: stop aluminium.

m [a30BYit Ky/IbOBUI1 KDaH MOBHOMPOXiA-
HuiA 3 aniomitiesum Gapatnkom (MAI)
raitkoBo-raiikosa Bepcis

Martepianu, L0 BUKOPUCTOBYBANNCS:
KOpMyc, raika, kyns, Lianda: naryHb;
yLLifbHIOBaNbHa Npoknagka Kyni PTFE;
YUiNbHEHHS Landy: yLinbHoBaNbHe KinbLie
Kpyrnoro nepepiay 3 rymn NBR; 6apaHuk:
anoMiHieBI CrnaB.

[i] Robinet sferic pentru gaz, cu fluture
de aluminiu (versiunea cu filet inte-
rior-interior)

Materiale folosite: corp, piulitd, bild, dop:
alamd; garnitura bild: PTFE; armatura dop:
garniturd O-ring cauciuc NBR; maneta: aliaj
de aluminiu.

15 1 61| 30 | 43 MOP 5-20 /T2
20 | 69 | 30 | 47 MOP 5-20 /T2
25 | 82| 40 | 57 MOP 5-20 /T2

[i7d Gas-Kugelhahn, voller Durchgang,
mit Alu-Fliigelgriff (MAI), beiderseitig
Innengewinde

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen: Messing; Kugeldichtung:
PTFE; Zapfendichtung: O-Ring Gummi NBR;
Fliigelgriff: Alu-Legierung.

[72 Kulovy kohout pinoplréitogny plynovy
S hI|n|kovym motylkem (MAI) verze
vnitfni-vnitfni

PouZity materidl: télo, matice, koule, Cep:
mosaz; tésnéni koule: PTFE; tésnéni ¢epu:
tésnéni 0-krouZek guma NBR; motylek:
hlinikovd slitina.

|51 Kuglasti ventil sa aluminijumskom
leptir ruckom za gas FF

Materijali: telo, matica, kugla: mesing;
zaptivak kugle: PTFE; zaptivanje:

zaptivak 0-zaptivak guma NBR; leptir rucka:
aluminijumska legura.

P nom. / max temp. w Net weight [kg]

10 | P-1472.60/1 0,197
6 | P-1472.60/1 0,300
6 | P-1475.60/1 0,512

WVALNVEX

4. ORION GAS BALL VALVE [E Gas ball valve with steel lever

(female-male version)

Used materials: body, nut, ball, stem: brass;
ball seal: PTFE; stem seal: O-ring seal,
rubber NBR; lever: aluminium alloy.

[i Kpa waposoit nosHonpoxogHoii
ANS ra3a co CTanbHON PYKOSTKOI C
BHYTPEHHE-HaPYXHOI pe3bBoit

a . Wcnonb3yemble maTepuansl: Kopryc, raika,
Lap, Npobka: naTyHb; NpoKnajKa Luapa:
PTFE; ynnotHeHue npobku: npoknagka O-ring
peanHa NBR; pykosiTka: yrnepogHas ctanb ¢
nnacTMacoBoi 060M04KON.

H

53 Piynovy gulovy ventil s ocefovou
pakou (vnutorny-vonkaji zavit)

| Pouzity material: telo, matica, gula, ¢ap:
L mosadz; gule: PTFE; tesnenie Capu: tes-
nenie 0-krizok guma NBR; paka: uhlikova
ocel potiahnutd plastom.

@) &

MOP5-20 T2

&
@ C€ 1299 A

Dimensions [mm

Kurek kulowy petnoprzelotowy do
gazu z dZwignig stalowa, wersja
nakretno-wkretna

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop: mosiadz; uszczelka kuli: PTFE;
uszczelnienie czopa: uszczelka O-ring
guma NBR; dZwignia: stal weglowa pokryta
tworzywem sztucznym.

[N TasoBuit KynboBMii KpaH nosHo-
MPOXiGHWI 3i CTaneBUM Baxenem,
raiikoo-6onTosa Bepcist

Matepianu, o BUKOPUCTOBYBANNCS:
Kopnyc, ravika, kyns, Lianda: naryHs; yiinb-
HoBanbHa Npoknaaka Kyni PTFE; yLwinbHeHHs
Liandu: ywinbHIOBaNbHE KinbLe Kpyroro
nepepiay 3 rymn NBR Baxine: Byrnevesa
XPOMOBAHa CTalb, NOKPUTA NNACTUKOM.

[l Robinet sferic pentru gaz, cu
maneta de otel (versiunea cu filet
interior- exterlor)

Materiale folosite: corp, piulitd, bild, dop:
alama; garnitura bild: PTFE; armatura dop:
garniturd O-ring cauciuc NBR; maneta: otel
carbon cu strat de plastic.

P nom. / max temp.

[i7d Gas-Kugelhahn, voller Durchgang,
mit Stahlhebelgriff, Innengewinde/
AuBengewinde

Verwendete Werkstoffe: Korper, Mutter,
Kugel, Zapfen: Messing; Kugeldichtung:
PTFE; Zapfendichtung: O-Ring Gummi
NBR; Hebelgriff: Kohlenstoffstahl mit
Kunststoffiiberzug.

|71 Kulovy kohout pinoplriitoény plynovy
s ocelovou pakou (DAI) verze vniti-
ni-vnéjsi

PouZity materidl: télo, matice, koule,

Cep: mosaz; tésnéni koule: PTFE; tésnéni
CGepu: tésnéni O-krouzek guma NBR; paka:
uhlikova ocel potazena plastem.

[ Kuglasti ventil sa aluminijumskom
leptir ruékom za gas FF

Materijali: telo, matica, kugla: mesing;
zaptivak kugle: PTFE; zaptivanje:
zaptivak O-zaptivak guma NBR; rucka:
Celik, plastificiran.

3412090 | 1/2" | Rp1/2 15 | 67,5 | 86,5 |46,5| R1/2| MOP5-20/T2 10 | P-1472.60/1 0,205

3413090 | 3/4" | Rp3/4 [16,3| 20 | 75,5 | 86,5 | 50,5 | R3/4 | MOP 5-20/T2 6 | P-1472.60/1| 0,319

3414090 1" Rp1 19,1 87,5103 | 60 | Rl MOP 5-20 /T2 6 | P-1475.60/1 0,526
50 VALVEX CATALOG 1/2024

5. ORION GAS BALL VALVE

o g |- —O

[ Gas ball valve with aluminium but-
terfly handle (female-male version)

Used materials: body, nut, ball, stem: brass;
ball seal: PTFE; stem seal: 0-ring seal, rub-
ber NBR; butterfly handle: aluminium alloy.

[0 Kpan waposoit nonHonpoxoawoii s
rasa ¢ anomunesoit 6abo4koit (MAI)
C BHYTPEHHe-HapyXHOi pesbBoil

Vcnonb3yemble mMatepuansl: KOpMyc, ravika,
Lap, npobka: NaTyHb; MPOKNagka Lapa:
PTFE; npoknaaka npobku: npoknaaka O-ring
peavHa NBR; baboyka: aniomuHneBbIi crinas.

|54 Plynovy gufovy ventil s hlinikovym
motylom (MAI) (vniitorny-vonkajsi
zavit)

PouZity materidl: telo, matica, gula, ¢ap:
mosadz; tesnenie gule: PTFE; tesnenie
C¢apu: tesnenie 0-kriZzok guma NBR;
motylik: hlinikova zliatina.

15 | 3412150 | 1/2" | Rp1/2
20 | 3413150 | 3/4” | Rp3/4 |16,3
25 | 3414150 1 Rp1 191

[ Kurek kulowy peinoprzelotowy do
gazu z motylkiem aluminiowym
(MAI), wersja nakretno-wkretna

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop: mosiadz; uszczelka kuli: PTFE;
uszczelnienie czopa: uszczelka

0-ring guma NBR; motylek: stop aluminium.

m Ta30Buit KyNIbOBMIN KpaH NOBHOMPOXif-
Hui1 3 aniominiesum Gapatnkom (MAI)
raitkoBo-60nToBa Bepcis

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBAMNCS:
KOpMyc, ravika, kyns, Landa: naryHb;
YLinbHIOBaNbHa Npoknagka Kyni PTFE;
YLWiNbHEHHS Liandu: yLinbHIOBaNbHE KinbLie
Kpyrnoro nepepisy 3 rymn NBR; 6apaH4ik:
anomiHieBIl cnnas.

[i] Robinet sferic pentru gaz, cu fluture
de aluminiu (versiunea cu filet inte-
rior-exterior)

Materiale folosite: corp, piulita, bild, dop:
alamd; garniturd bild: PTFE; armatura dop:
garniturd O-ring cauciuc NBR; fluture: aliaj
de aluminiu.

Dimensions [mm P nom. / max |pjaces

[i74 Gas-Kugelhahn, voller Durchgang,
mit Alu-Fliigelgriff (MAI), Innenge-
winde/AuBengewinde

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen: Messing; Kugeldichtung:
PTFE; Zapfendichtung: 0-Ring Gummi NBR;
Fliigelgriff: Alu-Legierung.

[ Kulovy kohout pinoplréitogny plynovy
S hI|n|k0vym motylkem (MAI) verze
vnitini-vnéjsi

Pouzity materidl: télo, matice, koule, cep:
mosaz; tésnéni koule: PTFE; tésnéni Cepu:
tésnéni 0-krouZek guma NBR; motylek:
hlinikov4 slitina.

|5 Kuglasti ventil sa aluminijumskom
leptir ruékom za gas MF

Materijali: telo, matica, kugla: mesing;
zaptivak kugle: PTFE; zaptivanje a:

zaptivak 0-zaptivak guma NBR; leptir rucka:
aluminijumska legura.

temp.

15 | 67,5 43
20 | 755 | 30
25 | 87,5 |40 | 57

Package | Net weight [kg]

R1/2 | MOP 5-20,72 | 10 | P-1472.60/1 0,198
R3/4| MOP5-20,T2 | 6 |P-1472.60/1 0,309
R1 | MOP5-20,T2 | 6 |P-1475.60/1 0,507

e o

6. ORION ANGLE GAS BALL VALVE

a
Size of wrench S :
pu
o - 1
; =
L

MOP5-20

@ 2C€ 1299

[ Angle ball valve for gas service, with
aluminium butterfly handle (MAI) and
rotating nut

Used materials: body, union, nuts, ball,
stem: brass; ball seal: PTFE (Teflon); stem
seal: 0-ring, NBR 70; butterfly handle:
aluminium alloy.

[ Kpan waposoit yrmosoit ans rasa
C antoMUHNEBON GaﬁOHKOM(MN)
NIOBOPOTHOI FaiiKoit

Mcnonb3yemble MaTepuansl: KOpmyc, coe-
LVHUTENb, raliki, Wap, LTOK: NaTyHb; ynnoT-
HeHve Wwapa: PTFE (TechnoH); ynnoTHeHne
LUTOKA: KOMbLIEBOE YMNOTHEHME U3 PE3NHbI
NBR 70; 6a604Ka: anominH1esbiit crnnas.

[EA Hiinikovy uhlovy gufovy ventil na
plyn s kridlovou oto¢nou maticou

(MAY)

PouZity materidl: korpus, spojka, matice,

gula, ¢ap: mosadz; tesnenie gule: PTFE(-

teflon); utesnenie ¢apu: tesnenie o-kriizok
guma NBR 70; kridlovd matica: hlinikova

Zliatina.

[ Kurek kulowy, katowy do gazu z
motylkiem aluminiowym (MAI), z
obrotowg nakretka

Uzyte materiaty: korpus, tacznik, nakretki,
kula, czop: mosigdz;uszczelka kuli: PTFE (te-
flon); uszczelnienie czopa: uszczelka 0-ring
guma NBR 70; motylek: stop aluminium.

[T1 Kynwosuit KyToswii kpar Ans rasy
3 anomiHiesim metenukom (MA), 3
TIOBOPOTHOIO Faiikolo

Matepiasnu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS: KOp-
nyc, MyTa, raiiku, Kynbka, Npobka: natyHb;
npoknagka kynbkit: PTFE (tecnoH); yuwine-
HeHHS NPoBK: Npoknagka Kinsus O-ring
ryma NBR 70; meTenvk: cnnas aniomisito.

[i] Robinet cu bila, inclinat pentru gaz
cu robinet fluture din aluminiu (MAI),
cu piulitd pivotanta

Materiale folosite: corp, conector, piulite,
bild, pivot: alamd; garniturd de etansare a
bilei: PTFE (teflon); gamiturd de etansare a
pivotului: garnitura torica din cauciuc NBR
70; robinet fluture: aliaj de aluminiu

[ Dimensions[mm] | Pnom lmax
3402080 1/2" | Rpl1/2 ‘ 66,5 ‘ 30 43 ‘ R1/2 MOP5 T2

3403080 3/4" | Rp3/4

R3/4 | MOP 5,T2

[i7d Eck-Gaskugelhahn mit Alumini-
um-Fligelgriff (MAI), mit Drehmutter

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Ver-
bindungsstiick, Muttern, Kugel, Zapfen:
Messing; Kugeldichtung: PTFE (Teflon); Zap-
fendichtung: 0-Ring aus NBR 70-Gummi;
Fligelgriff: Aluminiumlegierung

[ Rohovy kulovy kohout na plyn
s hlinikovym motylkem (MAI) a
otoCnou matici

Pouzity material: télo, spojka, matice, kou-
le, Cep: mosaz; tésnéni koule: PTFE (teflon);
tésnéni Cepu: tésnici krouzek z gumy NBR
70; motylek: hlinikova slitina

|5 Ugaoni kuglasti ventil za gas sa
aluminijumskim leptirom (MAI), sa
rotirajucom navrtkom

Materijali: telo, konektor, navrtke, kugla,
¢ep: mesing; zaptivka kugle: PTFE (teflon);
zaptivka ¢epa: O-prsten zaptivka, NBR 70
guma; leptir: legura aluminijuma.

‘ 8 ‘ P-1472.60/1 ‘ 0,402
5 P-1472.60/1 0,668

GAS VALVES AND FITTINGS
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7. ORION GAS BALL VALVE ‘ [E0 Gas ball valve with rotating nut

Used materials: body, union, nuts, ball,
stem: brass; ball seal: PTFE (Teflon); stem
seal: 0-ring, NBR 70; butterfly handle:
aluminium alloy.

[i1 Kpan waposoit gns rasa ¢ nosopor-
HOIA raiikoi

crionb3yemble MaTepuansi: KOpyc, Coe-

HeHve Wwapa: PTFE (TechnoH); ynnoTHeHne
LUTOKA: KO/bLIEBOE YMIOTHEHNE 13 PE3UHbI
NBR 70; 6a604Ka: anoM1H1eBbI crnas.

[ Gulovy ventil na plyn s otognou
maticou

PouZity materidl: korpus, spojka, matice,
gula, ¢ap: mosadz; tesnenie gule: PTFE(-
teflon); utesnenie ¢apu: tesnenie o-kriizok
guma NBR 70; kridlova matica: hlinikova
Zliatina.

MOP5

@ CE 1299

15 | 3402100 | G1/2-Rpt1/2 |G1/2| 15 |
20 | 3403100

Dimensions [mm

[ONHUTEND, raiiku, Lap, WTOK: natyHb; ynnot-

15 123 | 31 |G1/2 30 43
G3/4-Rp3/4 G3/4 16 20 123 35 G4 30 48

|77 Kurek kulowy do gazu z obrotowg
nakretka

Uzyte materiaty: korpus, tacznik, nakretki,

‘ I3 Gaskugelhahn mit Drehmutter

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Ver-

kula, czop: mosigdz;uszczelka kuli: PTFE (te-  bindungssttick, Muttern, Kugel, Zapfen:

flon); uszczelnienie czopa: uszczelka O-ring
guma NBR 70; motylek: stop aluminium.

[T1 Kynwosuit kpar Ana rasy 3 nosopor-
HOIO ralikoto

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS: KOP-
nyc, MydTa, raiiki, Kynibka, npobka: naTyHb;
npoknaaka kynbku: PTFE (technoH); ywins-
HeHHs POBKI: MpoknagKa KinbLs O-ring
ryma NBR 70; meTenvk: cnnas aniomixito.

[i] Robinet cu bild pentru gaz cu piulita
pivotanta

Materiale folosite: corp, conector, piulite,
bild, pivot: alamd; garniturd de etansare a
bilei: PTFE (teflon); gamiturd de etansare a
pivotului: garniturd torica din cauciuc NBR
70; robinet fluture: aliaj de aluminiu

MOP 5/T2

MOP 5/T2

24 | 34
30 | 42

Messing; Kugeldichtung: PTFE (Teflon); Zap-

fendichtung: 0-Ring aus NBR 70-Gummi;
Fligelgriff: Aluminiumlegierung

[ Kulovy kohout na plyn s otoénou
matici

Pouzity material: télo, spojka, matice, kou-
le, ¢ep: mosaz; tésnéni koule: PTFE (teflon);
tésnéni Cepu: tésnici krouzek z gumy NBR
70; motylek: hlinikova slitina

|5 Gasni kuglasti ventil sa rotiraju¢om
navrtkom

Materijali: telo, konektor, navrtke, kugla,
¢ep: mesing; zaptivka kugle: PTFE (teflon);
zaptivka Cepa: O-prsten zaptivka, NBR 70
guma; leptir: legura aluminijuma.

e o /mxtu | s | Paage | egEHT

P-1472.60/1 0,651

4

P-1472.60/1 ‘ 0422

WVALNVEX

8. V-GAS GAS FILTER ‘ [E Shot blasted gas filter
Used materials: body, plug: brass; filter
insert: stainless steel; plug seal: 0-ring seal,
rubber NBR.
Operating parameters: Filtering accuracy:
~0,2; mesh per 1 cm? 700.

[ill dwnstp rasa obpaGoTarHsiit ppoBe-
CTPyIiKOit

Vcnonbayemble Matepuansl: Kopryc, npod-
Ka: flaTyHb; BKNabllu (MILTPa: Hepxasero-
L1ast CTasb; YNNIOTHEHE NPOCKY: MPOKNAKa

Size of O-ring NBR.

wrench S1

MapameTpbl paboTbl: Y1CTOTa OUMCTKN:
~0,2 mm; KonnuecTso s4eek Ha 1 cm? 700.

Size of
wrench S
T

|53 Plynovy filter brokovany

Pouzity materidl: telo, korok: mosadz;
vlozka filtra: antikorova ocel; tesnenie korku:
tesnenie 0-kruzok NBR.

Prevadzkové parametre: Dokladnost Ciste-
nia: ~0,2 mm; pocet ogiek na 1 cm 700.

‘ 78 Filtr do gazu $rutowany

Uzyte materiaty: korpus, korek: mosigdz;
wkiad filtra: stal nierdzewna; uszczelnienie
korka: uszczelka O-ring NBR.

Parametry pracy: Doktadnos¢ oczyszczania:
~0,2 mm; liczba oczek na 1 cm? 700.

‘ [T Tasosuit dhinsTp APOGUALHMI

Martepianu, wwo BukopucToByBancs:
Kopnyc, Npobka: naTyHb; NaTpoH inkTpa:
HepXaBitoua CTanb; YLLINBHEHHS NPoBKN:
YLLINBHIOBAMBHE KiNlbLig KPYrOro nepepiay
NBR

Poboyi napameTpu: TOYHICTb OUMLLEHHS:
~0,2 MM; 4mcno oukie Ha 1 cm? 700.

[l Filtru de impuritati pentru gaz

Materiale folosite: corp, supapa: alama;
Bolt filtru: otel inoxidabil; armatura supapa:
garniturd O-ring NBR.

Parametrii de lucru: Precizie de curatare:
~0,2 mm; numdr de ochiuri pe 1 cm2: 700.

‘ [ Gasfilter kugelgestrahlt

Verwendete Werkstoffe: Korper, Stopfen:
Messing; Filtereinsatz: Edelstahl; Stopfen-
dichtung: O-Ring NBR.

Betriebswerte: Filterfeinheit: ~0,2 mm;
Maschenanzahl pro 1 cm2: 700.

‘ [[71 Plynovy filtr otryskany

Pouzity material: télo, korek: mosaz; viozka
filtru: nerezova ocel; tésnéni korku: tésnéni
0-krouzek NBR

Provozni parametry: Diikladnost ¢isténi:
~0,2 mm; pocet ocek na 1 cm2: 700.

|51 Mesing filter za gas

Materijali: telo, poklopac: mesing; uloZak
filtera: nerdajuci Gelik; zaptivanje poklopca:
zaptivak O-zaptivak NBR.

Radni parametri: Preciznost obrade:

~0,2 mm, broj uboda na 1 ¢cm2: 700.

6. V-GAS FLEXIBLE GAS HOSE

C€ooss

swivel nut

Used materials: internal hose and braiding:
stainless steel; external cover: PVC.

‘ [ Flexible gas hose in PCV cover with

[ Nogsop ru6Kkuit s rasa ¢ Bpauiai-
Lelicst raiikoit B 06ono4ke PVC.

cnonb3yemble MaTepuansi: Nposog
BHYTPEHHWI 1 060M04Ka HapyXHas:
HepkaBetoLLast CTallb; HapyXXHast 000104Ka:
nnactMacca PVC.

|53 Pruznd plynova hadica s previeénou
maticou v ochrannom povlaku z PVC

PouZity materidl: Hadica vnitornd
a oplastenie vonkajSie: antikorova ocel;
vonkaj$f ochranny povlak: PVC.

Przewdd elastyczny do gazu w osto- | [[ Elastische Gasleitung in PVC Be-

nie PCV z obrotowa nakretka

Uzyte materiaty: przewod wewngtrzny
i oplot zewnetrzny: stal nierdzewna; ostona
zewngtrzna: tworzywo sztuczne PCV.

[T EnacTuwii rasoswit nposig 3 060-
POTHOK raiikoto B 06onoHui PVC

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS:
BHYTPILLHIA NPOBIg Ta 30BHiLLHS 000NOHKA:
HepXaBito4a CTalb; 30BHILLHS 06ONOHKA:
nnactmaca PVC.

[l Racord flexibil pentru gaz cu protec-
tie PVC, cu piulita rotativa

Materiale folosite: furtun intern si mantou
extern: otel inoxidabil; fnvelis exterior: PVC.

schichtung mit drehbarer Mutter

Verwendete Werkstoffe: Innenschlauch
und AuBenmantel: Edelstahl; Randzone
abgedeckt mit PVC.

[ Pruzné plynové potrubi
s presnou matici v ochrannim
povlaku z PVC

Pouzity material: Hadice vnitini a oplasténi
vnéjSi: nerezova ocel; nejsi ochranni povlak:
PVC

[l Fleksibilna veza za prikljucak za
gas FF

Materijali: unutrasnii i spoljni sloj creva:

nerdajudi celik; spoljna pletenica: PVC.

| Dimensions[mm] |
m TS [l Package Net weight [kg]

3901500 L=500 | Rp1/2 | G1/2 MOP 0,5
3901510 L=750 | Rp1/2 | G1/2 750 24 MOP 0,5
3901520 L=1000 | Rp1/2 | G1/2 | 1000 24 MOP 0,5
3901530 L=1250 | Rp1/2 | G1/2 | 1250 24 MOP 0,5
3901540 L=1500 | Rp1/2 | G1/2 | 1500 24 MOP 0,5
3901700 L=2000 | Rp1/2 | G1/2 | 2000 24 MOP 0,5

10/1 0,270
10/1 5 0,361
5/1 P-33 0,450
5/1 P-33 0,544
5/1 P-33 0,640
3/1 P-33 0.850

7. V-GAS FLEXIBLE GAS HOSE

r'"i T
d h %im

[E Flexible gas hose V-GAS in PVC
cover 1/2” with angled connector
with swivel nuts

Used materials: internal hose and braiding:
stainless steel; external cover: PVC.

[E u6kuit rasosbiii wnanr V-GAS

B MBX-060noyke 1/2”" ¢ d)VITVIHI'OM KO-

12 L 25
ol TS
Size of wrench S <
Size of wrench S T

>

NIEHOM C BPALLAIOLLMMUCS railkamin

Vcnonb3yemble Matepuanbl: NPOBOS
BHYTPEHHMI 11 060N104Ka HapyXXHaS:
HepXkaBetoLLas CTanb; HapyHas 060104Ka:
nnactmacca PVC.

[ Pruznd plynova hadica V-GAS
v plasti z PVC 1/2” s rohovou
pripojkou s prevlenymi maticami

Pouzity material: Hadica vnitorna
a opldstenie vonkajsie: antikorové ocel;
vonkaj$i ochranny poviak: PVC.

Dimensions [mm]

Przew6d elastyczny do gazu V-GAS
w ostonie PCV 1/2” ze ztaczka
kolankowa z obrotowymi nakrgtkami

Uzyte materialy: przewod wewngtrzny
i oplot zewngtrzny: stal nierdzewna; ostona
zewnetrzna: tworzywo sztuczne PCV.

[T Thyskuit ragoswit wnakr V-GAS
y MBX-060110H 1/2” 3 (iTu-
FoM-KOAHOM 3 0BepTOBIMM raiikami

Martepianu, L0 BUKOPUCTOBYBANCS:
BHYTPILLIHIA NPOBIf Ta 30BHILLHA 000N0HKA:
HepXagitoya CTanb; 30BHILLHS 060N0HKA:
nnactMaca PVC

[i] Furtun elastic pentru gaz V-GAS cu
manta PCV 1/2” cu racord cu cot cu
piulite rotative

Materiale folosite: furtun intern si mantou
extern: otel inoxidabil; invelis exterior: PVC.

[l Elastische Gasleitung V-GAS in PVC
Beschichtung 1/2” mit knieférmiger
Klemme und drehbaren Mutter

Verwendete Werkstoffe: Innenschlauch
und AuBenmantel: Edelstahl; Randzone
abgedeckt mit PVC.

[ Pruznd plynova hadice V-GAS
v plast| z PVC 1/2” s rohovou
pripojkou s previecnymi maticemi
Pouzity materidl: Hadice vnitfni a oplasténi
vngjsi: nerezova ocel; nej$i ochranni povlak:
\VC.

|5 Fleksibilna veza sa ugaonim
prikljuckom za gas

Materijali: unutradnii i spoljni sloj creva:
nerdajuci celik; spoljna pletenica: PVC.

P nom. / max Net weight
@ Jl o, Package lka]
MOP5 15 3900100 1/2" | Rp1/2 | 64 15 44 | 26 | 26 MOP 5, T2 12 P-1472.60/1 0,214
20 3900200 3/4" | Rp3/4| 77 |16,3|515| 32 | 27 MOP 5, T2 8 P-1472.60/1 0,371
@ CE 25 3900300 1” Rpt | 92,5 19,1 ] 595 | 41 | 30 MOP 5, T2 5 P-1475.60/1 0,593
52 VALVEX CATALOG 1/2024

Pieces Package | Net weight [kg]

@ 3901750 =500 G1/2 500 24 MOP 0,5 10/1 P-33 0.320
3901760 L=750 G1/2 750 24 MOP 0,5 10/1 P-33 0.390

3901770 L=1000 G1/2 1000 24 MOP 0,5 5/1 P-33 0.470

3901780 L=1250 G1/2 1250 24 MOP 0,5 5/1 P-33 0.530

0085 3901790 L=1500 G1/2 1500 24 MOP 0,5 5/1 P-33 0.610
3901800 =2000 G1/2 2000 24 MOP 0,5 3/1 P-33 0.740

GAS VALVES AND FITTINGS
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THERMO THERMOSTATIC HEAD GZ.08A
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PN10 100°C

©

zawdér VECTOR
zawdr IRIS
przytacze M30x1,5 (typ Heimeier)
Danfoss z przytaczem RA
- w przypadku grzejnikéw
z wkitadka typu DANFOSS nalezy
zastosowac adapter - 4445110

‘ [Z1] THERMO thermostatic head GZ.08A

Used materials: nut: brass; push and return
spring: steel; handwheel, base, ring, logo
plate, push rod housing, push rod pin, push
rod bushing: ABS; liquid-filled sensor.
Operating parameters: lowest temperature
setting: +7°C; temperature setting range:
7+28°C; closure time: 22 min

cnonb3yemble maTepuansl: raiika: naTyHb;
MpyXvHa TOMKATeNs 1 BO3BPATHOrO Mexa-
HM3Ma: CTaflb; BOPOTOK, LIOKOMb, KOMbLO,
HaknaKa noro, Kopnyc TonkaTens, WNuHAenb
Tonkatens, BTynka Tonkarens: AbC-nnacti;
LATHYK KUIKOCTU.

MapameTpbl paboTbi: HanmeHbLLee 3HadeHve
3afaBaemoit Temnepartypel: +7°C; [uanadoH
HacTpoiki Temnepatypbl: 7+28°C; 4ac 3a-
KpUTTS: 22 MIH.

[51 THERMO termostatické hlavica
GZ.08A

Pouzity materidl: matica: mosadz; pruzina
zdvihadla a ndvratu: ocel; ovlddacie koliesko,
sokel, prstenec, prilozka loga, puzdro zdvi-
hadla, tffi zdvihadla, objimka zdvihadla: ABS;
kvapalinovy snimac. .

nie zadanej hodnoty: +7°C; rozsah nastave-
nia teploty: 7+28°C; ¢as stanovenia teploty:
22 mindt

Version

4445050 7+28°C

P nom. / max temp.
PN 10/100°C 30/1

Glowica termostatyczna THERMO

Uzyte materiaty: nakretka: mosigdz; spre-
zyna popychacza i powrotu: stal; pokretto,
cokot, pierscien, naktadka logo, obudowa
popychacza, trzpier popychacza, tulejka po-
pychacza: ABS; czujnik cieczowy.

Parametry pracy: najnizsze nastawienie
wartosci zadanej: +7°C; zakres nastawy
'[ZeZmpgratury: 7+28C; czas zamknigcia:

min

Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS: raika:
flaTyHb; MPYXVHA LUTOBXa4a Ta MOBOPOTY:
cTanb; BopoTok, LoKonb, Kinblie, Haknagka
11070, KOPMYC LUTOBXa4a, CTPYXEHD LUTOBXaYa,
BTYNKa LUTOBXa4a: ABS; aT4yK pigyHM.
PoBoui napameTpu: Ust HacTpoiika 3afaHoro
3HaueHHs: +7°C; [jana3oH HaCTPOKOBaHHS
Temneparypu: 7+28°C; yac 3akpuTTa: 22 XB.

[ili] THERMO cap termostatic GZ.08A

Materiale folosite: piulita: alama; arc piston
si de rapel: otel; maner, soclu, inel, pldcutd
logo, carcasa piston, bolt piston, bucsa pis-
ton: ABS; senzor lichid.

Parametrii de lucru: cea mai scdzutd valoa-
re a temperaturii stabilite +7°C; domeniul
de reglare a temperaturii: 7+28°C; durata de
determinare a temperaturii: 22 min.

Pieces

[i]3 THERMO Thermostatkopf GZ.08A

Verwendete Werkstoffe: Mutter: Messing;
StoBel- und Riickholfeder: Stahl; Drehknopf,
Sockel, Ring, Logolasche, StoBelgehduse,
StoBeldorn, StoBelhilse: ABS; Fliissigkeits-
SEensor.

Betriebswerte: Niedrigste Sollwerteinstel-
lung:  +7°C;  Temperatureinstellbereich:
7+28°C; Temperatureinstellzeit: 22 Minuten

[i] THERMO Tepmocratudeckas ronoska | [} THERMO Tepmocraruuna ronoska | [ THERMO termostatickd hlavice
GZ.08A GZ.08A GZ.08A

Pouzity material: matice: mosaz; pruzina
zdvihatka a ndvratu: ocel; ovladaci kolecko,
sokl, prstenec, piilozka loga, pouzdro zdvi-
hatka, trn zdvihatka, objimka zdvihatka: ABS;
kapalinové €idlo.

Provozni parametry: nejnizsi nastaveni za-
dané hodnoty: +7°C; rozsah nastaveni teplo-
ty: 7+28°C; ¢as stanoveni teploty: 22 minut

[5i] Termostatska glava GZ 08A

Materijali: matica: mesing; opruga, klip

i povrat: Celik; Rucica okrugla, postolje, pr-
sten, logotip kapa, granicnici isecak, kuciste
potiskivaca, potiskivaCa, aura potiskivaca:
ABS; hydrosenzor

Radni parametri: najniZa zadana vrednost
postavljanja: +7°C. podrucje temperaturnih
postavki: 7+28C; vreme dostizanja tempe-
rature: 22 min

Package Net weight [kg]
P-42 /P-11h 0.123

2,

FUSION THERMOSTATIC HEAD GZ.05A

-
o

zawdr VECTOR
zawor IRIS
przytacze M30x1,5 (typ Heimeier)
Danfoss z przytaczem RA
- w przypadku grzejnikow
z wkiadka typu DANFOSS nalezy
zastosowa¢ adapter - 4445110

[Z1 Thermostatic head type GZ.05A,
GZ.05A-16/28

Used materials: brass; push and return
spring: steel; handwheel, base, ring, logo
plate, red clip, blue clip, push rod housing,
push rod pin, push rod bushing: ABS; lig-
uid-filled sensor.

Operating parameters: lowest temperature
setting: +6°C. temperature setting range:
6+28C; closure time: 22 min; temperature
setting limits and blockade.

[T Tepmocrarnyeckas ronoska Tuna
GZ.05A, GZ.05A-16/28

Mcnonb3yemble maTepuansl: raiika: naTyHb;
MPYXWHa TONKaTens 1 BO3BPATHOTO Mexa-
HiM3Ma: CTanb; MOBOPOTHAS Py4Ka, LOKOMb,
KOMBLO, HaKnagka oro, KMAMC KpacHbIM,
KIMnc rony6oi, kopnyc TonkaTens, WinHAeNs
Tonkatens, BTynka Tonkarens: AbC-nnactik;
BATHYK KUAKOCTU.

MapameTpbl paboThl: HauMeHbLUEe 3Ha4eHve
3aaBaemoit Temnepartypsl: +6°C; ;[uanasoH
HacTpoiikin Temnepatypel: 6+28°C; yac 3a-
KPUTTA: 22 MVH.; TONOBKA MMEET perynnpye-
MbliA TEMIEPATYPHBIA MPEAEN 1 BIOKMPOBKY.

[ Termostaticka hlavica typu GZ.05A,
GZ.05A-16/28

Pouzity materidl: matica: mosadz; pruzina
zdvihadla a névratu: ocel; oviddacie koliesko,
sokel, prstenec, prilozka loga, klipsa cerve-
nd, klipsa modrd, puzdro zdvihadla, tffi zd-
vihadla, objimka zdvihadla: ABS; kvapalinovy
snimac. .

nie zadanej hodnoty: +6°C; rozsah nastave-
nia teploty: 6+-28°C; ¢as stanovenia teploty:
22 mindt; ohranicenie a blokada nastavenej
teploty.

Version

4440010 GZ.05A 6+28°C

P nom. / max temp.
PN 10/100°C 30/1

Gtowica termostatyczna typ GZ.05A,
GZ.05A-16/28

Uzyte materiaty: nakrgtka: mosiadz; Sprezy-
na popychacza i powrotu: stal; Pokretto, co-
kot, pierscien, naktadka logo, klips czerwony,
Klips niebieski, obudowa popychacza, trzpien
popychacza, tulejka popychacza: ABS; czuj-
nik cieczowy.

Parametry pracy: najnizsze nastawienie
wartoci zadanej: +6°C; zakres nastawy
temperatury: 6+28°C; czas zamknigcia:
22 min; glowica posiada ograniczenie na-
staw temperatury i blokade.

[T71 Tepmocratuina roniska Tuny GZ.05A,
GZ.05A-16/28

Matepianu, Wo BUKOPUCTOBYBANCS: raiika:
flaTyHb; MPYXWHA LUTOBXa4a Ta MOBOPOTY:
CTafb; BOPOTOK, LIOKOMb, Kifble, Haknagka
10r0, YepBOHa Kninca, CBITNO-CuHs Kninca,
KOPNyC LUTOBXa4a, CTOVXEHb LUTOBXa4a, BTy~
Ka LuToBXxada: ABS; gatumk pignHm.

Po6oyi napameTpu: Us HacTpoiika 3adaHoro
3HaueHHs: +6°C; [jianadoH HacTpOBaHHS
Temneparypy: 6+28°C; yac 3akpuTTs: 22 XB.;
roniska Mae 0BMEXeHHs perynsitopa Temne-
partypy | 6rokyBaHHs.

[l Cap termostatic tip GZ.05A,
GZ.05A-16/28

Materiale folosite: piulité: alama; arc piston
si de rapel: otel; maner, soclu, inel, pldcutd
logo, clama rosie, clamd albastrd, carcasd
piston, bolt piston, bucsd piston: ABS; sen-
zor lichid.

Parametrii de lucru: cea mai scdzutd valoa-
re a temperaturii stabilite: +6°C; domeniul
de reglare a temperaturii: 6+-28°C; durata de
determinare a temperaturii: 22 min.

Pieces

[i]3 Thermostatkopf Typ GZ.05A,
GZ.05A-16/28

Verwendete Werkstoffe: Mutter: Messing;
StoBel- und Riickholfeder: Stahl; Drehknopf,
Sockel, Ring, Logolasche, clip rot, clip blau,
StoBelgehduse,  StdBeldorn,  StoBelhiilse:
ABS; Fliissigkeitssensor.

Betriebswerte: Niedrigste Sollwerteinstel-
lung:  +6°C;  Temperatureinstellbereich:
6+28°C; Temperatureinstelizeit: 22 Minuten;
der Benutzer selbstdndig den Temperatu-
reinstellbereich beschrénken und die aus-
gewdhlte Temperatureinstellung blockieren.

[#] Termostaticka hlavice typu GZ.05A,
GZ.05A-16/28

Pouzity materidl: matice: mosaz; pruzina
zdvihatka a ndvratu: ocel; ovladaci kolecko,
sokl, prstenec, pfilozka loga, klipsa cervend,
klipsa modra, pouzdro zdvihatka, trn zdvihat-
ka, objimka zdvihdtka: ABS; kapalinové Cidlo.
Provozni parametry: nejniZsi nastaveni za-
dané hodnoty: +6°C; rozsah nastaveni teplo-
ty: 6+-28° C; Cas stanoveni teploty: 22 minut;
ohraniceni a blokdda nastavené teploty.

[l Termostatska glava GZ 05A

Materijali: matica: mesing; opruga,klip i po-
vrat: Celik; Rucica okrugla, postolje, prsten,
logotip kapa, granicnici isecak, kudiste
potiskivaca potiskivaCa, Caura potiskivaca:
ABS; hydrosenzor

Radni parametri: najniza zadana vrednost
postavljanja: +6°C; podrucje temperaturnih
postavki: 6=-28°C; vreme dostizanja tempe-
rature: 22 min; moguce je blokirati podrucje
postavki ili blokirati postavljenu temperaturu.

Package Net weight [kg]
P-42 /P-11b-A 0,130

CENTRAL HEATING VALVES AND FITTINGS
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3. IRIS THERMOSTATIC VALVE

Size of

45

wrench 25

Size of
wrench 30

2

X
X
X

|1 Straight nickel plated thermostatic
valve IRIS

Used materials: body, sensor, thrust ring,
coupling nut, coupling end piece: brass; pin,
spring: steel; disc, sensor, pin and coupling
end piece sealing: EPDM rubber; protective
cap: tarnamide.

Operating parameters: max. operating
pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating
temperature: +100°C.

[il] Tepmocratnyeckuit knanat IRIS
NPAMOIA, HUKENMPOBAHHbIN

Vcnonb3yemble Matepuansl: Kopnyc, BKfa-
bll, ONOPHOE KoMbLO, ravka MydTbl, Hako-
HEYHVK MyQTbI: NaTyHb; WMMHAENb, MPYXUHa:
CTafb; NPOKNaaKa rpubka, BKnadpiLa, WinH-
[ens 1 HakoHeyHMKa MydThl: pesnHa EPDM,
KOMNaK 3aLLATHBIA: TapHAMIALL.

MapameTpbl paboTbl: Makc. paboyee fasne-
Hue: 1 MMa (10 6ap); MakcMansHas paboyast
Temneparypa: +100°C.

|5 Priamy termostaticky ventil IRIS,
niklovany

Pouzity materidl: telo, vlozka, nastavovaci
krizok, matica spojky, koncovka spojky:
mosadz; tffi, pruzina: ocel; tesnenie kuzelky,
vlozky, tfiia a koncovky SpOJky guma EPDM,
ochrannd krytka: tarnamid.

Prevédzkové parametre: max. prevadzkovy
tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova tep-
lota: +100°C.

P nom. / max
temp.

PN 10/100°C| 100/25/1

PN 10/100°C| 100/25/1

4445510 NICKEL 172"
4445530 WHITE 172"

‘- Zaw6r termostatyczny prosty IRIS, ‘

niklowany

Uzyte materialy: korpus, wkfad, pierscien
oporowy, nakretka ztgczki, koricowka ztaczki:
mosiadz; trzpien, sprezyna: stal; uszczelka
grzybka, wktadu, trzpienia i koficowki ztaczki:
guma EPDM, kotpak ochronny: tarnamid.
Parametry pracy: max. cisnienie robocze:
1 MPa é10 bar); max. temperatura robocza:
+100°C.

‘ [T Mpsmuit TepmocTaTnyHumit knanax ‘

IRIS, HikenboBaHuit

Matepianw, o BUKOPUCTOBYBANMCS: KOp-
nyc, BCTaBka, Kinble Onopy, raika 3'ef-
HyBanbHoi  My@TW, KiHUBKA 3'€fHYyBaNbHO!
MyTI: NaTyHb; CTPUXEHb, MPYXUHA: CTanb;
npoKnagKa ronisky, BCTABKN, CTPUXKHS Ta
KIHLiBKI 3'enHyBansHoi Myt ryma EPDM,
3aXVICHUI KOBNaK: TapHaMif.

Po6oyi napameTpu: MakcumansHui poboUmi
ek 1 MMa (10 6ap); MakcumansHa poboya
Temneparypa: +100°C.

[ili] Robinet termostatic IRIS drept,
nichelat

Materiale folosite: corp, cartus, inel rezis-
tentd, piulita legdtura, capat legaturd: alamé;
bolt, arc: otel; garniturd ventil, cartus, bolt si
capete legatura: cauciuc EPDM, capac de
protectie: tarnamid.

Parametrii de lucru: presiune maxima de
lucru: 1 MPa (10 bar); temperaturd maxima
de lucru: +100°C.

Pieces Package

[i]3 Thermostatventil gerade IRIS,
vernickelt

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Einlage,
Anschlagring, Verschraubungsmutter, Ver-
schraubungsendstiick: Messing; Dorn, Fe-
der: Stahl; Ventilpilz-, Einlage-, Dorn- und
Verschraubungsendstlickdichtung: ~ Gummi
EPDM, Schutzhaube: Tarnamid.

Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa
(10 bar); max. Betriebstemperatur: +100°C.

[7] Primy termostaticky ventil IRIS,
niklovany

Pouzity materidl: t6lo, vlozka, stavéci
krouzek, matice spojky, koncovka spojky:
mosaz; trn, pruzina: ocel; tésnéni kuzelky,
vlozky, trnu a koncovky spojky: guma EPDM;
ochranna krytka: tarnamid.

Provozni parametry: max. provozni tlak:
1 MPa (10 bar); max. provozni teplota:
+100°C.

[5i] Termostatski ventil ravni IRIS

Materijali: telo, umetak, prsten, matica
spojnice: mesing, opruga: celik; zaptivak
uloSka, spojnice EPDM guma, zaStitna kapa:
tarnamid.

Radni parametri: maksimalni pritisak:
1 MPa (10 bara); maksimalna radna tempe-
ratura: +100°C.

Net weight [kg]

P-4445.51/2 / P-4445.51/1 / P-12a 0,217
P-4445.51/2 / P-4445.51/1 / P-12a 0,217

WVALNVEX
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4. RIS THERMOSTATIC VALVE

Size of
wrench 25

44

|
|

3

—e

PN10

26

53.5

L)

GZ.08A
GZ.05A
GZ.03A
GZ.05
GZ.03

> > X

Size of
wrench 30

|
R1/2

[EN] AngIe nickel plated thermostatic
valve IRIS

Used materials: body, sensor, thrust ring,
coupling nut, coupling end piece: brass; pin,
spring: steel; disc, sensor, pin and coupling
end piece sealing: EPDM rubber; protective
cap: tarnamide.

Operating parameters: max. operating
pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating
temperature +100°C.

[ill] Tepmocratnueckuii knanar IRIS
YINOBON, HUKENMPOBaHHbIN

Mcnonb3yeMble Matepuansi: kopryc, Bkna-
ObllLl, ONOPHOE KOMbLO, raitka MydTbl, HaKo-
HEYHVK MyTbI: NaTyHb; WNMHAENb, NPYXUHA:
CTanb; NPOKnagka rpubka, BKNaAbILLA, WnH-
1en W HakoHeuHKa My@Tbl: peaura EPDM,
KOMMaK 3aLLTHbIA: TapHaMuE,

Mapametpbl paboTbl: Makc. paboyee Aasne-
Hve: 1 MMa (10 6ap); MakcuMansHas paboyast
Temneparypa: +100°C

[ Rohovy termostaticky ventil IRIS,
niklovany

Pouzity materidl: telo, vioZka, nastavovaci
kriZok, matica spojky, koncovka spojky:
mosadz; tff, pruzina: ocel; tesnenie kuzelky,
vlozky, tfia a koncovky spojky: guma EPDM,
ochranna krytka: tarnamid.

Prevadzkové parametre: max. prevadzkovy
tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova tep-
lota: +100°C.

4445610 NICKEL 172"
4445630 WHITE 172"

PN 10/100°C| 100/25/1
PN10/100°C| 100/25/1

7] Zawdr termostatyczny katowy RIS,
niklowany

Uzyte materiaty: korpus, wkifad, pierscien
oporowy, nakretka ztaczki, koricwka ztaczki:
mosigdz; trzpien, sprezyna: stal; uszczelka
grzybka, wktadu, trzpienia i koricowki zigczki:
guma EPDM, kotpak ochronny: tarnamid.
Parametry pracy: max. cisnienie robocze:
1 MPa (10 bar); max. temperatura robocza:
+100°C.

[T71 Kyoswit TepmocTaTuHMii knanan
IRIS, HikenboBaHuit

Marepian, wo BUKOPUCTOBYBANCS: Kop-
nyc, BCTaska, Kinble Onopy, raitka 8'efl-
HyBasbHOI Myrbm KiHLjBKa  3'efiHyBanbHOI
MyQTU: naTyHb; CTPWKEHb, MPYXUHA: CTafb;
npoknaaka rofiBki, BCTaBKW, CTPWKHS Ta
KiHUiBKM 3'eHyBanbHol MydhTi: ryma EPDM,
3aXMCHUI KOBMaK: TapHaMmig.

Po6oui napameTpi: MakcuManbHI poboHmi
Tek: 1 Mra (10 6ap); makcumanbHa poboa
Temnepartypa +100°C.

[l Robinet termostatic IRIS coltar,
nichelat

Materiale folosite: corp, cartus, inel rezis-
tentd, piulitd legdturd, capat legatura: alama;
bolt, arc: otel; garniturd ventil, cartus, bolt si
capete legatura: cauciuc EPDM, capac pro-
tectie: tarnamid.

Parametrii de lucru: presiune maxima de
lucru: 1 MPa (10 bari); temperatura maxima
de lucru: +100°C.

Package

[i3 Thermostateckventil IRIS, vernickelt

Verwendete Werkstoffe: Korper, Einlage,
Anschlagring, Verschraubungsmutter, Ver-
schraubungsendsttick: Messing; Dorn, Fe-
der: Stahl; Ventilpilz-, Einlage-, Dorn- und
Verschraubungsendstiickdichtung: ~ Gummi
EPDM, Schutzhaube: Tarnamid.

Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa
(10 bar); max. Betriebstemperatur: +100°C.

[7] Rohovy termostaticky ventil IRIS,
niklovany

Pouzity materidl: t6lo, vlozka, stavéci
krouzek, matice spojky, koncovka spojky:
mosaz, trn, pruzina: ocel; tésnéni kuzelky,
vlozky, trnu a koncovky spojky: guma EPDM,
ochrannd krytka: tarnamid.

Provozni parametry: max. provozni tlak:
1 MPa (10 bar); max. provozni teplota:
+100°C.

[5i] Termostatski ventil ugaoni IRIS

Materijali: telo, umetak, otporni prsten, ma-
tica spojke, spojnica: mesing; , opruga: od
Celika; zaptivak diska, uloZak, i krajnjice spo-
jke: EPDM guma, zastitna kapica: tarnamid.
Radni parametri: maksimalni  pritisak:
1 MPa (10 bara); maksimalna radna tempe-
ratura: +100°C.

Net weight [kg]

P-4445.51/2 / P-4445.51/1 / P-12b 0,217
P-4445.51/2 / P-4445.51/1 / P-12b 0,217
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(PN—D 100°C @

zawér VECTOR
zawdr IRIS
przytacze M30x1,5 (typ Heimeier)
Danfoss z przytagczem RA
- w przypadku grzejnikow
z wkiadka typu DANFOSS nalezy
zastosowac adapter - 4445110

VECTOR THERMOSTATIC HEAD GZ.05

[Z1] Thermostatic head type GZ.05,
GZ.05-16/28

Used materials: nut: brass; push and return
spring: steel; handwheel, base, ring, logo
plate, red clip, blue clip, push rod housing,
push rod pin, push rod bushing: ABS; lig-
uid-filled sensor.

Operating parameters: lowest temperature
setting: +6°C; temperature setting range:
6+287C; closure time: 22 min; temperature
setting limits and blockade.

[iT] Tepmocratuyeckas ronoska Tuna
GZ.05, GZ.05-16/28

Vcnonb3yemble matepuanl: raiika: naryHb;
MpyXWHa TOMKaTens 11 BO3BPATHOrO Mexa-
HM3Ma: CTaflb; BOPOTOK, LOKOMb, KOMbLIO,
HaKnagKa N1oro, KNMNC KPacHBI, KMNC rony-
60it, Kopnyc TonkaTens, WNMHAENs TonkaTe-
75, BTyNKa Tonkatens: ABC-nnacTvk; gaTumk
XILKOCTH.

MapameTpbl paboThl: HauMeHbLUee 3HaueHMe
3afiaBaemolt Temneparypel: +6°C; [uanasoH
HacTpoitki Temnepatypbl: 6+28°C; yac 3a-
KPUTTS: 22 MUH.; FONOBKa UMEET perynipye-
Mbli TEMMEPaTYPHbIA Npeaen v 6noKNPoBKY.

[ sK| Termostatlcka hlavica typu GZ.05,
GZ.05-16/28

Pouzity material: matica: mosadz; pruZina
zdvihadla a navratu: ocel’; ovladacie koliesko,
sokel, prstenec, priloZka loga, klipsa Cerve-
nd, klipsa modrd, puzdro zdvihadla, tfii zd-
vihadla, objimka zdvihadla: ABS; kvapalinovy
snimac. .

nie zadanej hodnoty +6° C rozsah nastave-
nia teploty: 6+28°C; ¢as stanovenia teploty:
22 min(t; ohranienie a blokada nastavenej
teploty.

Version

4440000 GZ.056+28°C

P nom. / max

PN 10/100°C 30/1

[Z1 Gtowica termostatyczna typ GZ.05,
GZ.05-16/28

Uzyte materialy: nakretka: mosigdz; sprezy-
na popychacza i powrotu: stal; pokretfo, co-
kot, pierscien, nakfadka logo, Klips czerwony,
Klips niebieski, obudowa popychacza, trzpien
popychacza, tulejka popychacza: ABS; czuj-
nik cieczowy.

Parametry pracy: najnizsze nastawienie
wartosci zadanej: +6°C; zakres nastawy
temperatury: 6+-28°C; czas zamknigcia:
22 min; glowica posiada ograniczenie na-
staw temperatury i blokadeg.

[T71 Tepmocraruna roniska Tuny GZ.05,
GZ.05-16/28

Martepianu, o BIKOPUCTOBYBANNCS: ralika:
NaTyHb; NPYXVHa LUTOBXa4ya Ta MOBOPOTY:
cTans; BopoTok, LoKOfb, Kinble, Haknagka
I0r0, YepBOHA Kninca, CBITNO-CUHA Kninca,
KOpMyC LUTOBXa4a, CTPHXEHb LLTOBXaqa, BTYf-
Ka LToBxada: ABS; fatumK pigyHm.

Poboui napameTpu: Ust HACTpoiika 3afaHoro
3HayeHHs: +6°C; pjanadoH HacTpOloBaHHs
Temneparypu: 6+28°C; yac 3akpuTTa: 22 XB.,
roniska Mae 06MexeHHs perynsuii Temnepary-
py i BnokyBaHHs.

[ili] Cap termostatic tip GZ.05, GZ.05-
16/28

Materiale folosite: piulité: alamd; arc piston
si de rapel: otel; maner, soclu, inel, placuta
logo, clamd rosie, clama albastra, carcasa
piston, bolt piston, bucsd piston: ABS; sen-
zor lichid.

Parametrii de lucru: cea mai scézutd valoa-
re a temperaturii stabilite +6°C; domeniul
de reglare a temperaturii: 6-28°C; durata de
determinare a temperaturii: 22 min.

temp. Pieces

[i]3 Thermostatkopf Typ GZ.05, GZ.05-
16/28

Verwendete Werkstoffe: Mutter: Messing;
StdBel- und Riickholfeder: Stahl; Drehknopf,
Sockel, Ring, Logolasche, clip rot, clip blau,
StoBelgehduse, StoBeldorn,  StéBelhiilse:
ABS; Flissigkeitssensor.

Betriebswerte: Niedrigste Sollwerteinstel-
lung:  +6°C;  Temperatureinstellbereich:
6+287C; Temperatureinstellzeit: 22 Minuten;
der Benutzer selbstdndig den Temperatu-
reinstellbereich beschranken und die aus-
gewéhlte Temperatureinstellung blockieren.

[7] Termostaticka hlavice typu GZ.05,
GZ.05-16/28

PouZity materidl: matice: mosaz; pruzina
zdvihatka a ndvratu: ocel; ovladaci kolecko,
sokl, prstenec, piilozka loga, klipsa Cervend,
Klipsa modra, pouzdro zdvihdtka, trn zdvihdt-
ka, objlmka zdwhatka ABS Vlglapallnove C|d|0
dané hodnoty: +6°C; rozsah nastavemteplo
ty: 6+-28°C; ¢as stanovenl’teploty: 22 minut;
ohraniceni a blokada nastavené teploty.

[5i] Termostatska glava GZ 05A

Materijali: matica: mesing; opruga, klip

i povrat: ¢elik; Rucica okrugla, postolje, pr-
sten, logotip kapa, granicnici isecak, kuciste
potiskivaca potiskivaca, Caura potiskivaca:
ABS; hydrosenzor

Radni parametri: najniza zadana vrednost
postavljanja: +6°C. podrucje temperaturnih
postavki: 6+-28°C; vreme dostizanja tempe-
rature: 22 min; moguce je blokirati podrucje
postavki ili blokirati postavijenu temperaturu.

Package
P-42 /P-11b-A 0,137

Net weight [kg]
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6. VIRGO THERMOSTATIC HEAD GZ.03

zawor VECTOR
zawdr IRIS
przytacze M30x1,5 (typ Heimeier)
Danfoss z przytaczem RA
- w przypadku grzejnikéw
z wkfadka typu DANFOSS nalezy
zastosowac adapter - 4445110

[0l Thermostatic head type GZ.03,
GZ.03-16/30

Used materials: brass; lock, push rod spring:
steel; push rod cover: copper; push rod cov-
er, sensor housing, sensor cover, handwheel,
setting fixture, push rod pin: ABS; indicator,
base: stylamide; liquid-filled sensor.
Operating parameters: lowest temperature
setting: +6°C; ; temperature setting range:
6+30°C; closure time: 22 min; temperature
setting limits and blockade.

[ilT] Tepmocratnyeckas ronoska Tuna
GZ.03, GZ.03-16/30

Vcnonb3yemble matepuanbl: raiika: naryHb;
OnoKMpoBKa, NPyXMHA TonKatens: Crafb;
KPbILLKA TONKATENs: Mefib; KPbILLKa BOPOTKA,
KOPMYC [aT4YKa, KPbILLKa [aT4MKa, NOBOPOT-
Has pyYKa, AUCK NamsTi, WIMHAENb TonKaTe-
191 ABC-nnacTvk; MHaMKaTop, LLKoNb: CTina-
MUE; [aTHYYK XKUEKOCTA,

MapameTpbl paboTbl: HauMeHbLIEe 3HaueHIe
3afaBaeMoli Temnepatypsl +6°C; AvanasoH
HacTpoitki Temnepatypsl: 6+30°C; yac 3a-
KOUTTS: 22 MVWH.; TONIOBKa UMEET perynnpye-
Mbli TEMMEpaTypHbIA Npeaen v GnoKNPOBKY.

|5 Termostaticka hlavica typu GZ.03,
GZ.03-16/30

Pouzity materidl: matica: mosadz; poistka,
pruzina zdvihadla: ocel; kryt zdvihadla: med;
veko ovlddacieho kolieska, puzdro snimaca,
veko snimaca, ovlddacie koliesko, pamatnik,
tfr zdvihadla: ABS; ukazovatel’, sokel: polya-
mid; kvapallnovy snlmac

nie zadanej hodnoty: +6°C rozsah nastave-
nia teploty: 6+-30°C; ¢as stanovenia teploty:
22 mindt; ohranicenie a blokada nastavenej
teploty.

Version
GZ.03 6+30°C

4410000

Gtowica termostatyczna typ GZ.03,
GZ.03-16/30

Uzyte materiaty: nakretka: mosiadz; bloka-
da, sprezyna popychacza: stal; ostona popy-
chacza: miedZ; pokrywa pokretta, obudowa
czujnika, pokrywa czujnika, pokretto, pa-
migtnik, trzpien popychacza: ABS; wskaznik,
cokat: stylamid; czujnik cieczowy.

Parametry pracy: najnizsze nastawienie
wartosci zadanej: +6°C; zakres nastawy
temperatury: 6+-30°C; czas zamknigcia:
22 min; gtowica posiada ograniczenie na-
staw temperatury i blokadeg.

[T71 Tepmocratnsa roniska Tumy GZ.03,
GZ.03-16/30

Matepianu, Wo BUKOPUCTOBYBANNCS: raika:
naTyHb; 6nokada, NpyXiHa LWToBXxa4a: cTans;
060M10HKa LUTOBXa4a: Midb; KpULKa BOPOTK,
KOPNYC AlaTuvKa, KpHLLKA faT4ika, BOPOTOK,
3anam’STOBYBaNbHM  MPUCTPIA, ~ CTPYDKEHD
wroBxaya: ABS; nokasHuk, LIOKOMb: CTinamig;
JaTHNK PIavHN.

Poboui napameTpu: Lst HacTpoitka 3afiaHoro
3Ha4eHHs: +6°C; [diana3oH HACTPOIOBAHHS
Temneparypu: 6+30°C; yac 3akpuTTa: 22 X8,
roniska Mae 0OMEXeHHs perynauii Temnepary-
pv | BnokyBaHHs.

[ili] Cap termostatic tip GZ.03, GZ.03-
16/30

Materiale folosite: piulitd: alama; blocada,
arc piston: ofel; scut piston: cupru; capac
maner, carcasa senzor,capac senzor, maner,
bolt piston: ABS, indicator, soclu: stilamid;
senzor lichid.

Parametrii de lucru: cea mai scdzutd valoa-
re a temperaturii stabilite: +6°C; domeniul
de reglare a temperaturii: 6°C-+30°C; durata
de determinare a temperaturii: 22 min.

P nom. / max
temp.

PN 10/100°C 30/1

Package
P-42 /P-11d-A 0,131

[i]3 Thermostatkopf Typ GZ.03, GZ.03-
16/30

Verwendete Werkstoffe: Mutter: Messing;
Verriegelung, StéBelfeder: Stahl;  StoBel-
abschirmung: ~ Kupfer;  Drehknopfdeckel,
Sensorgehduse, Sensordeckel, Drehknopf,
Merker, StoBeldorn: ABS; Zeiger, Sockel: Po-
lyamid; Flissigkeitssensor.

Betriebswerte: Niedrigste Sollwerteinstel-
lung:  +6°C;  Temperatureinstellbereich:
6°C+30°C; Temperatureinstellzeit: 22 Minu-
ten; der Benutzer selbsténdig den Tempera-
tureinstellbereich beschranken und die aus-
gewdhlte Temperatureinstellung blockieren.

[7] Termostatické hlavice typu GZ.03,
GZ.03-16/30

Pouzity material: matice: mosaz; pojistka,
pruzina zdvihatka: ocel; kryt zdvihdtka: méd;
viko ovladaciho kolecka, pouzdro Cidla,viko
Cidla, ovlddaci kolec¢ko, pamétnik, trn zdvi-
hétka: ABS; ukazatel, sokl: polyamid; kapa-
linove Cidlo.

dané hodnoty: +6°C; rozsah nastaveni teplo
ty: 6+30°C; ¢as stanoveni teploty: 22 minut;
ohraniceni a blokdda nastavené teploty.

[5i] Termostatska glava GZ03

Materijali: matica: mesing, blokade, opruga
potiskivaca: Celik, Stitnik potiskivaca: me-
sing; poklopac tocka rucice, oklop senzora,
poklopac senzora, okrugla, memorija,
potiskivaca: ABS; Skala, postolja: stilamid;
Radni parametri: NajniZza zadana vrednost
postavljanja: +6°C; podrucje temperaturnih
postavki: 6°C+30°C; vreme dostizanja
temperature: 22 min; moguce je blokirati
podrucje postavki ili blokirati postavijenu
temperaturu.

Net weight [kg]

CENTRAL HEATING VALVES AND FITTINGS

57

w
s
zg
22
=
sE
=
=
2=
g
=
w
o




WVALNVEX

VECTOR THERMOSTATIC VALVE ZT22 [ Straight nickel plated thermostatic | [7§ Zawdr termostatyczny prosty ZT22 | [/ Thermostatventil gerade ZT22 ver- 9. VECTOR CUT-OFF VALVE Z0-P-10 [=1] Straight cut-off valve, Z0-P-10, Zawér odcinajacy prosty Z0-P-10 | [i[J Absperrventil gerade Z0-P-10
valve ZT22 with movable diaphragm niklowany z ruchomg przystong nickelt mit beweglicher Blende (mit nickel plated niklowany vernickelt
(with pre-setting) (z nastawg wstepng) Voreinstellung) Used materials: body, disc, plug, coupling  Uzyte materiaty: korpus, grzybek, zaslepka, ~Verwendete Werkstoffe: Kérper, Ventilpilz,
Used materials: body, screw, coupling nut, Uzyte materialy: korpus, wkret, nakretka Verwendete Werkstoffe: Kérper, Schraube, nut, coupling end piece: brass; disc, plug nakretka ztaczki, koricowka ztgczki: mo- Verschlusspfropfen, Verschraubungsmut-
coupling end piece, disc seat, distance, Zlaczki, koricowka ztaczki, opdr grzybka, Verschraubungsmutter,  Verschraubungs- and coupling end piece sealing: NBR and sigdz; uszczelka grzybka, zaslepki, koricowki  ter, Verschraubungsendstiick: Messing;
screw, bushing, spring cover: brass; pin, przektadka, wkret lewy, tuleja, ostona spre- — endsttick, Ventilpilzanschlag, Schraube links, EPDM rubber. ztgczki: guma NBR 7 i EPDM. Ventilpilzdichtung, Verschlusspfropfen,
cover plate, spring: steel; disc, sensor, pin  zyny: mosiadz; trzpien, plytka osadcza, spre- Hilse, Federabschirmung: Messing; Dorn, Operating parameters: max. operating Parametry pracy: max. ci$nienie robocze:  Verschraubungsendstiicke: Gummi NBR
and coupling end piece sealing: EPDM rub-  zyna: stal; uszczelka grzybka, wkiadu, trzpie- ~ Stellplatte, Feder: Stahl; Ventilpilz-, Einlage-, pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating 1 MPa (10 bar); max. temperatura robocza:  und EPDM.
ber; cap: tarnamide. nia i koncéwki ztaczki: guma EPDM, kotpak Dorn- und  Verschraubungsendstiickdich- temperature: +100°C. +100°C. Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa
Operating parameters: max. operating ochronny: tarnamid. tung: Gummi EPDM, Schutzhaube: Tarnamid. (10 bar); max. Betriebstemperatur: +100°C.
pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating Parametry pracy: max. ci$nienie robocze: Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa
temperature: +120°C. 1 MPa (10 bar); max. temperatura robocza: (10 bar); max. Betriebstemperatur: +120°C. [Tl Knanan otcexaouwmir Z0-P-10 npsmoii | [T Mpsmwit sanipHuit knanan Z0-P-10 | [ Pimy uzaviraci ventil Z0-P-10,
+120°C. . HUKeMPOBaHHIN HIKENIbOBaHuUI niklovany
[ill] Tepmocratnieckwit knanaw npsmoid | [T] Mpsmuit  TepmocTatudnmii  knanaw | [ Primy niklovany termostaticky ventil a {’ ' Vcnonbayemble MaTepuansl: Kopnyc, rpubok, Matepiany, Lo BukopuctoBysanucs: kop-  PouZity materidl: télo, kuZelka, zaslepka,
. ZT22 HNKeNNpOBaHHbIA C ABIKYLYEN- ZT22 HikenbOBaHWii 3 NepecyBHOI0 ZT22 s otoénym krytem (s predna- 3arnyLUKa, raika MyQTbl, HAKOHEYHIK MydDTbI:  NyC, rONIBKa, 3aryLLKa, ravka 3'efHyBanbHol  matice spojky, koncovka spojky: mosaz;
@ CA 3aCNOHKOI (C npepBapuTenbHoi 3aCNOHKOK (3 MONepenHiM HacTpoio- stavenim) NlaTyHb; MPOKNaaKa rpuoKa, 3arnyLwku, Hako-  MydhTy, KIHUIBKA 3'€fHyBanbHON MydTY: tésnéni kuzelky, zaslepky, koncovky spojky:
, YCTaHOBKOI) BaHHsM) rl_ilewmxm Mydmsg pesita NBR mﬁ EPDM. NaTyHb; YLWiNbHIOBabHA MPOKNaAKa rofiBKiA, guma NBR a EPDM. "
. o anax . . apameTpsl paboTsl: Makc. paboyee 3arNyLUKIA, KIHUIBKM 3'€HyBanbHOI MyQTH: rovozni parametry: max. provozni tlak:
quonbsyeMble Matepuanbl: kopnyc, 6ont, Matepianu, Lo BUKOPHCTOBYBAWCS: KOp- Pouzity mateljlal: télo, vrut, matice spcgjky, na&eHme’:% R’ma (10 6ap); N[])axcmmaanag ryMayNBH Ta EPDM, o o 1 MPa (18 bar); ma{(. provognl'teplota:
raiika COeIMHEHIS, HaKOHEYHUK MyTbl, yriop  nyc, BONT, raitka 3'eHyBanbHol MychTw, KiHuis-  koncovka spojky, odpor kuZelky, podlozka, pabovasi Teunepatypa: +100°C PoBoui napameTpH: MakcuMasHi posouii +100°C
) rpubka, npoknagka, GOAT nesbil, BTYNKa, Ka 3'efHyBanbHOi MydTy, onip ronisku, npo- vrut levy, objimka, pouzdro pruziny: mosaz; Vymizr pod ' ' ek 1 M (10 Gab)' MaKCHMANbHa Pobova '
Size °fh S1 KOXKYX MPYXWHbI: NaTyHb; WNMHAENb, (WK-  Knaaka, nisui 6oNT, BTyNKa, KOXyX npyxuHu: trn, sedimentacni desticka, pruzina: ocel; klic; TeMn'epa na: +100°C
WIENC catop, MpyxnHa: CTanb; NpoKnaaKka rpv&é)xa, NaTyHb; CTPVXEHb, YCAA04HA NNacTUHKa, npy- Lésnénikuégl[l)(')\//,l vloi#y, trnu ka k(IinCOka sp(éj— . ypa '
. BKNabILLa, LWNMHAENS U HaKOHEYHUKa MyQTbl: KWHA: CTanb; MPOKNadka roniskv, BCTasku, Ky: guma , ochrannd krytka: tarnamid. " R . ’ - - :
Size of peaviHa EPDM, SauyiTHblit KOMNak: TapHawina,  CTPWXHS Ta KIHLIBKM 3'eaHyBansHol MycTv:  Provozni parametry: max. provozni tlak: Lo o ‘m Priamy uzatvaraci ventil 0-P-10, | [iTi] Robinet radiator retur Z0-P-10 drept, | [E[il Radijatorski ventil ravni 20-P-10
X u . h . : . niklovany nichelat
- Mapametpbl paboTbl: Makc. pabodee Aasne- ryma EPDM, 3axuchuil koBnak: TapHamig, 1 MPa (10 bar); max. provozni teplota: | | |
> Hie: 1 MMa (10 6ap) MakcumansHas pabodast  Po6oui napameTpu: MakcumansHuii pobounit  +120°C. Pouzity material: telo, kuZelka, zdslepka, Materiale folosite: corp, ventil, obturator, Materijali: telo, disk, kapa, kraj spojnice:
4 Temneparypa: +120°C Tek: 1 MIa (10 6ap); makcumanbHa poboda matica spojky, koncovka spojky: mosadz; piulitd legaturd, capdt legdtura: alamg; mesing; zaptivak diska kape i krajevi
° = ] Temneparypa: +120°C. tesnenie kuzelky, zaslepky, koncovky spojky: — garnitura ventil, obturator, capete legaturd:  spojnice: guma NBR i EPDM.
T . . . guma NBR a EPDM. cauciuc NBR si EPDM. Radni parametri: maksimalni pritisak:
[EZ3 Priamy niklovany termostaticky ven- | [Ti] Robinet termostatic ZT22 drept, ni- | 5[] Termostatski ventil ravni ZT22 niklo- - Prevadzkové parametre: max. prevadzkowj Parametrii de lucru: presiune maxima de 1 MPa (10 bara); maksimalna radna tempe-
il ZT22 s otocnym krytom (s pred- chelat (cu presetare) vani sa opcijom prednamestanja tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkové lucru: 1 MPa (10 bari); temperaturd maxima ~ ratura: +100°C.
L nastavenim) teplota: +100°C. de lucru: +100°C.
Pouzity materidl: telo, skrutka, matica Materiale folosite: corp, surub, piulitd legd- Materijali: telo, vijak, matica spojnice, kraj
spojky, koncovka spojky, odpor kuzelky, turd, capat legdturd, rezistentd ventil, distan-  spojke, otpornik diska, pregrada, vijak levi,
podlozka, skrutka lavd, objimka, puzdro pru- tator, surub stang, bucsa, scut arc: alamd; Caura, zaStita opruge: mesing, ploca
Ziny: mosadz; tfi, sedimentatnd dosticka, bolt, placd mentinere, arc: otel; garniturd oslonca, opruga: celik; zaptivak diska, ulos-
pruzina: ocel; tesnenie kuzelky, viozky, tfia  ventil, cartus, bolt si legdtura capete: cauciuc  ka, a kraj spojke: guma EPDM; zadtitna kapa:
a koncovky spojky: guma EPDM, ochranna  EPDM, capac: tarnamid. tarnamid.
m JiL krytka: tarnamid. Parametrii de lucru: presiune maximd de Radni parametri: maksimalni pritisak:
— Prevadzkové parametre: max. prevadzkovy lucru: 1 MPa (10 bari); temperaturd maximd 1 MPa (10 bara); maksimalna radna tempe-
PN10~  100C tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova tep- de lucru: +120°C. ratura: +120°C.
lota: +120°C.
VECTOR
62.00h imensi ' L Dimensionsfmm] -
oA o Dimensions [mm m Net[\'f(vgllght Dimensions [mm Package NEt[‘Ifg]lght
GZ.05A FP10| 4411010 | NICKEL | 3/8" | Rp3/8 | R3/8 | 75 | 50 | 9 |415|22|27| PN10/100°C | 30/1 | P-25/P-12P | 0,228 - 10 4420020 NICKEL | 3/8" | Rp3/8 | R3/8 | 64,5 | 43 | 10 PN 10/100 C| 80/10 | P-4420.08/2/P-4420.08/1| 0,128
GZ.03A FP 15| 4412010 | NICKEL | 1/2"| Rp1/2| R1/2/ 82 | 55 |10 415127 30| PN10/100°C | 30/1 | P-25/P-12P | 0271 PN10” 100G 15 4420080| NICKEL| 1/2" | Rp1/2 | R1/2| 67,5 | 43 | 11 o PN10/100°C| 80/ 10 | P-4420.08/2/P-4420.08/1| 0,160
GZ.05 X FP20 | 4413010 | NICKEL | 3/4" | Rp3/4 | R3/4 | 98 | 65 |12| 43 |32|37| PN10/100°C | 30/1 | P-25/P-12P | 0,352 15 4420300 WHITE | 1/2" | Rp1/2 | R1/2 | 67,5 | 43 29|30 |PN10/100°C| 80/10 | P-4420.08/2/P-4420.08/1| 0,160
GZ.03 X FP 15| 4412090 | WHITE | 1/2" | Rp1/2 | R1/2| 82 | 55 |10 |41,5|27 /30| PN10/100°C | 30/1 | P-25/P-12P 0,271
7. VECTOR THERMOSTATIC VALVE ZT22 [Z1] Angle nickel plated thermostatic | [ Zawdr termostatyczny katowy ZT22 | [i] Thermostateckventil ZT22 vernickelt 10.  VECTOR CUT-OFF VALVE Z0-K-15 |11 Angle nickel plated cut-off valve Zawér odcinajacy katowy Z0-K-15 | [i] Absperreckventil Z0-K-15
E valve ZT22 with movable diaphragm niklowany z ruchomg przystong mit beweglicher Blende (mit Vorein- 20-K-15 niklowany vernickelt Q
= § (with pre-setting) (z nastawa wstgpng) stellung) Used materials: body, disc, plug, coupling  Uzyte materiaty: korpus, grzybek, zaslepka, ~Verwendete Werkstoffe: Korper, Ventilpilz, §’ 5
=ZF Used materials: body, screw, coupling nut, Uzyte materialy: korpus, wkret, nakretka Verwendete Werkstoffe: Korper, Schraube, nut, coupling end piece: brass; disc, plug nakretka ztaczki, koricowka zigczki: mo- Verschlusspfropfen, Verschraubungsmut- TR}
3 = coupling end piece, disc seat, distance, zlaczki, koncowka ztaczki, opdr grzybka, Verschraubungsmutter, — Verschraubungs- and coupling end piece sealing: NBR and sigdz; uszczelka grzybka, zaslepki, koricowki  ter, Verschraubungsendstiick: Messing; E =
3 E screw CCW, bushing, spring cover: brass; przektadka, wkret lewy, tuleja, ostona sprezy- — endsttick, Ventilpilzanschlag, Schraube links, EPDM rubber. Zlgczki: guma NBR i EPDM. Ventilpilzdichtung, Verschlusspfropfen, = E
E] pin, cover plate, spring: steel; disc, sensor, ny: mosigdz; trzpien, ptytka osadca, sprezy- Hiilse, Federabschirmung: Messing; Dorn, Operating parameters: max. operating Parametry pracy: max. ci$nienie robocze:  Verschraubungsendstticke: Gummi NBR T o
2 2 pin and coupling end piece sealing: EPDM na: stal; uszczelka grzybka, wktadu, trzpienia ~ Stellplatte, Feder: Stahl; Ventilpilz-, Einlage-, pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating 1 MPa (10 bar); max. temperatura robocza:  und EPDM. 3 =
E rubber; cap: tarnamide. i koficowki zigczki: guma EPDM; kotpak Dorn- und Verschraubungsendstiickdich- temperature: +100°C. +100°C. Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa =
= Operating parameters: max. operating ochronny: tarnamid. tung: Gummi EPDM, Schutzhaube: Tarnamid. (10 bar); max. Betriebstemperatur: +100°C. =
2 pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating Parametry pracy: max. ci$nienie robocze: Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa =
temperature: +120°C. 1 MPa (10 bar); max. temperatura robocza: (10 bar); max. Betriebstemperatur: +120°C. [i1] Knana otcexatowit Z0-K-15 yrno- | [T[1] KyToswit sanipHuii knanas Z0-K-15 [71 Rohovy uzaviraci ventil Z0-K-15,
+120°C. G-f ? BOV HUKEIMPOBAHHbIi HikenboBaHuMit niklovany
Em TepMoCTaTU4eCKuii  Knanas yrnoBoii m KyToBuWil  TepmocCTaTU4HWiA  Knana E Rohovy niklovany termostaticky ven- ) Vicnons3yemble matepuansi: kopryc, rpubok,  Marepianm, wo BUKOPYCTOBYBANCA: KOD- Pouzity material: télo, kuzelka, zaslepka,
7 ZT22 HUKeNMpPOBaHHbIA C ABUXYLLEN- ZT22 HikenbOBaHWii 3 nepecyBHOI til ZT22 s otocnym krytem (s pred- | 3arnyLLKa, raika MyQTbl, HAKOHEUHIK MydTbI:  NyC, roniska, 3arnyLka, raiika 3'efitysasnbHol - matice spojky, koncovka spojky: mosaz;
W { €A 3aCNOHKOW (C npepBapuTenbHON 3aC/NOHKOI0 (3 nonepeaHiM HacTpoto- nastavenim) naTyHb; NPOKNAZKa rpuoKa, 3armylUKie, Hako-  MydTI, KiHLBKA 3'eHYBaNBHOT MydhTH: tésnéni kuzelky, zaslepky, koncovky spojky:
A YCTaHOBKOW) BaHHAM) HedHKy MycTbI: peaura NBR v EPDM. NIaTyHb; YLLiNbHIOBaNbHa NPOKNadka ronisk,  guma NBR a EPDM.
. 6 Marepi i Pousity materil: 1! ) ik MapameTpbl paboTbl: Makc. paboyee 3arNyLWKN, KIHLBKY 3'€HYBANbHOI MydTI: Provozni parametry: max. provozni tlak:
- Vcnonb3yemie Matepuansi: kopnyc, 601, Marepianw, wo sukopuctosysanucs: kop-  Pouzity materidl: t€lo, vrut, matice spojky, nasnerve: 1 Ma (10 6ap); MakcumansHas  ryma NBR Ta EPDM. 1 MPa (10 bar); max. provozni teplota:
raika MydTbl, HakOHEYHWK MyTbl, yrop nyc, bonT, raitka 3'eaHyBanbHOI MycTh, KiHLs-  koncovka spojky, odpor kuzelky, podlozka, Wymiar pod pabodas Tevmepatypa: +100°C PoBoui napameTpHt; MakcuMansHui posoui +100°C
) rpubka, MpoKnadka, GOMT NeBbIM, BTYNKa, Ka 3'efHyBanbHOI MycTi, onip ronigku, mpo- vrut levy, objimka, pouzdro pruziny: mosaz; Klucz 30 ' ' Tiek: 1 MM (10 Gab)' MaKcHanbHa pobosa '
&fgn%fh 1 060104Ka MPY>XKUHbI: NaTyHb; WNKHAENL, VK- KNadka, NiBui 60T, BTyNKa, KOXyX npyxuHn: — trn, sedimentacni desticka, pruzina: ocel; = Temn‘eparypa' +1000é
catop, NpyXiHa: CTanb; npoknagka rpvgxa, natyHb; CTOVXEHb, yCaf04Ha NnacTiHKa, mpy- Lésnénl’kuég%(hy/,l vloirh(y, trnu ka k(;ncovky sp%j— . ’ '
BKITAJbILLA, LUMMHAENS U HAKOHEUHUKA MY(DTBI:  XWHA: CTalb; MPOKNafka ronieky, BCTaBKM, Ky: guma , ochrannd krytka: tarnamid. — — = . R " " " P ’
peavHa EPDM; 3awuTHbIl Konnak: TapHaMiAL.  CTPVDKHS Ta KIHLUBKVI 3'e1HyBaNbHOT My Provozni parametry: max. provozni tlak: m R.‘IJ(TOW uzatvaraci ventil Z0-K-15, m Roltglnet_re;]dlft{)r retur Z0-K-15 Ei] Radijatorski ventil ugaoni ZOK15
Mapametpbl paboTsl: Makc. pabodee fasne- ryma EPDM, saxucHuit koBnak: TapHaMl,El 1 MPa (10 bar); max. provozni teplota: — | niklovany coltar, nichela
Size of Hie: 1 Mrla (10 Gap); Makcumanstias paboast - PoGoui napameTpu: MakcumanbHai pooosni +120°C. 5 Pouzity material: telo, kuzelka, zslepka, ~ Materiale folosite: corp, ventil, obturator, ~ Materijali: telo, disk, kapa, kraj spojnice:
wrench S Temneparypa: +120°C. vek: 1 MMa (10 6ap); MakcumansHa poboda matica spojky, koncovka spojky: mosadz; piulita legéturé, capét legéturé: alam; mesing; zaptivak diska kape i krajevi
Temneparypa: +120°C ‘ . tesnenie kuzelky, zaslepky, koncovky spojky: — garnitura ventil, obturator, capete Iegatura: spojnice: guma NBR i EPDM.
) ) ) guma NBR a EPDM. cauciuc NBR si EPDM. Radni parametri: maksimalni pritisak:
EZ3 Rohovy niklovany termostaticky ven- | [i[i] Robinet termostatic ZT22 coltar, ni- | [5] Termostatski ugaoni ventil ZT22 sa Prevédzkové parametre: max. prevédzkovy  Parametrii de lucru: presiune maxima de 1 MPa (10 bara); maksimalna radna tempe-
til ZT22 s ototnym krytom (s pred- chelat (cu presetare) niklovanim zasfitnim otvorom i opci- tiak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova lucru: 1 MPa (10 bari); temperaturd maximd ~ ratura: +100°C.
nastavenim) jom prednamestanja teplota: +100°C. de lucru: +100°C.
L Pouzity materidl: telo, skrutka, matica Materiale folosite: corp, surub, piulitd legd- Materijali: telo, vijak, matica spojnice, kraj
spojky, koncovka spojky, odpor kuzelky, turd, capat legaturd, rezistenta ventil, saibd, - spojke, otpornik diska, pregrada, vijak levi,
podlozka, skrutka favd, objimka, puzdro pru- surub stang, bucsd, scut arc: alamd; bolt, Caura, zastita opruge: mesing, ploca oslon-
Ziny: mosadz; tfi, sedimentand doSticka, placd mentinere, arc: otel; garniturd ven- ca, opruga: Celik; zaptivak diska, uloSka,
pruzina: ocel; tesnenie kuzelky, viozky, tfia til, cartus,bolt si legaturd capete: cauciuc a kraJ spojke: guma EPDM; zastitna kapa:
m Y a koncovky spojky: guma EPDM, ochranna  EPDM; capac: tarnamid. tarnamid.
PN10 100°C krytka: tarnamid. Parametrii de lucru: presiune maximd de Radni parametri: maksimalni pritisak:
Prevadzkové parametre: max. prevadzkovy lucru: 1 MPa (10 bari); temperaturd maximd 1 MPa (10 bara); maksimalna radna tempe-
VECTOR tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova tep-  de lucru: +120°C. ratura: +120°C.
lota: +120°C. @ :
o
. Dimensions [mm M Net[\ll(valght PN10”  100C m P nom. / max temp,  Pieces Package
GZ.03A FK 15| 4512010 | NICKEL 1/2" | Rp1/2 | R1/2|53| 26 |10| 41,5 | 23|27 PN 10/100° 30/1|P-25/P-12| 0,253 10 4520020 | NICKEL| 3/8" |Rp3/8| R3/8 | 64,5 |43 |10|40,5|24|225| PN10/100°C |80/10| P-4420.08/2/P-4420.08/1 0,128
GZ.05 X FK 20 | 4513010 | NICKEL 3/4" | Rp3/4 | R3/4 |63| 30 |12| 43 26|32 37 PN10/100°C| 30/1 |P-25/P-12| 0,326 15 4520080 | NICKEL| 1/2" |Rp1/2| R1/2 | 67,5 | 48 43 130|225 PN10/100°C |80/10| P-4420.08/2/P-4420.08/1 0,150
GZ.03 X FK 15| 4512090 | WHITE 1/2" | Rp1/2 | R1/2 |53| 26 |10 | 41,5 |23 |27 |30 |PN10/100°C| 30/1 |P-25/P-12| 0,253 15 4520300 | WHITE | 1/2" |Rp1/2| R1/2 | 67,5 | 48 43 130225 PN10/100°C |80/10| P-4420.08/2/P-4420.08/1 0,150
58 VALVEX CATALOG 1/2024 CENTRAL HEATING VALVES AND FITTINGS 59
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12.  THERMO THERMOSTATIC SET

|1 Straight thermostatic set, large,
nickel plated

Elements: thermostatic head GZ.08A,
straight thermostatic valve, straight cut-off

““]““ | valve.
. s

“u

[il1] Tepmoctatnyeckuit 6rok npsmoii
60NbLLON, HUKENNPOBAHHbIN

MHOXeCTBO: TepMoCTaT/4eCKast roNoBKa
(GZ.08A, knanaH TepMOCTaTHECKHIA NPSIMOIA,
KNarnaH OTCEKaIoLIA MPAMOIA.

[ Termostaticka stprava priama velka,
niklovana

Sada: termostatické hlavica GZ.08A,
termostaticky ventil priamy, ventil uzatvaraci
priamy.

Zestaw termostatyczny prosty duzy,
niklowany

Skfad zestawu: gtowica termostatyczna
GZ.08A, zawor termostatyczny prosty, zawor
odcinajacy prosty.

[T7Y Benukuit npsivwii TepmocTaTHMii
KOMMNEKT, HikeNboBaHMit

Beaniy: TepMocTaThyHa roniska 6Z.08A,
NPSAMUI TEPMOCTATUYHNIA KNanaH, npsmuil
3anipHIIT KnanaH.

[ifi] Set termostatic drept complet,
nichelat

Setul: cap termostatic GZ.08A, robinet
termostatic drept, robinet retur drept.

[i]4 Thermostatischer Satz gerade groB,
vernickelt

Das Set: Thermostatkopf GZ.08A, Ther-
mostatventil gerade, Absperrventil gerade.

[7] Termostaticka sada pfimé velkd,
niklovana

Sada: termostatickd hlavice GZ.08A,
termostaticky ventil pfimy, ventil uzaviraci
primy.

[T Termostatski ventil ravni set

Set: termostatska glava GZ.08A, termostat-
ski ravni ventil, zaporni ravni ventil.

@ J_iL @ @ Code Size Pnotrgr.n/pfnax Pieces Package Net weight [kg]
PN10"  100C 4445200 12" PN 10/100°C 20/1 P-4445.20/2 / P-4445.20/1 0.513

WVALNVEX

14, VEGTOR MAX THERMOSTATIC SET [ Angle thermostatic set, large, nickel

plated

Elements: thermostatic head GZ.05, angle
thermostatic valve ZT22FK15, angle cut-off
valve Z0-K-15.

[i1] Tepmocratneckuit 6nok yrnosoii
60NbLION, HUKENNPOBAHHbINA

MHOXecTBO: TepMocTaT/4eCKast ronoBKa

(GZ.05, KnanaH TepMOCTaTUYECKHIA YTOBON

1T22FK15, KnanaH oTCeKatoLLi yrioBoi
0-K-15.

niklovana
Sada: termostatickd hlavica GZ.05,

‘ |5 Termostaticka stprava rohova velkd,

Zestaw termostatyczny katowy duzy,

niklowany

Skiad zestawu: gtowica termostatyczna

GZ.05, zawor termostatyczny katowy

ZT22FK15, zawdr odcinajacy katowy

70-K-15.

[T Benwkwii kyTosuit TepMOCTATHYHMI
KOMMEKT, HiKenboBaHuii

Besniy: TepmocTatiiHa roniska GZ.05,
KyTOBMIA TepPMOCTATUYHII KnanaH ZT22FK15,
KyTOBWiA 3anipHuit knanaH Z0-K-15.

[ifi] Set termostatic coltar complet,
nichelat

Setul: cap termostatic GZ.05, robinet

termostaticky ventil rohovy ZT22FK15, ventil - termostatic coltar ZT22FK15, robinet retur

uzatvaracf rohovy Z0-K-15.

A | -
-
PN10°  100C 4512500 ‘ 172"

coltar Z0-K-15.

P nom. / max temp. Pieces
PN 10/100°C 24/1

[ Thermostatischer Satz eckig groB,
vernickelt

Das Set: Thermostatkopf GZ.05, Thermost-
ateckventil ZT22FK15, Absperrventil eckig
Z0-K-15.

niklovana

Sada: termostaticka hlavice GZ.05,
termostaticky ventil rohovy ZT22FK15, ventil
uzaviraci rohovy Z0-K-15.

‘ [71 Termostaticka sada rohové velka,

‘ [Z] Termostatski ventil ugaoni set

Set: termostatska glava GZ.05, termostatski
ugaoni ventil ZT22FK15, ugaoni zaporni
ventil Z0-K-15.

Package Net weight [kg]
\ P-87/P-set | 0,537

13.  THERMO THERMOSTATIC SET [Z1] Angle thermostatic set, large, nickel

plated

Elements: thermostatic head GZ.08A, angle
thermostatic valve, angle cut-off valve.

[ilT] Tepmocratnieckuit 6nok yrogoii
60NbLUOIA, HUKENMPOBaHHbIN

MHOXeCTBO: TepMOCTaTH4ECKaS MONIOBKA
(GZ.08A, KnanaH TepMOCTATUHECKNIA YrNOBOA,
KIanaH OTCeKaIoLLIA YIIOBOM.

|5 Termostatické stprava rohové velkd,
niklovana

Sada: termostaticka hlavica GZ.08A,
termostaticky ventil rohovy, ventil uzatvéract
rohovy.

@ ﬂ Code Size P notr;]l.“/p max Piaces
PN10~  100C

PN 10/100°C 20/1

4445250 172"

Zestaw termostatyczny katowy duzy,
niklowany

Skfad zestawu: gtowica termostatyczna
GZ.08A, zawdr termostatyczny katowy,
zawdr odcinajacy katowy.

I3 Benukui kyToswii TepmocTaTHIHMiA
KOMMNEKT, HiKenboBaHui

Besniy: TepMocTaTiyHa roniska GZ.08A,
KyTOBIIN TEPMOCTATA4HII KNanaH, KyToBuit
3anipHuil KnanaH.

[ili] Set termostatic coltar complet,
nichelat

Setul: cap termostatic GZ.08A, robinet
termostatic coltar, robinet retur coltar.

[i]3 Thermostatischer Satz eckig groB,
vernickelt

Das Set: Thermostatkopf GZ.08A, Ther-
mostateckventil, Absperrventil eckig.

[ Termostaticka sada rohova velkd,
niklovana

Sada: termostaticka hlavice GZ.08A,
termostaticky ventil rohovy, ventil uzaviraci
rohovy.

[5i] Termostatski ventil ugaoni set

Set: termostatska glava GZ.08A, termostat-
ski ugaoni ventil, ugaoni zaporni ventil.

Package Net weight [kg]
P-4445.20/2 / P-4445.25/1 0.492

1. VECTOR MAX THERMOSTATIC SET [ straight thermostatic set, large,
nickel plated
Elements: thermostatic head GZ.05,

straight thermostatic valve ZT22FP15,
straight cut-off valve Z0-P-15.

6ONbLLON, HUKENPOBaHHbIN

MHOXeCTBO: TepMOCTaTU4ECKas roNoBKa
GZ.05, KnanaH TepMOCTaTUHECKHI MPSIMOIt
ZT22FP15, KnanaH 0TceKaioLuit NpsiMoi
Z0-P-15.

‘ [5 Termostaticka stiprava priama velka,

‘ [ill] Tepmocrauueckuit 6nok npsoit

niklovana

Sada: termostaticka hlavica GZ.05, ter-
mostaticky ventil priamy ZT22FP15, ventil
uzatvdraci priamy Z0-P-15.

‘ [[7] Zestaw termostatyczny prosty duzy,

niklowany

Skfad zestawu: gtowica termostatyczna
(Z.05, zawor termostatyczny prosty
ZT22FP15, zawor odcinajacy prosty
70-P-15.

[T71 Benukuit npsimwii TepmocTaTHdHMit
KOMNNEKT, HiKeNbOBaHMil

Beaniy: TepmocTaTiyHa roniska GZ.05,
NPSMIAI TePMOCTATU4HHIA KnanaH ZT22FP15,
npsimuit 3anipHuit knanax ZO-P-15.

[ili] Set termostatic drept complet,
nichelat

Setul: cap termostatic GZ.05, robinet
termostatic drept ZT22FP15, robinet retur
drept Z0-P-15.

[i]3 Thermostatischer Satz gerade groB,
vernickelt

Das Set: Thermostatkopf GZ.05, Thermost-
atventil gerade ZT22FP15, Absperrventil
gerade Z0-P-15.

[7] Termostaticka sada pfimé velkd,
niklovana

Sada: termostatickd hlavice GZ.05,
termostaticky ventil pfimy ZT22FP15, ventil
uzaviracf pfimy Z0-P-15.

[5i] Termostatski ventil ravni set

Set: termostatska glava GZ.05, termostatski
ravni ventil ZT22FP15, zaporni ravni ventil
Z0-P-15.

15.  THERMOPLUS THERMOSTATIC SET |1 Straight thermostatic set, large,

nickel plated

Elements: thermostatic head GZ.08A,
straight nickel plated cut-off unit for com-
pact radiators FUSION 3 with 2 couplings
G1/2/G3/4.

[Tl Tepmocranyeckuii 6nok npsmoii
60NbLION, HUKENNPOBAHHbIN

MHOXeCTBO: TEpMOCTATUHECKAS FONIOBKA
(GZ.08A, oTCekatoLit 60K Npsmoit Ans
KoMnakTHbIX paauatopos FUSION 3 ¢ 2 nog-
KnoyeHusmu G1/2 / G3/4.

[ Termostaticka stprava priama velka,
niklovand

Sada: termostaticka hlavica GZ.08A, priama
pripojovacia armattra do kompaktnych
radidtorov FUSION 3 s dvomi pripojkami
G1/2/G3/4.

@ b N
PN10° 100°C 4445100

Zestaw termostatyczny prosty duzy,
niklowany

Skfad zestawu: gtowica termostatyczna
GZ.08A, zespot odcinajacy prosty do
grzejnikéw kompaktowych FUSION 3 z 2
przytaczkami G1/2 / G3/4.

[T71 Benukuit npsivuii TepmocTaTdHmii
KOMMNEKT, HikenboBaHuii

Beaniy: TepMocTaTnyHa roniska GZ.08A,
NPAMUi 3anipHYA BY30A ANA KOMNAKTHIX
Harpigadis FUSION 3 3 2 natpy6kamn G1/2
/ G3/4.

[ili] Set termostatic drept complet,
nichelat

Setul: cap termostatic GZ.08A, robinet
bitubular drept, pentru radiatoare compacte
FUSION 3 cu doua racorduri G1/2 / G3/4.

| GZ3/4-GW3/4 | PN10/100°C |  24/1 |

[ Thermostatischer Satz gerade groB,
vernickelt

Das Set: Thermostatkopf GZ.08A, Absperr-
baugruppe gerade, fir Kompaktheizkorper
FUSION 3 mit 2 Anschlussstticken G1/2

[71 Termostaticka sada pfimé velkd,
niklovand

Sada: termostaticka hlavice GZ.08A, pfima
pripojovaci armatura do kompaktnich
radiator(i FUSION 3 s dvema pripojkami
G1/2/ G3/4.

[5i] Termostatski ventil ravni set
Set: termostatska glava GZ.08A, nepovratni

ravni sklop za kompakine radijatore FUSION
3 sa 2 prikljucka G1/2 / G3/4.

P-87 | 0,513

16. THERMOPLUS THERMOSTATIC SET
plated

niklowany

Elements: thermostatic head GZ.08A, angle  Skiad zestawu: gowica termostatyczna
cut-off unit for compact radiators FUSION 3 GZ.08A, zespét odcinajacy katowy do

[0 Angle thermostatic set, large, nickel ‘ Zestaw termostatyczny katowy duzy,

@ ﬂ @ @ Code Size P nom. / max temp. Pieces Package Net weight [kg]
PN10~  100C 4412500 172" PN 10/100°C 2471 P-87 / P-set 0,563
60 VALVEX CATALOG 1/2024

with 2 couplings G1/2 / G3/4.

[il1] Tepmocratuueckuit 6n0k yrnosoit
60NbLLION, HUKENNPOBAHHBIN

MHOXeCTBO: TepMOCTaTU4ECKaS FONI0BKA
(GZ.08A, oTcexatoLLin 6ok yrnosoit ansa
KomnakTHbIx papuaropos FUSION 3 ¢ 2 nop-
KnioseHnsmn G1/2 / G3/4.

niklovana

‘ |5 Termostaticka stprava rohové velkd,

grzejnikéw kompaktowych FUSION 3 z 2
przytaczkami G1/2 / G3/4.

[T Benwkwii kyTouit TepmocTaTHYHMi
KOMMNEKT, HiKeNbOBaHMi

Beaniy: TepmocTaTiiHa roniska GZ.08A,
KyTOBMI 3anipHyiA BY30N ANA KOMNAKTHIAX
Harpisadis FUSION 3 3 2 natpy6kamn G1/2
/ G3/4.

[ili] Set termostatic coltar complet,
nichelat

Sada: termostaticka hlavica GZ.08A, rohova  Setul: cap termostatic GZ.08A, robinet

pripojovacia armatura do kompaktnych
radiatorov FUSION 3 s dvomi pripojkami
G1/2 / G3/4.

@ .
PN10~  100°C Code Size

bitubular coltar, pentru radiatoare compacte

FUSION 3 cu doua racorduri G1/2 / G3/4.

P nom. /T max Pieces

4445150 GZ3/4-GW3/4 | PN 10/100°C 24/1

[i]3 Thermostatischer Satz eckig groB,
vernickelt

Das Set: Thermostatkopf GZ.08A, Absperr-

baugruppe eckig, fur Kompaktheizkdrper

FUSION 3 mit 2 Anschlussstlicken G1/2

/G3/4.

‘ [7] Termostatické sada rohova velkd,

niklovana

Sada: termostatickd hlavice GZ.08A, rohové
pripojovaci armatura do kompaktnich
radidtorti FUSION 3 s dvema pripojkami
G1/2/ G3/4.

‘ [5i] Termostatski ventil ugaoni set

Set: termostatska glava GZ.08A, nepovratni
ugaoni sklop za kompaktne radijatore
FUSION 3 sa 2 prikljucka G1/2 / G3/4.

Package Net weight [kg]

P-87 0,492

CENTRAL HEATING VALVES AND FITTINGS
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18. THERMOPLUS THERMOSTATIC SET m Straight thermostatic set, large,

nickel plated
o Elements: thermostatic head GZ.08A,
straight nickel plated cut-off unit for
m compact radiators FUSION 3.
{ [ill] Tepmocratuueckuit 6n0k npsioit
y U ‘ 60NbLLION, HUKENNPOBAHHBIA
! : MHOXeCTBO: TepMOCTaTU{eCKas roNoBka

(GZ.08A, oTCekatoLLyin 6M1oK NPAMON Ans
KoMNaKTHbIX paamaropos FUSION 3.

o, oo
= X
% [53 Termostaticka stprava priama velkd,
e niklovand

Sada: termostaticka hlavica GZ.08A, priama
pripojovacia armattra do kompaktnych
radidtorov FUSION 3.

) [

m ﬂL @ @ Code Size
PN10°  100°C

4445300

[[7] Zestaw termostatyczny prosty duzy,
niklowany

Skfad zestawu: gtowica termostatyczna
GZ.08A, zespot odcinajacy prosty do grzej-
nikéw kompaktowych FUSION 3.

[T71 Benuuit npsiuwii TepmocTaTdMii
KOMMNEKT, HiKeNbOBaHMit

Beaniy: TepMocTaTiyHa roniska 6Z.08A,
NPAMIA 3anipHIA BY30A ANS KOMNAKTHIX
Harpisauis FUSION 3.

[ili] Set termostatic drept complet,
nichelat

Setul: cap termostatic GZ.08A, robinet
bitubular drept, pentru radiatoare compacte
Fl 3.

P nom. /T max Pieces
GZ3/4-GW3/4 | PN10/100°C 20/1

[i]3 Thermostatischer Satz gerade groB,
vernickelt

Das Set: Thermostatkopf GZ.08A, Absperr-
baugruppe gerade, fiir Kompaktheizkorper
FUSION 3.

[#] Termostaticka sada pfimé velkd,
niklovana

Sada: termostaticka hlavice GZ.08A, pfima
pripojovaci armatura do kompaktnich
radiator(i FUSION 3.

[5i] Termostatski set ravni

Package
P-4445.20/2 / P-4445.30/1 0.482

Set: termostatska glava GZ.08A, nepovratni
ravni sklop za kompaktne radijatore
FUSION 3.

Net weight [kg]

20. FUSION CUT-OFF UNIT
compact radiators with 2 couplings
G1/2/3/4

Used materials: body, screw, disc, nut,
plug, coupling: brass; disc, plug, screw,
coupling flat seal: rubber NBR.

E]] Straight nickel plated cut-off unit for

[T Orcexatowyit 610k npsmoit gs
Size ofh 30 KOMNaKTHbIX PAAMATOPOB C 2 MOAKI0-
wrenc! YeHuamu G 1/2 / 3/4 HKenupoBaHHbIiA

Mcnonb3yemble matepuansl: Kopnyc, 6onT,
rpuboK , rarika, 3arnyLka, NpUCoeanHINTENb-
Has My(Ta: naTyHb; NPOKNaAKa nnocKas
rpubKa, 3arnyLKu, 60Ta, NPUCOSAMHITENb-
Ho MycTbl: peanHa NBR.

=)
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50 |51 Priama pripojovacia armattra do

kompaktnych radiatorov s dvomi
25.6 pripojkami G1/2 / G3/4

PouZity materidl: telo, skrutka, hlavica, ma-
tica, zaslepka, pripojka: mosadz; tesnenie
ploché, hlavice, zaslepky, skrutky, pripojky:
guma NBR.

Code Size
1480030

GZ3/4-GW3/4

I8 Zespot odcinajacy prosty do grzejni-
kow kompaktowych z 2 przytaczka-
mi G 1/2 / 3/4 niklowany

Uzyte materiaty: korpus, wkret, grzybek,
nakretka, zaslepka, przytaczka: mosiadz;
uszczelka plaska, grzybka, zaslepki, wkreta,
przytaczki: guma NBR.

[T71 Mpsmuit sanipHwii By3on Ans Komnak-
THUX Harpisavis 3 2 natpybkamu G 1/2
/ 3/4 nikenboBaHuit

Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBAMNCS:
Kkopnyc, 6onT, roniska, raitka, 3arnyLuka,
naTpyboK: NaTyHb; NA0CKa YLLiNbHIOBAb-
Ha MpoknaaKa ronisky, 3arnyLuky, 6onTa,
natpybka: ryma NBR.

[ii] Robinet bitubular drept, pentru radi-
atoare compacte cu doud racorduri
G1/2/ G3/4

Materiale folosite: corp, surub, ventil,
piulita, obturator, racord: alamd; garnitura
plata, ventil, obturator, surub, racord:
cauciuc NBR.

P nom. /T max Pieces
PN 10/100°C 10

Kompaktheizkorper mit 2 Anschluss-
stiicken G 1/2 / 3/4 vernickelt

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Schraube,
Ventilpilz, Mutter, Verschlusspfropfen,
Anschlussstiick: Messing; Flachdichtung
flir Ventilpilz, Verschlusspfropfen, Schraube,
Anschlussstiicke: Gummi NBR.

[l Absperrbaugruppe, gerade, fiir

[ Pfimé pripojovaci armatura do
kompaktnich radiator(i s dvéma
pripojkami G1/2 / G3/4

Pouzity materidl: télo, vrut, hlavice, matice,
zéslepka, pfipojka: mosaz; tésnéni ploché,
hlavice, zaslepky, vrutu, pfipojky: guma NBR.

[5i] Radijatorski navijak ravni za dvo-
cevni sistem

Materijali: telo, vijak, disk, matica, kapa
prokljucak: mesing; zaptivak diska, kapice,
vijka, prikljucak: guma NBR.

Package Net weight [kg]
P-21 0,405

19. THERMOPLUS THERMOSTATIC SET [Z1] Angle thermostatic set, large, nickel

plated

Elements: thermostatic head GZ.08A, angle
m“* : cut-off unit for compact radiators FUSION 3.
TepmocTaTu4eckuit 610K yrnosoit
’ u v m 60NbLION, HUKENNPOBAHHbIi
1 !
€

MHOXeCTBO: TepMOCTaTU4ECKas MONOBKa
(GZ.08A, oTCeKatoLmii BMIoK YrnoBoiA Anst
KOMNaKTHbIX pagnaropos FUSION 3.

[ Termostaticka stiprava rohové velka,
niklovana

Sada: termostaticka hlavica GZ.08A, rohovd
pripojovacia armattra do kompaktnych
raditorov FUSION 3.

@ 10@07: @ @ Code Size

4445350

Zestaw termostatyczny katowy duzy,
niklowany

Skfad zestawu: gtowica termostatyczna
GZ.08A, zespot odcinajacy katowy do
grzejnikéw kompaktowych FUSION 3.

[T\ Benukuit kyToswii TepmocTaTHYHMiA
KOMMNEKT, HikeNboBaHMit

Beaniy: TepMocTaTiyHa roniska 6Z.08A,
KyTOBWIA 3anipHuiA B30 ANS KOMNAKTHIX
Harpisauis FUSION 3.

[ifi] Set termostatic coltar complet,
nichelat

Setul: cap termostatic GZ.08A, robinet
bitubular coltar, pentru radiatoare compacte
USION 3

P nom. /T max Pieces
GZ3/4-GW3/4 | PN 10/100°C 20/1

Package
P-4445.20/2 / P-4445.35/1 0.485

[i]3 Thermostatischer Satz eckig groB,
vernickelt

Das Set: Thermostatkopf GZ.08A, Absperr-
baugruppe eckig, fiir Kompaktheizkdrper
FUSION 3.

[ Termostaticka sada rohové velkd,
niklovand

Sada: termostatickd hlavice GZ.08A, rohova
pripojovaci armatura do kompaktnich
radidtorti FUSION 3.

[i] Termostatski set ugaoni

Set: termostatska glava GZ.08A, nepovratni
ugaoni sklop za kompakine radijatore
FUSION 3.

Net weight [kg]

17. FUSION CUT-OFF UNIT [=1] Straight nickel plated cut-off unit for

compact radiators with 2 intermedi-
ate sleeves

Used materials: body, screw, disc, nut,
plug, intermediate sleeve: brass; disc,
plug, screw, intermediate sleeve flat seal:
rubber NBR.

Em Ortcekatowwuii 610K NpsMolt A5 KOM-
NaKTHbIX PAAVATOPOB C 2 NPOMEXY-

Size of TOYHbIMI BTYSIKaMIn HUIKENMPOBaHHIiA

wrench 30

=
=

Vlcnonsayemble Matepuanbi: kopryc, 6o,

7/ TPUBOK, ralika, 3arfyLKa, MPOMEXyTOHas

- ﬁ BTY/IKa: NaTyHb; NPOKNajka nnockas rpuoka,
~ Y 3arnyLUKi, 60nTa, NPOMEXYTOYHOR BTYNKY:

§\A 7 7 arvex] ) peanHa NBR.
8 N =

N . - ,
NH N | [ Priama pripojovacia armatira do

B L I 50 L ] kompaktnych radiétorov s dvomi

objimkami

Pouzity materidl: telo, skrutka, hlavica, ma-
tica, zaslepka, objimka nepriama: mosadz;
tesnenie ploché, hlavice, zaslepky, skrutky,

. objimky nepriamej: guma NBR.
@ JlL @ Code Size

1480010

GZ3/4-GW3/4

Zespét odcinajacy prosty do grzej-
nikow kompaktowych z 2 tulejkami
posrednimi niklowany

Uzyte materiaty: korpus, wkret, grzybek,
nakretka, zaslepka, tulejka posrednia: mo-
sigdz; uszczelka pfaska, grzybka, zaslepki,
wkreta, tulejki posredniej: guma NBR.

[T7Y Mpsmuit sanipHuit syson ans kom-
NaKTHUX Harpisavis 3 2 NPOMKHUMM
BTY/IKaMY, HiKenbOBaHuil

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
Kkopnyc, 60T, roniska, raiika, 3arnyluka,
MPOMIXHa BTY/IKA: N1aTyHb; NA0CKA YLLiMbHIO-
Ba/lbHa NPOKNazAKa roniski, 3arylky, 6onra,
npomixHoi BTynku: ryma NBR.

[if]] Robinet bitubular drept, pentru radi-
atoare compacte cu doud bucse

Materiale folosite: corp, surub, ventil,
piulita, obturator, racord: alamd; garnitura
plata, ventil, obturator, surub, racord:
cauciuc NBR.

P nom. /T max Pieces

PN 10/100°C 10

Kompaktheizkorper mit 2 Zwischen-
hiilsen vernickelt

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Schraube,
Ventilpilz, Mutter, Verschlusspfropfen,
Zwischenhiilse: Messing; Flachdichtung fiir
Ventilpilz, Verschlusspfropfen, Schraube,
Zwischenhilse: Gummi NBR.

[i]3 Absperrbaugruppe, gerade, filr

[ Piima pripojovaci armatura do
kompaktnich radiatord s dvéma
objimkami

Pouzity materidl: télo, vrut, hlavice, matice,
zaslepka, objimka nepfima: mosaz; tésnéni
ploché, hlavice, zaslepky, vrutu, objimky
nepiimé: guma NBR.

[5] Radijatorski navijak ravni za dvo-
cevni sistem

Materijali: telo, vijak, disk, matica, kapa,
konusna posredna ¢aura: mesing; pljosnati
zaptivak, disk poklopac, okretac, posredna
Caura: guma: NBR.

Package Net weight [kg]
P-22A 0,359

21, FUSION CUT-OFF UNIT [ Angle nickel plated cut-off unit for
compact radiators with 2 intermedi-

ate sleeves

Used materials: body, screw, disc, nut,
plug, intermediate bushing: brass; disc,
plug, screw flat seal: rubber NBR.
Operating parameters: max. operating
pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating

=
‘;{ temperature +100°C.

Sizeof o [Tl Orcexatowpit 610k yrnosoit Ans Kow-
NaKTHbIX PaUaTopOB C 2 NPOMEXY-

TOYHBIMY BTYNIKaMV HUKENNPOBAHHbIiA
VALVEX Mcnonb3yemble matepuanst: Kopnyc, 6onT,

rpUBOK, ralika, 3arnyLUka, NPOMEXyTo4Hast
BTY/IKa: NaTyHb; NPOKNafKa nNnockas rpueka,
3arnyLuky, bonTa: pesnHa NBR.

Mapametpbl paboTbl: Makc. pabovee
nasnenve: 1 MMa (10 6ap); makcumansHas
paboyas Temneparypa: +100°C.

=
Y

(¥

[5 Rohova pripojovacia armattra do
kompaktnych radiatorov s dvomi
objimkami

PouZity materidl: telo, skrutka, hlavica, ma-
tica, zaslepka, objimka nepriama: mosadz;
tesnenie ploché, hlavice, zaslepky, skrutky:

[[7] Zespét odcinajacy katowy do grzej-
nikow kompaktowych z 2 tulejkami
posrednimi niklowany

Uzyte materiaty: korpus, wkret, grzybek,
nakretka, zaslepka, tulejka posrednia: mo-
sigdz; uszczelka ptaska, grzybka, zaslepki,
wkreta: guma NBR.

Parametry pracy: max. ci$nienie robocze:
1 MPa (10 bar); max. temperatura robocza:
+100°C.

[T\ Kyroswit saniphuii Byson ans Kom-
NaKTHWX HarpiBayiB 3 2 NPOMiXHAMM
BTYNIKaMK, HiKeNboBaHMit

Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS:
Kopnyc, 6onT, roniska, raitka, 3arnyLuka,
MPOMIXHa BTYNKa: NaTyHb; N0CKA YLLbHIO-
BaslbHa NPoKNagKa roniski, 3arnyLky, 6onra:
ryma NBR

Po6oui napameTpu: MakcumansHuin poboumit
Tick: 1 MMa (10 bap); MakcumansHa poboya
Temneparypa: +100°C.

[ili] Robinet bitubular coltar, pentru radi-
atoare compacte cu doua bucse

Materiale folosite: corp, surub, ventil,
piulita, obturator, bucsa posrednia: alama;
garniturd plata, ventil, obturator, surub:

[i]3 Absperrbaugruppe, eckig, fiir Kom-
paktheizkdrper mit 2 Zwischenhiil-
sen vernickelt

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Schraube,
Ventilpilz, Mutter, Verschlusspfropfen,
Zwischenhulse: Messing; Flachdichtung fiir
Ventilpilz, Verschlusspfropfen, Schraube:
Gummi NBR.

Betriebswerte: max. Betriebsdruck:

1 MPa (10 bar); max. Betriebstemperatur:
+100°C.

[] Rohova pFipojovaci armatura do
kompaktnich radiatori s dvéma
objimkami

Pouzity materidl: télo, vrut, hlavice, matice,
zéslepka, objimka nepiima: mosaz; tésnéni
plochg, hlavice, zaslepky, vrutu: guma NBR.
Provozni parametry: max. provozni tlak:

1 MPa (10 bar); max. provozni teplota:
+100°C.

[5i] Radijatorski navijak ugaoni za
dvocevni sistem

Materijali: telo, vijak, disk, matica, kapa,
posredna ¢aura: mesing; pljosnati zaptivak,
diska poklopca, rucice: guma: NBR.

w
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guma NBR. cauciuc NBR. Radni parametri: maksimalni pritisak:
- Prevadzkové parametre: max. prevadzkovy Parametrii de lucru: presiune maxima de 1 MPa (10 bara); maksimalna radna tempe-
@ ﬂf tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkovd lucru: 1 MPa (10 bari); temperatura maxima  ratura: +100°C.
PN107  100°C teplota: +100°C. de lucru: +100°C.
Code Size P nom. /T max Pieces Package Net weight [kg]
1480050 GZ3/4-GW3/4 PN 10/100°C 10 P-22A 0,312

62 VALVEX CATALOG 1/2024

22, FUSION CUT-OFF UNIT [0 Angle cut-off unit for compact radia-

tors with 2 couplings G 1/2 / 3/4

Used materials: body, screw, disc, nut,
plug, coupling: brass; disc, plug, screw,
coupling flat seal: rubber NBR.

[ilT] Orcexarowuit 6r0k yrnosoit anst
KOMMaKTHbIX PaanaTopos C 2 npucoe-
Size of ANHUTENbHBIMI MydTamn G 1/2 / 3/4

wrench 30

cronb3yemble mMatepuansi: kopryc, 6onT,
rpuboK, ravika, 3arnyLika, NpUCoeanHUTENb-
Hast MydTa: naTyHb; NPOKNazKa nnockas
rpubka, 3aryLuki, 6onTa, MPUCOeAMHUTENb-
Holt MycpTel: peanHa NBR.

(&

[ Rohova pripojovacia armatira do
kompaktnych radidtorov s dvomi
pripojkami G1/2 / G3/4

Pouzity material: telo, skrutka, hlavica, ma-
tica, zaslepka, pripojka: mosadz; tesnenie
plochg, hlavice, zaslepky, skrutky, pripojky:

Zespdt odcinajacy katowy do
grzejnikéw kompaktowych z 2
przytaczkami G 1/2 / 3/4

Uzyte materiaty: korpus, wkret, grzybek,
nakretka, zaslepka, przytaczka: mosiadz;
uszczelka ptaska, grzybka, zaslepki, wkreta,
przytaczki: guma NBR.

[TY Kyrosuit sanipHuii By3on Ans Kom-
NaKTHIX HarpiBayis 3 2 natpybkamu
G1/2/3/4

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
natyHb; MA0CKa YLIbHIOBaIbH NPOKNaAKa
roniBky, 3arnyLwky, 6oTa, natpybka: ryma
NBR.

[ili] Robinet bitubular coltar, pentru radi-
atoare compacte cu doua racorduri
G1/2/G3/4

Materiale folosite: corp, surub, venti,
piulita, obturator, racord: alamd; garnitura
plata, ventil, obturator, surub, racord:

[i[3 Absperrbaugruppe, eckig, fiir Kom-
paktheizkorper mit 2 Anschlusssti-
cken G 1/2/3/4

Verwendete Werkstoffe: Koérper, Schraube,
Ventilpilz, Mutter, Verschlusspfropfen,
Anschlussstiick: Messing; Flachdichtung
fiir Ventilpilz, Verschlusspfropfen, Schraube,
Anschlussstiicke: Gummi NBR.

[71 Rohova pfipojovaci armatura do
kompaktnich radiatord s dvéma
pfipojkami G1/2 / G3/4

PouZity materidl: télo, vrut, hlavice, matice,
zaslepka, pripojka: mosaz; tésnéni ploché,
hlavice, zaslepky, vrutu, pripojky: guma NBR.

|51 Radijatorski navijak ugaoni za
dvocevni sistem

Materijali: telo, vijak, disk, kapa, priklju¢ak:
mesing, pljosnati zaptivak, diska, matice
kape tocka, prikljucka: guma NBR.

@ Ji; @ guma NBR. cauciuc NBR.
e
PN10°  100°C
Code Size P nom. /T max Pieces Package Net weight [kg]
1480070 GZ3/4-GW3/4 PN 10/100°C 10 P-21 0,361
CENTRAL HEATING VALVES AND FITTINGS 63
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24. FUSION 3 CUT-OFF UNIT Eﬂ Straight nickel plated cut-off unit for

compact radiators with 2 couplings
G1/2/3/4

Used materials: body, screw, disc, nut,
plug, coupling: brass; disc, plug, screw,
coupling flat seal: rubber NBR.

[il] Orcekatowuit 6nok npsmoit Ans
KOMMNAKTHbIX paanaTopos C 2 noaknto-
yeHnamn G 1/2 / 3/4 HUKeNMPOBaHHbIiA

cronb3yemble mMatepuani: kopnyc, 6onT,
rPUOOK, raiika, 3arnyLUka, NPUCoeanHUTENb-
Hast MydTa: naTyHb; NPOKNazKa nnockas
rpubKka, 3arnyLuku, 60aTa, NPUCOSANHINTENbL-
Holt MycpThl: peanHa NBR.

|5 Priama pripojovacia armattira do
kompaktnych radidtorov s dvomi
pripojkami G1/2 / G3/4

Pouzity material: telo, skrutka, hlavica, ma-
tica, zaslepka, pripojka: mosadz; tesnenie
plochg, hlavice, zaslepky, skrutky, pripojky:
guma NBR.

@ Code Size
PN10 100°C 4412750 GZ3/4-GW3/4

Zespdt odcinajacy prosty do grzejni-
kéw kompaktowych z 2 przytaczka-
mi G 1/2 / 3/4 niklowany

Uzyte materiaty: korpus, wkret, grzybek,
nakretka, zaslepka, przytaczka: mosigdz;
uszczelka ptaska, grzybka, zadlepki, wkreta,
przytaczki: guma NBR.

[T7 Mpsmuii anipHyi Byson s Komna-
THUX Harpiavis 3 2 natpybkamu G 1/2
/ 3/4 HikenboBaHuit

Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
Kopnyc, 6onT, ronieka, raika, 3arnylka,
naTpyboK: NaTyHb; MA0CKa YLLiNbHIOBAE-
Ha NpoKnaaKa ronisky, 3aryLuky, 6onTa,
natpybka: ryma NBR.

[ili] Robinet bitubular drept, pentru radi-
atoare compacte cu doua racorduri
G1/2/G3/4

Materiale folosite: corp, surub, ventil,
piulita, obturator, racord: alamd; garnitura
plata, ventil, obturator, surub, racord:
cauciuc NBR.

P nom. /T max Pieces Package
PN 10/100°C 10/1

[i[3 Absperrbaugruppe, gerade, fiir
Kompaktheizkorper mit 2 Anschluss-
stiicken G 1/2 / 3/4 vernickelt

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Schraube,
Ventilpilz, Mutter, Verschlusspfropfen,
Anschlussstiick: Messing; Flachdichtung
fiir Ventilpilz, Verschlusspfropfen, Schraube,
Anschlussstiicke: Gummi NBR.

[ Pima pripojovaci armatura do
kompaktnich radidtord s dvéma
pfipojkami G1/2 / G3/4

PouZity materidl: télo, vrut, hlavice, matice,
zaslepka, pripojka: mosaz; tésnéni ploché,
hlavice, zaslepky, vrutu, pripojky: guma NBR.

[5i] Radijatorski navijak ravni za dvo-
cevni sistem

Materijali: telo, vijak, disk, matica, kapa
proklju¢ak:mesing; zaptivak diska, kapice,
vijka, priklju¢ak: guma NBR.

Net weight [kg]
P-21 / foil bag 0,405

WVALNVEX

radiators

Used materials: body, screw, disc, nut,
plug, coupling: brass; disc, plug, screw,
coupling flat seal: rubber NBR.

26. FUSION 3 CUT-OFF UNIT ‘ [0 Angle cut-off unit for compact

[ill] Orcexatowwmit 6nok yrnosoit gns
KOMMaKTHbIX PanaTopos

Vlcnonb3yemble MaTepuans!: kopnyc, 6onT,
G34 rpUBOK, raiika, 3arnyLUka, NPUCOEAMHUTENb-
Hast MycbTa: natyHb; npoknafka naockas
rpubka, 3arnyLuky, 60/Ta, NPUCOSAVHUTENE-
Holt My@Tbl: penHa NBR.

tica, zaslepka, pripojka: mosadz; tesnenie
ploché, hlavice, zaslepky, skrutky, pripojky:
guma NBR.

@ lll @ Code Size
PN10~ 100°C 1480600 GZ3/4-GW3/4

|5 Rohova pripojovacia armatira do
& kompaktnych radiatorov
0 PouZzity material: telo, skrutka, hlavica, ma-
2

Zespdt odcinajacy katowy do grzej-
nikow kompaktowych

Uzyte materiaty: korpus, wkret, grzybek,
nakretka, zaslepka, przytaczka: mosiadz;
uszczelka ptaska, grzybka, zadlepki, wkreta,
przytaczki: guma NBR.

[T Kyrosuit saniphnit Byson ans komnak-

THUX HanIBa"IIB

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBAMNCS:
NaTyHb; NNOCKa YLLiNbHIOBANbHE NPOKNaaKa
roniku, 3arnyLuky, 6oTa, NaTpybka: ryma
NBR.

[ili] Robinet bitubular coltar, pentru
radiatoare compacte

Materiale folosite: corp, surub, ventil,
piulitd, obturator, racord: alamd; garniturd
plata, ventil, obturator, surub, racord:
cauciuc NBR.

P nom. /T max Pieces Package
PN 10/100°C 10

paktheizkorper

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Schraube,
Ventilpilz, Mutter, Verschlusspfropfen,
Anschlussstiick: Messing; Flachdichtung
flr Ventilpilz, Verschlusspfropfen, Schraube,
Anschlussstiicke: Gummi NBR.

‘ E3 Absperrbaugruppe eckig, fiir Kom-

[ Rohova pfipojovaci armatura do
kompaktnich radidtor(i

Pouzity material: télo, vrut, hlavice, matice,
zaslepka, pripojka: mosaz; tésnéni ploché,
hlavice, zaslepky, vrutu, pfipojky: guma NBR.

dvocevni sistem

Materijali: telo, vijak, disk, kapa, prikljucak:
mesing, pljosnati zaptivak, diska, matice
kape tocka, prikljucka: guma NBR.

‘ [5i1 Radijatorski navijak ugaoni za

Net weight [kg]
P-21 0.361

25.  FUSION 3 CUT-OFF UNIT [0 Angle cut-off unit for compact radia-

tors with 2 couplings G 1/2 / 3/4

Used materials: body, screw, disc, nut,
plug, coupling: brass; disc, plug, screw,
coupling flat seal: rubber NBR.

[Tl Orcexarowuit 6n0k yrnosoit anst
KOMNaKTHbIX PaaMaTopoB C 2 Npucoe-
ANHUTENBHBIMK MydTamn G 1/2 / 3/4

Vlcnonb3yemble MaTepuansi: Kopryc, 6onT,
rpUOOK, raitka, 3arfyLUKa, MPUCOeAMHUTENb-
Has MybTa: naTyHb; NPOKNaaKa nnockas
rpubKa, 3arnyluki, 60nTa, NpUCOSANHNTENb-
Hoi MyThI: peanHa NBR.

[ Rohova pripojovacia armatira do
kompaktnych radidtorov s dvomi
pripojkami G1/2 / G3/4

Pouzity materidl: telo, skrutka, hlavica, ma-
tica, zaslepka, pripojka: mosadz; tesnenie
ploché, hlavice, zaslepky, skrutky, pripojky:
guma NBR.

@ Code Size
PN10 100°C 4512750 GZ3/4-GW3/4

Zespét odcinajacy katowy do
grzejnikéw kompaktowych z 2
przytaczkami G 1/2 / 3/4

Uzyte materiaty: korpus, wkret, grzybek,
nakretka, zaslepka, przytaczka: mosiadz;
uszczelka ptaska, grzybka, zaslepki, wkreta,
przytaczki: guma NBR.

[T Kyrosuit sanipHwii Byson ans kow-
NaKTHWX HarpiBadis 3 2 natpyGkamm
G1/2/3/4

Martepianu, Lo BIKOPUCTOBYBAMNCS:
naTyHb; NA0CKA YLLiNbHIOBANbHE MPOKNaaKa
rofliBKu, 3aryLuky, 6oATa, NaTpyoKka: ryma
NBR.

[ili] Robinet bitubular coltar, pentru radi-
atoare compacte cu doud racorduri
G1/2/G3/4

Materiale folosite: corp, surub, ventil,
piulitd, obturator, racord: alamd; garnitura
plata, ventil, obturator, surub, racord:
cauciuc NBR

P nom. /T max Pieces Package
PN 10/100°C 10/1

[i]3 Absperrbaugruppe, eckig, fiir Kom-
paktheizkorper mit 2 Anschlusssti-
cken G 1/2/3/4

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Schraube,
Ventilpilz, Mutter, Verschlusspfropfen,
Anschlussstiick: Messing; Flachdichtung
flr Ventilpilz, Verschlusspfropfen, Schraube,
Anschlussstticke: Gummi NBR

[ Rohové pFipojovaci armatura do
kompaktnich radiatord s dvéma
pripojkami G1/2 / G3/4

Pouzity materidl: télo, vrut, hlavice, matice,
z4slepka, pripojka: mosaz; tésnéni ploché,
hlavice, zaslepky, vrutu, pfipojky: guma NBR.

[5i] Radijatorski navijak ugaoni za
dvocevni sistem

Materijali: telo, vijak, disk, kapa, prikljuéak:
mesing, pljosnati zaptivak, diska, matice
kape tocka, prikljucka: guma NBR.

Net weight [kg]
P-21 / foil bag 0,361

|1 Straight cut-off unit for compact

28.  FUSION 4 CUT-OFF UNIT radiators

brass; ball seal: PTFE (Teflon); stem seal:
EPDM; union seal: EPDM

[il] Mpsmoe sanopHoe ycTpoiicTso Ans
KOMNaKTHbIX PAfMaTopoB

Mcnonb3yemble matepuansl: KOpMyc, ravika,

Size of wrench 30 G3/4

Used materials: body, nut, ball, union, stem:

Zespot odcinajacy prosty do grzejni-
kéw kompaktowych

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
facznik, czop: mosigdz; uszczelka kuli: PTFE
(teflon); uszczelka czopa: guma EPDM
uszczelka tacznika: guma EPDM;

[T Komnnex st nepekpuTTst npsmuii
AN KOMNAKTHIX Harpisavis

Marepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
KOPNYC, ravika, Kybka, MycTa, Npodka:

[i3 Absperrvorrichtung fiir Kompakt-
heizkdrper, gerade

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Verbindungsstiick, Zapfen: Messing;
Kugeldichtung: PTFE (Teflon); Zapfendich-
tung: EPDM-Gummi; Verbindungsstiickdich-
tung: EPDM-Gummi

[ Uzaviraci systém pfimy pro kom-
paktni topidla

Pouzity materidl: télo, matice, koule,
spojka, Cep: mosaz; tésnéni koule: PTFE

compagct radiators

Used materials: body, screw, disc, nut,
plug, coupling: brass; disc, plug, screw,
coupling flat seal: rubber NBR.

23.  FUSION 3 CUT-OFF UNIT ‘ E]] Straight nickel plated cut-off unit for

[ilT] Orcexatowyit 610k npsmoit ans
KOMNaKTHbIX PaEUaTopOB

Vcnonbayemble Matepuansi: Kopnye, 60T,
TPUBOK, raiika, 3arnyLUKa, NPUCOEANHNTENb-
Hast MychTa: naTyHb; MpoKnaKa nockas
rpubKka, 3aryLKi, 60Ta, NPUCOSAMHUTENb-
Hoit MydTbl: peanHa NBR.

|51 Priama pripojovacia armatdra do
kompaktnych radidtorov

PouZzity materidl: telo, skrutka, hlavica, ma-

tica, zaslepka, pripojka: mosadz; tesnenie
ploché, hlavice, zaslepky, skrutky, pripojky:

[[Z] Zespét odcinajacy prosty do grzejni-
kéw kompaktowych

Uzyte materiaty: korpus, wkret, grzybek,
nakretka, zaslepka, przytaczka: mosiadz;
uszczelka pfaska, grzybka, zaslepki, wkreta,
przytaczki: guma NBR.

[T} Mipsivuih saniphuit Byson ans komnak-
THUX HarpiBayie

Matepiasnu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
Kkopnyc, 6onT, roniBka, raiika, 3arnyLka,
naTpyboK: NaTyHb; NOCKA YLLiNbHIOBAb-
Ha NPOKNaaKa rofiku, arnyLuki, 6onTa,
natpybka: ryma NBR.

[ili] Robinet bitubular drept, pentru
radiatoare compacte

Materiale folosite: corp, surub, ventil,
piulita, obturator, racord: alamd; garnitura
plata, ventil, obturator, surub, racord:

[i]3 Absperrbaugruppe gerade, fiir
Kompaktheizkorper

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Schraube,
Ventilpilz, Mutter, Verschlusspfropfen,
Anschlussstiick: Messing; Flachdichtung
flir Ventilpilz, Verschlusspfropfen, Schraube,
Anschlussstiicke: Gummi NBR.

[ Piima pripojovaci armatura do
kompaktnich radiatort

Pouzity materidl: télo, vrut, hlavice, matice,
zaslepka, pripojka: mosaz; tésnéni ploché,

hlavice, zaslepky, vrutu, pfipojky: guma NBR.

L] Radijatorski navijak ravni za dvo-
cevni sistem

Materijali: telo, vijak, disk, matica, kapa
prikljucak: mesing; zaptivak diska, kapice,
vijka, priklju¢ak: guma NBR.

Luap, CoeANHNTENb, LUTOK: NaTyHb; YNAoTHe-
Hue wapa: PTFE (tednoH); ynnoTHeHwe WTo-  NaTyHb; npoknagka kynbkit: PTFE (tecnon);  (teflon); tésnéni Cepu: guma EPDM; tésnéni
0| @ﬂ Ka: pesiHa EPDM; ynnoTHeHue coeauHuTens:  npoknagka npobki: ryma EPDM; npoknagka — spojky: guma EPDM
] peavHa EPDM myTv: ryma EPDM
L-fﬁﬂ\"fmmemﬁ@' T 53 Rovny skrtiaci modul ku kompakt- | [ili] Unitate de inchidere dreapta pentru | [5] Sklop za zatvaranje za kompakine
o YW= i nym radidtorom radiatoare compacte radijatore
{ ) 50 i ) PouZity materidl: korpus, matica, gula, Materiale folosite: corp, piulita, bild, cuplaj, ~Materijali: telo, matica, kugla, konektor,
018 spojka, ¢ap: mosadz; tesnenie gule: PTFE pivot: alamd; gamniturd de etansare a bilei:  ¢ep: mesing; zaptivka kugle: PTFE (teflon);
.GS y 4' (teflén); tesnenie apu: guma EPDM; PTFE (teflon); garnituré de etansare a pivo-  zaptivka ¢epa: EPDM guma; zaptivka
tesnenie spojky: guma EPDM tului: cauciuc EPDM; garniturd de etansare  konektora: EPDM guma
. a conectorului: cauciuc EPDM
@ ] @ Code Size P nom. /T max Pieces Package Net weight [kg]
PN10°~  90°C
1480520 GZ3/4-GW3/4 PN 10/90°C 10/1 P-21 / foil bag 0.267
29.  FUSION 4 CUT-OFF UNIT |1 Angle cut-off unit for compact Zespét odcinajacy katowy do grzej- | [11J Eckige Absperrvorrichtung fiir
radiators nikow kompaktowych Kompaktheizkorper
Used materials: body, nut, ball, union, stem:  Uzyte materialy: korpus, nakretka, kula, Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
brass; ball seal: PTFE (Teflon); stem seal: tacznik, czop: mosiadz; uszczelka kuli: PTFE  Kugel, Verbindungsstiick, Zapfen: Messing;
EPDM; union seal: EPDM (teflon); uszczelka czopa: guma EPDM; Kugeldichtung: PTFE (Teflon); Zapfendich-
uszczelka tacznika: guma EPDM; tung: EPDM-Gummi; Verbindungsstuickdich-
tung: EPDM-Gummi
[ill] Yrnosoe sanoptoe ycrpoiictso ans | [T2] Komnnexr kyTosux enemenTis ans [ Uzaviraci systém rohovy pro kom-
KOMNaKTHbIX pagnaTopos KOMNaKTHUX pagiatopis paktni topidla
cnonb3yemble mMatepuansl: kopmyc, ravika, — Matepianu, Wo BUKOPUCTOBYBANUCS: Pouzity materidl: télo, matice, koule,
Lap, COeANHUTENb, WTOK: NaTyHb; YNNOTHe-  KOPMYC, raiika, Kynbka, MydTa, npobka: spojka, Cep: mosaz; tésnéni koule: PTFE
) Hue wapa: PTFE (tednoH); ynnoTHeHwe WTo-  NaTyHb; npoknagka kynbki: PTFE (tecnon);  (teflon); tésnéni Cepu: guma EPDM; tésnéni
Size of wrench 30 G3/4 Ka: peatHa EPDM:; ynnoTHeHve COsaMHUTENs:  npoknaaka npodku: ryma EPDM; npoknagka  spojky: guma EPDM
pesiHa EPDM mydTv: ryma EPDM
sy Uhlovy $krtiaci modul pre kompakt- Unitate de inchidere inclinata pentru Ugaona sklop za zatvaranje za
(9]
@ ] né chladice radiatoare compacte kompaktne radijatore
0 H Pouzity materidl: korpus, matica, gula, Materiale folosite: corp, piulita, bild, cuplaj, Materuall telo, matica, kugla, konektor,
—1 spojka, tap: mosadz; tesnenie gule: PTFE pivot: alama; garniturd de etansare a bilei:  cep: mesing; zaptlvka kugle PTFE (teflon);
(teflén); tesnenie Capu: guma EPDM; PTFE (teflon); garnituré de etansare a pivo-  zaptivka ¢epa: EPDM guma; zaptivka

tesnenie spojky: guma EPDM

tului: cauciuc EPDM; garniturd de etansare
a conectorului: cauciuc EPDM

konektora: EPDM guma

guma NBR cauciuc NBR.
@ JlL Code Size P nom. /T max Pieces Package Net weight [kg]
PN10~  100°C 1480500 GZ3/4-GW3/4 PN 10/100°C P-21 0.359
64 VALVEX CATALOG 1/2024

@ ﬂL @ Code Size P nom. /T max Pieces Package Net weight [kg]
PN10~  90°C 1480620 GZ3/4-GW3/4 PN 10/90°C 10/1 P-21/ foil bag 0.257
27.  FUSION SLEEVE ‘Eﬂ Sleeve ‘ Tulejka ‘mg Hillse

Used materials: brass, with O-ring seal

p NBR.
. ‘ [i1] Brynka

Vcronb3yemble MaTepuansi: aTyHs ¢ npo-
knagkoit Tna O-ring NBR.

‘ X objimka

PouZity materidl: mosadz s tesnenim typu
0-krizok NBR.

@ Code

@17.85

1481770 PN 10/100°C 640/20

Uzyte materiaty: mosigdz z uszczelkg typu
0-ring NBR

‘ 7] Brynka

Verwendete Werkstoffe: Verwendete
Werkstoffe Messing mit O-Ring NBR.

‘ [ Objimka

Marepianu, Lo BukopucToBysanucs: natykb  PouZity materidl: mosaz s tésnénim typu
3 YLLiNbHIOBANEHOKO MPOKNaaHo Tvy Kinbl — O-krouzZek NBR.

Kkpyrnoro nepepisy NBR.

‘ [i]] Bucsa

Materiale folosite: alamd cu garnitura tip
0-ring NBR

P nom. /T max Pieces Package
P-10/P-14 \ 0,010

‘ [5i] Mesingani zavrsetak

Materijali: mesing sa zaptivkom tipa 0-ring
od NBR.

Net weight [kg]

CENTRAL HEATING VALVES AND FITTINGS
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30.  FUSION COUPLING

Size of
G1/2
/ wrench 27
m
o~

G3/4

@ L&

‘ [Z1] Coupling G1/2-G3/4, nickel plated
Used materials: brass, with O-ring seal

[T Npucoepuntensras mydra
G1/2-G3/4 HukennpoBaHHas

Vcnonbayemble Matepuanbi: iatyHb ¢ npo-
knapkolt Tna O-ring NBR.
‘ |53 Pripojka G1/2-G3/4 niklovana

Pouzity materidl: mosadz s tesnenim typu
0-kruzok NBR.

Code Size
1481790 1/2"/3/4"

‘ [0 Przytaczka G1/2-G3/4 niklowana

Uzyte materiaty: mosiadz z uszczelka typu
0-ring NBR.

‘ [T} Narpy6ok G1/2-G3/4 Hikensosaruit

[i3 Anschlussstiick G1/2-G3/4
vernickelt

Verwendete Werkstoffe: Messing mit
-Ring NBR

‘ [i72 Pipojka G1/2-G3/4 niklovana

Matepianu, wwo BukopucToByBanucs: natyHs  Pouzity material: mosaz s tésnénim typu

3 YLLINbHIOBANBHOIO NPOKNAAHOI0 TUMY KibLiA

kpyrnoro nepepisy NBR
‘ [ili] Racord G1/2-G3/4 nichelat

Materiale folosite: alamd cu garniturd tip
0-ring NBR

P nom. /T max Pieces
PN 10/100°C 320/10

0-krouzek NBR.

‘ |51 Niklovani prikljucak 1/2x3/4

Materijali: mesing sa zaptivkom tipa 0-ring
o

Package Net weight [kg]
P-10/P-14 0,051

31.  FUSION 3 COUPLING

12

=

vernickelt

|1 Coupling G1/2-G3/4, nickel plated ‘ Przytaczka G1/2-G3/4 niklowana ‘EE Anschlussstiick G1/2-G3/4

Used materials: brass, with O-ring seal

[i1] MpucoentnTensHas mydra
G1/2-G3/4 HukennpoBaHHas

Vlcnonb3yemble MaTepuansi: natyHb ¢ npo-
Kknagkot Tna O-ring NBR.

‘ 53 Pripojka G1/2-G3/4 niklovana

Pouzity materidl: mosadz s tesnenim typu
0-krtizok NBR.

6097060 | 1/2"/3/4"

Uzyte materiaty: mosigdz z uszczelka typu
0-ring NBR.

‘ [T NarpyGok G1/2-G3/4 Hikensosaruit
Marepianw, o BUKOPVCTOBYBANNCS: NaTyHs

3 YLLiNbHI0BAEHOIO NMPOKNAZHOI TUMY KinbLis
Kkpyrnoro nepepiay NBR.

‘ [l Racord G1/2-G3/4 nichelat
Materiale folosite: alama cu garniturd tip
0-ring NBR.

P nom. /T max Pieces
PN 10/100°C 180/10

Verwendete Werkstoffe: Messing mit
0-Ring NBR

‘ [ Pripojka G1/2-63/4 nikiovana

PouZzity material: mosaz s tésnénim typu
0-krouzek NBR.

‘ E Niklovani prikljucak 1/2¢3/5
Materijali: mesing sa zaptivkom tipa O-ring
od NBR.

Package Net weight [kg]
P-38/P-2406 | 0,051

33. ACTIV PLUS RADIATOR VALVE [E1] Straight nickel plated radiator valve
with nut on stem
- Used materials: body, coupling nut,

coupling end piece, disc, head body, stem:
brass; disc, head and coupling end piece
sealing: teflon; handwheel: ABS.

[iT] Kpan pagmatopa npsmoit Huken-
POBaHHIA C MONYCOSMMHUTENLHOI
MychTOl

cnonb3yemble matepuani: Kopryc, ravka

MyDTbl, HAKOHEUHIK MyTbI, FPUBOK, KOPMYC
Saoot TONOBKY, LWMMHAENb: NaTyHb; NPOKNaaka
wrench 30 rpubKa, ronoBKy, HakoHeYHKa MydTbl: Ted-
JIOH, MOBOPOTHas pyyka: ABS-nnacTtuk.

[5 Priamy radidtorovy ventil, niklovany
s upchavkou

Pouzity material: telo, matica spojky, kon-
755 covka spojky, hlavica, telo hlavica, vreteno:

Size of
wrench 24

spojky: teflon, ovliddacie koliesko: ABS.

DL E T
-

) 4482070 NICKEL | 172"
PN10" 100%C 4482080 ‘ WHITE ‘ 12"

[Z8 Zawor grzejnikowy prosty niklowany
z dtawikiem

Uzyte materiaty: korpus, nakretka ztaczki,
koncowka ztaczki, grzybek, korpus glowicy,
wrzeciono: mosiadz; uszczelka grzybka,
glowicy, korcowki ztaczki: teflon, pokretto:
ABS.

[T7Y Mpsmuit HarpisansHuit knana Hike-
1IbOBaHW/I 3 POCENBHIM KianaHoM

Martepianu, Lo BUKop1cTOByBanCS:
KOpMyc, ravika 3'efiHyBanbHol MydTI, KIHUiBKa
3'eIHyBanbHOI MydhTH, rofnieka, Kopyc:
roniBKM, WMAHAENb: NaTyHb; YLLiNbHIOBaNbHa
npoKnaaKa roniski, KiHUBKY 3'€fHyBanbHOT
My(TV: TedhIoH, BOPOTOK: ABS.

[if]] Robinet radiator tur drept, nichelat
cu presetupd

Materiale folosite: corp, piulitd legdturd,
capat legdturd, ventil, corp

mosadz; tesnenie kuzelky, hlavice, koncovky —cap, arbore: alamd; garnitura ventil, cap,ca-

[i]3 Heizkorperventil gerade vernickelt
mit Halbverschraubung

Verwendete Werkstoffe: Korper,
Verschraubungsmutter, Verschraubungs-
endstiick, Ventilpilz, Kbrper der Ventilkopfes,
Spindel: Messing; Dichtung fiir Ventilpilz,
Ventilkopf, Verschraubungsendstiick: Teflon,
Drehknopf: ABS.

[ Piimy radlatorovy ventil, niklovany
s ucpavkou

PouZity material: télo, matice spojky, kon-
covka spojky, hlavice, télo hlavice, vieteno:
mosaz; tésnéni kuzelky, hlavice, koncovky
spojky: teflon, ovladaci kolecko: ABS.

‘ [51 Radijatorski ravni ventil niklovani

Materijali: telo, matica spojnice, kraj
spojnice, disk, telo glave, vreteno: mesing;
zaptivak diska, glave, krajeva spojke: teflon;

pete legdturd: teflon, maner: ABS. rucica ABS
P nom. /T max Package Net weight [kg]
‘ PN 10/100°C ‘ 100/10 P-4482.07/2 / P-4482.07/1 ‘ 0,186
PN10/100°C | 100/10 P-4482.07/2 / P-4482.07/1 0,186

32. VECTOR LUX

Ny Size of Size of
3 - wrench 24 wrench 30
R t I
It ! i ] /1
i
Size of
wrench 30, w !
R1/2 R1/2

L (max.600mm)

PN10 120°C @

Used materials: ZT body, screw, coupling
nut, coupling end piece, disc seat, distance,
screw, bushing, spring cover, angle coupling
end piece, nut, thin-wall pipe, compression
bushing, connector, protective ring, RG
body, shut-off screw, bushing: brass; pin,
cover plate, spring: steel; disc, sensor, pin
and coupling end piece sealing, RG body
sealing: EPDM rubber; protective cap:
tarnamide.

Operating parameters: max. operating
pressure: 1 MPa (10 bar); max. tempera-
ture: +120°C.

[i]] Termolux TRG-2 G3/4” Hukenupo-
BaHHbIl

cnonb3yemble matepuansi: kopryc ZT,
BIHT, raiika MyQTbl, HAKOHEYHIK MyTb,
ynop rpubka, Npoknaaka, 6onT ¢ Neso
pe3bOOi, BTYKa, KOXYX MPYXWHbI, YrA0BON
HaKOHEYHVK My, raiika, Tpyba TOHKOCTEH-
Hast, BTY/IKA 3aXIMHast, MEPEXORHYK, rpe-
[LOXpaHnTeNbHOI KonbLo, kopryc RG; 6o,
BTY/IKa: NaTyHb; WNMHAENb, (UKcaTop, Npy-
XVHa: CTanb; NpoKnaaKa rpubka, BrnaabilLa,
LNVHAENS N HAKOHEYHIKA My(TbI: peauHa
EPDM, 3aLUyTHbI KonNak: TapHamu,
MapameTpbl paboTbl: Makc. pabouee fas-
nexne: 1 MMMa (10 6ap); Makc. Temneparypa:
+120°C.

54 Termolux TRG-2 G3/4” niklovany

Pouzity materidl: telo ZT, skrutka, matica,
spojka, koncovka spojky, odpor hlavice, pod-
lozka, skrutka [ava, objimka, puzdro pruziny,
rohové koncovka spojky, matica, tenkosten-
na rarka, objimka svorkovd, spojka, poistny
krazok, telo RG: guma EPDM; ochranna
krytka: tarnamid.

Prevadzkové parametre: max. prevadzkovy
tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova
teplota: +120°C.

Code

4400030 \ TRG-2 G3/4"

Uzyte materiaty: Korpus ZT, wkret, nakretka
zfaczki, koncowka ztaczki, opor grzybka, prze-
ktadka, wkret lewy, tuleja, ostona sprezyny,
katowa koricowka ztaczki, nakretka, rurka
cienko$cienna, tulejka zaciskowa, tacznik,
pierscien zabezpieczajacy, korpus RG, wkret
odcinajgcy, tulejka: mosiadz; trzpien, ptytka
osadcza, sprezyna: stal; uszczelka grzybka,
wkiadu, trzpienia, koncowki ztaczki, uszczelki
korpusu RG: guma EPDM; kotpak ochronny:
tarnamid.

Parametry pracy: max. ci$nienie robocze:

1 MPa (10 bar); max. temperatura: +120°C.

[T Termolux TRG-2 G3/4” HikenboBarhii

Marepiany, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS: KOp-
nyc ZT, 6onT, raitka 3'eHyBanbHOI MydTi,
KiHUiBKa 3'eaHyBanbHOT MydhTH, Onip roniBky,
npoknagKa, nisuit 60T, CTynKa, KOXyX npy-
XVHW, KYTOBA KiHLiBKa 3'€aHyBanbHOT MydTy,
ralika, TOHKOCTIHHa TPpybKa, 3aT CKHa BTYNKa,
3'eiHyBay, 3anobixHe kinbue, kopnyc RG,
60T, BTyNKa: N1aTyHb; CTPUXEHb, YCaf04Ha
NNaCcTUHKa, MPYXWHa: CTanb; NPOKNaZKa
TONIBKY, BCTaBKM, CTPWXKHS! Ta KiHUiBKI
3'efHyBansHO! MychTv: ryma EPDM, 3axuchuit
KOBMaK: TapHamif.

Po6oui napameTpu: MakcumaneHuii pobo4uii
uck: 1 Mra (10 6ap); makcumansHa paboya
Temneparypa: +120°C.

[ili] Kit Termolux TRG-2 G3/4”, nichelat

Materiale folosite: corp ZT, surub, piulita
legdturd, capat legdturd, rezistenta venti,
saiba, surub stang, bucsa, scutarc, capét
legdturad colt, piulita, teava cu pereti subiri,
bucsa prindere, legaturd, inel siguranta,
corp RG; surub, bucsd: alamd; bolt, placd
mentinere, arc: otel; gamiturd ventil, cartus,
bolt si legatura capete: cauciuc EPDM;
capac de protectie: tarnamid.

Parametrii de lucru: presiune maxima

de lucru: 1 MPa (10 bari); temperaturd
maximd: +120°C.

| PN10/120°C |

‘Eﬂ Termolux TRG-2 G3/4” nickel plated ‘ Termolux TRG-2 G3/4” niklowany ‘EE Termolux TRG-2 G3/4” vernickelt

Verwendete Werkstoffe: Thermostatven-
tilkdrper, Schraube, Verschraubungsmutter,
Verschraubungsendsttick, Ventilpilzan-
schlag, Zwischenlage, Schraube links,
Hiilse, Federabschirmung, Verschrau-
bungseckendstiick, Mutter, Diinnwan-
drohr, Klemmhiilse, Verbindungsstlick,
Sicherungsring, Korper RG: Gummi

EPDM, Schutzhaube: Tarnamid.
Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa
(10 bar); max. Temperatur: +120°C.

[#] Termolux TRG-2 G3/4” niklovany

PouZzity materidl: télo ZT, vrut, matice
spojka, koncovka spojky, odpor hlavice, pod-
lozky, vrut levy, objimka, pouzdro pruziny, ro-
hova koncovka spojky, matice, tenkosténna
trubka, objimka svorkova, spojka, pojistny
krouzek, télo RG: guma EPDM; ochrannd
krytka: tarnamid.

Provozni parametry: max. provozni tlak:

1 MPa (10 bar); max. prevadzkova teplota:
+120°C.

[53] Termolux usponski ventil

Materijali: telo ZT, vijak, matica spojnice,
krajnici spojke, otpornik diska, pregrada,
vijak levi, Caura, $titnik opruge, ugaoni kraj
spojnice, matica, cevcica, zakivna Caura
prikljucak, zaporni prsten, telo RG, vijak levi,
CGaura: mesing, ploCa oslonca, opruga: celik;
zaptivak diska, uloska, a kraj spojke: guma
EPDM; zastitna kapa: tarnamid.

Radni parametri: maksimalni radni pritisak:
1 MPa (10 bara); maksimalna temperatura:
+120°C.

8

| P9 | 0,908

34.  ACTIV PLUS RADIATOR VALVE [Z1] Angle nickel plated radiator valve

with nut on stem

Used materials: body, coupling nut,

g coupling end piece, disc, head body, stem:
brass; disc, head and coupling end piece
sealing: teflon; handwheel: ABS.

[ill] Kpan paguatopa yrnosoii Hukenw-
POBAaHHbIil C NONYCOEANHNTENbHON
MycToit

Vcnonbayemble MaTepuans: KOpMyc, raitka
MYDTbl, HAKOHEYHVK My(TbI, FPUBOK, KOPMYC
TONOBKM, WNMHAENb: NaTyHb; MPOKnaaka
rp1bKa, rONOBKI, HAaKOHEYHNKa MyTbI: Ted-
IOH, NOBOPOTHas pyyka: ABC-nnacTuk.

RI/2

[5 Rohovy radidtorovy ventil, niklovany
s upchavkou

PouZity materidl: telo, matica spojky, kon-
covka spojky, kuzelka, telo hlavice, vreteno:

Size of
wrench 24

spojky: teflon, ovlddacie koliesko: ABS.

4582080 WHITE

A ECEETEE
PN10’  100°C 4582070 ‘ NICKEL ‘ 172"

172"

71 Zawér grzejnikowy katowy niklowa-
ny z dtawikiem

Uzyte materiaty: korpus, nakretka ziaczki,
koricéwka ztaczki, grzybek, korpus gtowicy,
wrzeciono: mosiadz; uszczelka grzybka,
gtowicy, koncowki ztaczki: teflon, pokretto:
ABS.

[T KyTosuit HarpisansHuii knanak Hike-
NIbOBAHMIT 3 APOCENLHIM KNanaHom

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
Kopnyc, raiika 3'efiHyBasbHO! MyQTH, KiHLiBKa
3'€0HyBaNbHOT MyQITI, rofiiBKa, Koprye
FONIBKM, WIMHAENb: NaTYHb; yU.LIﬂbHDOBaﬂbHa
npoKnazKa roniski, KiHUIBKY 3'€HyBansHOl
MycTI: TeNOH, BOPOTOK: ABS.

[ii] Robinet radiator tur coltar, nichelat
cu presetupa

Materiale folosite: corp, piulita legdtura, ca-
pdt legatura, ventil, corp cap, arbore: alama;

mosadz; tesnenie kuzelky, hlavice, koncovky —garniturd ventil, cap, capete legatura: teflon,

[i]3 Heizkorpereckventil vernickelt mit
Halbverschraubung

Verwendete Werkstoffe: Kérper,
Verschraubungsmutter, Verschraubungs-
endsttick, Ventilpilz, Kérper der Ventilkopfes,
Spindel: Messing; Dichtung fir Ventilpilz,
Ventilkopf, Verschraubungsendsttick: Teflon,
Drehknopf: ABS.

[] Rohovy radidtorovy ventil, niklovany
s ucpavkou

Pouzity material: télo, matice spojky, kon-
covka spojky, kuzelka, télo hlavice, vieteno:
mosaz; tésnéni kuzelky, hlavice, koncovky
spojky: teflon, oviddaci kolecko: ABS.

‘ [5i] Radijatorski ugaoni ventil niklovani

Materijali: telo, matica spojnice, kraj
spojnice prikljucci, disk, telo glave, vreteno:
mesing; zaptivak diska, glava, krajevi

maner: ABS spojnice: teflon; rucica okrugla ABS.
P nom. /T max Package Net weight [kg]
PN 10/100°C | 100/10 P-4482.07/2 / P-4482.07/1 0,174
PN10/100°C | 100/10 P-4482.07/2 / P-4482.07/1 0,174

35. ACTIVRADIATORVALVE  «= [0 Straight nickel plated radiator valve

Used materials: body, coupling nut,
coupling end piece, disc, head body, stem:
brass; disc, head and coupling end piece
sealing: EPDM rubber; handwheel: ABS.

[il Kpan pagmatopa npamoit Hukenw-
POBaHHbIi

\ Mcnonb3yemble mMaTepuansl: KOpMyc, raika
MyTbI, HAKOHEUHVK My(Tbl, FUOOK, KOpMyC
ﬁ" L ‘ TONOBKM, WMMHAENb: NaTyHb; NPOKNaaKa

Ha EPDM, noBopoTHas pyyka: ABS-nnactik.

‘ [ Priamy radigtorovy ventil, niklovany
PouZzity material: telo, matica spojky,

TPUOKA, FONOBKM, HAKOHEHIKA My(TbI: Peayt-

niklowany

Uzyte materiaty: korpus, nakretka ztaczki,
konicowka ztaczki, grzybek, korpus gtowicy,
wrzeciono: mosiadz; uszczelka grzybka,
gtowicy, koncowki ztaczki: guma EPDM,
pokretto: ABS.

‘ [[Z1 Zawér grzejnikowy zasilajacy prosty

HiKenboBaHWi

Marepianu, Lo BUKOpUCTOBYBANNCS:
KOpNyC, raika 3'efHyBansHoI MydTH, KiHLiBK
3'e1HyBaNbHO! My(hTH, rofieka, Kopryc:
rONBKM, WNMHAENb: NaTyHb; YLLiNbHI0BabHA
npoKnazKka roniski, KiHUBKY 3'€[HyBansHol
Myt ryma EPDM, BopoTok: ABS.

‘ [ifi] Robinet radiator tur drept, nichelat
Materiale folosite: corp, piulita legdturd,

‘ I3 Mpsmuit HarpisansHwii knanan

‘ [i]3 Heizkdrperventil gerade vernickelt

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Verschrau-
bungsmutter, Verschraubungsendstiick,
Ventilpilz, Korper der Ventilkopfes, Spindel:
Messing; Dichtung fir Ventilpilz, Ventilkopf,
Verschraubungsendsttick: Gummi EPDM,
Drehknopf: ABS.

‘ [ Piimy raditorovy ventil, niklovany
Pouzity material: télo, matice spojky, kon-
covka spojky, hlavice, télo hlavice, vieteno:

mosaz; tésnéni kuzelky, hlavice, koncovky
spojky: guma EPDM, ovladaci kolecko: ABS.

‘ [T Radijatorski ravni ventil niklovani

Materijali: telo, matica spojnice, kraj

66
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Size of Sizeofh s T koncovka spojky, hlavica, telo hlavica, capat legdturd, ventil, corp spojnice, disk, telo glave, vreteno: mesing;
wrench S1 wrenc vreteno: mosadz; tesnenie kuZelky, hlavice, ~ cap, arbore: alama; garniturd ventil, cap, ca-  zaptivak diska, glave, krajeva spojke: guma
koncovky spojky: guma EPDM, oviddacie pete legdtura: cauciuc EPDM, maner: ABS.  EPDM; rucica ABS.
koliesko: ABS.
T —— al—/
|
Lk
L '
e — e
15 | 4482050 | NICKEL | 1/2"| Rp1/2 | R1/2 | 82 12152|26|30| PN10/100°C | 25 P-1 0,238
20 |4483050 | NICKEL | 3/4"| Rp3/4 | R3/4 | 96,5| 65 |12 |53 32|37 | PN10/100°C | 10 | P-43A 0,321
PN10 1ooc 15 4482250 | WHITE | 1/2"| Rp1/2 | R1/2 | 82 | 55 12|52 |26 |30 | PN10/100°C | 25 P-1 0,238
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36. ACTIV RADIATOR VALVE

Size of
wrench S1
T
©
[ 1
|
b Size of
Lo Lk | wrench S
I S

m :

@ L E

[0 Angle nickel plated radiator valve ‘

Used materials: body, coupling nut,
coupling end piece, disc, head body, stem:
brass; disc, head and coupling end piece
sealing: EPDM rubber; handwheel: ABS.

[ilT] Kpan pagvatopa yrmosoii Hiken-
POBaHHbIiA

cnonb3yemble matepuanbl: KOpMyc, ravka
MyDTbI, HAKOHEUHIK MyTbI, FPUOOK, KOPMYC
TONOBKN, WNMHAENb: NaTyHb; MPOKNaka
rpubKa, ronoBKY, HakoHeuHIKa My(Tbl: pean-
Ha EPDM, noBopoTHas py4ka: ABC-nnacTuk.

Zawor grzejnikowy katowy
niklowany

Uzyte materiaty: korpus, nakretka ziaczki,
koncéwka ztaczki, grzybek, korpus gtowicy,
wrzeciono: mosiadz; uszczelka grzybka,
glowicy, koricéwki ztaczki: guma EPDM,
pokretfo: ABS.

[T\ Kyroswit HarpisansHuii knanaw
HikenboBaHuiA

Martepianu, L0 BUKOPUCTOBYBANNCS:

‘ [i3 Heizkorpereckventil vernickelt

Verwendete Werkstoffe: Korper, Verschrau-
bungsmutter, Verschraubungsendstick,
Ventilpilz, Kbrper der Ventilkopfes, Spindel:
Messing; Dichtung fir Ventilpilz, Ventilkopf,
Verschraubungsendstiick: Gummi EPDM,
Drehknopf: ABS.

‘ [71 Rohovy radigtorovy ventil, niklovany

Pouzity materidl: télo, matice spojky, kon-

Kopnyc, ravika 3'efHyBansHoi My, KiHLiBka  covka spojky, kuzelka, télo hlavice, vieteno:

3'efHyBaNLHOI MydTH, roniska, kopnyc
TONBKI, LUNAHAENb: NaTyHb; YLLINbHIOBANbHA
MPOKNaAKa ronigki, KIHLBKM 3'€aHYBaNLHOI
MydTi: ryma EPDM, Bopotok: ABS.

mosaz; tésnéni kuzelky, hlavice, koncovky
spojky: guma EPDM, ovlddaci kolecko: ABS.

‘Eﬂ Rohovy radidtorovy ventil, niklovany ‘m Robinet radiator tur coltar, nichelat ‘Eﬂ Radijatorski ravni ventil niklovani

PouZity materidl: telo, matica spojky,
koncovka spojky, kuZelka, telo hlavice,
vreteno: mosadz; tesnenie kuzelky, hlavice,
koncovky spojky: guma EPDM, oviddacie
koliesko: ABS.

; i
o o | o PR s e "
i

10 | 4581050 | NICKEL | 3/8" | Rp3/8
15 |4582050 | NICKEL | 1/2" | Rp1/2
20 14583050 | NICKEL | 3/4" | Rp3/4
15 14582250 | WHITE | 1/2" | Rp1/2

Materiale folosite: corp, piulita legatura,
capat legdturd, ventil, corp cap, arbore: ala-
ma; garnitura ventil, cap, capete legdturd:
cauciuc EPDM, méner: ABS.

R3/8 | 49 | 24 |10 | 51 |20 |22
R1/2| 63 | 26 |12| 52 |23|26| 30
R3/4| 63 |31,6]12| 52 |26|32]| 37
R1/2| 53 | 26 |12] 52 [23]26 | 30

Materijali: telo, matica spojnice, kraj
spojnice prikljucci, disk, telo glave, vreteno:
mesing; zaptivak diska, glava, krajevi spojni-
ce: guma EPDM; rugica okrugla ABS.

6 |[PN10/100°C| 20 | P-43A | 0,192

PN10/100°C| 25 P-1 0.219
PN10/100°C/ 10 | P-43A | 0.301
PN10/100°C| 25 P-1 0.219

WVALNVEX

41.  ACTIV RADIATOR SET

{:’\} :

@ LE

[ Straight, traditional radiator set,
nickel plated

Elements: straight radiator valve PS 1/2",
straight cut-off valve Z0-P-15.

[il] KomnnexT pagvaropHiii TpaguLimoH-
Hbli NPAMON, HUKENNPOBaHHbIN

MHOXeCTBO: KpaH pap1aTopHbi npsaMort PS
1/2", Knana otcexaiowui npsimoit ZO-P-15.

|54 Vykurovacia siiprava tradiéna
priama, niklovana

Sada: vykurovaci ventil priamy PS 1/2”,
uzatvéraci ventil priamy Z0-P-15.

Code
4412580 \ 1/2"

Zestaw grzejnikowy tradycyjny
prosty, niklowany

Skiad zestawu: zawor grzejnikowy prosty

PS 1/2", zawor odcinajacy prosty Z0-P-15.

[T Mpsmwi Tpaguujiiuii HarpisanbHwit
KOMMNEKT, HiKenboBaHuii

Besniy: npamnit HarpisanbHuii knanad PS
1/2", npsmuiz 3anipHuit knanad ZO-P-15.

[ifi] Set robineti drept pentru radiator,
nichelat

Setul: robinet tur drept PS 1/2”, robinet
retur drept Z0-P-15.

P nom. /T max
PN10/100°C | 20/1 \

[i[3 Heizkorpersatz traditionell gerade,
vernickelt

Das Set: Heizkdrperventil gerade PS 1/2”,
Absperrventil gerade Z0-P-15.

[#] Sada topna tradicni pfimé, niklovana
Sada: topny ventil pfimy PS 1/2”, uzaviraci
ventil pfimy Z0-P-15.

[ radijatorski ugaoni ventil, zaporni
ventil Z0-K-15.

Set: ravni radijatorski ventil PS 1/2”, zaporni
jednostavni ventil Z0-P-15.

Package Net weight [kg]
P-42 / EN 56x145 \ 0,401

37.  ACTIV PLUS RADIATOR SET

@}

PN10 100°C

|11 ACTIV PLUS straight traditional
radiator set

Elements: straight radiator valve, straight

cut-off valve Z0-P-15.

[iT] PapvatopHbii komnnekt ACTIV PLUS
npsMoit

MHOXECTBO: KpaH paanaTopHblil NPSIMON,

KnanaH oTcekarowyii npsimolt ZO-P-15.

[51 Radidtorové siiprava ACTIV PLUS
rovna

Sada: vykurovaci ventil priamy, uzatvaraci
ventil priamy Z0-P-15.

Zestaw grzejnikowy tradycyjny
prosty ACTIV PLUS

Skiad zestawu: zawor grzejnikowy prosty,

zawdr odcinajacy prosty Z0-P-15.

[T\ PapjatopHuii komnnekt ACTIV PLUS
npsmuit

Beaniy: npsamuit HarpisanbHuit KnanaH,
npsivuid 3aniphni knana ZO-P-15.

[ifi] Set radiatoare ACTIV PLUS drept

Setul: robinet tur drept, robinet retur drept
Z 5

Color P nom. /T max
4412680 NICKEL 172" PN 10/100°C 20/1
4412690 WHITE 1/2" PN 10/100°C 40/1

[i3 Heizkdrpersatz ACTIV PLUS gerade

Das Set: Heizkorperventil gerade, Absperr-
ventil gerade Z0-P-15.

[ Radidtorova souprava ACTIV PLUS
rovna

Sada: topny ventil pfimy, uzaviraci ventil

primy Z0-P-15.

[ Radijatorski set ravan ventil i navijak
Activ PLUS

Set: ravni radijatorski ventil, zaporni jedno-
stavni ventil ZO-P-15.

Package Net[\lr(v!;z]ight

P-42 / EN 56x145 0.346
P-4412.69 / Blister 4412.69 0.346

39. ACTIV RADIATOR SET

SN0

[Z1] Angle, traditional radiator set, nickel
plated

Elements: angle radiator valve KS, cut-off

valve Z0-K-15.

[Tl KomnnexT paguatopHbiii Tpagyuyok-
Hblil YrNOBOIA, HUKENMPOBAHHIN

MHOXeCTBO: KpaH PafMaTopHblii YrnoBOi

KS, knanaH otcekatowmit Z0-K-15.

54 Vykurovacia siprava tradiéna
rohova, niklovana

Sada: ventil vykurovaci rohovy KS, ventil
uzatvéraci Z0-K-15.

Zestaw grzejnikowy tradycyjny
katowy, niklowany

Skiad zestawu: zawor grzejnikowy katowy

KS, zawdr odcinajacy Z0-K-15.

[T\ Kyroswit Tpapwuiiikuit HarpisansHui
KOMMEKT, HikenboBaHuit

Beaniy: kyToBui HarpisansHUA Knana KS,

3anipHuit knanaH Z0-K-15.

[ifi] Set robineti coltar pentru radiator,
nichelat

Setul: robinet tur coltar KS, robinet retur
coltar Z0-K-15.

oo | run T

4512580 | 1/2"

[i3 Heizkdrpersatz traditionell eckig,
vernickelt

Das Set: Heizkorpereckventil KS, Absperr-
ventil Z0-K-15.
[71 Sada topné tradiéni rohova,
niklovand
Sada: ventil topny rohovy KS, ventil uzavi-
raci Z0-K-15.
[ Radijatorski set ugaoni ventil
i navijak Activ

Set: radijatorski ugaoni ventil KS, zaporni
ventil ZO-K-15.

Package Net weight [kg]
| PN10/100°C |  20/1 \ P-42 / EN 56x145 \ 0,373

38. ACTIV PLUS RADIATOR SET

i" 'Ihr s :

[Z1] ACTIV PLUS angle traditional radiator
set

Elements: angle radiator valve, cut-off valve
70-K-15

[Tl PapvatopHbiii komnnekt ACTIV PLUS
YrnoBoit

MHOXECTBO: KpaH pajvatopHbiid yriosoi,

KnanaH otcexatolpit Z0-K-15.

54 Radiatorové stprava ACTIV PLUS
rohové

Sada: ventil vykurovaci rohovy, ventil
uzatvaraci Z0-K-15.

Zestaw grzejnikowy tradycyjny
katowy ACTIV PLUS

Skiad zestawu: zawor grzejnikowy katowy,

zawdr odcinajacy Z0-K-15.

[T\ PapjatopHnii komnnekt ACTIV PLUS
KyTOBYIA

Beaniy: KyToBNI HarpiBanbHII KnanaH,

3anipHuit knana Z0-K-15.

[ili] Set radiatoare ACTIV PLUS unghi

Setul: robinet tur coltar, robinet retur coltar
Z 5

[i]4 Heizkdrpersatz ACTIV PLUS eckig

Das Set: Heizkdrpereckventil, Absperrventil
Z 5.

[#7] Radidtorové souprava ACTIV PLUS
rohova

Sada: ventil topny rohovy, ventil uzaviraci
Z0-K-15.

[5i] Radijatorski set ugaoni ventil i navi-
jak Activ PLUS

Set: radijatorski ugaoni ventil, zaporni ventil
Z 5.

. Code Color P nom. /T max Package Net[nlg,]ight
@ JlL @ 4512680 ‘ NICKEL ‘ 112" ‘ PN 10/100°C ‘ 20/1 ‘ P-42 / EN 56x145 0.324
PN10  100°C 4512690 WHITE 172" PN 10/100°C 40/1 P-4412.69 / Blister 4412.69 0.324
68 VALVEX CATALOG 1/2024

40.  ALFA AUTOMATIC PURGING VALVE

> [

G 4 &

|11 Automatic purging valve with cut-off Automatyczny zawér odpowietrzaja- | [ Automatisches Entliiftungsventil mit

valve

Used materials: body, nut, cut-off valve
body, plunger: brass; nozzle, float, plate,
plug: polyacetal (POM); flat spring: steel;
sealing: EPDM rubber.

m ABTOMaTUYECKWiA KNanaH aeaspatopa
C OTCeKaoLMM KnanaHom, fpobe-
CTPyWKo#

Vicnonb3yemble MaTepuansl: KOpryc, ravika,
KOPNYC OTCEKAIOLLEro Knanawa, MopLUeHeK:
naTyHb; Conno, NONNaBoK, NNAaCTUHKA,
3arfyLuka: nonvaetans (POM); npyxuHa
NNOCKas: CTaNb; YNNOTHEHIE KNanaHa
[ieaspartopa 1 OTCEKAIOLLEro Knanawa:
peavHa EPDM.

4 Automaticky ventil odvzdusiiovaci
$ uzatvéracim ventilom

Pouzity materidl: telo, matica, telo uzatva-

racieho ventilu, piest: mosadz; dyza, plavék,
dodticka, zéslepka: polyacetél (POM); pruzi-
na plocha: ocel; tesnenie: guma EPDM.

Code Color
4700360 SHOT-BLASTED
4700160 SHOT-BLASTED
4700330 NICKEL
4700170 NICKEL
4700230 WHITE

cy z zaworem odcinajacym

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, korpus
zaworu odcinajacego, ttoczek: mosigdz;
dysza, ptywak, piytka, zaslepka: POM;
E;F))rgzMyna ptaska: stal; uszczelnienie: guma

[T\ Astomarwynuii nositposigokpen-
NH0BaNbHUIA Knanaw i3 3anipHum
KnanaHom, fpo6bunbHII

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS:
KopNyc, raika, Kopnyc 3anipHoro Knanay,
MOPLLUEHb: NaTyHb; COMNO, NONAaBeL, nnac-
TIHKa, 3arnyLuka: noniaueran (POM); nnocka
NPYXW1Ha CTanb; YLNbHEHHS NOBITPOBILO-
KPEMI0BALHOMO Ta 3aMipHOrO KnanaHy:
ryma EPDM.

[ifi] Aerisitor automat cu supapé de
inchidere

Materiale folosite: corp, piulit, corp robinet
de Inchidere, piston: alama; duza, flotor,
placd, obturator: poliacetal (POM); arc platd:
otel; garnitura: cauciuc EPDM.

172" PN10/110°C 40/1
3/8" PN10/110°C 40/1
172" PN10/110°C 40/1
3/8" PN10/110°C 40/1
172" PN10/110°C 40/1

Absperrventil kugelgestrahlt

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Absperrventilkorper, Kolben: Messing; Diise,
Schwimmer, Verschlusspfropfen: Polyacetal
(POM); Flachfeder: Stahl; Dichtung: Gummi
EPDM.

[ Automaticky ventil odvzdusiiovaci
s ventilem uzaviracim

PouZity materidl: télo, matice, télo uzavi-
raciho ventilu, pist: mosaz; tryska, plovak,
desticka, zéslepka: polyacetal (POM);
pruZina ploché: ocel; tésnéni: guma EPDM.

[] Automatsko odzracno lonce

Materijali: telo, matica, telo zapornog
ventila, klip: mesing; mlaznica, plovak,
plocica, kapa: poliacetal (POM), pljosnata
opruga: Celik; zaptivak: guma EPDM

o ettt

P-1/P-4700.36 0,137
P-1/P-4700.16 0,137
P-1/P-4700.33 0,137
P-1/P-4700.17 0,137
P-1/P-4700.23 0,137

CENTRAL HEATING VALVES AND FITTINGS
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42, BETA PURGING VALVE ‘ [Z1] Manual purging valve ‘ I8 Zawér odpowietrzajacy niklowany ‘ [ Entliiftungsventil vernickelt
Used materials: body, screw with disc: Uzyte materiaty: korpus, Sruba Verwendete Werkstoffe: Kérper, Pilzschrau-
brass; guide: polyethylene; body seal: O-ring  z grzybkiem: mosigdz; kierownica: poliety-  be: Messing; Leitelement; Polyethylen;
= seal, rubber NBR. len; uszczelnienie: guma NBR. Dichtung: NBR.
‘ . A [ill] Knanan geasparopa Hukenuposantsiit | [T1] MosiTposigokpemniosamii knanax [ Ventil odvzdusiiovaci nikl
HiKeNboBaHWi
Wcnonb3yemble maTepuansl: kopnyc, 6ont Marepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS: PouZity materidl: télo, Sroub s kuzelkou:
C rpubKoM: NaTyHb; HanpasnsioLyas: nomma-  KOpMyc, FBUHT 3 roNiBKoio: NaTyHb; kepMoBMiA  mosaz; oviddant: polyethylen; tésnéni NBR.
TuneH; YnnotHeue: peanHa NBR. MEXaHi3M: NOMETUNEH; YLLiNbHIOBaNbHA NPO-
Sizeof KnagKa koprycy: yLinbHeHHs: peaitHa NBR.
‘ [ Ventil odvzdusiiovaci, nikel ‘ [l Aerisitor manual, nichelat [ Rucni odzracni ventil
PouZzity materidl: telo, skrutka s kuzelkou:  Materiale folosite: corp, surub cu ventil: Materijali: telo, vijak sa diskom: mesing,
mosadz; ovlddanie: polyetylén; tesnenie alamd; mat. ghidare: polietilen; garnitura okrugla: polietilen; zaptivak NBR.
NBR. NBR.
@ ﬂ E @ Code P nom. /T max Package Net weight [kg]
PN10"  100°C 4700200 \ P-G1/2" \ PN 10/100°C | 240/30/10 | P-1/P-14 \ 0,019
43.  GAMMA ANGLED AUTOMATIC VENTING VALVE | [Z] Angled automatic venting valve Automatyczny zawor odpowietrza- | [ Automatisches Entliiftungsventil,

Used materials: body, nut, cut-off valve
body, plunger: brass; nozzle, float, plate,
plug: polyacetal (POM); flat spring: steel;
sealing: EPDM rubber.

[ilT] Astomarnueckwii knanax geaspatopa
YrnoBoit

Vlcnonb3yemble MaTepuansl: KOpMyc, raika,
KOPMYC OTCEKalOLLEro Knarnaxa, NopLUEHeK:
naTyHb; COMO, NONAABOK, NNACcTUHKA,
3aryLuka: nonnatetans (POM); npyxwHa

jacy katowy

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, korpus
zaworu odcinajacego, ttoczek: mosigdz;
dysza, ptywak, plytka, zaslepka: POM;
sprezyna ptaska: stal; uszczelnienie: guma
EPDM.

BanbHUi Knana, KyTosuit

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS:
Kopnyc, ravika, Kopnyc 3amipHoro knanay,
NOpLIEHb: NaTyHb; COMIO, NOMNaBeLb, Nnac-
TIHKa, 3arnylka: noniaugtan (POM); nnocka

‘ [T AsTomatnyHuit nosiTposigokpemio-

eckig

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Absperrventilkdrper, Kolben: Messing; Diise,
Schwimmer, Verschlusspfropfen: Polyacetal
(POM); Flachfeder: Stahl; Dichtung: Gummi
EPDM.

[71 Automaticky ventil odvzdusiiovaci
rohovy

Pouzity material: télo, matice, télo uzavi-
raciho ventilu, pist: mosaz; tryska, plovak,
desticka, zaslepka: polyacetal (POM);
pruzina plochd: ocel; tésnéni: guma EPDM.

44.  PIZA SKEW FILTER

Size of wrench $1

Size of wrench S

DN50 DN40  DN32 DN25 DN20  DN15

0 20 40 60 80 100 120 140°C

) &

PN25 110°C

4990000
4990010
4990020
4990030
4990040
4990050

15
20

[Z1] Shot blasted skew filter

Used materials: body, plug: brass; insert:
steel mesh; plug seal: PTFE.

Operating parameters: max. operating
pressure: 2,5 MPa (25 bar); max. operating
temperature: +110°C. Filtering accuracy:
~0,4 mm; mesh per 1 cm? 67.

6GecTpyiikoit

Vcnonb3yemble MaTepuanbl: KOpMyc, 3a-
TYLUKA: N1aTyHb; BKNadbILL: CETKa CTaslsHas,
npoknagka arnywku: PTFE.

Mapametpbl paboTbl: Makc. pabouee
nasnexve: 2,5 MMMa (25 6ap); MakcumansHast
paboyas Temneparypa: +110°C. Yuctota
oumeTKI: ~0,4 MM;

KomniecTso siyeek Ha 1 cm? 67.

‘ [Tl dunsTp Kocoit 0BpaBoTarsiii 4po-

53 Brokovany gikmy filter

PouZzity materidl: telo, korok: mosadz; vioz-
ka: ocelova mriezka; tesnenie korku: PTFE.
Prevadzkové parametre: max. prevadzkovy
tlak: 2,5 MPa (25 bar); max. prevadzkova
teplota: +110°C. Dokladnost Gistenia:

~0,4 mm; pocet ociek na 1 cm?: 67.

1/2" | G1/2 | 556 | 12 | 40 | 25
3/4" | G3/4 | 66 | 12 | 50 | 30
1" G1 74 |12 | 52 | 37
11/4" | G11/4] 945 | 14 | 63 | 48
11/2" | G11/2] 100 | 15 | 72 | 55
2" G2 | 113 | 15 | 88 | 68

‘ [ Filtr skosny $rutowany

Uzyte materiaty: korpus, korek: mosiadz;
wkiad: siatka stalowa; uszczelka korka:
PTFE.

Parametry pracy: max. ci$nienie robocze:
2,5 MPa (25 bar); max. temperatura
robocza: +110°C. Dokladno$¢ oczyszczania:
~0,4 mm; liczba oczek na 1 cm* 67.

[T Moxwawit gpo6uabHwii insTp

Martepianu, LU0 BIUKOPUCTOBYBANNCS: KO-
nyc, NpobKa: NaTyHb; BCTaBKa: CTanesa Citka;
YLWiNbHIOBAbHa MPOKNagka Npobki: PTFE.
Po6oyi napameTpu: MakcManbHuii poboUmi
Tvek: 2,5 MMa (25 6ap); MakcuManbHa po6o-
ya Temnepartypa: +110°C. TouHICTb 04MLLEH-
He: ~0,4 MM; 41CNO 04KiB Ha 1 cm? 67.

‘ [0 Filtru impuritti Y alamit

Materiale folosite: corp, dop: alama; Car-
tus: sitd de otel; garniturd dop: PTFE.
Parametrii de lucru: presiune maxima
de lucru: 2,5 MPa (25 bari); temperaturd
maxima de lucru: +110°C. Precizie de
curdtare: ~0,4 mm; numdr de ochiuri pe
1cm? 67.

Dimensions [mm P nom. /T max @

[\ Filter eckig kugelgestrahlt

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Stopfen:
Messing; Einsatz: Stahlgewebe; Stopfen-
dichtung: PTFE.

Betriebswerte: max. Betriebsdruck:

2,5 MPa (25 bar); max. Betriebstemperatur:
+110°C. Filterfeinheit: ~0,4 mm; Maschen-
anzahl pro 1 cm 67.

‘ [ Tryskany sikmy filtr

Pouzity materidl: télo, korek: mosaz; viozZka:
ocelova mrizka; tésnéni korku: PTFE.
Provozni parametry: max. provozni tlak:
2,5 MPa (25 bar); max. provozni teplota:
+110°C. Dikladnost ¢isténi: ~0,4 mm;
pocet ocek na 1 cm?* 67.

[T Kosi hvatac necistoce

Materijali: telo, kapa: mesing; uloZak:
Celicna mreza, zaptivak poklopca: PTFE.
Radni parametri: maksimalni pritisak:

2,5 MPa (25 bara); maksimalna temperatu-
ra: +110°C. Preciznost obrade: ~0,4 mm,
broj uboda na 1 cm2: 67.

20 | PN25/110°C [90/15 P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,144
23 | PN25/110°C [60/10 P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,205
23 | PN25/110°C | 48/8 P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,296
32 | PN25/110°C o) P-43A 0,569
38 | PN25/110°C 3 P-43A 0,793
45 | PN25/110°C 2 P-43A 1,292

45.

Size of
wrench S|

Size of
wrench S

o 1 o

DN50 DN40  DN32 DN25 DN20  DN15

0 20 40 60 80 100 120 140°C

Magnet power | The mesh size of the
)

filter mesh (pm)

Code

[0 Skew water filter assembly with
strainer and neodymium magnet
separator

Used materials: body, plug, magnet cover:
brass; strainer element: steel wire mesh;
plug and magnet-end seal: EPDM; magnet:
N40M

mﬂ Kocolt hunstp 405 Bofbl € uasTpoM
11 HEO[MMOBBIM MarHUTOM

Mcnonb3yemble matepuansl: KOpnyc, npob-
Ka, KpbILLKA MarHiTa: naTyHb; KapTpumx:
CTanbHasi CeTka; ynnoTHeHe NpobKm 1
KpbILWKY MarHiTa: EPDM; mMarHuT: N4OM

a neodymovym magnetom

Pouzity material: korpus, zatka, kryt
magnetu: mosadz; viozka: ocelovd sietka;
tesnenie zatky a krytu magnetu: EPDM,;
magnet: NAOM

‘ 54 Sikmy filter na vodu s filtrom

$mUE

15
20

Dimensions [mm

[ZY Filtr skosny do wody z filtrem
i magnesem neodymowym

Uzyte materiaty: korpus, korek, ostona
magnesu: mosiadz; wkfad: siatka stalowa;
uszczelka korka i ostony magnesu: EPDM;
magnes: N40OM

m Kocuit dinbTp ans Bogu 3 dinbtpom
Ta HEOAUMOBIM MarHiToM

Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBAMNCS:
KOpMyc, NpobKka, 3axicT MarHiTy: naTyHb;
BCTaBKa: CTanesa Citka; Npoknaaka npobky
Ta 3axicty Martity: EPDM; marit: N4OM

[ili] Filtru inclinat pentru apa cu filtru si
magnet de neodim

Materiale folosite: corp, dop, capacul

magnetului: alama; insertie: plasa de otel;

garnitura pentru capacul dopului si al

magnetului: EPDM; magnet: N4OM

[i]3 Abgeschrégter Wasserfilter mit Filter
und Neodym-Magnet

Verwendete Werkstoffe: Korper,
Verschlussdeckel, Magnetabdeckung:
Messing; Einsatz: Stahlgitter; Dichtung fiir
Verschlussdeckel und Magnetabdeckung:
EPDM; Magnet: N4AOM

a neodymovym magnetem

Pouzity materidl: télo, korek: mosaz; viozka:
ocelova mifzka; tésnénf korku: PTFE.
Provozni parametry: max. provozni tlak:
2,5 MPa (25 bar); max. provozni teplota:
+110°C. Dlikladnost ¢isténi: ~0,4 mm;
pocet ocek na 1 cm?* 67.

‘ [ Sikmy vodni filtr s filtrem

i neodimijumskim magnetom

Materijali: telo, ¢ep, poklopac magneta:
mesing; umetak: celicna mreZa; zaptivka
Cepa i zastite magneta:: EPDM; Magnet:
N4OM

‘ |51 Kosi filter za vodu sa filterom

Package

Net weight [kg]

nnockad: ctab, ynioTHeHNe KnanaHa NPYyXunHa CTanb; yLLW'IbHeHHﬂ I'IOBiTpOBUZlO»
[leaspaTopa 11 0TCeKaloLLero Knarnaxa: KPEMIIIOBANBHOTO Ta 3aMiPHOTO KranaHy:
3 peanta EPDM. ryma EPDM.
o
= [ Automaticky ventil odvzdusfiovaci | [ili] Aerisitor automat coltar [l Ugaoni automatski ventili
— rohovy
\ Pouzity material: telo, matica, telo uzatvd-  Materiale folosite: corp, piulitd, corp robinet - Materijali: telo, matica, telo zapornog
‘ racieho ventilu, piest: mosadz; dyza, plavdk, —de inchidere, piston: alamd; duza, flotor, ventila, klip: mesing; mlaznica, plovak,
Y dosticka, zaslepka: polyacetéal (POM); pruzi-  placa, obturator: poliacetal (POM); arc plata: plocica, kapa: poliacetal (POM), pljosnata
na plocha: ocel; tesnenie: guma EPDM. otel; garniturd: cauciuc EPDM. opruga: ¢elik; zaptivak: guma EPDM
@ ﬂ_ % P nom. /T max Pieces Package Net weight [kg]
PN10’  110°C 4700740 NICKEL P-G1/2" PN 10/110°C 40/1 P-1/P-K38 0,099
4700750 WHITE P-G1/2" PN 10/110°C 40/1 P-1/P-K39 0,099
70 VALVEX CATALOG 1/2024

6400 600 4990400 | 1/2" | G1/2 | 55 | 12 25 | 20 | PN25/110°C | 90/15| P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,172

6400 900 4990410 | 3/4" | G3/4 | 66 |12 | 50 | 30 | 23 | PN25/110°C |60/10| P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,258

6400 900 25 | 4990420 1" G1 74 |12 | 52 | 37 | 23 | PN25/110°C | 48/8 | P-1472.60/2 / P-1472.60/1 0,336

7200 900 32 4990430 | 11/4" |G11/4|945| 14 | 63 | 48 | 32 | PN25/110°C | 5/1 P-43A / foil bag 0,646
Sizes below available from October 2024

9000 900 40 4990440 | 11/2" |G11/2] 100 | 15 | 72 | 55 | 38 | PN25/110°C 3 P-1 0,924

9000 900 50 | 4990450 2" G2 | 113 |15 | 88 | 68 | 45 | PN25/110°C 3 P-1 1,289

CENTRAL HEATING VALVES AND FITTINGS
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46. V-PURE MAGNETIC DIRT SEPARATOR

209

G1"

separator
Used materials: union flange, drain pet-

‘ [ V-Pure 1” male thd. magnetic dirt

cock, magnet cover, vent valve: brass; body:

plastic; separator bowl: plastic; strainer
element: steel wire mesh; separator bow!
seal: EPDM; magnet: N4OM

[il] MarhuTHbiit cenapatop 3arpsiaHeHuii
V-Pure GZ 1”

Mcnonb3yemble MaTepuansl: COeauHuTENb-
HbliA (hnaHew, CAMBHON KNanaH, Kpbilka
MarHuTa, BbINyCKHOM BO3AYLLHbIA KNanaH:
NaTyHb; KOPMYC: MAACTHK; CeTyarTbiii OubTp:
NNacTIK; KapTPUIK: CTaNbHast CETKa;
YNNOTHeHe cetyaToro dunstpa: EPDM;
marHut: N4OM

[ SK| Magnetlcky separator necistot
V-Pure GZ 1”

[I8 Magnetyczny separator zanieczysz-
czen V-Pure GZ 1”

Uzyte materiaty: kotnierz przytqczemowy,
zawor spustowy, osfona magnesu, zawor
odpowietrzajgcy: mosiadz; korpus: tworzywo
sztuczne; osadnik: tworzywo sztuczne;
wkiad: siatka stalowa; uszczelka osadnika:
EPDM; magnes: N40OM

[T7 Markithuit cenapatop 3a6pyaHeHHs
V-Pure GZ 1”

Marepianu, Lo BUKOPUCTOBYBaNMUCS: 3'ef-
HyBaIIbHWI (pnateLp, onycxosm KnanaH, 3a-
XUCT MarHiTy, AeaepaLyiiHAi Knanax: naryHo;
KOPNYC: NNacTMaca; BiACTIAHNK: NacTMaca;
BCTaBKa: CTafeBa CiTka; Npoknaaka BIfCTilt-
Hika: EPDM; marHiT: N4OM

RO Separator magnetic de impuritai
V-Pure GZ 17

PouZzity materidl: pripojnd priruba, vypustny — Materiale folosite: flansa de conectare,

ventil, kryt magnetu, odvzdusriovaci ventil:
mosadz; korpus: plast; usadzovac: plast;
vlozka: ocelova sietka; tesnenie usadzova-
¢a: EPDM; magnet: N4OM

Magnet | The mesh size of the P nom. /
e | S i MR RS Y e

6096980 | GZ1' | 5,02

supapa de scurgere, capacul magne-

tului, supapa de aerisire: alamd; corp:
plastic; filtru: plastic; insertie: plasa de otel;
garniturd de etansare pentru rezervorul de
sedimentare: EPDM; magnet: N4OM

PN 5/90°

[i3 Magnetischer Schmutzabscheider
V-Pure GZ 1"

Verwendete Werkstoffe: Anschlussflansch,
Ablassventil, Magnetabdeckung, Entlif-
tungsventil: Messing; Korper: Kunststoff;
Schmutzfénger: Kunststoff; Einsatz:
Stahlgitter; Schmutzfangerdichtung: EPDM;
Magnet: NAOM

] Magneticky odiuovat negistot
V-Pure GZ 1”

Pouzity material: pripojovaci pfiruba,

vypoustéci ventil, krytka magnetu, odvzdus-

novaci ventil: mosaz; télo: plast; lapac: plast;

vlozka: ocelové sitko; tésnéni lapace: EPDM;

magnet: N4OM

[5i] V-Pure GZ 1” magnetni separator
prljavstine

Materijali: prikljucna prirubnica, odvodni
ventil, poklopac magneta, ventil za
odzracivanje: mesing; telo: plastika; taloznik:
plastika; umetak: Celicna mreZa; zaptivka
taloznika: EPDM; Magnet: N4OM

Package | Net weight [kg]
P-6096.98 | 1,249

WVALNVEX

417.

H-PURE MAGNETIC DIRT SEPARATOR

[0l H-Pure 5/4” male thd. magnetic dirt
separator

Used materials: body, drain petcock, mag-

net cover, vent valve: brass; separator bowl:

plastic; strainer element: steel wire mesh;
separator bowl seal: EPDM; magnet: N4OM

Em MarHuTHbIl cenapatop 3arpsiaHeHmit
H-Pure GZ 5/4”

Vcnonb3yemble MaTepuansl: KOpNyc, Cme-
HOW KnanaH, KpbllLKa MarHiTa, BbimyCKHOM
BO3MYLUHbIA KNanaH: naTyHb; ceT4athlit
UABTP: NNACTVK; KapTPUIX: CTanbHas CeT-
Ka; YNNoTHeHVe cetyatoro dunstpa: EPDM;
marnut: N4OM

[5 Magneticky separator negistot
H-Pure GZ 5/4”

Pouzity material: korpus, vypustny

ventil, kryt magnetu, odvzdusriovac ventil:
mosadz; usadzovac: plast; viozka: ocelova
sietka; tesnenie usadzovaca: EPDM;
magnet: N4OM

[[7] Magnetyczny separator zanieczysz-
czen H-Pure GZ 5/4”

Uzyte materiaty: korpus, zawor spustowy,
ostona magnesu, zawor odpowietrzajacy:
mosigdz; osadnik: tworzywo sztuczne;
wktad: siatka stalowa; uszczelka osadnika:
EPDM; magnes: N40M

MarwiTHuit cenapatop 3a6pyAHEHHs
H-Pure GZ 5/4”

Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS:
KOPNYC, CNYCKOBIIA KNanaH, 3ax1CT MariTy,
[LeaepaLliiiHnit KnanaH: naTyHb; BiACTIMHUK:
nnacTmaca; BCTaBka: CTafesa citka; npo-
Knagka BiacTitHvka: EPDM; markit: NAOM

[ili] Separator magnetic de impuritéti
H-Pure GZ 5/4”

Materiale folosite: corp, supapa de scurge-
re, capacul magnetului, supapa de aerisire:
alama; filtru: plastic; insertie: plasd de otel;
garniturd de etansare pentru rezervor de
sedimentare: EPDM; magnet: N4OM

[i]3 Magnetischer Schmutzabscheider
H-Pure GZ 5/4”

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Ablass-
ventil, Magnetabdeckung, Entliiftungsventil:
Messing; Schmutzfanger: Kunststoff;
Einsatz: Stahlgitter; Schmutzfangerdichtung:
EPDM; Magnet: N4AOM

[] Magneticky odlugova negistot
V-Pure GZ 5/4”

Pouzity material: télo, vypoustéct venti,
krytka magnetu, odvzdusriovaci ventil:
mosaz; lapac: plast; viozZka: ocelové sitko;
tésnéni lapace: EPDM; magnet: N4AOM

[l H-Pure GZ 5/4” magnetni separator
prijavstine

Materijali: telo, odvodni ventil, magnetni

poklopac, ventil za odzracivanje: mesing;
taloznik: plastika; umetak: ¢elicna mreza;
zaptivka taloznika: EPDM; Magnet: N4OM

Magnet | The mesh size of the P nom. / ;
m Kv (m*/h) powg' (Gs) | filter mesh (um) m Package | Net weight [kg]
6096990 | GZ5/4 | 1625 | 11000 | 800 | PN5/90°C | 1 | P-6096.98 | 1,774
72 VALVEX CATALOG 1/2024

48.  PROFF MANIFOLD PIPE [ Manifold pipe

Used materials: brass.

‘ [il] Tpy6a konnekTopa

Vcnonb3ayemble MaTepuansl: natyHs.

‘ Rura kolektora
Uzyte materiaty: mosigdz.

‘ ['71 Tpy6a konextopa

Martepianu, LU0 BIKOPUCTOBYBANNCS:
NaTyHb.

G172 Rura rozdelovaca Distribuitor
oy | e e
PouZity materidl: mosadz. Materiale folosite: alamad.
S T4
77774 | .
50 G1/2‘ ‘
A=50x(n-1) 6087500 G1-G1/2 2 50 | 100 PN 10/95°C
L 6087510 G1-G1/2 3 100 | 150 PN 10/95°C
6087520 G1-G1/2 4 150 | 200 PN 10/95°C
6087530 G1-G1/2 ® 200 | 250 PN 10/95°C
6087540 G1-G1/2 6 250 | 300 PN 10/95°C
- \s}.'\/z’ 6087550 G1-G1/2 7 300 | 350 PN 10/95°C
= R 6087560 G1-G1/2 8 350 | 400 PN 10/95°C
PN10 "}? 6087570 G1-G1/2 9 400 | 450 PN 10/95°C
6087580 G1-G1/2 10 | 450 | 500 PN 10/95°C
6087590 G1-G1/2 11 500 | 550 PN 10/95°C
6087600 G1-G1/2 12 | 550 | 600 PN 10/95°C

‘ [d Sammelrohr
Verwendete Werkstoffe: Messing.

‘ [ Trouba rozdglovace

PouZity material: mosaz.

‘ L] Razdelnik mesing bez ventila
Materijali: mesing.

P-6085.63A 0.330

P-6085.66A 0.512
18 P-6085.63A 0.697
18 P-6085.66A 0.888
15 P-6085.70A 1.074
9 P-6085.63A 1.244
9 P-6085.63A 1.440
9 P-6085.66A 1.621
9 P-6085.66A 1.807
9 P-6085.66A 1.984
9 P-6085.70A 2.161

Dimensions Imm P nom. /T max Package Net weight [kg]

49.  PROFF MANIFOLD SET ‘ [Z1] Manifold set PROFF K1

© brass manifold pipe G1 x 2 pcs
 bracket set x 2 pcs
 plug with O-rings G1 x 2 pcs

Topa PROFF K1

® KOMNEKTOP C OTBETHBIMY OTBEPCTUAMM
Gl x2wr

® KPOHLLUTEMHbI AN CTANbHOrO KONNEKTopa
X 1k

* 3arnylka konnektopa G1 x 2 Wr.

‘ [iT] Ha6op pacnpenenuTenshoro konnek-

|5 Siprava rozdelovacov PROFF K1

* mosadznd ty¢ G1 x 2 ks
© upevnenie pre rozdelovac x 1 slprava.
o zatka rozdelovaca G1 x 2 ks

'
m Dimensions [mm P nom. /T max Package Net weight [kg]

A=50x(n-1) 73
L=A+50

6086010 G1-G1/2 2
6086020 G1-G1/2 3
6086030 G1-G1/2 4
6086040 G1-G1/2 5
s 6086050 G1-G1/2 6
@ ﬂ =Y 6086060 G1-G1/2 7
PN10" 95 e 6086070 G1-G1/2 8
6086080 G1-G1/2 9
6086090 G1-G1/2 10
(( ') 6086100 G1-G1/2 1
6086110 G1-G1/2 12

‘ Zesp6t rozdzielaczy PROFF K1

o belka mosigzna G1 x 2 szt.

e uchwyty do rozdzielacza mosigznego
x 1 kpl.

e korek rozdzielacza G1 x 2 szt.

[T71 Ha6ip poanopinyoro konekTopy
PROFF K1

* KonekTop 3 0TBOpamu Biggoay G1 x 2 .
® KDOHLUTEHM ANS CTANEBOrO KONEKTOpa

x 1 knn.
* 3arnylka konektopa G1 x 2 wr.

‘ [ili] Set distribuitoare PROFF K1

e teava distribuitor din alama G1 x 2 buc.
e manere pentru distribuitor din otel x 1 set

e dop distribuitor G1 x 2 buc.

50 | 100 PN 10/95°C
100 | 150 PN 10/95°C
150 | 200 PN 10/95°C
200 | 250 PN 10/95°C
250 | 300 PN 10/95°C
300 | 350 PN 10/95°C
350 | 400 PN 10/95°C
400 | 450 PN 10/95°C
450 | 500 PN 10/95°C
500 | 550 PN 10/95°C
550 | 600 PN 10/95°C

‘ |33 Verteilersatz PROFF K1

o Messingbalken G1 x 2 Stk.
o Halter flir Stahlverteiler x 1 Kpl
o Verteilerstopfen G1 x 2 Stk.

‘ [ Souprava rozdglovatii PROFF K1

® mosazna trubka G1 x 2 ks

 upevnéni pro rozdglovac x 1 souprava.

o zdtka rozdélovaCe G1 x 2 ks

[5i] Razdelnik set bez ventila PROFF
K1 1x1/2

e mesing greda G1 x 2 kom

 nosaci za razdelnik x 2 kom

e kapa razdelnika s O-prstenom G1 x
2 kom

1 P-6086.01 1.006
1 P-6086.02 1.622
1 P-6086.03 1.989
1 P-6086.04 2378
1 P-6086.05 2.743
1 P-6086.06 3.102
1 P-6086.07 3.467
1 P-6086.08 3.854
1 P-6086.09 4.226
1 P-6086.10 4.571
1 P-6086.11 4.940

CENTRAL HEATING VALVES AND FITTINGS

73
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50. PROFF MANIFOLD SET

in

A=50x(n-1)
L=A+50

‘ [0 Manifold set PROFF K2

 brass manifold pipe G1 x 2 pcs

e bracket set x 2 pcs

© plug with O-rings G1 x 2 pcs

 connection rings with O-ring G1/2 x 3/4
(4-24 pcs)

[iT] Ha6op pacnpegenuTenshoro Konnek-
Topa PROFF K2

® KOJINEKTOP C OTBETHBIMYU OTBEPCTUAMM
Gl x2uwr

® KPOHLLUTEMHbI AN CTANbHOrO KONNEKTopa
X 1k

* 3arnyluka konnektopa G1 x 2 wr.

* penyKUMOHHbIA (uTiHr G1/2 x G3/4

‘ [ Siprava rozdelovatov PROFF K2

® mosadznd ty¢ G1 x 2 ks

© upevnenie pre rozdelovac x 1 sliprava.
o zatka rozdelovaca G1 x 2 ks

o redukénd spojka G1/2 x G3/4

:
R P nom. /T max Package Net weight [kg]

‘ [ Zespét rozdzielaczy PROFF
K2

e belka mosigzna G1 x 2 szt.

o uchwyty do rozdzielacza mosigznego
x 1 kpl.

o korek rozdzielacza G1 x 2 szt.

e ztaczka redukcyjna G1/2 x G3/4

[I71 Ha6ip poanoginsyoro konekTopy
PROFF K2

* KonekTop 3 0TBOpaMu Biggoay G1 x 2 .
* KDOHLUTEHW NS CTaneBOoro KoaexkTopa
X 1 knn.
* 3arnylwka konektopa G1 x 2 wr.
* pepyKLiiHuiA diTHr G1/2 x G3/4

‘ [ili] Set distribuitoare PROFF K2

o teava distribuitor din alamd G1 x 2 buc.

e manere pentru distribuitor din otel x 1 set
e dop distribuitor G1 x 2 buc.

e cuplaj reductor G1/2 x G3/4

‘ [i3 Verteilersatz PROFF K2

* Messingbalken G1 x 2 Stk.
 Halter fiir Stahlverteiler x 1 Kpl
o \erteilerstopfen G1 x 2 Stk.
© Reduzierstiick G1/2 x G3/4

[ Souprava rozdélovat{i PROFF K2

® mosazna trubka G1 x 2 ks

© upevnéni pro rozdélovac x 1 souprava.
o zatka rozdélovace G1 x 2 ks

® redukeni spojka G1/2 x G3/4

[ Razdelnik set bez ventila PROFF
K2 1x1/2

* mesing greda G1 x 2 kom

© nosaci za razdelnik x 2 kom

 kapa razdelnika s O-prstenom G1 x
2 kom

 redukcioni prikljucak G1/2 x G3/4
(4424 kom)

WVALNVEX

52. PROFF MANIFOLD SET

[0 Manifold set PROFF K3

 brass manifold pipe G1 x 2 pcs
 bracket set x 2 pcs

® connection rings with O-ring G1/2 x 3/4
e regulation valve G1/2

 safety group for manifold G1

‘ [iT] Ha6op pacnpegenuTenshoro konnek-

Topa PROFF K3

® KONNEKTOP C OTBETHBIMYM OTBEPCTAAMM
G1x2uwr.

® KPOHLUTENHbI AN KonnekTopa X 1 k.

* DpefyKUMOHHbIA duTuHr G 1/2 x G 3/4

* 3anopHbIl BeHTUMb G 1/2

* rpynna 6e3onacHocTin Konnektopa G1

‘ [ Siprava rozdelovatov PROFF K3

® mosadznd ty¢ G1 x 2 ks

© upevnenie pre rozdelovac x 1 stprava.
 redukénd spojka G1/2 x G3/4
 uzatvdraci ventil G1/2

* bezpecnostnd skupina rozdelovaca G1

;
m Dimensions [mm P nom. /T max Package Net weight [kg]

‘ Zespét rozdzielaczy PROFF
K3

o belka mosigzna G1 x 2szt

e uchwyty do rozdzielacza x 1 kpl.

e ztaczka redukeyjna G 1/2 x G 3/4

o zawdr odcinajacy G1/2

e grupa bezpieczenstwa rozdzielacza G1

[T71 Ha6ip poanopinyoro konekTopy
PROFF K3

* KonekTop 3 oTBOpamy Biggogy G1 x 2wr.
® KDOHLUTENHN A1t KONIeKTopa X 1 K.

* penyKuiiHnit dituHr G1/2 x G 3/4

* 3anipHuit BeHTUb G1/2

* rpyna besnexn konekTopa G1

‘ [il]] Set distribuitoare PROFF K3

o teava distribuitor din alama G1 x 2 buc.

e manere pentru distribuitor x 1 set

e cuplaj reductor G 1/2 x G 3/4

 supapd de inchidere G 1/2

e categoria de securitate a distribuitoare G1

‘ [i[3 Verteilersatz PROFF K3

o Messingbalken G1 x 2 Stk.

o Halter flir Verteiler x 1 Kpl

® Reduzierstiick G1/2 x G 3/4

o Absperrventil G1/2

e Sicherheitsgruppe des Verteilers G1

‘ [ Souprava rozdélovatii PROFF K3

® mosazna trubka G1 x 2 ks

 upevnéni pro rozdglovac x 1 souprava.

e redukéni spojka G 1/2 x G 3/4
e uzaviraci ventil G1/2
 bezpecnostni skupina rozdélovace G1

‘ [5i1 Razdelnik set PROFF K3 1x1/2

e mesing greda G1 x 2 kom
 nosaci za razdelnik x 2 kom

e redukcioni prikljuéak G 1/2 x G 3/4
e zaporni ventil G 1/2

e sigurnosna grupa razdelnika G1

6086260 G1-G3/4 | 2 | 50 | 100 PN 10/95°C 1 P-6086.01 1193 6086500 G1-63/4 2 | 50 | 100 PN 10/95°C 1 P-6086.01 1.907

6086270 G1-G3/4 | 3 | 100 | 150 PN 10/95°C 1 P-6086.02 1.912 6086510 G1-G3/4 3 | 100 | 150 PN 10/95°C 1 P-6086.02 3.021

6086280 G1-G3/4 | 4 | 150 | 200 PN 10/95°C 1 P-6086.03 2373 6086520 G1-G34 | 4 | 150 | 200 PN 10/95°C 1 P-6086.03 3674

6086290 G1-6G3/4 | 5 | 200 | 250 PN 10/95°C 1 P-6086.04 2.837 6086530 G1-G3/4 5 | 200 | 250 PN 10/95°C 1 P-6086.04 4320

R 6086300 GI-G34 | 6 | 250 | 300 PN 10/95°C 1 P-6086.05 3315 Y 6086540 G1-G3/4 6 | 250 | 300 PN 10/95°C 1 P-6086.05 4.980

@ P 6086310 G1-G3/4 | 7 | 300 | 350 PN 10/95°C 1 P-6086.06 3.750 {_’,\} P 6086550 G1-G3/4 7 | 300 | 350 PN 10/95°C 1 P-6086.06 5.638
N 6086320 G1-G3/4 | 8 | 350 400 PN 10/95°C 1 P-6086.07 4214 PRV R 6086560 G1-G3/4 8 | 350 | 400 PN 10/95°C 1 P-6086.07 6.297
6086330 G1-G3/4 | 9 | 400 | 450 PN 10/95°C 1 P-6086.08 4.687 6086570 G1-G3/4 9 | 400 | 450 PN 10/95°C 1 P-6086.08 6.955

6086340 G1-G3/4 | 10 | 450 | 500 PN 10/95°C 1 P-6086.09 5.152 6086580 G1-G3/4 | 10 | 450 | 500 PN 10/95°C 1 P-6086.09 7.614

cr&o 6086350 G1-G3/4 | 11 | 500 | 550 PN 10/95°C 1 P-6086.10 5.591 5 6086590 G1-G3/4 | 11 | 500 | 550 PN 10/95°C 1 P-6086.10 8.273
6086360 G1-G3/4 | 12 | 550 | 600 PN 10/95°C 1 P-6086.11 6.053 6086600 G1-G3/4 | 12 | 550 | 600 PN 10/95°C 1 P-6086.11 8.931

51.  PROFF MANIFOLD SET

‘ [E1 Manifold set MINI PROFF K2

e brass manifold pipe G1 x 2 pcs

e bracket set x 2 pcs

® plug with O-rings G1 x 2 pcs

e hall valve MINI with O-ring and Eurocone
conetionns 16x2-G1/2 (4-22pcs)

e automatic air vent valve G1/2 x 2 pcs

e drain valve G 1/2 x 2 pcs

[ill] Habop pacnpegenuTenshoro konnex-
Topa MINI PROFF K2

* KONNeKTOp (rpebeHka) C OTBETHbIMIN OTBEP-

cTvsmn G1 x 2wr.
® KPOHLLTeVHbI A5 KonnekTopa X 1 kn.
* 3arnywka konnektopa G1 x 2
* waposot kpaH MINI ¢ dutrHrom pexal
G1/2

* aBTOMATUYECKMI KNanaH NSt Bbimycka
Bo3ayxa G1/2 x 2 wr.
* KpaH LIapoBoV cAMBHOM G1/2 X 2 L.

|54 Siprava rozdelovacov MINI PROFF
K2

e mosadznd ty¢ G1 x 2 ks

 upevnenie pre rozdelovac x 1 stprava.

e zdtka rozdelovaca G1 x 2

 Gulovy ventil MINI so spojkou pex/al.
G1/2

e automaticky odvzdusriujtci ventil
G1/2 x 2 ks.
e vypustaci gulovy ventil G1/2 x 2 ks.

i
m Dimensions [mm P nom. /T max Package Net[\':(vcﬁlght

Zespot rozdzielaczy PROFF K2 MINI

 belka mosigzna G1 x 2szt

© ychwyty do rozdzielacza x 1 kpl.

o korek rozdzielacza G1 x 2

© zawdr kulowy MINI ze Ziaczka pex/al. G 1/2

 automatyczny zawdr odpowietrzajacy
G1/2x2szt.

© zawor kulowy spustowy G1/2 x 2 szt.

[i3 Verteilersatz MINI PROFF K2

o Messingbalken G 1 x 2 Stk.

o Halter fiir Verteiler x 1 Kpl

o Verteilerstopfen G 1 x 2

e Kugelhahn MINI mit Verbundrohr
pex/al. G 1/2

o Automatisches Entliiftungsventil
G1/2x2 Stk.

o Ablasskugelhahn G 1/2 x 2 Stk.

‘ [T HaGip posnoginstoro konexropy MINI ‘ [#] Souprava rozdglovac MINI PROFF
K2

PROFF K2

KonekTop (rpebiHka) 3 0TBOpamMM BinBOAY
G1 x 2wr.

KPOHLUTENHM A5 KonekTopa X 1 k.
3arnyLuka konekropa G1 x 2

KkynboBuiA kpaH MINI 3 dhitnHrom pexal
G1/2

aBTOMATUYHII KTanaH [ins Crycky NoBiTps
G1/2x2wr

KyNbOBMI KpaH Anst CrycKy BOgu
G1/2x2wr

[ili] Set distribuitoare MINI PROFF K2

e teava distribuitor din alamd G1 x 2 buc.

* manere pentru distribuitor x 1 set

 dop distribuitor G1 x 2

© supapd cu bila MINI cu garniturd pex/
al.G1/2

® supapd automata de aerisire G1/2 x
2 buc.

 supapd cu hila de scurgere G1/2 x 2 buc.

® mosaznd trubka G1 x 2 ks
© ypevnéni pro rozdélovac x 1 souprava.
o zdtka rozdélovace G1 x 2
© Kulovy ventil MINI se spojkou pex/al. G1/2
 automaticky odvzdu$iovaci ventil
G1/2 x 2 ks.
o vypoustéci kulovy ventil G1/2 x 2 ks.

[5i] Razdelnik set sa mini ventilima za
pe-al-pex cevi PROFF K2 1x1/2

® mesing greda G1 x 2 kom
 nosaci za razdelnik x 2 kom
 kapa razdelnika s O-prstenom G1 x

2 kom
o kuglasti ventil MINI's O-prstenom i pri-
kljuckom Eurocone 16x2-G1/2 (4-22kom)
® qutomatski odzrani ventil G1/2 x 2 kom
e ispusni kuglasti ventil G1/2 x 2 kom

53.  PROFF MANIFOLD SET

zasilanie]

j==1
|G3/4

A=50x(n-1)

L=A+50

[E1 Manifold set PROFF K4

® prass manifold pipe G1 x 2 pcs

® pracket set x 2 pcs

® connection rings with O-ring G1/2 x 3/4
® regulation valve G1/2

 thermostatic valve G1/2

 safety group for manifold

‘ [iT] Ha6op pacnpenenuTenshoro konnek-

Topa PROFF K4

® KONNEKTOP C OTBETHBIMYM OTBEPCTUAMM
G1x2wr

® KPOHLLTENHbI A1 KONnekTopa X 1 k.

* pefyKUMOHHbIA (uTuHr G1/2 x G 3/4

* 3aMOpHbIi BeHTUNL G1/2

* TepmMocTaTuyeckuit knanau G 1/2

* rpynna 6esonacHocTin Konnektopa Gi

‘ |54 Suprava rozdefovatov PROFF K4

® mosadznd ty¢ G1 x 2 ks

© upevnenie pre rozdelovac x 1 stprava.
® redukénd spojka G1/2 x G3/4

® uzatvdraci ventil G1/2

© termostaticky ventil G1/2

* bezpecnostnd skupina rozdelovaca G1

i
m Dimensions mm P nom. /T max Package Net weight [kg]

‘ Zespdt rozdzielaczy PROFF K4

® belka mosigzna G1 x 2szt

e uchwyty do rozdzielacza x 1 kpl.

e 7laczka redukeyjna G1/2 x G3/4

© zawor odcinajacy G1/2

* zawdr termtostatyczny G1/2

 grupa bezpieczenstwa rozdzielacza G1

[T71 Habip poanoinsoro konexTopy
PROFF K4

KOonekTop 3 oTBOpami Bigeogy G1 x 2 wr.
KPOHLUTENH 1St KoniekTopa X 1 K.
peayKuinHuit ditnHr G1/2 x G 3/4
3anipHuil BeHTUNb G1/2

TEPMOCTaTYHUI KnanaH G 1/2

rpyna 6eanexi konekTopa G1

[ifi] Set distribuitoare PROFF K4

e teava distribuitor din alamd G1 x 2 buc.

e manere pentru distribuitor x 1 set
 cuplaj reductor G1/2 x G3/4

 supapd de inchidere G1/2

© supapd termostaticd G1/2

e categoria de securitate a distribuitoare G1

‘ [ Verteilersatz PROFF K4

o Messingbalken G1 x 2 Stk.

o Halter fiir Verteiler x 1 Kpl

© Reduzierstiick G1/2 x G3/4

e Absperrventil G1/2

o Thermostatventil G1/2

e Sicherheitsgruppe des Verteilers G1

‘ [ Souprava rozdglovac(i PROFF K4

® mosazna trubka G1 x 2 ks

© ypevnéni pro rozdélovac x 1 souprava.

e redukéni spojka G1/2 x G3/4

e uzaviraci ventil G1/2

e termostaticky ventil G1/2

© bezpecnostni skupina rozdélovace G1

[T Razdelnik set PROFF K4 1x1/2

® mesing greda G1 x 2 kom
 nosaci za razdelnik x 2 kom

o redukcioni prikljuéak G1/2 x G3/4
© zaporni ventil G1/2

o termostatski ventil G1/2

® sigurnosna grupa razdelnika G1
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L=A+30 6086630 G1-G3/4 2 50 | 100 PN 10/95°C 1 P-6086.02 1.937
6084300 G1 - PEX16x2 2 100 | 150 PN 10/95°C 1 P-6086.02 2.461 6086640 G1-G3/4 3 100 | 150 PN 10/95°C 1 P-6086.02 3.066
6084310 G1 - PEX16x2 3 150 | 200 PN 10/95°C 1 P-6086.03 3.279 6086650 G1-G3/4 4 150 | 200 PN 10/95°C 1 P-6086.03 3.734
6084320 G1 - PEX 16x2 4 200 | 250 PN 10/95°C 1 P-6086.04 3.931 6086660 G1-G3/4 5 200 | 250 PN 10/95°C 1 P-6086.04 4.395
SV 6084330 G1 - PEX 16x2 5 250 | 300 PN 10/95°C 1 P-6086.05 4.596 N 6086670 G1-G3/4 6 250 | 300 PN 10/95°C 1 P-6086.05 5.070
o g &—/ 6084340 G1- PEX 16x2 6 300 | 350 PN 10/95°C 1 P-6086.06 5.260 —e y & 6086680 G1-G3/4 7 300 | 350 PN 10/95°C 1 P-6086.06 5.743
PN10’  95C ')%,(' 6084350 G1- PEX 16x2 7 350 | 400 PN 10/95°C 1 P-6086.07 5.924 PN10~  95C ')%S 6086690 G1-G3/4 8 350 | 400 PN 10/95°C 1 P-6086.07 6.417
6084360 G1- PEX 16x2 8 400 | 450 PN 10/95°C 1 P-6086.08 6.588 6086700 G1-G3/4 9 400 | 450 PN 10/95°C 1 P-6086.08 7.090
6084370 G1 - PEX 16x2 9 450 | 500 PN 10/95°C 1 P-6086.09 7.253 6086710 G1-G3/4 10 | 450 | 500 PN 10/95°C 1 P-6086.09 7.764
05\0 6084380 G1 - PEX16x2 10 | 500 | 550 PN 10/95°C 1 P-6086.10 7917 ) 6086720 G1-G3/4 1 500 | 550 PN 10/95°C 1 P-6086.10 8.438
6084390 G1 - PEX16x2 11 550 | 600 PN 10/95°C 1 P-6086.11 8.581 6086730 G1-G3/4 12 | 550 | 600 PN 10/95°C 1 P-6086.11 9.111
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55.

PROFF MANIFOLD SET

zasjlanie

Iy

‘Eﬂ Manifold set PROFF K5

 brass manifold pipe G1 x 2 pcs
 bracket set x 2 pcs

e connection rings with O-ring G1/2 x 3/4
o flow meter G1/2

e thermostatic valve G1/2

e safety group for manifold

Topa PROFF K5

 KONNEKTOP C OTBETHBIMI OTBEPCTUSMM
Gl x2wr

 KDOHLLUTENHbI NS KOMIEKTOopa X 1 K.

* penyKumoHHbIN duTuHr G1/2 x G8/4

* pacxogomep G1/2

L]

.

‘ [ilT] Ha6op pacnpegenuTensHoro konnek-

TepmocTaT4eckmit knanax G1/2
rpynna 6eaonacHocTy konnekTopa G1

‘ [ Stprava rozdelovagov PROFF K5

e mosadznd ty¢ G1 x 2 ks

 upevnenie pre rozdelovac x 1 slprava.
e redukénd spojka G1/2 x G3/4

* prietokomer G1/2

o termostaticky ventil G1/2

® bezpecnostnd skupina rozdelovaca G1

‘ [0 Zespot rozdzielaczy PROFF K5

e belka mosigzna G1 x 2szt

o uchwyty do rozdzielacza x 1 kpl.

e 7taczka redukeyjna G 1/2 x G 3/4
 przeptywomierz G 1/2

® zawor termtostatyczny G 1/2

* grupa bezpieczenstwa rozdzielacza G1

[T71 Haip posnoginsoro konekTopy
PROFF K5

* KOneKTop 3 0TBOpamMi Bigeoay G1 x 2 .
® KDOHLLTENHI ANg KonekTopa X 1 Kn.
* pepykuinHui ditnar G1/2 x G3/4

o gutpatomip G1/2
* TepMOCTaTHYHI KnanaH G1/2
* rpyna 6eaneku konekTopa G1

‘ [ili] Set distribuitoare PROFF K5

e teava distribuitor din alama G1 x 2 buc.

e manere pentru distribuitor x 1 set

e cuplaj reductor G1/2 x G3/4

e debitmetru G1/2

® supapa termostaticd G1/2

e categoria de securitate a distribuitoare G1

‘ [id Verteilersatz PROFF K5

* Messingbalken G1 x 2 Stk.
 Halter fir Verteiler x 1 Kpl

® Reduzierstiick G1/2 x G3/4
 Durchflussmesser G1/2

© Thermostatventil G1/2
 Sicherheitsgruppe des Verteilers G1

‘ [ Souprava rozdélovac(i PROFF K5

® mosaznd trubka G1 x 2 ks

© ypevnéni pro rozdélovac x 1 souprava.
o redukeni spojka G1/2 x G3/4

o priitokomér G1/2

 termostaticky ventil G1/2

© bezpecnostni skupina rozdélovace G1

[5i] Razdelnik set sa protokomerima
PROFF K5 1x1/2

* mesing greda G1 x 2 kom

© nosaci za razdelnik x 2 kom
 redukcioni prikljucak G1/2 x G3/4
o mera¢ protoka G1/2

o termostatski ventil G1/2
 sigurnosna grupa razdelnika G1

powrét \HH pi H il
= i =z tﬁ@&?
25| 50 G3/4 -
A=50x(n-1)
6086750 G1-G3/4 2 50 100 PN 6/70°C 1 P-6086.74 1.913
6086760 G1-G3/4 3 100 | 150 PN 6/70°C 1 P-6086.74 3.029
6086770 G1-G3/4 4 150 | 200 PN 6/70°C 1 P-6086.75 3.685
6086780 G1-G3/4 5) 200 | 250 PN 6/70°C 1 P-6086.76 4.334
- \\\,'\//, 6086790 G1-G3/4 6 250 | 300 PN 6/70°C 1 P-6086.77 4.996
@ ] 6086800 G1-G3/4 7 300 | 350 PN 6/70°C 1 P-6086.78 5.567
ne ! e X 6086810 G1-G3/4 8 | 350 | 400 PN 6/70°C 1 P-6086.79 6,318
6086820 G1-G3/4 9 400 | 450 PN6/70°C 1 P-6086.80 6.980
6086830 G1-G3/4 10 450 | 500 PN 6/70°C 1 P-6086.81 7.641
6086840 G1-G3/4 11 500 | 550 PN 6/70°C 1 P-6086.82 8.302
6086850 G1-G3/4 12 550 | 600 PN 6/70°C 1 P-6086.84 8.964
54. BASE INOX MANIFOLD SET ‘ [E] Manifold set BASE INOX K1 ‘ [0 Zespt rozdzielaczy BASE INOX K1 ‘ [I3 Verteilersatz BASE INOX K1
3 e steel manifold pipe G1 x 2 pcs o belka stalowa G 1 x 2 szt. o Stahlbalken G1 x 2 Stk.
;_6.‘ .  bracket set x 2 pcs o uchwyty do rozdzielacza stalowego  Halter fiir Stahlverteiler x 1 Kpl
*ﬂ""’ﬂ—‘— - o plug with 0-rings G1 x 2 pcs x 1 kpl. o Verteilerstopfen G1 x 2 Stk.

nxG1/2

A=50x(n-1)
L=A+90

[iT] Ha6op pacnpepenuTensHoro konnek-
Topa BASE INOX K1

® KOMNEKTOP C OTBETHbIMU OTBEPCTUAMM
G1x2wr

® KDOHLLTENHbI N5 CTaNbHOTO KOANEKTopa
X 1 knn.

* 3arnylka konnektopa G1 x 2 .

o korek rozdzielacza G 1 x 2 szt.

[T71 Ha6ip posnoginsdoro konekTopy
BASE INOX K1

* KonekTop 3 oTBOpamy Biagoay G1 x 2 .
® KPOHLLUTEVHY N5 CTaNIeBOr0 KONEKTopa

X 1 knn.
* 3arnylka konektopa G1 x 2 wr.

[ Souprava rozdglovadii BASE INOX K1

e ocel trubka G1 x 2 ks
© upevnéni pro rozdélovac x 1 souprava.
o zatka rozdélovace G1 x 2 ks

‘ [ Stprava rozdelovagov BASE INOX K1 ‘ [ili] Set distribuitoare BASE INOX K1 [5i] Razdelnik set BASE INOX bez ventila
K1 G1”-G1/2”

e ocel ty¢ G1 x 2 ks
© upevnenie pre rozdelovac x 1 slprava.
o zatka rozdefovaca G1 x 2 ks

i
Dimensions Imm P nom. /T max Package Net weight [kg]

e teava distribuitor din otel G1 x 2 buc.
® manere pentru distribuitor din otel x 1 set
e dop distribuitor G1 x 2 buc.

e ¢elik greda G1 x 2 kom

© nosaci za razdelnik x 2 kom

© kapa razdelnika sa O-prstenom G1 x
2 kom

|76

6085000 G1-G1/2 2 50 | 140 PN 10/95°C 1 P-6085.60A 0.793
6085010 G1-G1/2 3 100 | 190 PN 10/95°C 1 P-6085.60A 1.137
6085020 G1-G1/2 4 150 | 240 PN 10/95°C 1 P-6085.60A 1.321
6085030 G1-G1/2 5 200 | 290 PN 10/95°C 1 P-6085.63A 1.505
_ K 6085040 G1-G1/2 6 250 | 340 PN 10/95°C 1 P-6085.63A 1.689
- : & 6085050 G1-G1/2 7 300 | 390 PN 10/95°C 1 P-6085.63A 1.873
pN107  95C -)}gr(- 6085060 G1-G1/2 8 350 | 440 PN 10/95°C 1 P-6085.66A 2.057
6085070 G1-G1/2 9 400 | 490 PN 10/95°C 1 P-6085.66A 2.241
6085080 G1-G1/2 10 | 450 | 540 PN 10/95°C 1 P-6085.66A 2.425
é 6085090 G1-G1/2 11 500 | 590 PN 10/95°C 1 P-6085.70A 2.609
6085100 G1-G1/2 12 | 550 | 640 PN 10/95°C 1 P-6085.70A 2.789
VALVEX CATALOG 1/2024
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56.

BASE INOX MANIFOLD SET

s

‘ [E] Manifold set BASE INOX K2

e steel manifold pipe G1 x 2 pcs
 bracket set x 2 pcs

 plug with O-rings G1 x 2 pcs

e connection rings with O-ring G1/2 x 3/4

m Ha6op pacnpepenuTensHoro konnek-
Topa BASE INOX K2

® KOJNIEKTOP C OTBETHBIMYU OTBEPCTUSIMM
G1x2wr

® KPOHLLITEMHbI ANS CTABHOMO KOANEKTOpa
X 1 Kknn.

* 3arfylwka konnektopa G1 x 2 wr.

* pefyKUMOHHbIA dnTuHr G1/2 x G3/4

|5 Siprava rozdelovacov BASE INOX K2

e ocel ty¢ G1 x 2 ks

© upevnenie pre rozdelovac x 1 slprava.
o zatka rozdelovaca G1 x 2 ks
 redukénd spojka G1/2 x G3/4

6085150 G1-G3/4 2
6085160 G1-G3/4 3
6085170 G1-G3/4 4
6085180 G1-G3/4 5
6085190 G1-G3/4 6
6085200 G1-G3/4 7
6085210 G1-G3/4 8
6085220 G1-G3/4 9
6085230 G1-G3/4 10
6085240 G1-G3/4 11
6085250 G1-G3/4 12

‘ Zespot rozdzielaczy BASE INOX K2

* belka stalowa G 1 x 2 szt.
e uchwyty do rozdzielacza stalowego

x 1 kpl.
o korek rozdzielacza G 1 x 2 szt.
o ztaczka redukeyjna G 1/2 x G 3/4

m Habip po3noains4oro konekTopy
BASE INOX K2

* KonekTop 3 oTBOpamu Biggoay G1 x 2 .
® KPOHLUTEHM ANS CTANEBOrO KONEKTopa
X 1 knn.
* 3arnylwka konektopa G1 x 2 wr.
* penyKuiHuiA dituHr G1/2 x G3/4

‘ [il]] Set distribuitoare BASE INOX K2

e teava distribuitor din otel G1 x 2 buc.

e manere pentru distribuitor din otel x 1 set
e dop distribuitor G1 x 2 buc.

e cuplaj reductor G1/2 x G3/4

50 | 140 PN 10/95°C
100 | 190 PN 10/95°C
150 | 240 PN 10/95°C
200 | 290 PN 10/95°C
250 | 340 PN 10/95°C
300 | 390 PN 10/95°C
350 | 440 PN 10/95°C
400 | 490 PN 10/95°C
450 | 540 PN 10/95°C
500 | 590 PN 10/95°C
550 | 640 PN 10/95°C

[i[3 Verteilersatz BASE INOX K2

e Stahlbalken G1 x 2 Stk.

e Halter fiir Stahlverteiler x 1 Kpl
o Verteilerstopfen G1 x 2 Stk.

® Reduzierstiick G1/2 x G3/4

[ Souprava rozdglovatii BASE INOX K2

e ocel trubka G1 x 2 ks

© Upevnéni pro rozdélovac x 1 souprava.
o zdtka rozdélovace G1 x 2 ks

e redukéni spojka G1/2 x G3/4

[5i] Razdelnik set BASE INOX K2
G17-G1/2”

o Gelik greda G1 x 2 kom

® nosaci za razdelnik x 2 kom

o kapa razdelnika sa O-prstenom G1 x
2 kom

o redukcioni prikljucak G1/2 x G3/4

;
m IS | Tl P nom. /T max Package Net weight [kg]

P-6085.06 1.185
P-6085.09 1.485
P-6085.00 1.785
P-6085.01 2.085
P-6085.02 2.385
P-6085.03 2.685
P-6085.04 2.985
P-6085.05 3.285
P-6085.07 3.585
P-6085.08 3.885
P-6085.10 4181

57.

BASE INOX MANIFOLD SET

‘ [0 Manifold set BASE INOX K2MINI

e steel manifold pipe G1 x 2 pcs

 bracket set x 2 pcs

 plug with O-rings G1 x 2 pcs

* ball valve MINI with O-ring and Eurocone
conetionns 16x2-G1/2

© automatic air vent valve G1/2 x 2 pcs

e drain valve G 1/2 x 2 pcs

[ill] Habop pacnpegenutensHoro konnex-
Topa MINI BASE INOX K2

KOANEKTOP (rpebeHKka) C OTBETHBIMY 0TBEP-
cTusivn G1 x 2wr.

KPOHLUTENHbI ANs KonnekTopa X 1 k.
3arnyLuka Konnekropa G1 x 2wr.

waposoit kpax MINI ¢ duTuHrom pexal
G172

ABTOMATU4ECKUI KNanaH Ans Bbinycka
Bo3ayxa G1/2 x 2 wr.
KpaH LuapoBoi cmBHoi G1/2 x 2 .

|5 Suprava rozdefovagov MINI BASE
INOX K2

e ocel ty¢ G1 x 2 ks.
© upevnenie pre rozdelovac x 1 slprava.
o zatka rozdelovaca G1 x 2 ks.
 Gulovy ventil MINI so spojkou pex/al.

G1/2
© automaticky odvzduSiujlci ventil

/2% 2Kks.

© vypustaci gulovy ventil G1/2 x 2 ks.

Zesp6t rozdzielaczy BASE INOX
K2MINI

o belka stalowa G1 x 2 szt

© Lchwyty do rozdzielacza x 1 kpl.

o korek rozdzielacza G1 x 2 szt

© zawdr kulowy MINI ze Ziaczka pex/al. G 1/2

e automatyczny zawdr odpowietrzajacy G1/2
X2 szt.

o zawor kulowy spustowy G1/2x 2 szt.

[T HaGip posnoginsyoro konexTopy MINI
BASE INOX K2

KONeKTop (rpebiHka) 3 0TBOpamMi BigBoay
G1x2wr.

KPOHLLTEMH A5 KofiekTopa X 1 K.
3aryLuka konektopa G1 x 2wr.
KkynsoBuit kpaH MINI 3 chiTHrom pexal
G1/2

ABTOMATV4HIIA KnanaH Ans Crycky nositps
G1/2 x 2 wr.

Kynb0BUIN KpaH Ans cnycky sogn G1/2

X2 WT.

‘ [i[3 Verteilersatz MINI BASE INOX K2

o Stahlbalken G 1 x 2 Stk.

o Halter fiir Verteiler x 1 Kpl

o Verteilerstopfen G 1 x 2 Stk.

o Kugelhahn MINI mit Verbundrohr pex/
al.G1/2

o Automatisches Entliiftungsventil G 1/2
x 2 Stk.

o Ablasskugelhahn G 1/2 x 2 Stk.

[] Souprava rozdglovacii MINI BASE
INOX K2

e ocel trubka G1 x 2 ks.
© upevnéni pro rozdélovac x 1 souprava.
o zdtka rozdélovace G1 x 2 ks.
e Kulovy ventil MINI se spojkou pex/al. G1/2
e automaticky odvzdu$iiovaci ventil
G1/2 x 2 ks.
o vypoustéci kulovy ventil G1/2 x 2 ks.

[0 Set distribuitoare MINI BASE INOX k2 | [&Ii] Razdelnik set BASE INOX sa mini

o teava distribuitor din otel G1 x 2 buc.

© manere pentru distribuitor x 1 set

* dop distribuitor G1 x 2 buc.

 supapd cu bila MINI cu garniturd pex/
al.G1/2

 supapd automata de aerisire
G1/2 x 2 buc.

® supapd cu bila de scurgere G1/2 x 2 buc.

ventilima K2 G1”-G1/2”

o Gelik greda G1 x 2 kom

e nosaci za razdelnik x 2 kom

e kapa razdelnika s O-prstenom G1 x
2 kom

e kuglasti ventil MINI sa O-prstenom i
prikljuckom Eurocone 16x2-G1/2

o automatski odzracni ventil G1/2 x 2 kom

® ispusni kuglasti ventil G1/2 x 2 kom

6084000 G1-PEX 16x2 2 100 | 190 PN 10/95°C 1 P-6085.09 2.033
6084010 G1-PEX 16x2 3 150 | 240 PN 10/95°C 1 P-6085.00 2.650
6084020 G1-PEX 16x2 4 200 | 290 PN 10/95°C 1 P-6085.01 3.109
Ny 6084030 G1-PEX 16x2 5 250 | 340 PN 10/95°C 1 P-6085.02 3.567
Q- 6084040 G1-PEX 16x2 6 300 | 390 PN 10/95°C 1 P-6085.03 4.025
—e == Cl
) _):%r(_ 6084050 G1-PEX 16x2 7 350 | 440 PN 10/95°C 1 P-6085.04 4.484
PN10~  95%C 6084060 G1-PEX 16x2 8 400 | 490 PN 10/95°C 1 P-6085.66A 4.942
6084070 G1-PEX 16x2 9 450 | 540 PN 10/95°C 1 P-6085.66A 5.401
g 6084080 G1-PEX 16x2 10 | 500 | 590 PN 10/95°C 1 P-6085.70A 5.859
6084090 G1-PEX 16x2 11 550 | 640 PN 10/95°C 1 P-6085.70A 6.313
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59. BASE INOX MANIFOLD SET

—
PN10

o

[0 Manifold set BASE INOX K2MINI Zespot rozdzielaczy BASE INOX
PLUS K2MINI PLUS

o steel manifold pipe G1 x 2 pcs

® bracket set x 2 pcs

 plug with O-rings G1 x 2 pcs

 pall valve MINI PLUS with O-ring and
Eurocone conetionns 16x2-G1/2

© automatic air vent valve G1/2 x 2 pcs

® drain valve G 1/2 x 2 pcs

Topa MINI BASE PLUS INOX K2

KONNEKTOP (rpebeHKka) C OTBETHbIMM OTBEP-
ctuamn G1 x 2w,

KPOHLUTEMHbI A5 KonnekTopa X 1 knn.
3arnylka konnektopa G1 x 2wr.

waposoit kpaH MINI PLUS ¢ duTiHrom
pexal G1/2

ABTOMATVHECKII KNanaH 4 Bbinycka
Bo3Myxa G1/2 x 2 wr.

KpaH LWapoBoi caveHol G1/2 x 2 wr.

‘ [ilT] Ha6op pacnpegenuTenshoro konnek-

|54 Siprava rozdelovacov MINI BASE
PLUS INOX K2

® ocel ty¢ G1 x 2 ks.
© upevnenie pre rozdelovac x 1 stprava.
o zatka rozdelovaca G1 x 2 ks.
© Gulovy ventil MINI PLUS so spojkou pex/
al. G1/2
© automaticky odvzdusiujdci ventil
/2 x 2 ks.
® vypustaci gulovy ventil G1/2 x 2 ks.

i
Dimensions [mm P nom. /T max Package Net weight [kg]

o belka stalowa G1 x 2 szt

® uchwyty do rozdzielacza x 1 kpl.

o korek rozdzielacza G1 x 2 szt

© zawdr kulowy MINI PLUS ze Ziaczkg
pex/a.G1/2

 automatyczny zawdr odpowietrzajacy G1/2
x2 szt

. zawérkulowy spustowy G1/2x 2 szt.

[T71 Ha6ip posnoginyoro konektopy MINI
BASE PLUS INOX K2

KOfNeKTOp (rpebiHka) 3 oTBOpaMM BiABOAY
G1x2uwr

KPOHLUTENHN A9 KonekTopa X 1 K.
3arnyluka konektopa G1 x 2wr.

Kkynbosiit kpas MINI PLUS 3 chituHrom
pexal G1/2

aBTOMATIYHUIA KnanaH s CnycKy MoBiTps
G1/2x2 wr.

KynbOBWIA KpaH Anst crycky sogn G1/2

X2 WT.

[ili] Set distribuitoare MINI BASE PLUS
INOX K2

o teava distribuitor din otel G1 x 2 buc.

e manere pentru distribuitor x 1 set

 dop distribuitor G1 x 2 buc.

© supapd cu hila MINI PLUS cu garniturd
pex/al. G 1/2

© supapd automata de aerisire
G1/2 x 2 buc

 supapd cu bila de scurgere G1/2 x 2 buc.

[ Verteilersatz MINI PLUS BASE
INOX K2

e Stahlbalken G 1 x 2 Stk.

o Halter fiir Verteiler x 1 Kpl

o Verteilerstopfen G 1 x 2 Stk.

o Kugelhahn MINI PLUS mit Verbundrohr
pex/al. G 1/2

o Automatisches Entliiftungsventil G 1/2
x 2 Stk.

o Ablasskugelhahn G 1/2 x 2 Stk.

[ Souprava rozdglovac(i MINI BASE
PLUS INOX K2

e ocel trubka G1 x 2 ks.

© ypevnéni pro rozdélovac x 1 souprava.

o zatka rozdélovace G1 x 2 ks.

 Kulovy ventil MINI PLUS se spojkou pex/
al. G1/2

o automaticky odvzdu$iovaci ventil
G1/2 x 2 ks.

 vypoustéci kulovy ventil G1/2 x 2 ks.

[ Razdelnik set BASE INOX sa MINI
PLUS ventilima K2 G17-G1/2”

o Celik greda G1 x 2 kom

 nosaci za razdelnik x 2 kom

e kapa razdelnika s O-prstenom G1 x
2 kom

 kuglasti ventil MINI PLUS sa O-prstenom i
priklju¢kom Eurocone 16x2-G1/2

o automatski odzracni ventil G1/2 x 2 kom

® ispusni kuglasti ventil G1/2 x 2 kom

6081300 G1-PEX 16x2 2 100 | 190 PN 10/95°C 1 P-6085.09 2,360
6081310 G1-PEX 16x2 3 150 | 240 PN 10/95°C 1 P-6085.00 2,902
6081320 G1-PEX 16x2 4 200 | 290 PN 10/95°C 1 P-6085.01 3,444
6081330 G1-PEX 16x2 5 250 | 340 PN 10/95°C 1 P-6085.02 3,986
6081340 G1-PEX 16x2 6 300 | 390 PN 10/95°C 1 P-6085.03 4,528
6081350 G1-PEX 16x2 7 350 | 440 PN 10/95°C 1 P-6085.04 5,070
6081360 G1-PEX 16x2 8 400 | 490 PN 10/95°C 1 P-6085.05 5,612
6081370 G1-PEX 16x2 ¢ 450 | 540 PN 10/95°C 1 P-6085.07 6,154
6081380 G1-PEX 16x2 10 | 500 | 590 PN 10/95°C 1 P-6085.08 6,696
6081390 G1-PEX 16x2 11 550 | 640 PN 10/95°C 1 P-6085.10 7,234

58. BASE INOX MANIFOLD SET

‘ [Z1] Manifold set BASE INOX K3

e steel manifold pipe G1 x 2 pcs

® bracket set x 2 pcs

 connection rings with O-ring G1/2 x 3/4
e regulation valve G1/2

 safety group for manifold G1

[ill] Habop pacnpegenutenshoro konnex-
Topa BASE INOX K3

® KONNEKTOP C OTBETHBIMY OTBEPCTAAMM
G1 x 2wr.

® KPOHLLTENHbI 15 KONNeKTopa X 1 KA.

* pefyKUMOHHbIA duTuHr G 1/2 X G 3/4

* 3anopHbI BeHTUNb G 1/2

* rpynna 6esonacHocTin Konnektopa Gi

‘ Zesp6t rozdzielaczy BASE INOX K3

o belka stalowa G1 x 2szt

e uchwyty do rozdzielacza x 1 kpl.

® ztaczka redukeyjna G 1/2 x G 3/4

® zawor odcinajacy G 1/2

e grupa bezpieczenstwa rozdzielacza G1

['71 Hatip pOSI‘IO,U,Il'IbHOI'O KoneKTopy
BASE INOX

* KONEKTOP 3 0TBOPamy BigBody G1 X 2uwr.
* KpOHLUTENHYM Ans KonekTopa X 1 k.

* pepyKuUiHuiA diturr G1/2 x G 3/4

* 3anipHuit BeHTNb G1/2

* rpyna 6esnexn konekTopa G1

‘ [51 stprava rozdefovaov BASE INOX K3 ‘ [ifi] Set distribuitoare BASE INOX K3

e ocel ty¢ G1 x 2 ks

© upevnenie pre rozdelovac x 1 slprava.
o redukénd spojka G1/2 x G3/4

® uzatvdraci ventil G1/2

® bezpecnostnd skupina rozdelovaca G1

o teava distribuitor din otel G1 x 2 buc.

e manere pentru distribuitor x 1 set

e cuplaj reductor G 1/2 x G 3/4

 supapd de inchidere G 1/2

e categoria de securitate a distribuitoare G1

[i3 Verteilersatz BASE INOX K3

o Stahlbalken G1 x 2 Stk.

o Halter fiir Verteiler x 1 Kpl

® Reduzierstiick G1/2 x G 3/4

o Absperrventil G1/2

e Sicherheitsgruppe des Verteilers G1

‘ [#1 Souprava rozdglovaci BASE INOX K3

e ocel trubka G1 x 2 ks

e ypevnéni pro rozdélovac x 1 souprava.
o redukéni spojka G 1/2 x G 3/4

e uzaviraci ventil G1/2

 bezpecnostni skupina rozdélovace G1

G1”-G1/.
o Gelik greda G1 X 2 kom
 nosaci za razdelnik x 2 kom
o redukcioni prikljucak G 1/2 x G 3/4
 zaporni ventil G 1/2
e sigurnosna grupa razdelnika G1

‘ m Razdelnlk set BASE INOX K3

A=50x(n-1)
L=A+90 = "
I T T
6085300 G1-G3/4 2 50 140 PN 10/95°C 1 P-6085.06 2.003
6085310 G1-G3/4 3 100 | 190 PN 10/95°C 1 P-6085.09 2.635
6085320 G1-G3/4 4 150 | 240 PN 10/95°C 1 P-6085.00 2.947
6085330 G1-G3/4 5 200 | 290 PN 10/95°C 1 P-6085.01 3.579
¥ 6085340 G1-G3/4 6 250 | 340 PN 10/95°C 1 P-6085.02 4.051
,\\/\; 6085350 G1-G3/4 7 300 | 390 PN 10/95°C 1 P-6085.03 4.523
’_a\;(_’ 6085360 G1-G3/4 8 350 | 440 PN 10/95°C 1 P-6085.04 4.995
PN‘O 95°C 6085370 G1-G3/4 9 400 | 490 PN 10/95°C 1 P-6085.05 5.467
6085380 G1-G3/4 10 450 | 540 PN 10/95°C 1 P-6085.07 5.939
% 6085390 G1-G3/4 11 500 | 590 PN 10/95°C 1 P-6085.08 6.411
6085400 G1-G3/4 12 550 | 640 PN 10/95°C 1 P-6085.10 6.881
VALVEX CATALOG 1/2024
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60.

BASE INOX MANIFOLD SET

A=50x(n-1)
L=A+90

‘ [0 Manifold set BASE INOX K4

e steel manifold pipe G1 x 2 pcs
 bracket set x 2 pcs

e connection rings with 0-ring G1/2 x 3/4
e regulation valve G1/2

e thermostatic valve G1/2

e safety group for manifold

Topa BASE INOX K4

© KOMNEKTOP C OTBETHbIMY OTBEPCTUSMA
Gl x2wr

 KPOHLLTENHbI AN KorniekTopa X 1 K.

* peayKUMOHHbI duTuHr G1/2 x G 3/4

® 3anopHbii BeHTUNb G1/2

.

.

‘ [iT] Habop pacnpegenuTensHoro Konnek-

TepMocTaT4eckuil knana G 1/2
rpynna 6esonacHocTu konnektopa G1

‘ ﬁ! Zespot rozdzielaczy BASE INOX K4

o belka stalowa G1 x 2szt

e uchwyty do rozdzielacza x 1 kpl.

o zlgczka redukeyjna G 1/2 x G 3/4

® zawor odcinajacy G 1/2

® zawdr termostatyczny G 1/2

e grupa bezpieczenstwa rozdzielacza G1

[T Hasip poanonlanoro KonekTopy
BASE INOX

* KOnekTop 3 0TBOpaM Bigeoay G1 x 2 .
* KDOHLUTENHY ANt KOMIeKTopa X 1 K.

* peayKUiHuit dituHr G1/2 x G 3/4

* 3anipHuit BeHTnb G1/2

* TepMocTaTV4HII KnanaH G 1/2

e rpyna 6e3neku konektopa G1

|53 Stprava rozdefovacov BASE INOX K4 | [fi] Set distribuitoare BASE INOX K4

e ocel ty¢ G1 x 2 ks

 upevnenie pre rozdelovac x 1 stiprava.
o redukéna spojka G1/2 x G3/4
 uzatvéraci ventil G1/2

 termostaticky ventil G1/2

© bezpecnostna skupina rozdelovaca G1

i
Dimensions [mm P nom. /T max Package Net weight [kg]

o teava distribuitor din otel G1 x 2 buc.

e manere pentru distribuitor x 1 set

e cuplaj reductor G1/2 x G3/4

e supapa de inchidere G1/2

® supapd termostaticd G1/2

e categoria de securitate a distribuitoare G1

‘ [i3 Verteilersatz BASE INOX K4

o Stahlbalken G1 x 2 Stk.

 Halter fiir Verteiler x 1 Kpl

© Reduzierstiick G1/2 x G3/4

o Absperrventil G1/2

e Thermostatventil G1/2
 Sicherheitsgruppe des Verteilers G1

‘ [ Souprava rozdglovatii BASE INOX K4

 ocel trubka G1 x 2 ks

© upevnéni pro rozdélovac x 1 souprava.
 redukéni spojka G1/2 x G3/4

e uzaviraci ventil G1/2

 termostaticky ventil G1/2

© hezpecnostni skupina rozdélovace G1

[ Razdelnik set BASE INOX K4
G1"-G1/2”

o ¢elik greda G1 x 2 kom

© nosaci za razdelnik x 2 kom

o redukcioni prikljucak G1/2 x G3/4
® zaporni ventil G1/2

e termostatski ventil G1/2
 sigurnosna grupa razdelnika G1

6085450 GI-6G¥4 | 2 | 50 | 140 = PN10/95°C 1 P-6085.06 2.033

6085460 GI-63/4 | 3 | 100 | 190 | PN10/95%C 1 P-6085.09 2.680

6085470 GI-G¥4 | 4 | 150 240 = PN10/95°C 1 P-6085.00 3.167

6085480 GI-6G3/4 | 5 | 200 | 290 | PN10/95%C 1 P-6085.01 3,654

SN 6085490 GI-G34 | 6 | 250 340 = PN10/95°C 1 P-6085.02 4141

- S Y 6085500 GI-63/4 | 7 | 300|330 | PN10/95%C 1 P-6085.03 4628
PNi0) 95C 6085510 GI-G34 | 8 | 350 440 = PN10/95°C 1 P-6085.04 5.115
6085520 GI-G34 | 9 | 400 490 | PN10/95°C 1 P-6085.05 5.602

6085530 GI-G3/4 | 10 | 450 | 540 = PN10/95°C 1 P-6085.07 6.089

6085540 GI-63/4 | 11 | 500 | 590 | PN10/95°C 1 P-6085.08 6.576

6085550 GI-63/4 | 12 | 550 | 640 | PN10/95°C 1 P-6085.10 7.061

61.  BASE INOX MANIFOLD SET

G1

o] le|
o[ [¢]
$ E;F.'SM E
8

] le

Fesgerr ey

50 45
A=50x(n-1
L=A+90
SNONUS
() =~
PN6 70°C

‘ [0 Manifold set BASE INOX K5

e steel manifold pipe G1 x 2 pcs

e pracket set x 2 pcs

 connection rings with O-ring G1/2 x 3/4
o flow meter G1/2

e thermostatic valve G1/2

e safety group for manifold G1

[ Ha6op pacnpe,qenmeanoro KonneK-

Topa BASE INOX

 KONNEKTOP C OTBETHBIMM OTBEPCTUSAMM
G1x2wr

® KPOHLUTEVHbI A5 KonnekTopa X 1 K.

* peayKUMOHHbIA uTuHr G1/2 x G3/4

¢ pacxogomep G1/2

* TepmocTaT4ecKmit knanaH G1/2

* rpynna 6esonacHocTin Konnektopa G1

‘ [0 Zespét rozdzielaczy BASE INOX K5

o belka stalowa G1 x 2szt

e uchwyty do rozdzielacza x 1 kpl.

e 7taczka redukcyjna G 1/2 x G 3/4

® przeptywomierz G 1/2

* zawor termtostatyczny G 1/2

 grupa bezpieczenstwa rozdzielacza G1

[ Hasip posnonlanoro KoneKTopy
BASE INOX

* KOMEKTOP 3 0TBOpamy Bigsogy G1 x 2 wr.
* KPOHLLUTENHY Anst KonekTopa X 1 knn.
* penyKUinHniA dituHr G1/2 x G3/4

e gypatomip G1/2
* TepMOCTaTUYHMIA KnanaH G1/2
* rpyna 6eaneku konektopa G1

51 Ssiprava rozdefovatov BASE INOX K5 ‘ [l Set distribuitoare BASE INOX K5

e ocel ty¢ G1 x 2 ks

 Upevnenie pre rozdelovac x 1 stprava.
o redukéna spojka G1/2 x G3/4

e prietokomer G1/2

e termostaticky ventil G1/2
 bezpecnostna skupina rozdelovaca G1

6085600 G1-G3/4 2
6085610 G1-G3/4 3
6085620 G1-G3/4 4
6085630 G1-G3/4 5
6085640 G1-G3/4 6
6085650 G1-G3/4 7
6085660 G1-G3/4 8
6085670 G1-G3/4 9
6085680 G1-G3/4 10
6085690 G1-G3/4 i
6085700 G1-G3/4 12

e teava distribuitor din otel G1 x 2 buc.

© manere pentru distribuitor x 1 set

e cuplaj reductor G1/2 x G3/4
 debitmetru G1/2

® supapd termostaticd G1/2

 categoria de securitate a distribuitoare G1

PN 6/70°C
100 190 PN 6/70°C
150 | 240 PN6/70°C
200 | 290 PN6/70°C
250 | 340 PN6/70°C
300 | 390 PN 6/70°C
350 | 440 PN 6/70°C
400 | 490 PN 6/70°C
450 | 540 PN 6/70°C
500 | 590 PN 6/70°C
550 | 640 PN 6/70°C

‘ [i3 Verteilersatz BASE INOX K5

o Stahlbalken G1 x 2 Stk.

 Halter fiir Verteiler x 1 Kpl

© Reduzierstiick G1/2 x G3/4

o Durchflussmesser G1/2

© Thermostatventil G1/2

e Sicherheitsgruppe des Verteilers G1

‘ [ Souprava rozdélovac(i BASE INOX K5

® ocel trubka G1 x 2 ks

 upevnéni pro rozdélovac x 1 souprava.
e redukeéni spojka G1/2 x G3/4

o priitokomér G1/2

 termostaticky ventil G1/2

© hezpecnostni skupina rozdélovace G1

G1"-G1/2”

o gelik greda G1 x 2 kom

 nosaci za razdelnik x 2 kom

o redukcioni prikljucak G1/2 x G3/4
e meraC protoka G1/2

o termostatski ventil G1/2
 sigurnosna grupa razdelnika G1

‘ [i] Razdelnik set BASE INOX K5

| Dimensions [mm] |
m Dimensions mm P nom. /T max Package Net weight [kg]

1 P-6085.60A 2.009
1 P-6085.60A 2.643
1 P-6085.60A 3117
1 P-6085.63A 3.592
1 P-6085.63A 4.067
1 P-6085.63A 4.542
1 P-6085.66A 5.016
1 P-6085.66A 5.491
1 P-6085.66A 5.966
1 P-6085.70A 6.440
1 P-6085.70A 6.913

CENTRAL HEATING VALVES AND FITTINGS
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62.  BASE INOX MANIFOLD SET [E1] Manifold set BASE INOX K5 PLUS

o steel manifold pipe G1 x 2 pcs

® bracket set x 2 pcs

 connection rings with O-ring G1/2 x 3/4
o flow meter G1/2

 thermostatic valve G1/2

 safety group for manifold G1

[ill] Habop pacnpegenuTenshoro konnex-
Topa BASE INOX K5 PLUS

® KOMNIEKTOP C OTBETHbIMU OTBEPCTUSMM
Gl x2wr

® KPOHLLTENHbI [ KONNekTopa X 1 k.

* pedyKUMoHHbIi dutuHr G1/2 x G3/4

¢ pacxogomep G1/2

* TepmMocTaTH4eckuit knanas G1/2

* rpynna 6esonacHocTi konnektopa G1

|54 Siprava rozdelovatov BASE INOX
K5 PLUS

e ocel ty¢ G1 x 2 ks

© upevnenie pre rozdelovac x 1 slprava.
 redukénd spojka G1/2 x G3/4

® prietokomer G1/2

 termostaticky ventil G1/2

® bezpecnostna skupina rozdelovaca G1

ol ﬂ;@ %?{ji[l_ﬂ'q! unﬁiﬂ'

210

50

.50 | 45
A=50x(n-1)

6081450 G1-PEX 16x2
6081460 G1-PEX 16x2
6081470 G1-PEX 16x2

L=A+090

2
3

4

6081480 GI1-PEX16x2 | 5

“ 6081490 GI1-PEX16x2 | 6

@ Ji 2 6081500 G1-PEX16x2 | 7
- ’.‘;}\g 6081510 G1-PEX16x2 | 8
PN6  70°C 6081520 GI-PEX16x2 | 9
G1-PEX 16x2 | 10

G1-PEX16x2 | 11
G1-PEX16x2 | 12

6081530
g 6081540
6081550

Zespot rozdzielaczy BASE INOX K5
PLUS

 belka stalowa G1 x 2szt

® uchwyty do rozdzielacza x 1 kpl.

e ztaczka redukeyjna G 1/2 x G 3/4

® przeptywomierz G 1/2

® zawor termtostatyczny G 1/2

® grupa bezpieczenstwa rozdzielacza G1

[T HaGip posnoginsyoro konekTopy
BASE INOX K5 PLUS

KonekTop 3 oTBOpami Bigeoay G1 x 2 wr.
KPOHLUTENHI ANns KonekTopa X 1 Kn.
penyKuiiHui ditHr G1/2 x G3/4
uTpatomip G1/2

TepMocTaTYHUiA KnanaH G1/2

rpyna 6eaneku konektopa G1

[ili] Set distribuitoare BASE INOX K5
PLUS

e teava distribuitor din otel G1 x 2 buc.

* manere pentru distribuitor x 1 set
 cuplaj reductor G1/2 x G3/4
 debitmetru G1/2

® supapd termostatica G1/2

e categoria de securitate a distribuitoare G1

50 | 140 PN6/70°C
100 | 190 PN6/70°C
150 | 240 PNG6/70°C
200 | 290 PNG6/70°C
250 | 340 PNG6/70°C
300 | 390 PNG/70°C
350 | 440 PN6/70°C
400 | 490 PN6/70°C
450 | 540 PN6/70°C
500 | 590 PN6/70°C
550 | 640 PN6/70°C

[i7 Verteilersatz BASE INOX K5 PLUS

e Stahlbalken G1 x 2 Stk.

o Halter fiir Verteiler x 1 Kpl

o Reduzierstlick G1/2 x G3/4

o Durchflussmesser G1/2

® Thermostatventil G1/2

e Sicherheitsgruppe des Verteilers G1

[71 Souprava rozdélovaci BASE INOX
K5 PLUS

e ocel trubka G1 x 2 ks

© upevnéni pro rozdélovac x 1 souprava.
o redukéni spojka G1/2 x G3/4

o priitokomér G1/2

o termostaticky ventil G1/2
 bezpecnostni skupina rozdélovace G1

[5i1 Razdelnik set BASE INOX K5 PLUS
G17-G1/2”

o gelik greda G1 x 2 kom

 nosaci za razdelnik x 2 kom

o redukcioni prikljucak G1/2 x G3/4
e merac protoka G1/2

o termostatski ventil G1/2

e sigurnosna grupa razdelnika G1

2
PHTEAETS | L P nom. / T max Package | Netweight [Kg]

1 P-6085.68 2,097
1 P-6085.59 2,777
1 P-6085.60 3,297
1 P-6085.61 3,818
1 P-6085.62 4,339
1 P-6085.63 4,860
1 P-6085.64 5,380
1 P-6085.65 5,901
1 P-6085.66 6,422
1 P-6085.67 6,942
1 P-6085.69 7,459

|Z1] PROFF PLUS pumping and mixing
island with WILO Pump

Materials: 4-way thermostat valve, 90°
bend, reduction nipples, half union, tee:
brass; seals: EPDM; vent valve, recirculating

w pump: manuf. Wilo

‘ [il] HacocHo-cMecuTensHas rpynna

Grupa pompowo-mieszajaca

60. PROFF PLUS ‘
z pompa WILO

PROFF PLUS ¢ Hacocom WILO

/cnonb3yemble mMatepuansl: 4-xopoBoi
TepMOCTaTU4ECKI KnanaH, KoneHo 90°,
PEAYKLMOHHbIE HANNEN, NONYCTOH, TROMHYK:
natyHb, ynnotHeHns: EPDM, BbinyckHo
BO3[LLUHbIA KnanaH, LPKYNALMOHHbIA HACOC:
komnaus Wilo

[543 Cerpaco-zmiesavaci stibor PROFF
PLUS s ¢erpadiom WILO

PouZzité materidly: 4-cestny termostaticky
ventil, 90° koleno, redukéné dvojhrdld,
poloviénou zavitovou koncovkou: mosadz,
tesnenia: EPDM, odvzduSnovaci ventil,
cirkulacné cerpadlo: znacka Wilo

| o
AN
G1

Grupa pompowo-mieszajgca
z pompg WILO

Uzyte materiaty:zawdr termostatyczny
4-drogowy, kolano 90°, nyple redukcyjne,
potsrubunek, tréjnik: mosiadz, uszczelki:
EPDM, zawor odpowietrzajacy, pompa
obiegowa: firma Wilo

PLUS 3 nomrioto WILO

BikopycTaHi MaTepiani: TepMocTaTu4HuiA
4-xopoBuiA KnanaH, koniHo 90°, peayKuiiHi
Hineni, HanieMydTa, TPINHNK: NaTyHb,
npoknaakv: EPDM, neaepauiiinii knana,
LMPpKYASLiAHMA Hacoc: Komnaris Wilo

‘ ['7] HacocHo-amiwysansHa rpyna PROFF

PLUS s ¢erpadlem WILO

Pouzité materidly: termostaticky Ctyfcestny
ventil, koleno 90°, redukce, pfipojovact
matice, T-kus: mosaz, tésnéni: EPDM,
odvzdu$novaci ventil, obéhové cerpadio:
firma Wilo

‘ [if] Cerpaci a michaci skupina PROFF

[i]3 Pumpen-Mischergruppe PROFF
PLUS mit WILO-Pumpe

Verwendete Materialien: 4-Wege-Ther-
mostatventil, 90°-Bogen, Reduziernippel,
Anschlussverschraubung, T-Stiick: Messing,
Dichtungen: EPDM, Entliiftungsventil,
Umwélzpumpe: Wilo

[ Cerpaci a michaci skupina PROFF
PLUS s cerpadlem WILO

PouZité materidly: termostaticky ctyfcestny
ventil, koleno 90°, redukee, pfipojovaci
matice, T-kus: mosaz, tésnéni: EPDM,
odvzdu$iovaci ventil, obéhové cerpadio:
firma Wilo

[ PROFF PLUS grupa za pumpanie i
mesSanje sa WILO pumpom

Korigéeni materijali: 4-smerni termostatski

ventil, koleno od 90°, redukcione bradavice,

poluprikljucak, T: mesing, zaptivke: EPDM,

VWe'Ttil za odzragivanje, cirkulaciona pumpa:
ilo

WVALNVEX

60. PROFFPLUS [E0] PROFF PLUS pumping and mixing
Grupa pompowo-mieszajaca island with FLP Pump
z pompg LFP

Materials: 4-way thermostat valve, 90°
bend, reduction nipples, half union, tee:
brass; seals: EPDM; vent valve, recirculating
pump: manuf. LFP

PROFF PLUS ¢ Hacocom LFP

Vicnonbayemble Matepuantl; 4-xofa0BoA
TepMocTaTU4eCKIi KnanaH, KoneHo 90°,
PeLYKLMOHHbIE HANMENM, MOMYCrOH, TPOWHUK:
NaTyHb, ynnotHeHns: EPDM, BbinyckHoO#
BO3MYLUHbIA KNanaH, LPKYASLYOHHbI HAacoC:
KomnaHus LFP

‘ [ill] HacocHo-cMecuTensHas rpynna

[54 Cerpaco-zmiesavaci sibor PROFF
PLUS s ¢erpadlom LFP

PouZité materidly: 4-cestny termostaticky
ventil, 90° koleno, redukéné dvojhrdla,
polovicnou zévitovou koncovkou: mosadz,
tesnenia: EPDM, odvzdu$iovaci ventil,
cirkulacné cerpadlo: znacka LFP
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Grupa pompowo-mieszajgca z
pompg LFP

Uzyte materiaty:

zawdr termostatyczny 4-drogowy, kolano
90°, nyple redukcyjne, potsrubunek, trojnik:
mosigdz, uszczelki: EPDM, zawdr odpowie-
trzajacy, pompa obiegowa: firma LFP

PLUS 3 nomnoto LFP

BukopycTaHi MaTepiany: TepMoCTaTU4HIA
4-x0f08MiA KnanaH, koniHo 90°, peayKuiitHi
Hineni, HaniBmydTa, TPIAHUK: naTyHb,
npoknagkv: EPDM, peaepaiinii knanaH,
LMPKYNALiAHNA Hacoc: KoMnais LFP

‘ [T HacocHo-amiwysansHa rpyna PROFF

PLUS s cerpadlem LFP

PouZité materidly: termostaticky Ctyfcestny
ventil, koleno 90°, redukce, pripojovaci
matice, T-kus: mosaz, tésnéni: EPDM,
odvzdu$novaci ventil, obéhové cerpadio:
firma LFP

‘ Em Cerpaci a michaci skupina PROFF

Temp. nom.
70°C 6 1

PLUS mit WILO-Pumpe

Verwendete Materialien: 4-Wege-Ther-
mostatventil, 90°-Bogen, Reduziernippel,
Anschlussverschraubung, T-Stlick: Messing,
Dichtungen: EPDM, Entliiftungsventil,
Umwalzpumpe: LFP

‘ [i[3 Pumpen-Mischergruppe PROFF

PLUS s ¢erpadlem LFP

Pouzité materidly: termostaticky Ctyfcestny
ventil, koleno 90°, redukee, pfipojovaci
matice, T-kus: mosaz, tésnéni: EPDM,
odvzdusnovaci ventil, obéhové ¢erpadio:
firma LFP

‘ |71 Cerpaci a michaci skupina PROFF

mesSanje sa LFP pumpom

Kori§¢eni materijali: 4-smerni termostatski
ventil, koleno od 90°, redukcione bradavice,
poluprikljucak, T: mesing, zaptivke: EPDM,
ventil za odzracivanje, cirkulaciona pumpa:
LFP

‘ [5i1 PROFF PLUS grupa za pumpanje i

Package Net weight [kg]
P-1475.60/2b 3.860

63 TERMOCONTROL ‘E]] Size DN20 4-way thermostat valve

Materials: body: brass, seals: EPDM, Vernet
thermostat cartridge; operator: polyoxy-
methylene (POM), cap: ABS; screws, bolts:
stainless steel

[ilT] Yersipexxoposoit TepmocTaTieckui
knanax DN20

VlcnonbayeMble MaTepuansi: KOpnyc: natyHb,
ynnotHerns: EPDM, TepmocTatieckuit
KapTpumx Vernet; pydka: mommaueTans
(POM), 3arnywka: ABS; BUHTBI, NPYXWHb:
HepxasetoLLas cTanb

|54 Stvorcestny termostaticky ventil
DN20

Pouzité materidly: korpus: mosadz; tesnenia:
EPDM; termostatickd viozka znacky Vernet;
koliesko: polyoxymetylén (POM); zaslepka:
ABS; skrutky, pruziny: nehrdzavejlca ocel
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termostatyczny DN20

Uzyte materiaty: korpus: mosigdz, uszczelki:
EPDM, wktad termostatyczny Vernet
pokretto: poliacetal (POM), zaslepka: ABS,
wkrety, sprezyny: stal nierdzewna

‘ Czterodrogowy zawor

knanaH DN20

BukopucTari MaTepianu: Kopnyc: natyHb,
npoknagku: EPDM, TepMocTatin4Ha BCTasKka

‘ [T71 Yotupuxoposmii TepmocTaTuHmii

Vernet; pyyka: noniauetans (POM), sarnyLuka:

ABS; rBUHTI,NPYXMHI: HepXasiloya CTasb

[ili] Robinet termostatic cu patru ci
DN20

Pouzité materidly: corp: alama, garnituri:

‘ [i]3 4-Wege-Thermostatventil DN20

Verwendete Materialien: Korper: Messing,
Dichtungen: EPDM, Vernet-Thermosta-
teinsatz; Drehknopf: Polyacetal (POM),
Blindplatte: ABS; Schrauben, Federn:
rostfreier Stahl

[ Ctyrcestny termostaticky ventil
DN20

Pouzité materidly: télo: mosaz, tésnéni:
EPDM, termostatickd vioZka Vernet; kolecko:
polyoxymethylen (POM), zaslepka: ABS;
Srouby, pruziny: nerezova ocel

|53 Cetvorokraki termostatski ventil
DN20

Korid¢eni materijali: telo: mesing, zaptivke:

EPDM, insertie termostaticd Vernet; roata de  EPDM, Vernet termostatski umetak; dugme:

manevra: poliacetal (POM), dop inchidere:
ABS; suruburi, arcuri: otel inoxidabil
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poliacetal (POM), poklopac: ABS; vijci,
opruge: nerdajuci celik

Package Net weight [kg]

P-6070.00 | 1,03
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64.  PROFFmix

‘ [Z1] PROFFmix pump group

o cut-off valves integrated with thermome-
ters G3/4

e check valve located in the return valve

e t-pipe connector made of brass

e three-way mixing valve - G1 1/2

e three-way valve actuator 10Nm

e steel return pipe - G1 1/2

 detachable modular insulation

e flow pump: Wilo - G1 1/2, 6m H20,
130mm

‘ [il] Hacockas rpynna PROFFmix

3aMopHble KnanaHb! CO BCTPOEHHbIMM
TepmomeTpamu G3/4

B BO3BPATHOM KfanaHe nomeLLieHo obpat-

Hblil Knanan

TPOWHUK COEAVHUTENBHBIA 113 NaTYHI
TPEXXOLOBOM CMECUTENbHBI KnanaH -
G112

MPYBOZ TPEXXOA0BOrO KnanaHa 10HM
06paTHbIi TpybonpoBog 13 ctamm - G1 1/2

(]
U

MOfyNbHas 130AsLVs - pa3bopHas
* LYPKYNSLMOHHBIA Hacoc: Buno - G1 172,
6m H20, 130mm

:L ‘Eﬂ Cerpacia skupina, PROFFmix

e zatvaracie armatdry integrované s teplo-

N
m ﬂ; \\,_\ .
_e ==
{;} 95°C /'a\ﬁff @

mermi G3/4

e yratny ventil s umiestnenou spatnou
Klapkou

e tvarovka T z mosadze

o trojcestny zmieSavaci ventil - G1 1/2

e servomotor trojcestného ventilu 10 Nm

e yréatne potrubie, ocelové - G1 1/2

e modulovd izol4cia - demontovatelna

o gerpadlo: Wilo - G1 1/2, 6m H20, 130mm

6096800 | PN6 |

7§ Grupa pompowa PROFFmix

© zawory odcinajace zintegrowane z termo-
metrami G3/4
© W zaworze powrotnym umieszczono
zawdr zwrotny
e trojnik przytaczeniowy wykonany
Z mosigdzu
© zawor trojdrozny mieszajacy - G1 1/2
 sitownik do zaworu tréjdroznego 10Nm
e rura powrotna wykonana ze stali - G1 1/2
o izolacja modutowa - rozbieralna
© pompa obiegowa - WILO - G1 1/2,
6m H20, 130mm

[T7] HacocHa rpyna PROFFmix

3anipHi Knanaxy 3 BOYA0BaHNMI TepMoMe-
Tpamn G3/4

® Y 3BOPOTHOMY KfanaHy nomilLieHo obep-
HEHII Knana

TPIHUK CNONYYHUIA 3 NaTyHi
TPUXOROBUI KnanaH 3miluysada - G1 1/2
npvBIg, TPMXOF0BOTO Knanaxy 10HM
3BOPOTHa Tpyba 3i cTani - G1 1/2
MogymbHa i30asList - po3bipHa
LMPKynALiiiHniA Hacoc: Bino - G1 172,
6m H20, 130mm

[i]] Grup de pompare PROFFmix

« robinete de inchidere cu termometre
integrate G3/4

© supapa de sens este situata in supapa
de retur

o teu de conexiune din alama

 vana de amestec cu trei cdi pentru
amestec - G1 1/2

 actuator pentru vana de amestec cu trei
cdi 10Nm

 conducta de retur din otel - G1 1/2

* izolatie modulard - demontabila

* pompa de circulatie: Wilo - G1 1/2,
6m H20, 130mm

Zrn o | ano | e e |
95°C 1

6

‘ [i]3 PROFFmix -Pumpengruppe

e mit Thermometern G3/4 integriertes
Absperrventil

 im Riickschlagventil wurde ein Sperrventil
platziert

® Anschluss - T-Stiick aus Messing

o 3-Wege Mischventil - G1 1/2

 Stellmotor fiir 3-Wege - Ventil - 10Nm

e Riicklaufrohr aus Stahl - G1 1/2

e modulare Isolierung - zerleghar

o Umlaufpumpe: Wilo - G1 1/2, 6m H20,
130mm

[#] Cerpaci skupina PROFFmix

 yzaviraci armatury integrované s
teploméry G3/4

© yratni ventil s umisténym zpétnym
ventilem

e tvarovka T z mosazi

o tficestny smésovaci ventil - G1 1/2

 servomotor tficestniho ventilu 10 Nm

 yratné potrubi, ocelovy - G1 1/2

© modulovd izolace - demontovatelnd

e ¢erpadlo: Wilo - G1 1/2, 6m H20, 130mm

‘ [ Grupa sa pumpom PROFFmix

 zaporne ventile integrisane s termome-
trima G3/4

| povratnom ventilu je stavljen reverzi-
bilan ventil

o T prikljuéak od mesinga

o mesni ventil - G1 1/2

© pogon za mesni ventil TONm

® povratna cev od Celika - G1 1/2

* modularna izolacija — moZe da se
demontira

e cirkulacijska pumpa: Wilo - G1 1/2 ,
6mH20, 130mm

\ P-2449.98 \ 6,642

VALVEX

PROFFmix

‘ [Z1] PROFFmix pump group

o cut-off valves integrated with thermome-
ters G3/4

e check valve located in the return valve

e t-pipe connector made of brass

e three-way mixing valve - G1 1/2

o three-way valve actuator 10Nm

e steel return pipe - G1 1/2

e detachable modular insulation

‘ Em HacocHas rpynna PROFFmix

3anOpHble Knanabl CO BCTPOEHHbIMM
TepmomeTpamu G3/4

B BO3BPATHOM KnanaHe nometLLeHo obpar-
HbIl Knana

TPOWHVK COEAMHNTENBHBIN U3 NaTyH!
TPEXXOL0BON CMECUTENbHbIN KnanaH -
G11/2

MPYBOA TPEXXORO0BOTO Knanara 10HM
06paTHbIi TpybonpoBog 13 ctamm - G1 1/2
MOy/IbHast U30AsLs - pa3bopHas

(1]
J

‘ |5 Skupina Gerpadiel PROFFmix

e zatvaracie armatdry integrované s teplo-

Net weight [kg]

65. PROFFco

‘ [Z1] PROFFco pump GROUP

o cut-off valves integrated with thermome-
ters G3/4

o check valve located in the return valve

o cut-off valve

e steel return pipe - G1 1/2

 detachable modular insulation

e flow pump: Wilo - G1 1/2, 6m H20,
130mm

‘ [ill] Hacocas rpynna PROFFco

* 3an0pHble KnanaHbl CO BCTPOSHHbIMM
TepmomeTpamn G3/4

* B BO3BPATHOM KnaraHe rometLieHo obpar-
HblIlA Knana
3anopHblil knanax
obpaTHbIii Tpy6onpoBoa U3 ctamm - G1 1/2

(]
L[]
o MofyNbHas U30NALMst — pasbopHas
(]

LMPKYNSLMOHHBI Hacoc: Buno - G1 172,

6m H20, 130mm
|54 Skupina gerpadiel PROFFco

 yzatvéracie armatdry integrované s
teplomermi G3/4

 yo vratnom ventile je miestneny spatny
ventil

— e uzatvéraci ventil
e vratné potrubie z ocele - G1 1/2

© modulovd izoldcia - je mozné demontovat
e gerpadlo: Wilo - G1 1/2, 6m H20, 130mm

‘ Grupa pompowa PROFFco

 zawory odcinajace zintegrowane z termo-
metrami G3/4

® \/ Zaworze powrotnym umieszczono
zawor zwrotny

® zawdr odcinajacy

e rura powrotna wykonana ze stali - G1 1/2

® izolacja modutowa - rozbieralna

* pompa obiegowa - WILO - G1 1/2,
6m H20, 130mm

[T71 HacocHa rpyna PROFFco

* 3anipHi Knanaxy 3 BOY[OBaHUMY TEPMOMe-
Tpammn G3/4»

* Y 3BOPOTHOMY KnianaHy nomilLieHo o6ep-
HeHWi KnanaH

* 3anipHuit Knana

* 3B0pOTHa Tpyba 3i cTani - G1 1/2

* MofynbHa i30nsList - po3bipHa

 LVpKynsLiiHuiA Hacoc: Bino - G1 172,
6m H20, 130mm

[i] Grup de pompare PROFFco

e robinete de inchidere cu termometre
integrate G3/4

© supapa de sens este situata in supapa
de retur

e supapé de inchidere

e conducta de retur din otel - G1 1/2

o izolatie modulard - demontabild

© pompa de circulatie: Wilo - G1 1/2,
6m H20, 130mm

‘ [i]3 PROFFco -Pumpengruppe

* mit Thermometern G3/4 integriertes
Absperrventil

 im Riickschlagventil wurde ein Sperrventil
platziert

e Absperrventil

e Riicklaufrohr aus Stahl - G1 1/2

* modulare Isolierung - zerlegbar

© Umlaufpumpe: Wilo - G1 1/2 , 6m H20,
130mm

[#] Skupina Gerpadel PROFFco

® yzaviraci armatury integrované

s teploméry G3/4
 ve vratném ventilu je misténi zpétny ventil
 yzaviracf ventil
® yratné potrubi z oceli - G1 1/2
* modulova izolace - je mozné demontovat
e ¢erpadlo: Wilo - G1 1/2, 6m H20, 130mm

[5i] Grupa sa pumpom PROFFco

 zaporne ventile integrisane sa termome-
trima G3/4

© y povratnom ventilu je stavljen reverzi-
bilan ventil

® zaporni ventil

 povratna cev od celika - G1 1/2

* modularna izolacija — moze da se
demontira

e cirkulacijska pumpa: Wilo - G1 1/2 ,
6mH20, 130mm

— mermi G3/4
:L o vratnom ventile je miestneny spatny
ventil
m e tvarovka T z mosadze
T o trojcestny zmieSavac - G1 1/2

o servomotor pre trojcestny ventil 10Nm
e yratné potrubie z ocele - G1 1/2
e modulovd izoldcia - je mozné demontovat

6096870 \ PN 6 \

78 Grupa pompowa PROFFmix

© zawory odcinajace zintegrowane z termo-
metrami G3/4
© \v Zaworze powrotnym umieszczono
zawor zwrotny
e trojnik przytaczeniowy wykonany
Z mosigdzu
© zawor trojdrozny mieszajacy - G1 1/2
 sitownik do zaworu tréjdroznego 10Nm
 rura powrotna wykonana ze stali - G1 1/2
* izolacja modutowa - rozbieralna

[T71 Hacocka rpyna PROFFmix

3anipHi Knanari 3 BOYLOBaHIMI TEPMOME-
Tpamn G3/4

Y 3BOPOTHOMY KfamaHy NoMitLieHo obep-
HeHui Knanaw

TPIRHVK CNONYYHWUIA 3 NATYHI

TPUXOOBMI KnanaH 3millysada - G1 1/2
npwBsig TpUxogoBoro knanady 10Hw
3BOPOTHa Tpyoa 3i cTani - G11/2
MOZYbHa 13075LLis - po3bipHa

‘ [ii] Grup de pompare PROFFmix

« robinete de inchidere cu termometre
integrate G3/4

® supapa de sens este situata in supapa
de retur

e teu de conexiune din alama

® vana de amestec cu trei cdi pentru
amestec - G1 1/2

 actuator pentru vana de amestec cu trei
cdi 10Nm

 conducta de retur din otel - G1 1/2

e izolatie modulard - demontabild

R
95°C

| 1 |

[i]3 PROFFmix -Pumpengruppe

e mit Thermometern G3/4 integriertes
Absperrventil

© im Riickschlagventil wurde ein Sperrventil
platziert

® Anschluss - T-Stiick aus Messing

® 3-Wege Mischventil - G1 1/2

 Stellmotor fiir 3-Wege - Ventil - 10Nm

 Riicklaufrohr aus Stahl - G1 1/2

* modulare Isolierung - zerlegbar

[ Skupina derpadel PROFFmix

 yzaviraci armatury integrované s
teploméry G3/4

 ve vratném ventilu je misténi zpétny ventil

® tvarovka T z mosazi

o tficestny sméSovac - G1 1/2

© servomotor pro tficestny ventil 10Nm

 yratné potrubi z oceli - G1 1/2

* modulovd izolace - je mozZné demontovat

[5i] Grupa bez pumpe PROFFmix

© zaporne ventile integrisane s termome-
trima G3/4

 u povratnom ventilu je stavljen reverzi-
bilan ventil

T prikljucak od mesinga

© mesni ventil - G1 1/2

© pogon za mesni ventil TONm

© povratna cev od Celika - G1 1/2

e modularna izolacija — moZe da se
demontira

Package Net weight [kg]
P-6096.68 \ 4.794

PROFFco ‘ E]] PROFFco pump GROUP

o cut-off valves integrated with thermome-
ters G3/4

e check valve located in the return valve

o cut-off valve

o steel return pipe - G1 1/2

e detachable modular insulation

‘ [ill] HacocHas rpynna PROFFco

* 3ar0pHble KNanaHbl O BCTPOEHHbIMM
TepmomeTpamn G3/4

* B BO3BPATHOM KfanaHe NomeLLeHo obpat-
HbIl KnanaH

* 3aropHbI KNanax

 06paTHbI Tpybonposoz 13 ctamm - G1 1/2

* MofiyNbHas n30asLs — pa3bopHas

270 200

53 Skupina Gerpadiel PROFFco

R ) e uzatvéracie armatdry integrované s
teplomermi G3/4
* vo vratnom ventile je miestneny spatny

ventil
d  uzatvéraci ventil
Ej E e vratné potrubie z ocele - G1 1/2
o modulovd izoldcia - je mozné demontovat
e

I8 Grupa pompowa PROFFco

e zawory odcinajace zintegrowane z termo-
metrami G3/4

© \v zaworze powrotnym umieszczono
zawor zwrotny

© zawor odcinajacy

e rura powrotna wykonana ze stali - G1 1/2

e izolacja modutowa - rozbieralna

‘ [T7] HacocHa rpyna PROFFco

* 3anipHi knanau 3 BOY0BaHUMY TEPMOME-
Tpamn G3/4»

* y 3BOPOTHOMY KNanaHy NOMILLeHo 0bep-
HEHWiA KnanaH

* 3anipHuit Knanax

* 3B0pOTHa Tpyba 3i cTani - G1 1/2

* MofynbHa i3onaLs - po3bipHa

‘ [ii] Grup de pompare PROFFco

o robinete de inchidere cu termometre
integrate G3/4

e supapa de sens este situata in supapa
de retur

© supapd de inchidere

 conducta de retur din otel - G1 1/2

« izolatie modulard - demontabild

‘ [i/3 PROFFco -Pumpengruppe

e mit Thermometern G3/4 integriertes
Absperrventil

© im Riickschlagventil wurde ein Sperrventil
platziert

o Absperrventil

* Riicklaufrohr aus Stahl - G1 1/2

* modulare Isolierung - zerleghar

[#] Skupina Gerpadel PROFFco

 yzaviraci armatury integrované
s teploméry G3/4
 ve vratném ventilu je misténi zpétny ventil
 yzaviraci ventil
 yratné potrubi z oceli - G1 1/2
* modulova izolace - je mozné demontovat

|51 Grupa bez pumpe PROFFco

 zaporne ventile integrisane sa termome-
trima G3/4

U povratnom ventilu je stavljen reverzi-
bilan ventil

e zaporni ventil

© povratna cev od Celika - G1 1/2

© modularna izolacija — moZe da se
demontira
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69. PROFF COMFORT
Grupa pompowo-mieszajaca
z pompa WIL

@)

PN6

0

70°C

E]] PROFF COMFORT pumping and
mixing island with WILO Pump

Materials: 3-way thermostat valve, 90°
bend, reduction nipples, half union, tee:

brass; seals: EPDM / presshoard; vent valve,

recirculating pump: manuf. Wilo

[il] HacocHo-cmecuTensHas rpynna
PROFF COMFORT ¢ Hacocom WILO

Vicnons3yemsle Matepuansl; 3-x040Boi
TEPMOCTATHECKIIA KnanaH, KoneHo 90°,
PenyKL/OHHbIE HAMNEenM, NOAYCrOH, TDOMHUK:
NaTyHb, ynnotHeHus: EPDM, dubpa; Bbinyck-
HOW BO3MYLUHbIA KnanaH, UPKYNALMOHHbIA
Hacoc: komnarns Wilo

|54 Cerpaco-zmiesavaci stibor PROFF
COMFORT s ¢erpadlom WILO

Pouzité materidly: 3-cestny termostaticky
ventil, 90° koleno, redukéné dvojhrdld,
polovicnou zdvitovou koncovkou: mosadz;
tesnenia: EPDM, viakno; odvzduSriovaci
ventil, cirkulacné cerpadlo: znacka Wilo

I8 Grupa pompowo-mieszajaca
z pompa WILO

Uzyte materiaty: zawdr termostatyczny
3-drogowy, kolano 90°, nyple redukcyjne,
potsrubunek, tréjnik: mosigdz, uszczelki:
EPDM, fibra zawor odpowietrzajacy, pompa
obiegowa: firma Wilo

[T HacocHo-amilysansha rpyna PROFF
COMFORT 3 nomnoto WILO

BukopycTani maTepianu: TepMoCTaTA4HNIA
3-x010BuiA KnanaH, KoniHo 90°, penyKuiiHi
Hinei, HaniBMyTa, TPIRHUK: NaTyHb,
npoknaakv: EPDM, dibpa; aeaepavyiinHmi
KnanaH, LpKynsuiiHui Hacoc: komnaris Wilo

[ii] Grup pompare si amestec PROFF
COMFORT cu pompa WILO

Materiale utilizate: robinet termostatic cu 3
cdi, cot de 90°, nipluri de reducere, semio-
landez, teu: alama; garnituri: EPDM, fibra;
supapa de aerisire, pompd de circulatie:
firma Wilo

v o wa e |
70°C

6096930 |  PN6 |

[ !

EE Pumpen-Mischergruppe PROFF
COMFORT mit WILO-Pumpe

Verwendete Materialien: 3-Wege-Ther-
mostatventil, 90°-Bogen, Reduziernippel,
Anschlussverschraubung, T-Sttick: Messing,
Dichtungen: EPDM, Fiber; Entliftungsventil,
Umwalzpumpe: Wilo

|71 Cerpaci a michaci skupina PROFF
COMFORT s ¢erpadlem WILO

PouZité materidly: termostaticky trojcestny
ventil, koleno 90°, redukce, pfipojovaci
matici, T-kus: mosaz, tésnéni: EPDM,
mikrovidkno: odvzdusiiovac ventil, obghové
Cerpadlo: firma Wilo

[5i] PROFF COMFORT grupa za pumpan-
je i meSanje sa WILO pumpom

KoriSéeni materijali: 3-kraki termostatski
ventil, koleno od 90°, redukcione bradavice,
poluprikljucak, T: mesing; zaptivke: EPDM,
fibra; ventil za odzraCivanje, cirkulaciona
pumpa: Wilo

Package Net weight [kg]
P-1475.60/2b \ 3.638

WVALNVEX

70. PROFF COMFORT

Grupa pompowo-mieszajaca

z pompa LFP

[=1] PROFF COMFORT pumping and
mixing island with LFP Pump

Materials: 3-way thermostat valve, 90°
bend, reduction nipples, half union, tee:

brass; seals: EPDM / presshoard; vent valve,

recirculating pump: manuf. LFP

PROFF COMFORT ¢ Hacocom LFP

Vlcnonb3yemble matepuansl: 3-xo[0B0M
TEPMOCTATIHECKII KnanaH, KoneHo 90°,
PEeqyKLMOHHbIE HANMENM, NONYCIOH, TPORHNK:
NaTyHb, ynnoTHeHns: EPDM, dubpa; Bbinyck-
HOW BO3MYLLHbIA KNanaH, LPKYNALMOHHbIA
Hacoc: Komnanms LFP

‘ [i1] HacocHo-cmecuTensHas rpynna

COMFORT s cerpadlom LFP

Pouzité materidly: 3-cestny termostaticky
ventil, 90° koleno, redukéné dvojhrdld,
polovi¢nou zdvitovou koncovkou: mosadz;
tesnenia: EPDM, vlakno; odvzduSriovaci
ventil, cirkulacné ¢erpadlo: znacka LFP

‘ |54 Cerpaco-zmiesavaci stibor PROFF

7] Grupa pompowo-mieszajaca
z pompa LFP

Uzyte materiaty: zawdr termostatyczny
3-drogowy, kolano 90°, nyple redukcyjne,
potsrubunek, trojnik: mosiadz, uszczelki:
EPDM, fibra zawor odpowietrzajacy, pompa
obiegowa: firma LFP

[T71 HacocHo-amilysansHa rpyna PROFF
COMFORT 3 nomnoto LFP

BukopvicTani MaTepiani: TepMocTaTuYHuin
3-xo[0Buit KnanaH, KoniHo 90°, peayKLiiHi
Hineni, HaniBmycTa, TPIAHUK: NaTyHb,
npoknagku: EPDM, thibpa; neaepauiiitinii
KnanaH, LpKynsuiiHui Hacoc: Komnaris LFP

COMFORT cu pompé LFP

Materiale utilizate: robinet termostatic cu 3
cdi, cot de 90°, nipluri de reducere, semio-
landez, teu: alama; garnituri: EPDM, fibra;
supapa de aerisire, pompa de circulatie:
firma LFP

‘ [ii] Grup pompare si amestec PROFF

St o wa e |
70°C

6096931 |  PN6 |

[ !

[i]3 Pumpen-Mischergruppe PROFF
COMFORT mit LFP-Pumpe

Verwendete Materialien: 3-Wege-Ther-
mostatventil, 90°-Bogen, Reduziernippel,
Anschlussverschraubung, T-Sttick: Messing,
Dichtungen: EPDM, Fiber; Entltiftungsventil,
Umwalzpumpe: LFP

[ Cerpaci a michaci skupina PROFF
COMFORT s Cerpadlem LFP

PouZité materidly: termostaticky trojcestny
ventil, koleno 90°, redukce, pfipojovact
matici, T-kus: mosaz, tésnéni: EPDM,
mikrovldkno: odvzdusriovaci ventil, ob&hové
¢erpadlo: firma LFP

je i meSanje sa LFP pumpom

Kori§ceni materijali: 3-kraki termostatski
ventil, koleno od 90°, redukcione bradavice,
poluprikljuéak, T. mesing; zaptivke: EPDM,
fibra; ventil za odzracivanje, cirkulaciona
pumpa: LFP

‘ [5i] PROFF COMFORT grupa za pumpan-

Package Net weight [kg]
P-1475.60/2b \ 3.638

84

VALVEX CATALOG 1/2024

68.  COMBI ‘ [0 Boiler distributor 8 Rozdzielacz kattowy [ Kesselverteiler
© hody: brass CB753S ® Rozdzielacz kottowy ® Gehause: Messing CB753S
 pipe unions and pipe connectors: brass e korpus: mosigdz CB753S * Rohrverschraubungen und Rohrmuffe:
CW617N, EN 12165 o Srubunki i tgczki rurowe: mosigdz Messing CW617N, EN 12165
e end cap: brass CW614N, EN 12164 CWB17N, EN 12165  Verschlussscheibe: Messing CW614N,
© mounting screws: Stainless steel o zaslepka koricowa: mosigdz CW614N, EN 12164
o flat gaskets: Peroxide EPDM EN 12164 * Montageschrauben: rostbestédndiger
e sealing gaskets: Peroxide EPDM  $ruby montazowe: stal nierdzewna Stahl
e thermal insulation casing: PPE, conducti- e uszczelki ptaskie: EPDM nadtlenkowy  Flachdichtung: EPDM
vity (T):0.041 (W/mK) o uszczelki zamykajace: EPDM nadtlenkowy e Abschlussdichtung: EPDM
o Max. temperature: 95°C ® obudowy termoizolacyjne: PPE, przewod- e Wdrmed&dmmende Gehduse: PPE,
o Max. pressure: 10 bar nos¢ (1):0,041 (W/mK) Leitwert (T):0,041 (W/mK)
o Liquids: water and glycol-water solutions e Temperatura maksymalna: 95°C © Max. Temperatur: 95°C
(up to 50% glycol) o Cisnienie maksymalne: 10 bar © Max. Druck: 10 bar
T - o Ciecze: woda i jej roztwory glikolu (do o Fliissigkeiten: Wasser und seine Glycol-
o | 50% glikolu) -Ldsungen (bis 50% Glycol)
5 mjt @) | 8
3 F“ ‘ [ill] Kotensheiit pacnpesenTens [T71 KorensHuit posnoginsHuk |71 Dvoukomorovy rozdélova pro kotly
o ~
N Ib @'—T — ﬂ N ¢ kopnyc: Jlaryws CB753S ¢ kopnyc: JlaryHs CB753S o télo: mosaz CB753S
@| - U o UTUHE N MyDTBI AN TPYO: JlaTyHb o hiTuHr | MydTn ans Tpy6: NlatyHb  tvarovky a potrubni spojky: mosaz
G1ioM G1'ioM CW617N, EN 12165 CW617N, EN 12165 CW617N EN 12165
* TOpLEBas 3arnylka: JlatyHs CWE14N, * TOpUeBa kpuika: JlatyHs CWB14N, EN ® koncova krytka: Brass CW614N EN
EN 12164 12164 12164
® MOHT&XHblE BIHTbI: HepXaBetowas cTanb  ® MOHTaXHi rBUHTU: Hepasitoya cTanb  upevriovaci Srouby: Nerezova ocel
* [710CKNE YNNIOTHEHNS!: STUMIEH-NIPONIUNIEHO- ¢ MAOCKI YLLINbHEHHS: eTineH-nponineHosniA @ tésnéni: EPDM peroxidovi
Bbll1 KayHyK NepoKCUA, Kay4yK nepokcmn  uzaviraci tésnéni: EPDM peroxidovi
* 3aKpbIBAIOLLYME YNNOTHEHNS: STUNEH-NPO- @ 3aKpuBatoHi YLibHEHHS: eTuneH-nponine- e tepelné-izolani pouzdro: PPE, vodivost
NUNEHOBBIN Kay4yK NepoKeup, HOBII Kay4yK (T): 0,041 (W / mK)
* TennonsonmpytoLmii kopnyc: M3, nposo- ¢ Tennoisonioloumit kopnyc: MNOE, nposia- © Teplota max.: 95°C
avmocTb (T):0,041 (BT/(MK) HicTb (7):0,041 (BT/(MK) © Maximdini tlak: 10 bar
¢ Makc. Temneparypa: 95°C ¢ Maxc. Temneparypa: 95°C  Kapaliny: voda a roztoky glykolu (az 50%
* Makc. gasnetne: 10 6apos ¢ Makc. Tvek: 10 bapis glykolu)
o KupkocTi: Bofia v ee pacTBOpbl MKons @ PiguHi: Boga i il po3ynHm rikonto (no 50%
(no 50% ramkons) rnikonto)
‘ EE Dvojkomorovy rozdelovac pre kotly ‘ m Distribuitor pentru boiler Eﬂ Razdelnik za bojler COMBI
e telo: mosadz CB753S e corp: alama CB753S e telo: Mesing CB753S
* tvarovky a potrubné spojky: mosadz o fitinguri si racorduri pentru tevi: Alama e fitinzi i spojke za cevi: Mesing CW617N,
CW617N EN 12165 CW617N EN 12165 EN 12165
 koncovd krytka: Brass CW614N EN e capace de protectie spate: © zavrSna kapa: Mesing CW614N, EN
12164 AlamaCW614N, EN 12164 12164
 upevilovacie skrutky: Nerezova ocel e suruburi de fixare: Otel inoxidabil * montazni vijci: od nehrdajuceg celika
e tesnenie: EPDM peroxid e garnituri de etansare: peroxid EPDM o zaptivak: EPDM-peroksid
 Uzavieracie tesnenia: EPDM peroxid e carcase pentru termoizolare: PPE, o izolacijske kucista: PPE, provodljivost
* tepelno-izolatné puzdro: PPE, vodivost conductibilitate (T):0,041 (W/mK) (1):0,041 (W/mK)
(T): 0,041 (W/mK) e Temp. max: 95°C ® Temp. max: 95°C
 Teplota max.: 95°C © Presiune max: 10 bar e Maksimalni pritisak: 10 bar
o Maximdlny tlak: 10 bar e Lichide: apa si solutiile de glicol (panala e TeCnost: voda i glikol (do 50% glikolne)
 Kvapaliny: voda a roztoky glykolu (az 50% 50% glicol)
glykolu)
\\\ ' /,’
% 6096760 \ 1 \ P-6096.76 \ 3,069
69. COMBI [=1] Boiler distributor plug Zaslepka do rozdzielacza kottowego

Brass blanking plug

[iT] Sarnywka ans koTensHoro pacnpe-
penutens

JlaTyHHas sarnyLka

[51 zaslepka kotolného rozdefovaca

Zaslepka - mosadz

6096770 | 20/1 |

Zaslepka mosiezna

[T\ 3arnywka ans KoTensHoro poanogine-
HiKa

JlaTyHHa 3arnyLka

[ifi] Capac de protectie pentru distri-
buitorul de cazane

Capac de protectie de alamd

Package

[i]3 Verschlussscheibe fiir den Kes-
selverteiler

Verschlussscheibe aus Messing

[ Zaslepka kotelniho rozdglovace

Zaslepka - mosaz

[5i] Stoper za razdelnike COMBI

Poklopac od mesinga

Net weight [kg]

P-1472.60/1 / foil bag \ 0,183
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72.  V-MIX ST 10/230

Sitownik do zaworéw V-MIX ST
70.  GONTROLMIX3 (PL 10/230

' . [ Stellmotor fiir Ventile V-MIX ST
[ 3-Wege Mischventil 10/230

Gehduse: Messing, Dichtung: EPDM, Dre-
hknopf und Verschlussscheibe ABS, Einlage
aus Teflon, Schrauben: aus Stahl

‘ [0 Actuator for V-MIX ST 10/230 valves

‘ [0 Three-way mixing valve ‘ 18 Zawér mieszajacy 3-drogowy

© Drehwinkel: 90°C

© Speisespannung: 230V-50Hz

o Schutzklasse: 2

o Offnungszeit: 2 Minuten

© Anschlusskabel: Tm

* max. Umgebungstemperatur: 50°C
© Drehmoment: 10Nm

© Zubehdr: Adapter, Blocker, Kabel

e rotation angle: 90°C

© power supply voltage: 230V-50Hz
 protection class: 2

e valve opened for: 2 minutes

e connection cable: Tm

e max. ambient temperature: 50°C

e torque: TONm

® accessories: adapter, blocker, cable

* kat obrotu: 90°C

e napigcie zasilania: 230V-50Hz

e klasa ochrony: 2

e zas otwarcia: 2 min

e kabel przytaczeniowy: Tm

* max. temperatura otoczenia: 50°C
e moment obrotowy: 10Nm

e wyposazenie: adapter, bloker, kabel

Body: brass, gaskets: EPDM, ABS knob and ~ Korpus: mosiadz, uszczelki: EPDM, pokretto
end cap, teflon lining, steel screws i zadlepka ABS, wktadka teflonowa, wkrety:
stalowe
‘ [ill] TpexxopoBoit cmecuTenbHbIiA KnanaH ‘ [T7 Touxoposwii knanax aMilysaya [ Tricestny sméSovat
Kopnyc: natyHb, yraoTHeHWs:: aTUneH-npo-
MNEHOBBIA KayuyK, PErynsTop 1 3aryluka
ABC-nnacTik, BUHTbI: CTafbHble

Kopnyc: naTyHb, YLLinbHeHHs!: eTineH-npo-
NNEHOBIIN Kay4yK, PErynaTop i 3arnyLuka
ABC-nnacTuk, rBuHTY: cTanesi

Télo: mosaz, tésnéni: EPDM, rukojet a
zéslepka ABS, teflonova vlozka, Srouby: ocel

[72 Servomotor pro ventily V-MIX ST

[ili] Vana de amestec cu trei céi pentru 10/230 10/230
amestec

[iT] Npusog ans knanaros V-MIX ST
[5i] Trokraki mesni ventil

I3 Mpusig ans knananie V-MIX ST
10/230

‘ 54 Trojcestny zmiesavat

Telo: mosadz, tesnenie: EPDM, rukovat a

Corp: alama, garnituri: EPDM, buton si ca-
zaslepka ABS, teflonova viozka, skrutky: ocel  pac ABS, unitate de teflon, suruburi: de otel

Telo: mesing, zaptivak: EPDM, regulator
i kapa ABS, teflonski uloZak, vijci: ¢eliéni

yron nosopora: 90°C

Hanpshkerne nuTanns: 230V-50Hz

Knacc sawtel: 2

BPEMS OTKPLITUS: 2 MUH

COeAMHUTENbHBIN Kabenb: 1M

MaKc. TeMneparypa Boagyxa: 50°C
KPYTALLYMIA MOMEHT: 10HM

OCHalLeHve: ananTep, 6nokuparop, kabens

KyT nosopory: 90°C

Hanpyra xvBneHHs: 230V-50Hz

Knac axucty: 2

4ac BIgKpUTTS: 2 XB

npUeRHyBaNbHIA Kabenb: 1m

Makc. Temneparypa nogitps: 50°C
KYTHUIA MOMEHT: 10HM

OCHaLLieHHst: aganTep, 6nokipaTop, kabenb

® (hel otaceni: 90°C

© napdjeci napéti: 230V-50Hz

o tfida ochrany 2

e oteviraci doba: 2 minuty

* pripojovaci kabel: Tm

© max. okolni teplota: 50°C
 kroutici moment: 10 Nm
 vybavent: adaptér, blokdtor, kabel

[ V- MIX ST 10/230 actuator

Dimensions [mm 10/230 V-MIX ST 10/230

e uhol otocenia: 90°C  unghi de rotatie: 90°C

 napéjacie napétie: 230V-50Hz e tensiunea de alimentare: 230V-50Hz
o trieda ochrany 2 e clasa de protectie: 2

e otvéracia doba: 2 mintty e timp de deschidere: 2 minute © yreme otvaranja: 2 min

® pripojovaci kabel: 1m e cablu de conectare: Tm e prikljucni kabel: 1m

e max. okolita teplota: 50°C o temperature maxima a mediului ambiant: e max. temperatura okoline: 50°C
e krutiaci moment: 10 Nm ° © obrtni momenat: 10Nm
 yybavenie: adaptér, blokator, kdbel

‘ 4 Servomotor pre ventily V-MIX ST ‘ [l Dispozitiv de actionare pentru vane

® ygao rotacije: 90°C
© napon: 230V-50Hz
o klasa zatite: 2

20

6093100 31 385 | R34 | 77 86 68

25 | 6094100 39 4 R1 82 87 68

32 } 6095100 49 46 |R11/4| 92 94 70
\

40 6096300 55 545 |R11/2| 109 | 101 74
50 6097470 68 59,5 R2 19 | 113 79

e cuplu: TONm
e accesorii: adaptor, blocant, cablu

® oprema: adapter, bloker, kabel

Temp. nom.
20 6093100| PN 10 |-10°C = 110°C 6,3 (m3/h) <1 Nm | water, glycol (<50%)

25 6094100| PN 10 |-10°C +110°C 12 (m3/h) <1 Nm | water, glycol (<50%)

32 6095100 PN 10 |-10°C +110°C 16 (m3h) | <1 Nm | woda, glikol (<50%

@ 40 6096300 | PN 10 |-10°C +110°C 25 (m3/h) <1 Nm
40 (m3/h)

)
water, glycol (<50%)
50 6097470| PN 10 |-10°C + 110°C m3/h <1 Nm | woda, glikol (<50%)

Types of fluids Package

P-6094.12 0,681
P-6094.12 0,791
P-6095.12 1,106
P-6095.12 1,689
P-6097.47 2,314

Net weight
[kg]

—_

R
@ Code Pieces Package Net weight [kg]
'%5 6098300 1 P-6098.30 0,450

71.  CONTROLMIX4 ‘ [0 Four-way mixing valve ‘ 71 Zawér mieszajacy 4-drogowy ‘ [i]3 4-Wege Mischventil
Gehduse: Messing, Dichtung: EPDM, Dre-
hknopf und Verschlussscheibe ABS, Einlage

aus Teflon, Schrauben: aus Stahl

73. V-MIX STM 10/230 [E] Actuator for V-MIX STM 10/230

valves with integrated equithermal
adjusting unit

[i3 Stellmotor filr Ventile mit eingebau-

[ sitownik do zaworéw z wbudowa-
tem Temperaturregler V-MIX STM
10/230

nym regulatorem statotemperaturo-
wym V-MIX STM 10/230

Body: brass, gaskets: EPDM, ABS knob and ~ Korpus: mosiadz, uszczelki: EPDM, pokretto
end cap, teflon lining, steel screws i zaslepka ABS, wktadka teflonowa, wkrety:
stalowe
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KnanaH

i mm

[ilT] Yetbipexxoposoil cmecuTenbHbiii

Kopnyc: natyHb, yraoTHeHWs:: aTUneH-npo-
MANEHOBBIN Kay4yK, PEryAsTOp 1 3aryluka
ABC-nnacTik, BUHTbI: CTafbHble

‘ 5 Stvorcestny zmiegavaci ventil

Telo: mosadz, tesnenie: EPDM, gombik a
zaslepka ABS, teflonova vioZka, skrutky: ocel  ABS, unitate de teflon, suruburi: de otel

Dimensions [mm

[T Yotvpuxogosuit amiwysansHuii

Kopryc: naTyHb, YLiNbHEHHS: eTneH-npo-
NINEHOBUIA KayuyK, perynsiop i aryluka
ABC-nnacTuk, rBuHTY: cTanesi

KnanaH

amestec

[#] Ctyfcestny Smegovaci Ventil

Télo: mosaz, tésnéni: EPDM, knoflik a
zaslepka ABS, teflonovd viozZka, Srouby: ocel

‘ [ili] Vana de amestec cu patru céi pentru | ;] Cetvorokraki mesni ventil

Corp: alama,garnituri: EPDM, buton si capac  Telo: mesing, zaptivak: EPDM, regulator

i kapa ABS, teflonski ulozak, vijci: ¢eliéni

o temperature range: +20°C...+80°C

e rotation angle: 90°C

© power supply voltage: 230V-50Hz

 protection class: 2

 valve opened for: 2 minutes

® sensor cable: 1m, diameter 5 mm

© power supply cable: 2m, 230V

* max. ambient temperature: 50°C

e torque: TONm

e accessories: adapter, blocker, cable,
sensor

[il1] Mpusog Ans knanaros co BCTPOEH-
HbIM NOCTOSHHbIM KOHTDOAIEM Temne-
patypsl V-MIX STM 10/230

Temn. auanasoH +20°C...+80°C
yron nosopora: 90°C

Hanpshkerie nuTaxng: 230V-50Hz
Knacc aatyel: 2

BPEMS OTKPBITUS: 2 MUH

Kabenb aatyuka: 1M, anamerp 5 Mm
Kabens nuTaHus: 2m, 230V

MaKkc. Temnepartypa Boaayxa: 50°C
KYTALLWI MOMEHT: 10HM
OCHalLleHve: afanTep, 6a0Kuparop,
Kkabenb, faTinK

o zakres temp. +20°C...+80°C

® kat obrotu: 90°C

 napigcie zasilania: 230V-50Hz

e klasa ochrony: 2

 czas otwarcia: 2 min

e kabel czujnika: 1m, $rednica 5 mm

e kabel zasilajacy: 2m, 230V

* max. temperatura otoczenia: 50°C

* moment obrotowy: 10Nm

e wyposazenie: adapter, bloker, kabel,
czujnik

[T71 Mpusig ans knanaris 3 B6ysoBaHMM
MOCTillHUM KOHTPONEM TemnepaTypu
V-MIX STM 10/230

Temn. gianasoH +20°C...+80°C
KyT nosopoty: 90°C

Hanpyra xvenexHs: 230V-50Hz
Knac 3axucry: 2

4ac BiAKPUTTS: 2 XB

Kabenb aaryuka: 1m, giametp 5 M
Kabenb XvBneHHs: 2m, 230V

Makc. Temneparypa nositpsi: 50°C
KDYTHII MOMeEHT: 10HM
OCHaLLieHHst: aganTep, 6nokipatop, kabenb,
LaT4vK

[5 Servomotor pre ventil s integrovanou | [i{i] Dispozitiv de actionare pentru vane

regulaciou konstantnej teploty V-MIX
STM 10/230

e tepl. rozsah + 20°C ... + 80°C
o uhol otocenia: 90°C

© napdjacie napétie: 230V-50Hz
e frieda ochrany 2

e otvéracia doba: 2 minty

V-MIX STM 10/230 cu unitate de
reglare termica integrata

e intervalul de temperature
+20°C...+80°C

 unghi de rotatie: 90°C

e tensiunea de alimentare: 230V-50Hz

* clasa de protectie: 2

® Temperaturbereich +20°C...+80°C

© Drehwinkel: 90°C

e Speisespannung: 230V-50Hz

e Schutzklasse: 2

o Offnungszeit: 2 Minuten

® sensor cable: Tm, diameter 5 mm

® power supply cable: 2m, 230V

* max. Umgebungstemperatur: 50°C

e Drehmoment: T0Nm

e Zubehdr: Adapter, Blocker, Kabel, Fiihler

|1 Servomotory pro ventily s integro-
vanou regulaci konstantni teploty
V-MIX STM 10/230

e tepl. rozsah + 20°C ... + 80°C

e (hel otaCeni: 90°C

© napéjeci napéti: 230V-50Hz

o tfida ochrany 2

e oteviraci doba: 2 minuty

o kabel ¢idla: 1m, primér 5 mm

e napdjeci kabel: 2m, 230V

* max. okolni teplota: 50°C

 kroutici moment: 10 Nm

* yybaveni: adaptér, blokator, kabel, senzor

[5i] Pokretagki ventil s integrisanom
regulacijom konstantne temperature
V-MIX STM 10/230

e raspon temperature +20°C...+80°C
e ygao rotacije: 90°C

e napon: 230V-50Hz

o klasa zaStite: 2

® yreme otvaranja: 2 min

o — 20 6093120 31 - R3/4 | 77 86 68 o kabel ¢idla: 1 m, priemer 5 mm o timp de deschidere: 2 minute o kabel senzora: 1m, promer 5 mm

25 6094120 39 = R1 82 87 68  napdjaci kdbel: 2 m, 230V e cablul senzorului: 1m, cu diametrul de e kabel za napajanje: 2m, 230V

32 6095120 49 - R11/4] 92 94 70 © max. okolit teplota: 50°C 5mm e max. temperatura okoline: 50°C

40 6096320 55 - R11/2| 109 101 74 e krutiaci moment: 10 Nm e cablu de alimentare: 2m, 230V e obrtni momenat: 10Nm

50 6097490 68 - R2 119 113 79  yybavenie: adaptér, blokator, kdbel, senzor e temperature maxima a mediului ambiant: e oprema: adapter, bloker, kabel, senzor

: e momentul de rotatie: 10Nm
Torque Types of fluids Package Net[\lr(valght e gccesorii: adaptor, blocant, cablu, senzor

20 6093120 PN 10 |-10°C = 110°C 6,3(m3h) | <1 Nm | water, glycol (<50%) 1 P-6094.12 0,726

25 16094120 PN 10 |-10°C = 110°C 12 (m3/h) <1Nm | water, glycol (<50%) 1 P-6094.12 0,870

32 6095120 PN 10 |-10°C +110°C 16 (m3/h) <1 Nm | woda, glikol (<50%) 1 P-6095.12 1,201

40 |6096320| PN 10 |-10°C = 110°C 25 (m3/h) <1Nm | water, glycol (<50%) 1 P-6095.12 1,796

50 |6097490| PN 10 |-10°C +110°C 40 (m3/h) <1 Nm | woda, glikol (<50%) 1 P-6097.47 2,412 K
;_,Q\/_: Code Pieces Package Net weight [kg]
—_=

‘%5 6098320 1 P-6098.30 0,501
86 VALVEX CATALOG 1/2024 CENTRAL HEATING VALVES AND FITTINGS 87
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74. V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3

S 2

‘ [Z0 V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3

e Three-way mixing valve
o Actuator for V-MIX valves

‘ [i] V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3

* TpexxofoBOi CMECUTENbHbIA knanaH
¢ [pueog ans knanaxos V-MIX

‘ [53 V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3

o Trojcestny zmieSavac
o Servomotor pre ventily V-MIX

‘ [[Z8 V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3

o Zawdr mieszajacy 3-drogowy
o Sitownik do zawordw V-MIX

‘ [T71 V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3

* TpUXopoBMiA KnanaH amillysada
¢ [lpuBig ans knanais V-MIX

‘ [i]] V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3

e \lana de amestec cu trei cdi pentru
amestec

e Dispozitiv de actionare pentru vane
V-MIX

‘ [i]3 V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3

© 3-Wege Mischventil
e Stellmotor fiir Ventile V-MIX

‘ [ V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3

o Tricestny sméSovaé
* Servomotor pro ventily V-MIX

‘ [5] V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3

o Trokraki meSni ventil
e V- MIX actuator

Temp. nom. Torque
-10°C + 110°C
-10°C + 110°C
-10°C + 110°C
-10°C + 110°C
-10°C + 110°C

6093140
6094140
6095140
6096340
6097140

@ S 40
—o === 50
D= e

water, glycol

Types of fluids Pieces
water, glycol (<50%)

(
(

woda, glikol (<50%)
water, glycol (<50%)
woda, glikol (<50%)

Package

P-6094.16

P-6094.16

P-6095.16

P-6095.16
P-1

<50%)

WVALNVEX

Net weight
[ka]

75.  V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4 ‘ E]] V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4

e Four-way mixing valve
o Actuator for V-MIX valves

‘ [i]] V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4

¢ [puBog ans knanaxos V-MIX

‘ [ V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4

o Stvorcestny zmiesavaci ventil
* Servomotor pre ventily V-MIX

6093160
6094160
6095160
6096350
6097130

O 32
@ = @ @ 40
PN10 '%r(' 50

* YeTbIpexxoA0Boi CMECUTENbHbIN KnanaH

Temp. nom. Torque
-10°C + 110°C
-10°C = 110°C
-10°C + 110°C
-10°C = 110°C
-10°C + 110°C

‘ V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4

® Zawor mieszajacy 4-drogowy
o Sitownik do zawordw V-MIX

‘ [TZ1 V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4

* YoTupuXog[0Buit 3MilLyBanbHiA KnanaH
* [puBig ans knanaxis V-MIX

‘ [ifi] V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4

e \lana de amestec cu patru cai pentru
amestec

o Dispozitiv de actionare pentru vane
V-MIX

Types of fluids Pieces| Package

water, glycol (<50%)
water, glycol
woda, glikol
water, glycol
woda, glikol

‘ m V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4

o 4-Wege Mischventil
o Stellmotor fiir Ventile V-MIX

‘ [71 V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4

o Ctyicestny Smesovaci Ventil
o Servomotor pro ventily V-MIX

‘ m V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4

o Cetvorokraki mesni ventil
e \/ - MIX actuator

1 P-6094.16
<50%) 1 P-6094.16 1,320
<50%) 1 P-6095.16 1,651
<50%) 1 P-6095.16 2,260
<50%) 1 P-1 2,862

Net weight
[ka]

76. V-MIX STM 10/230 + CONTROLMIX3

e 2

e Three-way mixing valve

ted equithermal adjusting unit

* TpexxofoBOl CMECUTENbHbIA knanax

¢ TMp1BOA ANA KNanaHoB CO BCTPOEHHbIM
MOCTOSIHHBIM KOHTPOSIEM TeMnepaTypbl
V-MIX

e Actuator for V-MIX valves with integra-

o Zawdr mieszajacy 3-drogowy

o Sitownik do zaworéw z wbudowanym
regulatorem statotemperaturowym
V-MIX

‘ m V-MIX STM 10/230 + CONTROLMIX3 ‘ m V-MIX STM 10/230 + CONTROLMIX3

* TpUXOR0BUIA KnanaH 3millyBaya
* [lpusig Ans Knanaxis 3 B6yA0BaHUM no-
CTiltHuM koHTponem Temnepatypu V-MIX

‘ [Z0 V-MIX STM 10/230 + CONTROLMIX3 ‘ 24 V-MIX STM 10/230 + CONTROLMIX3 ‘ [i]3 V-MIX STM 10/230 + CONTROLMIX3

* 3-Wege Mischventil
 Stellmotor fiir Ventile mit eingebautem
Temperaturregler V-MIX

‘ [ V-MIX STM 10/230 + CONTROLMIX3

 Tricestny sméSovac
 Servomotory pro ventily s integrovanou
regulaci konstantni teploty V-MIX

‘ EE V-MIX STM 10/230 + CONTROLMIX3 ‘ m V-MIX STM 10/230 + CONTROLMIX3 ‘ Eﬂ V-MIX STM 10/230 + CONTROLMIX3

o Trojcestny zmieSavac
 Pohon ventil s integrovanou reguldciou
konstantnej teploty V-MIX

Temp. nom.

N :

Nt 20 | 6093180 | PN10 | -10°C = 110°C
@ % @ @ 25 | 6094180 | PN10 | -10°C = 110°C
PN10 32 16095180 | PN10 | -10°C + 110°C

40 | 6096360 | PN10 | -10° = 110°C

50 [ 6097180 | PN10 | -10°C + 110°C

e Vana de amestec cu trei cai pentru
amestec

o Dispozitiv de actionare pentru vane
V-MIX cu unitate de reglare termica
integrata

Torque Types of fluids Pieces

6,3 (m3/h) 10 Nm water, glycol (<50%)
12 (m3/h) 10 Nm water, glycol (<50%)
16 (m3/h)

25 m¥/h) | 10 Nm
40 (m3/h) | 10 Nm

water, glycol (<50%)

1

( 1

10 Nm woda, glikol (<50%) 1
1

woda, glikol (<50%) 1

 Trokraki me$ni ventil
* Pokretacki ventil s integrisanom regula-
cijom konstantne temperature V-MIX

Package

P-6094.16 1127
P-6094.16 1,267
P-6095.16 1,620
P-6095.16 2,203

P-1 2,815

Net weight
[ka]
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77. V-MIXSTM 107230 + CONTROLMIX4 ‘ [E] V-MIX STM 10/230 + CONTROLMIX4 ‘ [Z8 V-MIX STM 10/230 + CONTROLMIX4 ‘ [i3 v-MIX STM 10/230 + CONTROLMIX4
e Four-way mixing valve o Zawor mieszajacy 4-drogowy ® 4-Wege Mischventil
o Actuator for V-MIX valves with integra-  ® Sitownik do zaworéw z wbudowanym  Stellmotor fiir Ventile mit eingebautem
ted equithermal adjusting unit regulatorem statotemperaturowym Temperaturregler V-MIX
-MIX
‘ [T V-MIX STM 10/230 + CONTROLMIX4 ‘ [T71 V-MIX STM 10/230 + CONTROLMIX4 ‘ [ V-MIX STM 10/230 + CONTROLMIX4
* YeTbIpexxosoBoi CMECUTENbHBIN KnanaH ¢ YoTupuxo[oBuii 3MiLLyBanbHuiA Knanax o Ctyfcestny Smesovaci Ventil
¢ [pnBOZ ANS KNANaHoB CO BCTPOEHHbIM * [lpuBig ans knanaxis 3 B6ygosaHum no- @ Servomotory pro ventily s integrovanou
MOCTOSHHBIM KOHTPOIEM TEMMepaTypel CTiltHUM KOHTPONEM Temnepatypi V-MIX regulaci konstantni teploty V-MIX
V-MIX
‘ 53 V-MIX STM 10/230 + CONTROLMIX4 ‘ [ii] v-MIX STM 10/230 + CONTROLMIX4 | [55] V-MIX STM 10/230 + CONTROLMIX4
o Stvorcestny zmiesavaci ventil e Vana de amestec cu patru cai pentru o Cetvorokraki mesni ventil
 Pohon ventil s integrovanou reguléciou amestec  Pokretacki ventil s integrisanom regula-
konstantnej teploty V-MIX e Dispozitiv de actionare pentru vane cijom konstantne temperature V-MIX
V-MIX cu unitate de reglare termica
integrata
@ % @ @ mm Temp. nom. Types of fluids | Pieces | Package Net[‘ﬁﬁ'ght
P10 20 | 6093200| PN10 | -10°C + 110°C | 6,3(m¥h) | 10Nm | water,glycol (<50%) | 1 | P-6094.16 | 1,162
25 (6094200 PN10 | -10°C = 110°C 12 (m3h) | 10Nm | water, glycol (<50%) 1 P-6094.16 1,338
3216095190 | PN 10 | -10°C = 110°C 16 (m%/h) 10 Nm woda, glikol (<50%) 1 P-6095.16 1,716
40 16096370 | PN 10 | -10°C = 110°C 25 (m3/h) 10 Nm water, glycol (<50%) 1 P-6095.16 2,310
50 | 6097190| PN10 | -10°C = 110°C 40 (m3/h) 10 Nm woda, glikol (<50%) 1 P-1 2,913
78. V-THERM Sterownik V-THERM do zaworéw | [[i[ V-THERM - Steuerer fiir 4-Wege-

[E1 V-THERM controller for mixing
valves

* smooth control of three-way/four-way
valve

® pump operation control

 possibility of controlling two other valves
via additional modules: ST-61 v4 or
ST-431n

e weather-based control and weekly control

 cooperation with indoor adjusting unit

[i] Koxrponnep V-THERM ans cmecy-
TeNbHbIX KNanaHos

N/1aBHOE YNPaBneHie TPEX- N YETbIPEX-
XOf0BbIM KJanaHoM

yMpaBfeH1e HaCOCOM

BO3MOXHOCTb YrpaBieHns ABYMSs Apyrmi
KraraHamin py MOMOLLY AOMOMHNTENBHbIX
Mogynei ST-61 v4 unn ST-431n
HEfesbHOE 1 NOrOAHOe YrpasneHie
B3aMMOfECTBHE C PEryNISTOPOM KOMHAT-
Hot TeMnepaTypbl

[54 Oviddat V-therm pre zmiesavacie
ventily

 plynulé ovladanie troj- alebo Styrcestého
ventila

 ovladanie Cerpadiel

 schopnost ovladat dalSie dva ventily
pomocou pridavnych modulov ST-61 v4
alebo ST-431n

© ovlddanie zavislé od pocasia ako aj
tyzdenné

 spoluprdca s izbovym reguldtorom teploty

Range T (°C)
6098280 | 8-90 \

Supply voltage
230V/50Hz +/- 10%

mieszajacych

 plynne sterowanie zaworem tréj lub
czterodrogowym

e sterowanie pracg pompy

® mozliwos¢ sterowania dwoma innymi
zaworami za pomocg dodatkowych
modutow ST-61 v4 lub ST-431n

e sterowanie pogodowe i tygodniowe

o wspotpraca z regulatorem pokojowym

Mischventile

e Reibungslose Steuerung von dem 3 oder
4-Wege-Ventil

* Pumpensteuerung

o Mdglichkeit der Steuerung von zwei ande-
ren Ventilen mit Hilfe von zusatzlichen
Modulen ST-61 v4 oder ST-431n

o \Nettervorhersage-Steuerung oder
Zeitsteuerung

e Zusammenarbeit mit dem Zimmerregler

[T Konrponep V-THERM gns awiwysans- | [i7] Oviadat V-THERM pro sméSovaci

HUX KnanaHis

nnasHe KepyBaHHs TPbOX- 260 YOTUPLOX-
XOH0BUM Kf1anaHom

YMPaBAIHHS HACOCOM

MOX/MBICTb YNPaBAiHHS ABOMA IHLUMM
KfianaHami 3a oroMOroio A0AaTKOBIX
Mogynis ST-61 v4 un ST-431n

TUXHEBE | NOroaHe ynpaeniHH
B3AEMOfiS 3 PErYNATOPOM KiMHATHOT
TemnepaTypu

[if]] Dispozitiv de control V-THERM
pentru vane de amestec

e controlul lin al supapei cu trei sau patru
cai

e controlul functionarii pompei

e capacitatea de coordonare a altor doud
supape prin intermediul unor module
suplimentare ST-61 v4 sau ST-431n

e control camera si vreme & control
saptdmanal

e cooperarea cu unitatea de reglare de
interior

\ max. 4W

ventily

e plynulé ovladani tfi- nebo Ctyfcestého
ventilu

o ovlddani cerpadel

e schopnost ovladat dalSi dva ventily
pomoci pridavnych modull ST-61 v4
nebo ST-431n

e ovlddani zavislé od pocasf jak i tydenni

e spoluprdce s pokojovym reguldtorem
teploty

[5] Kontrolna tabla za mesne ventile
V-THERM

e ysmeravanje rada pumpe

e mogucnost da se kontrolirSe druga dva
ventila pomocu dodatnih modula ST-61
V4 ili ST-431n

e yremensko upravijanje

e saradnja s regulatorom sobne tempe-
rature

e e o T

1| P-6098.28 | 0,443
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79. V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3
+ V-THERM

QF ¢
R/

A
m S
—e ==

[Z1 V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3
+ V-THERM

 Three-way mixing valve

o Actuator for V-MIX valves
o \/-THERM controller for mixing valves

[T} V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3
+ V-THERM

* TPexxOf0BO CMECUTENbHI KanaH

¢ [pusog ans knanaHos V-MIX

o Kontponnep V-THERM ans cMecuTenbHbIX
KnanaHoB

5 V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3
+ V-THERM

e Trojcestny zmieSavac
o Servomotor pre ventily V-MIX
o Ovlada¢ V-THERM do zmieSavacie ventily

Temp. nom.
-10°C + 110°C 6,3 (m3/h)
-10°C + 110°C 12 (m3/h)
-10°C = 110°C 16 (m3/h)
(m3/h)
(m3/h)

20 6093220 PN 10
25 6094220 PN 10
32 6095280 PN 10
40 6096380 PN 10
50 6097220 PN 10

-10°C = 110°C 25 (mé/h
-10°C + 110°C 40 (m¥h

[Z§ V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3
+ V-THERM

® Zawor mieszajacy 3-drogowy

 Sitownik do zaworéw V-MIX

 Sterownik V-THERM do zawor6w
mieszajacych

[T V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3
+V-THERM

* Tpuxoa0Buit knana 3millyBaya

¢ [lpvBig Ans knanais V-MIX

 KoHtponep V-THERM ans awmiluysanbHmx
KnanaHis

[ifi] V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3
+V-THERM

* Vana de amestec cu trei cai pentru
amestec

® Dispozitiv de actionare pentru vane V-MIX

® Dispozitiv de control V-THERM pentru
vane de amestec

Types of fluids

woda, glikol (<50%)

woda, glikol (<50%)

water, glycol (<50%)
water, glycol (<50%)

water, glycol (<50%)

[i]3 V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3
+ V-THERM

* 3-Wege Mischventil

 Stellmotor fiir Ventile V-MIX

o \/-THERM - Steuerer fiir 4-Wege-
Mischventile

[ V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3
+ V-THERM

e Tricestny sméSovac
© Servomotor pro ventily V-MIX
e Ovlada¢ V-THERM pro sméSovaci ventily

[ V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3
+ V-THERM

 Trokraki me$ni ventil

e V- MIX actuator

 Kontrolna tabla za mesne ventile
V-THERM

Pieces Package

P-110-GRAFF 1,620
P-110-GRAFF 1,660
P-110-GRAFF 2,012
P-110-GRAFF 2,595
P-110-GRAFF 3,207

Net weight
[kg]

)
)

—_

)

WVALNVEX

80. V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4
+ V-THERM

+ V-THERM

© Four-way mixing valve
e Actuator for V-MIX valves
o \/-THERM controller for mixing valves

‘ [Z0 V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4

[T V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4
+V-THERM

© YeThbIpexxoa0BOi CMECHTENbHBIA KNanaH

* [1puBog Ans knanaHos V-MIX

* Kontponnep V-THERM ans cmecutensHbix
KnanaHoB

[53 V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4
+ V-THERM

o Stvorcestny zmiesavaci ventil
 Servomotor pre ventily V-MIX
e Ovlada¢ V-THERM do zmieSavacie ventily

(oo |

Temp. nom.

7] V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4
+V-THERM

o Zawdr mieszajacy 4-drogowy

o Sitownik do zaworéw V-MIX

e Sterownik V-THERM do zaworéw
mieszajacych

m V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4
+V-THERM

* YoTVpUXOL0BMIA 3MiLLYBANBHII KnanaH

¢ [lpuBig ans knanais V-MIX

¢ Kontponep V-THERM gnst amilLyBanbHux
Knanaxis

[i]] V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4
+ V-THERM

e Vana de amestec cu patru cai pentru
amestec

e Dispozitiv de actionare pentru vane V-MIX

e Dispozitiv de control V-THERM pentru
vane de amestec

Types of fluids

[i]3 V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4
+ V-THERM

* 4-Wege Mischventil

o Stellmotor fiir Ventile V-MIX

® \-THERM - Steuerer flir 4-Wege-
Mischventile

m V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4
+ V-THERM

o Ctyfcestny Smesovaci Ventil
© Servomotor pro ventily V-MIX
© Qvlada¢ V-THERM pro sméSovacf ventily

[5] V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4
+ V-THERM

e Cetvorokraki mesni ventil

o \/ - MIX actuator

 Kontrolna tabla za mesne ventile
V-THERM

Pieces Package

Net weight
[ka]

84. BASE
Glowica termoglekiryczna [Z1] Thermo-electric valve head
‘ Materials: PE (polyethylene)
‘ [Tl Tepmoanekrpuyeckas ronoska
WVALVEX
Vicnonb3yemble matepuans!: M3 - noms-
. ) TUneH
3 o — ‘ 53 Termoelektrické hlavica
-l M (1 Pouzité materialy: PE — polyetylén
I
VALNVEX -
ale
0416 | 0
I Il o
I R

MSO‘X 15

6098120 230V

[[Z] Gowica termoelektryczna
Uzyte materiaty: PE — polietylen

‘ [T71 Tepmoenekrpusta ronoska

BukopucTani matepiani: PE - nonietnen

‘ [i]] Cap termoelectric

Materiale utilizate: PE — polietilena

Przytacze
M30x 1,5 18/1 |

‘ [i]3 Thermoelektrischer Kopf

Verwendete Materialien: PE — Polyethylen

‘ [] Termoelektricka hlava
PouZité materidly: PE — polyetylén

‘ [ Termoelektriéna glava

Iskoristeni materijali: PE — polietilen

Package Net weight [kg]

P-42 / P-6098.12 \ 0,130

81.  FEST REGULATION VALVE [E1 Regulation valve (shut-off valve)
G172

Used materials: brass, EPDM O-ring

[Tl 3anopHbii BexTUNL ANS KORNEKTOPOB
G172

Vcnonb3oBaHbl Matepuansl: naTyHb, ynnor-
HUTENbHOE KonsLo EPDM

[ Uzatvéraci ventil do rozdelovacov
G1/2

PouZité materialy: mosadz, tesnenie
o-krtizok EPDM

LG T
PN10 100°C

6097150 | Gl |

Zawor odcinajacy do rozdzielaczy
G1/2

Uzyte materiaty: mosigdz, oring EPDM

[T\ 3anipHuii exTunb s KonekTopia
G172

BuKopucTaHi MaTepianu: natyHb, YLiNbHIO0-

4e KinbLie EPDM

[if] Supapd de inchidere pentru distri-
buitoare G 1/2

Materiale folosite: cupru, inel EPDM

P nom. / max temp.

PN10,100°C | 50/10 |

[i3 Absperrventil fiir Verteiler G 1/2

Verwendete Materialien: Messing, EPDM
- ORing

[ Uzaviraci ventil do rozdglovaci G 1/2

PouZité materidly: mosaz, tésnéni o-ring
EPDM

L1 Regulacioni ventil za zatvaranje 1/2

Upotrebljeni materijali: mesing, O-prsten
EPDI

Package Net weight [kg]

P-22A/ fail bag | 0,086

82. SECURE SAFETY GROUP FOR MANIFOLD ‘ [E1 Safety group for manifold

’ﬂ  shot blasted reducing female tee connec-
1

— tor G1x ,
 automatic purging valve with cut-off
valve, nickel plated G1/2,
 shot blasted drain-cock with hose quick
coupling and plug G1/2

‘ [i1] Tpynna 6esonactocTn konnekTopa

* TPOVIHIK C BHYTPEHHEi Peabooit pepyk-
LIMOHHbI 06paboTaHHbI AP0BECTPYIKOM
G1xG1/2

* aBTOMATMYECKMI KNanaH fieaspatopa
C OTCEKaIoLLMM KnanaHoM, pobecTpyit-
Koit G1/2

® KpaH LUapOBOI CMYCKHOI 06pabOoTaHHbIi
ZIpOBECTPYAKON ¢ My(TON AN LWnaHra
11 3arnyLUKoN

|5 Bezpecnostna skupina rozdefovaca
© T-kus vnutorny redukény brokovany
G1xG1/2

© automaticky ventil odvzdu$iiovaci s uza-
tvaracim ventilom, nikel G1/2,

© vypUstaci brokovany gulovy ventil s hadi-
covou pripojkou a krytkou G1/2

o trojnik redukeyjny G1xG1/2,

 aqutomatyczny zawor odpowietrzajacy
G1/2,

® zawor spustowy G1/2

‘ [T Tpyna 6esnexw konexTopa

* raiikoBWiA TPINHUK NEPEXiHui [POOUNbHIIA
G1xG1/2

* aBTOMATWYHNIA NOBITPOBIAOKPEM-TItO-
BaNbHIA KnanaH i3 3anipHiM Knanaxom,
1p06MNbHUIA G1/2

® KyNbOBMiA KDaH CMyCKOBUI ApOGUNBHNIA
3 MydTOI0 AN Ny €AHAHHS [0 LWNaHry Ta
3arMyLUKOI0

o teu redus cu filet interior alamit G1xG1/2,

e aerisitor automat cu supapd de inchidere,
alamit G1/2,

e robinet sferic umplere-golire alamit, cu
racord de furtun si capac G1/2

‘ Grupa bezpieczeristwa rozdzielacza ‘ [i3 Sicherheitsgruppe des Verteilers

e aufschraub-Reduktions-T-Stiick kugelge-
strahlt G1xG1/2,

 automatisches Entliiftungsventil mit
Absperrventil kugelgestrahlt G1/2,

e ablasskugelhahn, kugelgestrahlt, mit
Schlauchverschraubung und Verschlussp-
fropfen G1/2

[71 Bezpetnostni skupina rozdglovace

o T-kus vnitfni redukéni otryskany G1xG1/2,

o automaticky ventil odvzdusiiovaci s venti-
lem uzaviracim mosaz G1/2,

o vypoustéc tryskany kulovy ventil s hadi-
covou pripojkou a krytkou G1/2

‘ [ili] Grup de sigurantd pentru distribuitor | 5] Sigurnosna grupa za razdelnik

o T-komad, Zenski, mesing G1xG1/2,
o automatski odzracni i zaporni ventil G1/2,
o kuglasta slavina sa priklju¢kom G1/2
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20 6093240 | PN10 | -10°C=110°C | 6,3(m%h) | waterglycol (<50%) | 1 | P-110-GRAFF| 1,655
25 6094240 | PN10 | -10°0C=110°C | 12(m¥h) | water,glycol (<50%) | 1 | P-110-GRAFF| 1,731
w 32 6095290 | PN10 | -10°C=110°C | 16(m¥h) | woda, giikol (<50%) | 1 | P-110-GRAFF| 2,108 m
Dt 40 6096390 | PN10 | -10°C=110°C 25 (m¥/h) | water, glycol (<50%) | 1 | P-110-GRAFF| 2,703 @ _“ ;
@ % @ @ 50 6097240 | PN10 | -10°C+110°C | 40 (m¥h) | woda, glikol (<50%) | 1 |P-110-GRAFF| 3,305 P10 cose P nom. / max temp. Package Net weight [ko]
PN10 6097400 | xt/xi/2 | PN10,100°C | 18/1 | P-38 / P-2406 | 0,366
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DIRECT THERMOSTATIC VALVE

[E] Thermostatic valve with manual
control handles

Used materials: brass, stainless steel,
EPDM 0-ring, knob: plastic

[Tl Tepmocranieckuit knanan Ans
KOMIEKTOPOB

BbinoneHwe: natyb, HepxasetoLuas ctans,
YNAOTHUTENbHOE KONbLIO EPDM,
perynaTop: nnacTuk

[ Termostaticky ventil do rozdefovacov

Prevedenie: mosadz, nerezova ocel, krizok
EPDM, ovladacie koliesko: umeld hmota

Zawor termostatyczny do rozdziela-
czy do manualnego sterowania

Wykonanie: mosigdz, stal nierdzewna, oring
EPDM, pokretto: tworzywo sztuczne

[TY TepmocraTuihuii knanaw ans
KoneKTopis

BVKOHaHHS!: naTyHb, Hepxasiioya cTanb,
ywjinsHiotode KinsLe EPDM, peryngrop:
nnacTuk

[i]] Supapd termostatica pentru
distribuitoare

Executie: alamé, otel inoxidabil, inel EPDM,
Méaner: material sintetic

[id Thermostatventil fiir Verteiler

Ausfiihrung: Messing, rostbestandiger
Stahl, EPDM - ORing Knebelgriff: Kunststoff

[ Termostaticky ventil do rozdglovacii

Provedeni: mosaz, nerezova ocel, krouzek
EPDM, ovlddaci koletko: uméld hmota

[5i] Termostatska glava 1/2 ruéna
kontrola

IzvrSenje: mesing, nerdajuci celik, O-prsten

EPDM, rotacijski prekidac: plastika

WVALNVEX
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[E01 Ball valve MINI with O-ring and
Eurocone conetionns 16x2, for hot
water

Used materials: body, nut, ball, stem, end
piece, bushing: brass; ball seal: PTFE;
stem seal: 0-ring seal, rubber NBR; lever:
aluminium alloy.

[ill] Laposoit kpat MINI kpacHsiil,

C YNNOTHUTENbHBIM KO/bLIOM 1 q)I/ITVIH-

rom pexal 16x2

Mcnonb3yemble Matepuansl: kopmyc, ravika,
wap, NpobKa, HaKOHEYHNK, BTYNIKA: NaTyHb;
npoknagka wapa: PTFE; npoknaska npobki:

npoknaaka O-ring NBR; pykosTka: PykosTka:

anOMUHIEBBIA CMNaB.

Zawor MINI z dtawikiem czerwony,
z oringiem i ztaczka pex/al 16x2

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, koficdwka, tulejka: mosiadz; uszczelka
kuli: PTFE; uszczelka czopa: uszczelka
0-ring NBR; dzwignia: stop aluminium.

[T Kynsosuit kpar MINI YepsoHui,
3 KiflbLieM yLLinbHIOBaYa Ta MiTUHIOM
pexal 16x2

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS: KOP-
nyc, raika, kyns, uanda, KiHuigka, BTynka:
NIaTyHb; YLLiNbHIOBaNbHA NPOKNaaKa Kyni:
PTFE; ywwinbHioBansHa npoknadxa andu:
YLLinbHIOBANbHE KiflbLie Kpyrnoro nepepiay
NBR; Tpumay: anomiHieBii cnnas.

[id Ventil MINI rot, mit Oring und
Verbundrohr pex/al. 16x2

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen, Endstiick, Hilse: Messing;
Kugeldichtung: PTFE; Zapfendichtung:
0-Ring NBR; Griff: Alu-Legierung.

[ Ventil MINI Eerveny, s o-krouzkem
a spojkou pex/al. 16x2

Pouzity material: télo, matice, koule, éep,
koncovka, objimka: mosaz; tésnéni koule:
PTFE; tésnéni ¢epu: tésnéni O-krouzek NBR;
drzak: siluminum.

— [ Ventil MINI Eerveny, s o-krizkom [l Supapa MINI rosie, cu 0-ring si 1 Mini kuglasti ventil sa O-ringom
o B a spojkou pex/al. 16x2 cuplaj pex/al. 16x2 i Euroconus prikljuckom 16x2, za
I ISES toplu vodu
(‘\} le o> PouZzity material: telo, matica, gula, ¢ap, Materiale folosite: carcasd, piulitd, bild, Materijali: telo, matica, kugla, kraj, ¢aura:
— ) “m Net weight [kg] 237 koncovka, objimka: mosadz; tesnenie gule:  fus, capat, bucsa: alama; gamitura bila: mesing; zaptivak kugle: PTFE; zaptivak:
PN10~  100°C : 615 PTFE; tesnenie ¢apu: tesnenie 0-krdzok PTFE;garniturd fus: garniturd O-ring NBR; 0-zaptivak NBR, rucka: aluminijumska
6097200 \ G1/2 | PN10,100°C | 25/1 | P-43A/ foil bag \ 0,101 NBR; drziak: silumin. maner: aliaj de aluminiu. legura.
84. MINI PLUS BALL VALVE m Ball valve MINI PLUS with 0-ring and Zawor MINI PLUS czerwony m Kugelhahn MINI PLUS mit 0-Ring PN10 o5C 6097360 |12 PN 10, 95°C | 90/15/1 | P-1472.60/2/P-1472.60/1/foil bag | 0,137

Eurocone connector 16x2-G1/2, for
hot water, with nut

Used materials: body, nut, ball, stem, end
piece, bushing: brass; ball seal: PTFE;
stem seal: 0-ring seal, rubber NBR; lever:
aluminium alloy.

[ill] Laposoit kpar MINI PLUS ¢ ynnor-
HUTENbHbIM KOJbLIOM, Pa3beMom
Eurocone 16x2-G1/ 2 u raiikoit ans
ropsyeit Bogbl

lcnonbayemble Matepuansl: Kopmyc, ravka,
LUap, NPOOKa, HAaKOHEYHIK, BTYMKA: NaTyHb;

npoknaaka wapa: PTFE; npoknaaka npobku:
npoknagka O-ring NBR; pykosiTka: PykostTka:

z system doszczelnienia i ztaczka
PEX/AL.G1/2z 16

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, koncdwka, tulejka: mosiadz; uszczelka
kuli: PTFE; uszczelka czopa: uszczelka
0-ring NBR; dzwignia: stop aluminium.

I3 Kynosuit kpar MINI PLUS 3
YLLINBHIOKYUM KiflbLieM, PO3’eMOM
Eurocone 16x2-G1/ 2 i raitkoto anst
rapsoi Bogn

Marepianu, Lo BIUKOPUCTOBYBANUCS: KOP-
nyc, raika, Kyns, uanda, KiHujska, BTynka:
NaTyHb; YLiNbHIOBAbHA MPOKNaAKa Kyni:
PTFE; yiwinbHioBansHa npoknaaka Landu:

und Eurocone-Stecker 16x2-G1/2,
flir heiBes Wasser, mit Kappe

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen, Endstiick, Hilse: Messing;
Kugeldichtung: PTFE; Zapfendichtung:
0-Ring NBR; Griff: Alu-Legierung.

|1 Kulovy kohout MINI PLUS G1/2 - se
svérnym Sroubenim pro Alpex, voda
tepld

PouZity materidl: télo, matice, koule, Cep,
koncovka, objimka: mosaz; tésnéni koule:
PTFE; tésnéni ¢epu: tésnéni O-krouzek NBR;
drzak: siluminum.

[0 Ball valve MINI with O-ring and
Eurocone conetionns 16x2, for cold
water

Used materials: body, nut, ball, stem, end
piece, bushing: brass; ball seal: PTFE;
stem seal: 0-ring seal, rubber NBR; lever:
aluminium alloy.

[ill] Laposoit kpas MINI pexal, cunnii,

I8 Zawér MINI z dfawikiem niebieski,
z oringiem i ztaczka pex/al 16x2

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula,
czop, koncowka, tulejka: mosiadz; uszczelka
kuli: PTFE; uszczelka czopa: uszczelka
0-ring NBR; dZwignia: stop aluminium.

[T Kynsosuit kpan MINI pexal, cuiii,

[id Ventil MINI pex/al. blau, mit Oring
und Verbundrohr pex/al. 16x2

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Kugel, Zapfen, Endstiick, Hilse: Messing;
Kugeldichtung: PTFE; Zapfendichtung:
0-Ring NBR; Griff: Alu-Legierung.

[i7] Ventil MINI pex/al. modry, s o-kro-

| & ATIOMHEBHI CrITaB. VILITEHIOBATLHE KifloLie KpyrIOro repepiay ::g;;nc;;gm;;b;um KONbLIOM 1 (UTWH- 3 é(;gﬁlzn;zywnbumaqa Ta (ITUHrOM uzkem a spojkou pex/al. 16x2
— NBR; Toumay: aniomiHiesui cnnas. P P
« = & Vicnonb3yemble Matepuansi: kopnyc, raiika,  Matepiasny, Lo BUKOPUCTOBYBANCS: KOP- Pouzity mate[iél: télo, maticg, kpuje, cep,
“ =t B [ Gulovy ventil MINI PLUS G1/2 - s [ili] Robinet cu bild MINI PLUS cu O-ring | [5] MINI PLUS VENTIL ZA PEX/AL wap, npobka, HaKOHEHUK, BTYIIKA: N1aTyHb;  MyC, ravika, Kynd, uanda, Kiuiieka, BTynka:  koncovka, objimka: mosaz; tésnéni koule:
koncovkou pre Alpex, voda tepla si conector Eurocone 16x2-G1/ 2, G1/2x16 - CRVENA npoknagka wapa: PTFE; npoknaaka npobku:  natyHb; yWinbHiOBaNbHa NPOKNagKa Kyni: PTFE; tésnéni Cepu: tésnéni O-krouzek NBR;
pentru apd calda , cu piulitd npoknaka O-ring NBR; pykosiTka: Pykositka:  PTFE; yulinbHoBanbHa Npoknaaka Liandm: drz&k: siluminum.
AnOMVIHVEBBIV CNaB. YLLiNbHIOBAIbHE KinbLie Kpyrnoro nepepiay
Pouzity materidl: telo, matica, gula, ¢ap, Materiale folosite: carcasa, piulitd, bila, Materijali: telo, matica, kugla, kraj, ¢aura: NBR; Tpumia: anowikieani cnnas.
koncovka, objimka: mosadz; tesnenie gule:  fus, capdt, bucsd: alamd; garnitura bild: mesing; zaptivak kugle: PTFE; zaptivak: EE . . s < " ; ; ;
=] . jmxa. Im ! ,v apal, bubsd. didmd, Jarmiur ) ) Jgie T, 2 Ventil MINI pex/al. modry, [ii] Supapd MINI pex/al. albastra, cu [5i] Mini kuglasti ventil sa O-ringom (%]
] PTFE; tesnenie Gapu: tesnenie O-krizok PTFE;garnitura fus: garniturd O-ring NBR; 0-zaptivak NBR, rucka: aluminijumska LS . S h R i =
= NBR: drsiak: silumin, maner- aliaj de aluminiu. legura. o s 0-krtizkom a spojkou pex/al. 16x2 0-ring si cuplaj pex/al. 16x2 LFl:jrocomés prikljuckom 16x2, za ;
= s z ladnu vodu Sa
S Pouzity material: telo, matica, gula, ¢ap, Materiale folosite: carcasd, piulitd, bild, Materijali: telo, matica, kugla, kraj, Caura: ==
g o koncovka, objimka: mosadz; tesnenie gule:  fus, capdt, bucsd: alamd; garnitura bild: mesing; zaptivak kugle: PTFE; zaptivak: E E
= = Code m P nom. / max temp. Package Net weight [kq] PTFE; tesnenie Capu: tesnenie 0-kruzok PTFE;garnitura fus: garnitura O-ring NBR;  O-zaptivak NBR, rucka: aluminijumska =
] 2 . NBR; drZiak: silumin. maner: aliaj de aluminiu. legura. 3 =
= 6097390 RV A PN 10, 95°C 190/15/1| P-1472.60/2 / P-1472.60/1 / foil bag | 0,179 &«
= =
a 2]
85.  MINI PLUS BALL VALVE [Z1] Ball valve MINI PLUS with 0-ring and | [ Zawdr MINI PLUS niebieski [ Kugelhahn MINI PLUS mit 0-Ring : mmm_
H nom. / max temp. Package Net weight [k
Eurocone connector 16x2-G1/2, for z system doszczelnienia i ztaczka und Eurocone-Stecker 16x2-G1/2, m / max temp ot . eight [kl
cold water, with nut PEX/AL. G1/2 216 fir kaltes Wasser, mit Kappe PN10 95°C 6097350 | 12| PN 10, 95°C | 90/15/1 | P-1472.60/2/P-1472.60/1 /foil bag | 0,137
Used materials: body, nut, ball, stem, end  Uzyte materiaty: korpus, nakretka, kula, Verwendete Werkstoffe: Korper, Mutter,
piece, bushing: brass; ball seal: PTFE; czop, koricdwka, tulejka: mosiadz; uszczelka  Kugel, Zapfen, Endsttick, Hlse: Messing; .
stem seal: O-ring seal, rubber NBR; lever:  kuli: PTFE; uszczelka czopa: uszczelka Kugeldichtung: PTFE; Zapfendichtung: 86. VISION FLOW METER [Z1 Flow meter [[Z] Przeplywomierz do belki [i]3 Durchflussmesser fiir Verteiler
aluminium alloy. 0-ring NBR; dzwignia: stop aluminium. 0-Ring NBR; Griff: Alu-Legierung. rozdzielacza
m WWaposoit kpar MINI PLUS ¢ ynor- m Kynsosit kpar MINI PLUS 3 m Kulovy kohout MINI PLUS G1/2 - se Used materials: brass, EPDM O-ring, Uzyte materiaty: mosigdz, oring EPDM, Veryvendete Materialien: Messing, EPDM -
o ] " A A plastic. tworzywo sztuczne. ORing, Kunststoff.
HUTE/IbHbIM KOMIbLIOM, Pa3bemom YWINBHIOKHIM KINIBLIEM, PO3 EMOM sveérnym Sroubenim pro Alpex, voda Features: flow 0.5 - 51/ min, the blocking ~ Cechy: przeptyw 0,5 — 5 I/min, pierscien Eigenschaften: Durchfluss 0,5 — 5 I/min,
Eurocone 16x2-G1/ 2 u raitkoii ans Eurocone 16x2-G1/2 i raifikoto ans studend ring - the security of settings; easy to blokujgcy - zabezpieczenie ustawien, Absperrring - Sicherung der Einstellungen,
XOnopHov BOAE! X0NOAHOT BOAN disassemble for cleaning rozbieralny w celu czyszczenia zerlegbar zwecks Reinigung
Wcnons3yemble matepuansi: kopryc, raika, — Matepianu, Wwo BukopucToByBanucs: kop-  PouZity materidl: télo, matice, koule, ¢ep, ) B o
Lap, Npobka, HaKOHEYHIK, BTYNKa: NaTyHb;  NyC, raiika, Kyns, Landa, KiHuiska, BTynka: koncovka, objimka: mosaz; tésnéni koule: ‘ m Pacxopomep ans konnekTopos ‘ m Butpatomip Ans konekTopis ‘ m Priitokomér do rozdélovaci
npoknaaka wapa: PTFE; npoknaaka npobku:  naTyHb; YLiNbHIOBANbHA MPOKNAZKa Kyni: PTFE; tésnéni ¢epu: tésnéni O-krouzek NBR; . , . ol B .
npoknagka O-ring NBR; pykosTka: PykosTka:  PTFE; yiLjinbHOBabHa NpOKNaaKa Liandu: drzak: siluminum. Vcnonb3osaHbl MaTepuansl: naTyHb, yinoT-  BukopucTaHi Matepianu: natyHb, ywinbHiolo-  Pouzité materidly: mosaz, tésnéni o-ring
& AMOMIHVEBbIV CrIaB. YLLiNbHIOBaNbHE KibLIE KPYMIONO nepepiay HiTensHoe konbLo EPDM, nnactuk 4e kinble EPDM, nnacTvk PDM, umélé hmota.
i NBR; TpuMay: anioMiHiesltii Crnas. Mpeumywiectsa: pacxog 0,5 - 5 n/muH., Mepesaru: nporams 0,5 - 5 n/xs., 6rokyiode  Vlastnosti: pritok 0,5 — 5 I/min, jistici
o ol =y 8y Bnokupytoee KOfbLIO — NapameTpel 6e3o- KinbLg - napameTpy 6eaneku, po3dipHuit krouzek - zajiSténi nastaveni, rozebiratelny
@ S s e =t s EI4 Gulovy ventil MINI PLUS G1/2-s | [iTi] Robinet cu bila MINI PLUS cu O-ring | [F] MINI PLUS VENTIL ZA PEX/AL MaCHOCTH, Pa3BopHslf AN Tk AN HULLEHAS za icelem Cisteni
! koncovkou pre Alpex, voda studend si conector Eurocone 16x2-G1/2, G1/2x16 - PLAVA ) - . I «
Lom pentru apa rece, cu piulita ‘ |51 Prietokomer do rozdelovatov ‘ [ii] Debitmetru pentru distribuitoare ‘ [5i] Mera protoka 1/2
- 6 - " i Pouzité materialy: mosadz, tesnenie Materialele folosite: cupru, inel EPDM, Upotrebljeni materijali: mesing, O-prsten
Pouzity materidl: telo, matica, gula, ¢ap, Materiale folosite: carcasa, piulita, bila, Materijali: telo, matica, kugla, kraj, Caura: 0-krtizok EPDM, umela hmota. materiale sinettice. EPDM, plastika.
koncovka, objimka: mosadz; tesnenie gule:  fus, capat, bucsa: alama; garnitura bila: mesing; zaptivak kugle: PTFE; zaptivak: Vlastnosti: prietok 0,5 — 5 I/min, istiaci Caracteristici: debit 0,5 — 5 I/min, inel de  Znacajnosti: protok 0,5 — 5 I/min, prsten
PTFE; tesnenie Capu: tesnenie O-kruzok PTFE;gamitura fus: garnitura O-ring NBR; 0-zaptivak NBR, rucka: aluminijumska kriZok - zaistenie nastavenia, rozoberatelny — blocare — protectie a setrilor, detasabil za zakljuCavanje - osiguranje postavki,
NBR; drziak: silumin. maner: aliaj de aluminiu. legura. za (celom Gistenia pentru curdtare rasklopljiv za Ciscenje

6097380 | 1/2" | PN10,95°C | 90/15/1 | P-1472.60/2/P-1472.60/1/foilbag | 0,179 @ ﬁ “@ PO m Netweight [kol
PNG6 = 70°C 6097250 |G1/2|  PN6/70°C | 48/4/1 | P-38/P-2150.11/foil bag | 0.057
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89. BASE STEEL BRACKET ‘ [0 Steel bracket for manifolds

Used materials: steel.

-
& ,?W”‘:‘ [ill] CranbHoit KpoHLLTeiiH Ans Konnek-
pui- -4 : TOpOB
= ¢ .
¢ VcronbayeMble MaTepans: cTab.
/ A S
o w .

Pouzity material: ocel.

Code
6097500

Uzyte materiaty: stal.

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS: CTallb.

Materiale folosite: otel.

Package
P-25 / foil bag \

40/2 |

WVALNVEX

‘ Wspornik stalowy do rozdzielaczy ‘ [id stanltréger fiir Verteiler 92.

Verwendete Werkstoffe: Stahl.

‘ [T Cranesuit kporuTeith gnst konetopis | [ Ocelova podpéra do rozdélovaci

Pouzity materidl: ocel.

‘ |51 Termostaticky ventil do rozdelovagov ‘ [if] Suport din otel pentru distribuitoare ‘ L] Nosat za razdelnik BASE - gelicni

Materijali: Celik.

Net weight [kg]
0,159

PEX PIPE UNION

e

Size of
wrench 30

G3/4

@)

PN10

Pipe
16x2

100°C

LPE, VPE-c

[E11 Nickel plated pipe union G3/4

Used materials: nut, end piece, ring: brass;
sealing: 0-ring seal, rubber NBR.

[T MpucoenTensHas mydra G3/4
HIIKENVPOBaHHas

cnonb3yemble matepuansl: raika,
HaKOHEUHIK, KOIBLIO: NaTyHb; YNNoTHeHve:
npoknagka O-ring NBR.

[ Zavitova pripojka s maticou G3/4
niklovana

Pouzity materidl: matica, koncovka,
prstenec: mosadz; tesnenie: tesnenie
0-kruzok NBR.

Code

9006570 | 3/4"

I8 Srubunek przytaczny G3/4 niklowany

Uzyte materiaty: nakretka, koricowka,
pierscien: mosiadz; uszczelnienie: uszczelka
0-ring NBR.

[T\ 3'epnara 3a gonomoroio 3'eaHy-
BasnbHol MydTv G3/4 HikenboBaHe

Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS: raiika,
KiHLiBKa, KibLe: NaTyHb; YLLbHEHHS: YLLib-
HioBasbHe KinbLe Kpyrnoro nepepiay NBR.

[ili] Adaptor cu filet pentru tevi G3/4
nichelat

Materiale folosite: piulita,capat, inel: alama;
Garnituri: garnitura O-ring NBR.

P nom. / max temp.|

| PN10/100°C | 120/15 |

P-1/foil bag 22x25 |

3 Anschlussverschraubung G3/4
vernickelt

Verwendete Werkstoffe: Verwendete
Werkstoffe Mutter, Endstiick, Ring Messing;
Dichtung: O-Ring NBR.
[ Zavitova pfipojka

s matici G3/4 niklovand

Pouzity materidl: matice, koncovka,
prstenec: mosaz; tésnéni: tésnéni 0-krouzek
NBR.

|51 Spojnica za pex cevi 3/4 niklovani

Materijali: matica, kraj, prsten: mesing;
zaptivak: O-ring NBR.

Package Net weight [kg]

0,076

93.  PEX-AL COUPLING Nickel plated coupling 16x2-G3/4 1 Przytaczka prosta 16x2-G3/4 Anschlussstiick 16x2-G3/4
90. PROFF STEEL BRACKET ‘ [ Steel bracket for manifolds ‘ Wspornik stalowy do rozdzielaczy ‘ [13 Stahitrager fir Verteiler B P ping [ Pryaczap B3 Anschiuss
Used materials: steel. Uzyte materialy: stal. Verwendete Werkstoffe: Stahl. m Used materials: nut, end piece, bushing: Uzyte materiaty: nakretka, koricowka, Verwendete Werkstoffe: Mutter, Endstiick,
S brass; sealing: O-ring seals. tulejka: mosiadz; uszczelnienie: uszczelki Hulse: Messing; Dichtung: Dichtungen
‘ [ill] CranbHoit kpoHwTeliH Ans konnek- ‘ [T Cranesuit kporTeith gns konekTopis | [ Ocelova podpéra do rozdélovaci }’ 0-ring guma NBR. 0-Ring NBR.
TOpOB =) G . ) - ' )
Vcnons3yemble MaTepuans: cTa. MaTepianu, Lo BUKOHCTOBYBAMMCS: CTanb,  Pouzity materidl: ocel. f (RU| 1“5)(”20_"695/‘1“:;%;:;2 s’:m;i [T} MarpyGok 16x2-G3/4 wikensosanmii | [ Pfipoika 16x2-G3/4 niklovana
Size of wrench 30 . . . v L. . "
‘ [E1 Termostaticky ventil do rozdelovatov ‘ [fi] Suport din ofel pentru distribuitoare ‘ [T Nosat za razdelnik PROFF - Gelicni Wcnonbayemble Matepuansi: rajika, Hakores- - Matepianw, Wo sukopucTosysanmcs: raiika,  Pouzity material: matice, koncovka, objim-
HIAK, BTYNKa: NaTyHb; YNNOTHeHe: NPOKNaKiA - KIHLIBKA, BTYNKa: N1aTyHb; YLLINbHEHHS: ywwins- — ka: mosaz; tésnéni: tésnéni O-krouzek NBR.
Pouzity materidl: ocel. Materiale folosite: otel. Materijali: celik. 0O-ring. HtoBasbHi KinbLs kpyrnoro nepepisy NBR.
- |54 Pripojka 16x2-G3/4 niklovana [ili] Racord pentru tevi 16x2-G3/4 [5i1 Spoinica 16x2-G3/4 niklovani
3 nichelat
PouZity materidl: matica, koncovka, Materiale folosite: piulitd, capat, bucsa: Materijali: matica, kraj, ¢aura: mesing;
objimka: mosadz; tesnenie: tesnenie alamd; garnituri: garnituri O-ring NBR. zaptivanje: zaptivak O-ring NBR.
210 0-krtizok NBR.
BFT—d - ,,{%} N $, T Pipe @16x2 PE-X/AL/PE-X
62 61 62 |
@ JiL Code P nom. / max temp. Package Net weight [kg]
e
bnie] soc 6008430 ‘ 16x2-G3/4" ‘ PN 10/90°C ‘ 120/15 ‘ P-1/foil bag 22x25 ‘ 0,065
@ Package Net weight [kg] 6008500 16x2-G3/4" PN 10/90°C 20/1 P-1472.60/1/ foil bag 0077
6090140 \ 40/2 \ P-25 / foil bag \ 0,252
94. PEX/AL

91.  COPPER COUPLING |1 Nickel plated coupling

15Cu-G3/4/18
Used materials: nut, ring: brass; sealing:
0-ring seal, rubber NBR.
[Tl Mydra npucoepumnTenshas
15Cu-G3/4/18 HuKenupoBaHHas
Vicnonb3yemble MaTepuansi: raiika, KonbLio:

Przytaczka 15Cu-G3/4/18 niklowana

Uzyte materiaty: nakretka, pierscien: mo-
sigdz; uszczelnienie: uszczelki O-ring NBR.

[T\ MarpyBox 15Cu-G3/4/18 Hikenso-
BaHwi

Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBAMNCS: ravika.

[i]4 Anschlussstiick 15Cu-G3/4/18
vernickelt

Verwendete Werkstoffe: Mutter, Ring:
Messing; Dichtung: O-Ringe NBR.

[ Pripojka 15Cu-G3/4/18 niklovand

Pouzity material: matice, prstenec: mosaz;

G1/2

@)

PN10

0118
0165
G1/2

37

L&

|1 Eurocone fitting 16x2-G1/2 long,
nickel plated

Used materials: nut, end piece, bushing:
brass; sealing: O-ring seals.

[T Eurocone dwruHr 16x2-G1/2 pank-
Hbli, HUKENMPOBaHHbIN

Vcnonb3yemble MaTepuansi: raiika, HakoHey-
HIK, BTYNKa: NaTyHb; YNNOTHEHE: NpoKNaaKi
O-ring.

[ Svorné $rubenie pre Alpex 16x2-
G1/2, kratke, niklované

PouZity materidl: matica, koncovka,
objimka: mosadz; tesnenie: tesnenie
0-krtizok NBR.

Code
6007350

P nom. / max
12" |

PN 10/90°C

Nypel do rozdzielaczy ze ztaczka
PEX-AL G1/2x16 standardowy

Uzyte materiaty: nakretka, koricowka,
tulejka: mosiadz; uszczelnienie: uszczelki
0-ring guma NBR.

[T} Eurocone itinr 16x2-G1/2 posruit,
HikenboBaHui

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS: ravika,
KIHLBKa, BTYNKa: N1aTyHb; YLLINbHEHHS: YLLiNb-
HIoBanbHI KinbLis kpyrnoro nepepiay NBR.

[ifi] Conector Eurocone lungime 16x2-
G1/2, nichelat

Materiale folosite: piulitd, capdt, bucsa:
alama; garnituri: garnituri O-ring NBR.

temp.
| 150/25/1 |

Package
P-1472.60/2 / P-1472.60/1/ foilbag |

[i]3 Eurocone-Beschlag 16x2-G1/2 lang,
vernickelt

Verwendete Werkstoffe: Mutter, Endstiick,
Hillse: Messing; Dichtung: Dichtungen
0-Ring NBR.

[ Svérné Srouben pro Alpex 16x2-
G1/2, krétke, niklované

Pouzity materidl: matice, koncovka, objim-
ka: mosaz; tésnéni: tésnéni 0-krouzek NBR.

[5i] HOLENDERSKA POLUSPOUNICA
G1/2 16X2

Materijali: matica, kraj, ¢aura: mesing;
zaptivanje: zaptivak O-ring NBR.

0,084

Size of naTyHb; ynnoTHeHue: npoknagku O-ring NBR.  KinbUe: NaTyHb; YLinbHeHHs: YiinbHioBanbH  tésnént: tésnéni O-krouzek NBR.

wrench 30 Kinbus kpyrnoro nepepiay NBR.
Pipe |54 Pripojka 15Cu-G3/4/18 niklovana | [ili] Adaptor pentru tevi de cupru [ Spoinica 15Cu-G3/4/18 niklovani
15x1 15Cu-G3/4/18 nichelat

o PouZity materidl: matica, prstenec: mosadz; Materiale folosite: piulitd, inel: alamd; Materijali: matica, prsten: mesing; zaptivak:
tesnenie: tesnenie O-krdzok NBR. garnituri: garnituri O-ring NBR. 0-ring NBR.
@ JiL P nom. / max temp. Package Net weight [kg]
pPN10°  100°C 9003990 \ G3/4 | PN10/100°C | 135/15 | P-1/foil bag 22x25 | 0,065
94 VALVEX CATALOG 1/2024
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95. PEX/AL

G1/2
0118
016.5

G1/2

(N A0

[ Eurocone fitting 16x2-G1/2 long for
rotameters, nickel plated

Used materials: nut, end piece, bushing:
brass; sealing: 0-ring seals.

[ilT] Eurocone duruHr 16x2-G1/2 gnkHbiii
AN POTaMETPOB, HUKENUPOBaHHbI/i

Vcnonbayemble Matepuansl: ravika, HakoHey-
HIAK, BTY/IKA: NaTyHb; YNNOTHEHVe: NpoKnaaky
0O-ring.

|54 Svorné Sribenie pre Alpex 16x2-
G1/2, dihé, niklované

Pouzity materidl: matica, koncovka,
objimka: mosadz; tesnenie: tesnenie
0O-kridzok NBR.

Code m P nom. / max temp.
PN 10/90°C

6007370 | 1/2" |

PEX-AL Nypel do rozdzielaczy
ze ztaczka PEX-AL G1/2x16 do
rotametréw
Uzyte materiaty: nakretka, koricéwka,
tulejka: mosiadz; uszczelnienie: uszczelki
0-ring guma NBR.

[T71 Eurocone dititr 16x2-G1/ 2 posruit
ANS POTaMeTpiB, HiKeNbOBaHMI

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS: raiika,
KIHLBK, BTYNKa: NaTyHb; YLLINbHEHHS: YLjinb-
HIoBanbHI KinbLig kpyrnoro nepepisy NBR.

[ili] Conector Eurocone lungime 16x2-
G1/2 pentru rotametre , nichelat

Materiale folosite: piulitd, capat, bucsa:
alamd; garnituri: garnituri O-ring NBR.

| 150/ 25/1 |

[i3 Eurocone-Beschlag 16x2-G1/2 lang
zu Rotametern, vernickelt

Verwendete Werkstoffe: Mutter, Endstiick,
Hiilse: Messing; Dichtung: Dichtungen
0-Ring NBR.

[7] Svérné Sroubent pro Alpex 16x2-
G1/2, dlouhe, niklované

Pouzity material: matice, koncovka, objim-
ka: mosaz; tésnéni: tésnéni O-krouzek NBR.

[5i] HOLENDERSKA POLUSPOJNICA
G1/216X2

Materijali: matica, kraj, aura: mesing;
zaptivanje: zaptivak O-ring NBR.

Package Net weight [kg]
P-1472.60/2 / P-1472.60/1/ foil bag | 0,095

WVALNVEX

96.  VISION CONNECTION RING (FLOWMETER)

Size of wrench 27

G3/4
G1/2

£

[0 Connection ring G1/2-3/4 with
0-ring

Used materials: brass, with O-ring seal

Opefating parameters: max. operating
pressure: 1 MPa (10 bar);

[iT] PenykumoHHbIit dTuHr ¢ ynAoT-
HUTENbHBIM KonbLoM G1/2-3/4 pns
PaCXofIOMepoB

cnonbayemble matepuanbl: NaTyHb ¢ Npo-
knapkot Tina O-ring NBR.

MapameTpbl paboTbl: Makc. paboyee fasne-
Hue: 1 MMa (10 6ap);

[ Redukénd spojka s o-krizkom
G1/2-3/4 do prietokomerov

Pouzity materidl: mosadz s tesnenim typu

0-krizok NBR.

Prevadzkové parametre: max. prevadzkovy

tlak: 1 MPa (10 bar);

Code
6097100 \ 1/2"-3/4"

Ziaczka redukeyjna z oringiem
G1/2-3/4 do przeptywomierzy

Uzyte materiaty: mosiadz z uszczelka typu
0-ring NBR.

Parametry pracy: max. ci$nienie robocze: 1
MPa (10 bar);

[T7) Pepykujiitnii bituHr 3 KinsLiem ywyink-
HioBa4a G1/2-3/4 ans BuTpaTomipis

Matepianu, 1o BUKOPUCTOBYBANNCS: NaTyHb
3 YWW{iNbHIOBAEHOKO NPOKNAAHOK THMY KintbList
Kkpyrnoro nepepisy NBR.

Po6ovyi napameTpu: mMakcumanbHuin pobo4unii
mck: 1 Mra (10 6ap);

[ii] Cuplaj reductor cu O-ring G1/2-3/4
pentru debitmetru

Materiale folosite: alamd cu garniturd tip
0-ring NBR.

Parametrii de lucru: presiune maxima de
lucru: 1 MPa (10 bari);

| PNTO | 80/10 |

[i]3 Reduzierstiick mit Oring G1/2-3/4
fiir Durchflussmesser

Verwendete Werkstoffe: Messing mit
Dichtung Typ 0-Ring NBR.

Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa
(10 bar);

[ Redukéni spojka s o-krouzkem
G1/2-3/4 do pritokomérd

PouZity materidl: mosaz s tésnénim typu
0-krouZek NBR.
Provozni parametry: max. provozni tlak:
1 MPa (10 bar);

|53 Spojnica G1/2-G3/4 s 0-prstenom

Materijali: mesing sa O-ringom NBR.
Radni parametri: maksimalni radni pritisak:
1 MPa (10 bara);

Package Net weight [kg]

P-1/P-14 | 0,075

98.  SUBER MANIFOLD PLUG

Size of
wrench 27

D)

PN10 95°C

‘ [Z1] Shot blasted manifold plug

Used materials: brass, with O-ring seal

apobecTpyiikoi

Vcnons3yemble mMatepuansl: natyHb ¢ npo-
knaakoi O-ring peaua NBR.

‘ [ilT] 3arnywka konnexTopa oBpatoTaras

‘ [0 Zzatka kolektora brokovand

PouZity materidl: mosadz s tesnenim
0-krtizok guma NBR.

Code Size
6096100 1"

I8 Korek kolektora $rutowany

Uzyte materiaty: mosiadz z uszczelka
0-ring guma NBR.

[T} Npo6ia konextopa ApoGunHa

Marepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS: NaTyHb
3 YLLINbHIOBANBHOIO MPOKNAAKOIO THNY KiflbLs
Kpyrnoro nepepiy 3 rymn NBR.

‘ [l Dop distribuitori alamit

Materiale folosite: alamd cu garniturd
0-ring cauciuc NBR.

P nom./max temp.| Pieces

PN 10/95°C 60/10

[i3 sammelleitungsstopfen kugelge-
strahlt

Verwendete Werkstoffe: Messing mit
0-Ring Gummi NBR.

‘ [ Zatka kolektoru otryskana

Pouzity materidl: mosaz s tésnénim
0-krouzek guma NBR.

‘ 51 Cep za razdenik G1
Materijali: mesing sa O-ringom NBR.

Package Net weight [kg]

P-43A/ foil bag 15x25 0,051

99.  AXE REDUCTION COUPLING

Size of
wrench 32

16.5

G3/4

PN10

DLW

[0 Reduction coupling G1-G3/4 for
manifold pipe, female-male

Used materials: brass, with 0-ring seal

m MydTa ¢ BHyTpEHHe-HapyXHOi
pe3bboii pepyKunoHras G1-G3/4 pns
Tpy6bl KONNEKTOpa

Vcnonb3ayemble MaTepuansl: aTyHb C npo-
knapkolt O-ring peaura NBR.

54 Spojka vnitorna-vonkajsia redukéna
G1-G3/4 k potrubiu kolektora
otryskana

PouZity material: mosadz s tesnenim typu
0-krizok guma NBR.

Code
6096140 \ 1"-3/4" \

[ Ztaczka nakretno-wkretna redukcyj-
na G1-G3/4 do rury kolektora

Uzyte materiaty: mosiadz z uszczelka
0-ring guma NBR.

[T raiikoso-6onTosuit nepexiaHwii Hinens
G1-G3/4, pns Tpybu KonekTopa

Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS: NaTyHb
3 YLLiNIbHIOBATBHOIO MPOKNAZHOI TUMY KirbLis
Kpyrnoro nepepiay 3 rymu NBR.

[ii] Niplu redus alamit G1-G3/4, interi-
or-exterior

Materiale folosite: alamd cu garniturd
0-ring cauciuc NBR.

P nom. / max temp.

PN10/95°C | 60/10 |

[ Reduktionseinschraubmuffe
G1-G3/4 fiir Sammelrohr, kugel-
gestrahlt

Verwendete Werkstoffe: Messing mit
Dichtung 0-Ring Gummi NBR.

[ Spojka vnitfni-vngjsi redukéni
G1-G3/4 k potrubi kolektoru
otryskana

Pouzity materidl: mosaz s tésnénim typu

0-krouzek guma NBR.

[5i Spoinica adapter G1-G3/4 za
razdelnik

Materijali: mesing s O-ringom NBR.

Package Net weight [kg]

P-43A/follbag 15x25 | 0,037

97.  MICRA REDUCTION COUPLING (MANIFOLD)

Size of
wrench 24

6kt 12

PN10 95°C

D)

G3/4

[=1] Shot blasted reduction coupling with Ziaczka wkretna redukcyjna z orin-

0-ring 1/2”-3/4”-18, male
Used materials: brass, with O-ring seal

Operating parameters: max. operating
pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating
temperature: +95°C. Works with fittings:
9003990, 9006570, 6008430.

Em MycTa ¢ HapyxHoli pe3b6oit
pedyKLMOHHas ¢ npoknagkoil O-ring
1/27-3/47-18 obpabotanHas apobe-
CTPyIiKoit

Vcnonb3ayemble Matepuanbl: natyHs ¢ Npo-
Kknagkot Tuna O-ring NBR.

MapameTpbl paboTbl: Makc. paboyee fas-
nere: 1 MMa (10 6ap); makc. Temneparypa
+95°C. BaanmMopeicTByIoT ¢ NpucoeanHeHus-
M 9003990, 9006570, 6008430.

giem 1/27-3/4”-18 Srutowana

Uzyte materiaty: mosiadz z uszczelka typu
0-ring NBR.

Parametry pracy: max. cisnienie robocze:
1 MPa (10 bar); max. temperatura robocza:
+95°C. Wspotpracuje z przytaczkami:
9003990, 9006570, 6008430.

m MepexiaHuii Hinenb, L0 BrBIHYYETHCS,
3 yLWiNbHIOBANbHUM KiNbLiEM Kpyrnoro
nepepisy 1/2”-3/4"-18 gpobunbHuit

Martepianu, wo BIKOPUCTOBYBaNUCS: NaTyHb
3 YWWiNbHIOBAIEHOK MPOKAAAHOK TUMY KiftbLis
Kkpyrnoro nepepisy NBR.

Poboui napamerpu: MakcuMansHuii poboHmii
ck: 1 Mfa (10 6ap); MakcumansHa paboda

Temneparypa: +95°C. BaaemogiioTb 3 riHTa-
mi: 9003990, 9006570, 6008430.

|5 Spojka vonkajsia redukénd s 0-kraz- | [ili] Niplu redus cu O-ring 1/2”-3/4”-18

kom 1/2”-3/4”-18 brokovand

Pouzity materidl: mosadz s tesnenim typu
0-kruzok NBR.

Prevadzkové parametre: max. prevadzkovy
tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova
teplota: +95°C. Spolupracuje s: 9003990,
9006570, 6008430.

6096220 \ 1/2"-3/4"

alamit

Materiale folosite: alama cu garnitura tip
0-ring NBR.

Parametrii de lucru: presiune maxima de
lucru: 1 MPa (10 bari); temperaturd maxima
de lucru: +95°C. Potrivit pentru: 9003990,
9006570, 6008430.

P nom. / max
temp.

| PN10/95°C | 80/10 |

0-Ring 1/2”-3/4"-18 kugelgestrahlt

Verwendete Werkstoffe: Messing mit
Dichtung Typ 0-Ring NBR.

Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa
(10 bar); max. Betriebstemperatur: +95°C.
Arbeitet mit 9003990, 9006570, 6008430
zusammen.

‘ [i]3 Einschraub-Reduktionsmuffe mit

[ Spojka vn&jsi redukéni s 0-krouz-
kem 1/2”-3/4”-18 otryskand

Pouzity material: mosaz s tésnénim typu
0-krouzek NBR.

Provozni parametry: max. provozni

tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova
teplota: +95°C. Spolupracuje s: 9003990,
9006570, 6008430.

[5i] Redukciona spojnica sa O prstenom
1/2x3/4x18

Materijali: mesing sa O-ringom NBR.
Radni parametri: maksimalni radni pritisak:
1 MPa (10 bara); maksimalna temperatura:
+95°C. Radi sa: 9003990, 9006570,
6008430.

Package Net weight [kg]
P-43A / foil bag

0,046
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100. VIRGO CLAMP FOR GZ.03 HEAD

[0 clamp ZT22 for head GZ.03 (protect-
ing head from removal)

Used materials: clamp: polyamide; screws:
stainless steel.

[il] Lepxaska ZT22 gns ronosku GZ03
(317 NPEROTBPaLLEHNS AEMOHTAXE
rON0BKI)

Vcnons3ayemble mMatepuansl: AepxasKa:
TapHaMI; GONTbI: HEPXaBEIoWL(as CTallb.

|54 Steznik ZT22 za glavu GZ.03 (osigu-
ranje glave od demontaZze)

PouZity materidl: objimka: tarnamid;
skrutky: antikorova ocel.

4413450

385 53

[I8 Obejma ZT22 do glowicy GZ03
(zabezpieczenie gtowicy przed
demontazem)

Uzyte materiaty: obejma: tarnamid; wkrety:

stal nierdzewna.

[T Liepxaska ZT22 gns ronisku GZ03
(3a6e3neyeHHs roniBki Bif [EMOH-
Taxy)

Marepianu, Lo BAKOPUCTOBYBAMCS: fgp-
XaBKa: TapHami; 60NTY: Hepxasiioua CTanb.

[ili] Colier ZT22 pentru cap termostatic
GZ.03 (protectia capului impotriva
dezmembrarii)

Materiale folosite: brétard: tarnamid;
suruburi: otel inoxidabil.

Pieces
| 100

[id Schelle ZT22 filr den Kopf GZ03
(Sicherung des Kopfes gegen
Demontage)

Verwendete Werkstoffe: Schelle: Tanamid;

Schrauben: Edelstahl.

[#] Objimka ZT22 k hlavici GZ03 (zabez-
peceni hlavice proti demontézi)

Pouzity material: objimka: tarnamid; vruty:
nerezova ocel.

[5i Selna 122 za glavu GZ.03 (osigura-
nje glave od demontaze)

Materijali: matica, kraj, prsten: mesing;
zaptivak: 0-ring NBR.

Package Net weight [kg]
P-1 0,014
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101. VECTOR SETTING KEY

45

‘ [ Setting key ZT22
Used materials: brass.

‘ [T Knioy perynuposouHbiit ZT22

Vcnonbayemble Matepuansi: fatyHb.

‘ [53 Nastavovaci kltc 2122

PouZzity material: mosadz.

‘ 78 Kiucz do nastaw ZT22

Uzyte materiaty: mosiadz.

‘ I3 Knio anst BUKOHaHHS HACTPOIOBHHS
A

Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
naTyHb.

‘ [ii] Cheie de reglaj ventil ZT22
Materiale folosite: alama.

[id Einstellschliissel ZT22
Verwendete Werkstoffe: Messing.

[ Nastavovaci kli¢ ZT22

Pouzity materidl: mosaz.

‘ [ Kijug 2123 za ormari¢

Materijali: mesing.

@ Code Pieces Package Net weight [kg]
4412450 10/1 P-1472.60/1 / foil bag 0,076
102, VECTOR DEMOBLOK ‘Eﬂ Dismantling tool Demoblok ‘ﬁ] Demoblok ‘EE Demoblok

Used materials: screw, nut, port, key,
pins, spring, bolt, clamp: steel; body,
bushing, adjustment stem nut body, pull
rod, adjustment stem nut end piece:
brass; handwheel: polyamide; drain hose:
polypropylene; adjustable stem nut seal:
EPDM rubber; screw sealing: 0-ring NBR;
ball valve TRYTON DN25 and DN10.

‘ i1 AemoBnok

Vcnonb3yemsbie matepuansl: 601, raiika,
naTpyboK, KoY, KOMBILLKY, MPYyXuHa, 60AT,
3aKMMHas iepXaBKa: CTasb; KOpnyc, BTYKa,
KOPNyC CanbHiKa, CoeanHUTeNbHaR TAra,
HaKOHEUHIK CaslbHVKa: NaTyHb; KONEYKO:
TapHaMWA; CAIMBHON LAGHT: NOAMNPONANEH;
npoknaaka cansHuka: peanHa EPDM; npo-
Knapka. npoknapka 6onta: npoknapka O-ring
NBR; kpaH Lwaposoit TRYTON DN25 11 DN10.

5 Demoblok

PouZity materidl: skrutka, matica, priruba,
kI, prichytky, pruzina, skrutka, svorkova
objimka: ocel; telo, objimka, telo timivky, ta-
hadlo, koncovka timivky: mosadz; koliesko:
tarnamid; vypustacia hadicka: polypropylén;
tesnenie timivky: guma EPDM; tesnenie
gufovy ventil TRYTON DN25 i DN10.

Uzyte materiaty: wkret, nakretka, kréciec,
klucz, kotki, sprezyna, $ruba, obejma zaci-
skowa: stal; korpus, tuleja, korpus dtawicy,
ciggno, koncéwka dtawik: mosigdz; kétko:
tarnamid; wezyk spustowy: polipropylen;
uszczelka dfawika: guma EPDM; uszczelka
wkreta: uszczelka O-ring NBR; kurek kulowy
TRYTON DN25 oraz DN10.

71 Lemobnok

Marepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS: 6ONT,
raiika, QITIHN, KoY, WTUATY, NpyXIHa,
TBIHT, 3aTVCKHa [lepXaBKa: CTalb; KOopMyc,
BTY/IKA, KOPMYC APOCEN5HOMO Knanaky,
3'e[HyBaNbHa TAra, KiHLiBKa JPOCENLHOMO
KnanaHy: naTyHb; PONVK: TapHamig; Crycko-
B LUAGHT: NOAINPONINEH; YLLiNbHIOBANbHA
MPOKNaaKa APOCENLHOTO KnanaHy: ryma
EPDM; ywwinbHtoBansHa Npoknaaka npoknas-
ka 6onta: npoknaaka O-ring NBR; Kynbosiii
kpaH TRYTON DN25 i DN10.

[ii] Demoblok

Materiale folosite: surub, piulitd, stut de
racordare, cheie, stifturi, arc, surub, bratara
strangere: otel; corp, bucsa, corp strangere,
struna, capat bucsa de presetupd: alama;
roatd: tarnamid; furtunas de scurgere:
polipropilen; garniturd bucsd de presetupa:
cauciuc EPDM; garniturd: O-ring NBR;
robinet sferic TRYTON DN25 si DN10.

Verwendete Werkstoffe: Schraube, Mutter,
Stutzen, Schliissel, Stifte, Feder, Schraube,
Klemmschelle: Stahl; Korper, Hilse,
Stopfbuchsenkérper, Zugelement, Endstiick,
Drossel: Messing; Handrad: Tarnamid;
Ablassschlauch: Polypropylen; Drosseldich-
tung: Gummi EPDM; Dichtung. Kugelhahn
TRYTON DN25 i DN10.

‘ 7] Demoblok

Pouzity materidl: vrut, matice, priruba,

KIi¢, hmoZdinky, pruZina, Sroub, svorkova
objimka: ocel; télo, objimka, télo tumivky,
tdhlo, koncovka tlumivky: mosaz; kolecko:
tarnamid; vypoustéci hadicka: polypropylen;
tésnéni tiumivky: guma EPDM; tésnéni
kulovy ventil TRYTON DN25 i DN10.

[5i] Demoblok

Materijali: vijak, matica, prsten, kljuc,
tiple, opruga, vijak, obujmica: celik; telo,
¢aura, telo glave, poluga, kraj prigusnice:
mesing; okrugla: tarnamid, crevo za ispust:
polipropilen; zaptivak prigu$nice: guma
EPDM; zaptivak: O-zaptivak NBR; kuglasti
ventil TRYTON DN25 i DN10.

@ Code m Net weight [kg]
4411400 \ 1 \ 1,406
98 VALVEX CATALOG 1/2024

103. VECTOR INSERT FOR ZT22

3
365

DL

‘ [=1] ZT22 insert for thermostatic valve

Used materials: disc seat, distance, screw
CCW, bushing, spring cover: brass; pin,
cover plate, spring: steel; disc, insert and
pin seal: EPDM rubber.

‘ [Tl Brnapbiw ZT22 k TepmocTaTHUECKOMY

Knanay

Vcnonb3yemble MaTepuansi: ynop rpuka,
npoknaaka, 60T ¢ NeBoit Pe3bhON, BTYMKA,
KOXYX MPYXXWHbI: NaTyHb; WNHAENb, (UK-
caTop, NPYXMHa: CTasb; MPOK/a/Ka rpnoka,
BKNapllLa v WnuHaens: peanHa EPDM.

ventilu

PouZity materidl: odpor kuZelky, podlozka,
skrutka lava, objimka, puzdro pruziny: mo-
sadz; tffi, sedimentacénd dosticka, pruzina:
ocel; tesnenie kuzelky, viozky a tfia: guma
EPDM.

‘ |5 Viozka ZT22 do termostatického

Code P nom. / max temp.
PN 10/120°C

4412400 |

Wkiad ZT22 do zaworu termosta-
tycznego

Uzyte materiaty: opdr grzybka, przektadka,

wkret lewy, tuleja, ostona sprezyny: mosiadz;

trzpien, ptytka osadcza, sprezyna: stal;
uszczelka grzybka, wktadu oraz trzpienia:
guma EPDM.

[T71 Bcraska ZT22 go TepmocTaTuuHoro
Knanawy

Marepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANMCS: OMIp
roniBku, NpoKnazdKa, niguit 60T, BTYNKa, KO-
KyX MPYXIHI: NATyHb; CTPYXKEHb, YCaf04Ha
NNaCTUHKa, NPYXWHa: CTaNb; YLINbHIOBAEHA
NPOKNajKa roiBky, BCTaBKM Ta CTPIDKHS:
ryma EPDM.

termostatic

Materiale folosite: rezistentd ventil, saibd,
surub stang, bucsa, scut arc: alama; bolt,
placé mentinere, arc: otel; gamiturd ventil,
cartus si bolt: cauciuc EPDM.

‘ [ili] Cartus ZT22 pentru robinet

| 200/1 |

‘ |14 Einsatz ZT22 fiir Thermostatventil

Verwendete Werkstoffe: Ventilpilzanschlag,
Zwischenlage, Schraube links, Hilse, Fe-
derabschirmung: Messing; Dorn, Stellplatte,
Feder: Stahl; Ventilpilz- Einsatz- sowie
Dorndichtung: Gummi EPDM.

[ Viozka ZT22 k termostatickému
ventilu

PouZity materidl: odpor kuZelky, podlozka,
vrut levy, objimka, pouzdro pruziny: mosaz;
trn, sedimentacni desticka, pruzina: ocel;

tésnéni kuZelky, viozky a trnu: guma EPDM.

‘ [ Ulozak ZT22 za termostatski ventil

Materijali: otpornik diska, pregrada, vijak
levi, aura, poklopac opruge: mesing, ploci-
ca, opruga: Celik; zaptivak diska, uloska

i klipa: guma EPDM.

Package Net weight [kg]
P-1/foil bag \ 0,045

104. PROTECTIVE CAP

23

105

—

M30x1.5
233

©

‘ |1 Protective cap

Used materials: tarnamide.

‘ [Tl Konnak sawwHbiit

MCI’IOHI:SYeMbIe marepuansl: TapHamua.

‘ 54 ochranny kryt

PouZity materidl: tarnamid.

Code
4412130

[71 Kotpak ochronny
Uzyte materiaty: tarnamid.

‘ [T 3axvchuit kosnak

Matepianu, Lo BIUKOPUCTOBYBANMCS:
TapHamig.

‘ [l Capac protectie
Materiale folosite: tarnamid.

Pieces Package

150

‘ i3 Schutzhaube

Verwendete Werkstoffe: Tarnamid.

‘ 71 Ochranny kryt
Pouzity materidl: tarnamid.

‘ [ zastitna kapa

Materijali: tarnamid.

Net weight [kg]
P-1 0,004

105. ACTIV HEAD FOR RADIATOR VALVES

DL

‘ |11 Head for PS and KS radiator valves

Used materials: disc, head body, stem:
brass; disc, head seal: EPDM rubbers.

Glowica do zaworéw grzejnikowych
PSiKS

Uzyte materiaty: grzybek, korpus glowicy,
wrzeciono: mosigdz; uszczelka grzybka,
glowicy: guma EPDM.

‘ m [onoska k kpaHam paguaropa PS n KS m loniBka Ans HarpiBanbHUX Knanawis
PS taKS

Vcnonb3ayemble matepuansl: rpubok, Kopnyc
TOMOBKY, LUNMHAENb: NaTyHb; NPOKNAAKA
rpubKa, ronosky: peauta EPDM.

PS aKS

PouZity materidl: kuzelka, telo hlavice,
vreteno: mosadz; tesnenie kuzelky, hlavica:
guma EPDM.

‘ [ Hiavica k vykurovacim ventilom

Marepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
ronigka, Kopnyc rofliBku, WNMHAENb: NaTyHs;
YLLiNbHIOBAbHA NPOKNALKa FOAIBKY, FONIBKY:
ryma EPDM.

[ifi] Armatura pentru robinet radiator, tip
PS sau KS

Materiale folosite: ventil, corp cap, arbore:
alamd; garnitura ventil, cap: cauciuc EPDM.

Code m P nom. / max temp.

4482170 | G1/2-14 |

PN 10/100°C | 200/20 |

[\ Ventilkopf fiir Heizkbrperventile PS
und KS

Verwendete Werkstoffe: Ventilpilz, Ven-
tilkopfkorper, Spindel: Messing; Ventilpilz,
Ventilkopfdichtung: Gummi EPDM.

‘ [ Hiavice k topnym ventilim PS a KS

Pouzity materidl: kuZelka, télo hlavice,
vieteno: mosaz; tésnéni kuzelky, hlavice
guma EPDM.

[ Glava ventila PS i KS

Materijali: disk, telo glave, vreteno: mesing;
zaptivak diska, glave: gume EPDM.

Package Net weight [kg]
P-1/Foilbag | 0,051

CENTRAL HEATING VALVES AND FITTINGS
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106. VELA MANIFOLD CABINET ‘ [0 In-wall manifold cabinet ‘ Szafka podtynkowa ‘ 3 Unterputzschrank

Used materials: steel. Uzyte materialy: stal. Verwendete Werkstoffe: Stahl.

[il] Lkadunk nog wrykaTypky [T Wadxa, wo moHTyeTHCS Mig WTy- 71 Podomitkové ski
KaTypky

cnonb3yemble Matepuansl: cTanb. Marepianu, Lo BukopucToByBanucs: cTans.  PouZity materidl: ocel.

54 Podomietkova skrifia [ili] Cutie pentru distribuitori, montabila | ;] Ormari¢ za razdelnike - uzidni
n perete (metalica, emailatd)

PouZity materidl: ocel. Materiale folosite: otel. Materijali: celik.

~580

6091600 SP-0 380 335 2-4 1 P-6091.60 5,900
6091610 SP-1 480 435 5-6 1 P-6091.61 7,600
6091620 SP-2 610 565 7-8 1 P-6091.62 8,700
6091630 SP-3 760 715 9-10 1 P-6091.63 10,000
6091640 SP-4 840 795 11-12 1 P-6091.64 11,100
6091650 SP-5 1010 965 13-14 1 P-6091.65 13,000
107. VELA MANIFOLD CABINET ‘ [Z1 Out-wall manifold cabinet ‘ Szafka natynkowa ‘ [ Aufputzschrank
Used materials: steel. Uzyte materiaty: stal. Verwendete Werkstoffe: Stahl.
[T LWkacbunk Ha wrykatypky [T LWadka, wo MoTyeThCS Ha wry- [ skifi nasténnd
KaTypky
lcnonbayemble MaTepuansl: cTasb. Martepianu, o BukopucToByBanucs: ctanb.  PouZity materidl: ocel.
54 Skifia néstenna [l Cutie pentru distribuitori, montabila | [5i] Ormari¢ za razdelnike - zidni
pe perete (metalica, emailata)
Pouzity material: ocel. Materiale folosite: otel. Materijali: ¢elik.

Q w
= § > n
= — o S
S . ==
o5 EE
35 ST
== T o
oD D &' =
&< ==
= =
;
5 IS |l Package Net weight [kg] s
6091700 SN-0 385 2-4 1 P-6091.60 4,700
6091710 SN-1 485 5-6 1 P-6091.61 5,200
6091720 SN-2 615 7-8 1 P-6091.62 6,800
6091730 SN-3 760 9-10 1 P-6091.63 8,000
6091740 SN-4 845 11-12 1 P-6091.64 9,100
6091750 SN-5 1015 13-14 1 P-6091.65 10,700

00 VALVEX CATALOG 1/2024 CENTRAL HEATING VALVES AND FITTINGS 10]
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WVALNVEX

1. TWIST

Size of Size of
wrenchS  wrench S1

Rag

(//, 7 7
20

!

—

)

|1 Straight shot blastet
connector (long version), tail piece

Used materials: body, nut, connector end

piece: brass.

[ill] Crow npsmoit oBpaGoTanHbiii apo6e-
CTPYIAKON (BJMHHbIA BapUaHT)

Vcnonbayemble MaTepuansi: KOpMyc, raika,
HaKOHEYHIK My(hTbI: NIaTyHb.

|5 Priama brokované spojka (dIha
verzia)

Pouzity material: telo, matica, koncovka
spojky: mosadz.

10 | 4911010 | 3/8" | Rp3/8 | R3/8
15 | 4912010 | 1/2" | Rp1/2 | R1/2

[1] Ztaczka prosta $rutowana (wersja
dtuga), Subunek

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, koncow-
ka zaczki: mosiadz.

[T71 3eprysansha mydra npsia apo6ib-
Ha (noBra)

Marepiasnu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS: KOP-
yC, raitka, KiHLiBKa 3'eHyBaIbHOI MyTH:
naTyH.

[ii] Olandez drept alamit (versiunea
lunga)

Materiale folosite: corp, piulita, capat
racord: alama.

Dimensions [mm P nom. / max
temp.

Pieces Package

[i]4 Verschraubung, gerade, kugelge-
strahlt (lange Ausfiihrung)

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,

Verschraubungsendstiick: Messing.

[ Spojka jednoducha otryskané (verze
dlouhd)

Pouzity material: korpus, matice, koncovka
spojky: mosaz.

[5i Produzetak mesing MF

Materijali: telo, matica, kraj spojnice:
mesing.

Net weight
[kg]

50 |24 | 11| 22| 27 \PN10/100°C| 100/50 | KAN-G-1/P-43A 0,102
54 |26 | 12 | 26 | 30 |PN10/100°C| 100/50 | KAN-G-1/P-43A 0,124

PN10 20 | 4913010 | 3/4" | Rp3/4 | R3/4 | 60 | 28 | 14 | 32 | 38 |PN10/100°C| 60/50 KAN-G-1/P-1 0,189
25 | 4914010 | 1" Rp1 Rt | 65|30 |16 |40 | 46 |[PN10/100°C| 30/30 KAN-G-1/P-1 0,303
2. TWIST |1 Straight nickel plated connector [1] Ztaczka prosta niklowana (wersja | [i] Verschraubung, gerade, vernickelt

Size of Size of
wrench S wrench S1

==

(long version), tail piece
Used materials: body, nut, connector end
piece: brass.
[Tl Crow npsmoit HuKenvpoBaHHbit
(BAMHHBIA BapuaHT)

cnonb3yemble Matepuansl: KOpMyc, ravika,
HaKOHEYHIK My(TbI: 1aTyHb.

|5 Priama niklovan spojka (diha
verzia)

Pouzity materidl: telo, matica, koncovka
spojky: mosadz.

dtuga), Srubunek

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, koncow-
ka zgczki: mosiadz.

[T71 3'ennysansha mydra npsma Hikenso-
BaHa (1oBra)

Matepianu, Lo BIKOPUCTOBYBANNCS: KO-
nyc, raika, KiHLiBKka 3'eHyBanbHOI MydTh:
NlaTyHb.

[ili] Olandez drept nichelat (versiunea
lunga)

Materiale folosite: corp, piulita, capat
racord: alama.

(lange Ausfiihrung)
Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Verschraubungsendstiick: Messing.
[ Spojka jednoduché niklovana (verze
dlouhd)

Pouzity materidl: korpus, matice, koncovka
spojky: mosaz.

[5i Produzetak niklovani MF

Materijali: telo, matica, kraj spojnice:
mesing.

ik
L
: ! ; i
- H @ imensions [mm P notrgm/prlnax Pieces | Package Net[nlgllght
PN10° 100°C 15 | 4912020 1/2" | Rp1/2 | R1/2 | 54 | 26 | 12 | 26 | 30 |[PN10/100°C| 50 P-43A 0,124
20 | 4913020 3/4" | Rp3/4 | R3/4 | 60 | 28 | 14 | 32 | 38 |[PN10/100°C| 50 P-1 0,189
3. TwWIST [0 Shot blasted straight connector with | [l Ztaczka prosta $rutowana [id Verschraubung, gerade, ku-

Size of Size of
wrench S wrench S1

et ':Z I,

17
SRR ,./I
T 1®R22)

0-ring, tail piece

Used materials: body, nut, connector end
piece: brass; sealing: O-ring seal.

[ill] Crow npsmot oBpaBoTanHbiit apo-
6GecTpyiikoii ¢ npoknagkoil O-ring
(BNUHHBIA BapuaHT)

Vcnonb3ayemble Matepuansl: KOpnyc, raiika,

HaKOHEYHIK MyhTbl: f1aTyHb; YNIOTHEHNE:
npoknagka O-ring.

53 Priama brokovand spojka
s 0-ringom (dIha verzia)

PouZity materidl: telo, matica, koncovka
spojky: mosadz; tesnenie: tesnenie
0-kruzok.

Dimensions [mm

z oringiem (wersja dtuga), Srubunek

Uzyte materiaty: korpus, nakretka,
koncowka ztaczki: mosigdz; uszczelnienie:
uszczelka O-ring.

[T11 3earysansha mydra npsma apo-
BUIbHA 3 YLLiNbHIOBANBHIM KiflbLieM
Kpyrnoro nepepisy (nosra)

Marepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
KOpnyc, raika, KiHuiBKka 3'eaHysansHol
My(TH: NaTyHb; YLINbHEHHS: YLLiNbHIOBANbHA
MPOKNaaKa, YLLNbHIOBAMbHE KiflbLie KPYrnoro
nepepiay.

[ifi] Olandez drept alamit, cu o-ring
(versiunea lungad)

Materiale folosite: corp, piulita, capat
racord: alama; armaturd: garnitura O-ring.

P nom. / max

gelgestrahit, mit 0-Ring (lange
Ausfiihrung)
Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Verschraubungsendstiick: Messing;
Dichtung: 0-Ring.

[ Spojka jednoducha otryskand s
0-krouzkem (verze dlouhd)

Pouzity material: korpus, matice, koncovka
spojky: mosaz; tésnéni: tésnéni O-krouzek.

[ Produzetak mesing sa dihtungom
MF

Materijali: telo, matica, kraj spojnice:
mesing; zaptivanje: zaptivak O-zaptivak.

(R
& L2
==
Ewn
g
e=
=
w
O w
W =
=w
Sc
So
© T

_ emp. Pieces | Package g
m @g @ 15 4912030 | 1/2" | Rp1/2 | R1/2 | 54 | 26 | 12 | 24 | 30 |PN10/100°C| 50 P-43A 0,103

Net weight
[ka]

20 4913030 | 3/4"
25 4914030 1"

Rp3/4
Rp1

R3/4
R1

60
65

28
30

14
16

30
38

37 [PN10/100°C| 50 P-1 0,162
46 |PN10/100°C| 30 P-1 0,267

PN10 100°C

CONNECTING FITTINGS FOR STEEL PIPES TWIST 10
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4. TWIST

Size of Size of
wrench S wrench S1

(R AT

[Z1] Straight nickel plated, connector
(long version), tail piece

Used materials: body, nut, connector end
piece: brass; sealing: 0-ring seal.

[ilT] Crow npsmoit HuKkenMpoBaHHiii ¢ Npo
knagkoit O-ring (ANMHHbII BapuaHT)

Vcnonb3yemble MaTepuansl: KOpMyc, raika,
HaKOHEYHVK MyATbI: NaTyHb; YIOTHEHIE:
npoknagka O-ring.

|54 Priama niklovana spojka
s 0-ringom (dIhd verzia)

Pouzity materidl: telo, matica, koncovka
spojky: mosadz; tesnenie: tesnenie
0-kruzok.

15 4912040 12"
20 4913040 3/4"

Rp1/2
Rp3/4

Dimensions [mm

Ziaczka prosta niklowana
z oringiem (wersja dtuga), Srubunek

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, koricéwka
Zlgczki: mosigdz; uszczelnienie: uszczelka
0-ring.

[T 3'eprysansha mycra npsima Hike-
NbOBaHA 3 YLLiNbHIOBANbHIM KiflbLieM
Kpyrnoro nepepisy (Aosra)

Marepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
KOpNYC, ravika, KiHuiBka 3'eaHyBansHo
My(TI: NaTyHb; YLLINbHEHHR: YLLNbHIOBAbHE
MPOKNaaKa, YLLNbHIOBaNbHE KiflbLie KPyrnoro
nepepiay.

[if]] Olandez drept nichelat, cu o-ring
(versiunea lungd)

Materiale folosite: corp, piulita, capat
racord: alamd; armaturd: garniturd O-ring.

[i]3 Verschraubung, gerade, vernickelt,
mit 0-Ring (lange Ausfiihrung)

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Verschraubungsendstiick: Messing;
Dichtung: 0-Ring.

[#] Spojka jednoducha niklovand s O -
krouzkem (verze dlouhd)

Pouzity material: korpus, matice, koncovka
spojky: mosaz; tésnéni: tésnéni O-krouzek.

|51 ProduZetak niklovani sa dihtungom
MF

Materijali: telo, matica, kraj spojnice:
mesing; zaptivanje: zaptivak O-zaptivak.

P notgﬁ]/pfnax Pieces | Package Net[\l/(v&ight
R1/2 | 54 | 26 | 12 | 24 | 30 |PN10/100°C| 50 P-43A 0,106
R3/4 | 60 | 28 | 14 | 30 | 37 |[PN10/100°C| 50 P-1 0,162

WVALNVEX

5. TWIST

Size of Size of
wrench S wrench S1

(R AT

[0 Straight shot blasted connector,
tail piece

Used materials: body, nut, connector end

piece: brass.

[Tl Crow npsmoit 06paBotanHbiit Apobe-
CTPYIIKOI (KOPOTKIiA BapuaHT)

Vcnonb3yemble matepuanl: KOpMyc, ravika,
HaKOHEUHIK MyQTbI: NaTyHb.

|5 Priama brokovand spojka (krétka
verzia)

Pouzity materidl: telo, matica, koncovka
spojky: mosadz.

Dimensions [mm

Ztaczka prosta $rutowana (wersja
krotka), Srubunek

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, korcow-
ka ztaczki: mosigdz.

[T71 3'epmysansia mydra npsia Apobuns-
Ha (kopoTka)

Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS: KOP-
nyc, raika, KiHLiiska 3'efiHyBanbHOT MydhTy:
NaTyHb.

[ili] Olandez drept alamit (versiunea
scurta)

Materiale folosite: corp, piulita, capat
racord: alama.

[i]3 Verschraubung, gerade, kugelge-
strahlt (kurze Ausfiihrung)

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,

Verschraubungsendstiick: Messing.

[ Spojka jednoduché otryskana (verze
kréatkd)

Pouzity materidl: korpus, matice, koncovka
spojky: mosaz.

[5i] Produzetak mesing MF krai

Materijali: telo, matica, kraj spojnice:
mesing

Pieces | Package

15 | 4912500 | 1/2" | Rpl1/2 R1/2 | 48 | 17 |12 | 24 | 30 |PN10/100°C| 50 P-43A 0,088
20 | 4913500 | 3/4" | Rp3/4 R3/4 | 52 | 21 |15 | 34 | 37 |PN10/100°C| 70 P-1 0,134

25 | 4914500 | 1" Rp1

40 | 4916500 | 11/2" Rp11/2 | R11/2 | 67 | 27 |19 | 68 | 65 |PN10/100°C| 15/5

50 | 4917500 | 2" Rp2

R1

R2

61 | 24 | 17 | 42 | 46 |PN10/100°C| 30/5 |P

32 | 4915500 | 11/4"| Rp11/4 | R11/4 | 655|255 |17 | 47 | 54 |PN10/100°C| 20/5 |P
P

P

77 | 31 | 22|70 | 76 [PN10/100°C| 8/1

-1/foilbag| 0,270
-1 /foilbag| 0,409
-1/foil bag| 0,577
-1 /foilbag| 1,027

7. TWIST

Size of
wrench S

Size of
wrench S1

N

]

Lk

ﬂ

|1 Elbow connector, shot-blasted, tail
piece

Used materials: body, nut, connector end
piece: brass.

apobecTpyiikoit

Vcnonbayemble MaTepuansi: KOpMyc, raika,
HaKOHEYHIK My(hTbI: NIaTyHb.

‘ [l Mydra konenuatas o6paBotarHas

‘ [ Kolenova brokované spojka

PouZity materidl: telo, matica, koncovka
spojky: mosadz.

10 | 4916010 | 3/8" | Rp3/8 | R3/8 | 52
15| 4917010 | 1/2" | Rp1/2 | R1/2 | 56.5

Dimensions [mm

1] Ztaczka kolankowa $rutowana,
Srubunek

Uzyte materiaty: korpus, nakretka, korncéw-

ka ztaczki: mosiadz.
[ oiturrosa 3'ennysansha mygra
ApobunbHa

Marepiasnu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS: KOP-
yC, raitka, KiHLiBKa 3'eHyBaIbHOI MyTH:
naTyH.

‘ [ii] Cot olandez alamit

Materiale folosite: corp, piulita, capat
racord: alama.

P “"t?m/pf“ax Pieces

‘ [i]3 Winkelverschraubung kugelgestrahit

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Verschraubungsendstiick: Messing.

‘ [ Spojka thlova L otryskana
Pouzity material: korpus, matice, koncovka

spojky: mosaz.

‘ [5i] Koleno mesing MF

Materijali: telo, matica, kraj spojnice:
mesing.

Package Net[nr;]ight

26 | 10| 25 | 22 | 27 |PN10/100°C | 50 P-43A 0,119
29.5|15| 33 | 27 | 30 | PN10/100°C |64 /30

P-1b/ P-43A 0,165

6. TWIST

Size of Size of
wrench S wrench S1

i
IL#L

L

m

(R AT

[ Straight shot blasted connector with
0-ring, tail piece

Used materials: body, nut, connector end
piece: brass; sealing: 0-ring seal.

[il1] Crow npamoit oBpaboTanHblit Apo-
BecTpylikoil ¢ npoknagkoil O-ring
(kopoTKuit BapuaHT)

Vcnonbayemble MaTepyansi: Kopnyc, raiika,

HaKOHEYHVIK My(hTbI: NaTyHb; YnoTHeHve:
npoknagka O-ring.

[ Priama brokovana spojka
s 0-ringom (kratka verzia)

PouZity materidl: telo, matica, koncovka
spojky: mosadz; tesnenie: tesnenie
0-kruzok.

15 4912050 1/2" | Rp1/2
20 9024040 3/4" | Rp3/4
25 9024060 1" Rp1

50 9024120 2" Rp2

Dimensions [mm

Ziaczka prosta $rutowana
z oringiem (wersja krétka), Srubunek

Uzyte materiaty: korpus, nakretka,
koncéwka ztaczki: mosiadz; uszczelnienie:
uszczelka O-ring.

[71 3eprysansha mycra npsma
3 YLLiNbHIOBANBHUM KiflbLIEM KPYrnoro
nepepisy (kopoTka)

Marepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
KOpnyc, raika, KiHuiska 3'eaHyBanbHol
MyQTH: NaTyHb; YLWINbHEHHS: YLLiNbHIOBANbHA
MPOKNaaKa, YLLNbHIOBaNbHE KiflbLie KPyrnoro
nepepiay.

[ifi] Olandez drept alamit, cu o-ring
(versiunea scurtd)

Materiale folosite: corp, piulita, capat
racord: alamd; armaturd: garniturd O-ring.

[i[3 Verschraubung, gerade, ku-
gelgestrahlt, mit 0-Ring (kurze
Ausfiihrung)

Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
Verschraubungsendstiick: Messing;
Dichtung: 0-Ring.

[#] Spojka jednoducha otryskand
s 0-krouzkem (verze kratkd)

Pouzity materidl: korpus, matice, koncovka
spojky: mosaz; tésnéni: tésnéni O-krouzek.

[l Produzetak mesing sa dihtungom
MF kragi

Materijali: telo, matica, kraj spojnice:

mesing; zaptivanje: zaptivak O-zaptivak.

P notm. / max

emp.

R1/2 | 43 | 19 | 12 | 24 | 30 |PN10/100°C| 50 P-43A 0,085
R3/4 | 49 | 22 | 14 | 32 | 38 |PN10/100°C| 60 P-1 0,166

R1 54 | 24 | 16 | 40 | 46 |PN10/100°C| 30
32 9024080 | 11/4" | Rp11/4| R11/4 | 655 30 | 23 | 52 | 56 [PN10/100°C| 24
40 9024100 | 11/2" | Rp11/2| R11/2 | 67 | 31 | 23 | 58 | 64 |[PN10/100°C| 15
R2 77 136.5(27.5| 70 | 76 |[PN10/100°C| 6

I'-‘_l:10 100°C 20 | 4918010 | 3/4"| Rp3/4 | R3/4| 61 |32.5|16.5) 37 | 30 | 37 | PN10/100°C |40/30| KAN-G-1/P-1 0,251
2514919010 | 1" | Rp1 | R1 |69.5|36.5/19.5/46.5| 37 | 46 | PN10/100°C |25/20| KAN-G-1/P-1 0,400
8. TWIST |Z1] Shot blasted elbow connector with | [ Zlaczka kolankowa $rutowana [i]3 Winkelverschraubung kugelge-
0-ring, tail piece z oringiem, Srubunek strahlt, mit 0-Ring
Used materials: body, nut, connector end Uzyte materiaty: korpus, nakretka, Verwendete Werkstoffe: Kérper, Mutter,
piece: brass. koncowka ztaczki: mosigdz; uszczelnienie:  Verschraubungsendstiick: Messing;
uszczelka O-ring. Dichtung: 0-Ring.
[i1] Mycra konenvaras o6paGoTanHas ['11 oiturrosa 3‘ennysansHa mydra po- | [ Spojka thlova L otryskana
ZapobecTpyiikoi ¢ npoknapkoi O-ring 6BUIbHA 3 YLLiNbHIOBANBHIM KiflbLieM s 0-krouzkem
. Kpyrnoro nepepisy
&fsn%fh S cnonb3yemble Matepuansl: Kopmyc, ravika, — Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBaNUCS: Pouzity material: korpus, matice, koncovka
HaKOHEYHIK My(TbI: NaTyHb; ynNoTHeHNe: KOpnyc, raika, KiHuiBka 3'eaHysansHol spojky: mosaz; tésnéni:
npoknagka O-ring. MycTI: NaTyHb; YLLINbHEHHS: YwinsHioBanbHa  tesnéni O-krouZek.
NpOKNaaKa, YLLinbHIoBaNbHe KifbLie Kpyrnoro
S nepepiay.
Size of
wrench s <| | [EQ Kolenové brokovana spojka [ifi] Cot olandez alamit, cu o-ring [ Koleno mesing MF
s 0-ringom
D | PouZity materidl: telo, matica, koncovka Materiale folosite: corp, piulita, capat Materijali: telo, matica, kraj spojnice:
Lk spojky: mosadz; tesnenie: tesnenie racord: alama; armatura: garnitura O-ring. mesing; zaptivanje: zaptivak O-zaptivak.
L 0-kruzok.
: i
Dimensions [mm Pnotrtralr.n/p max Pieces | Package Net[\Ing]lght
15 | 4917030 | 1/2" | Rp1/2 R3/8 | 60| 31| 12 | 28 | 25| 30 |[PN10/100°C| 30 P-43A 0,131
20 | 4918030 | 3/4" | Rp3/4 R3/4 | 66 | 34| 14 | 30 | 32 | 37 |[PN10/100°C| 40 P-1 0,215
R 25 | 4919030 1" Rp1 R1 72 1 37| 16 | 35 | 38|46 |PN10/100°C| 20 P-1 0,331
@ B 32 | 9024200 | 11/4"| Rp11/4 | R11/4 | 79 | 44 | 215| 51 | 47 | 56 |PN10/100°C| 15 P-1 0,511
100°c 40 | 9024220 | 11/2"| Rp11/2 | G11/2 | 86 | 50 | 21.5|56.5| 54 | 64 |[PN10/100°C| 8 P-1 0,882
PN10 50 | 9024240 | 2" | Rp2 R2 |103| 63 |25.5| 69 | 66 | 76 [PN10/100°C| 4 P-1 1,717

04
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@)

PN10

100°C

&

‘ [0 Shot blasted extension fitting, 15M

Used materials: brass.

[Tl Yanumnrens o6pabotanHbiit Apobe-
cTpyikoi 15M

Vicnonb3yemble MaTepuansl: natyHb.

‘ 54 Mosadzné predizenie 15M

Pouzity materidl: mosadz.

Version

15 0200160 15M-L10 | G1/2
15 0200120 16M-L15 | G1/2
15 0200110 15M-L20 | G1/2
15 0200100 15M-L25 | G1/2
15 0200090 16M-L30 | G1/2
15 0200080 16M-L35 | G1/2
15 0200070 15M-L40 | G1/2
15 0200060 15M-L50 | G1/2
15 0200050 15M-L60 | G1/2

| Dimensions [mm] |

8 Przediuzacz $rutowany 15M

Uzyte materiaty: mosiadz.

‘ [T\ Mogoexysay apobunsHnii 15M

Martepianu, L0 BUKOPUCTOBYBAMCS:
naryHb.

‘ [ii] Prelungitor alamit 15M
Materiale folosite: alama.

temp.
PN 10/100°C |100/10 | P-43A/foil bag 0,028
11.5|10.5 | PN 10/100°C 100 P-43A 0,041

G1/2 | 10 | 10 | 85
G172 | 15

‘ [id Verlangerungsstiick kugelgestrahit
15M

Verwendete Werkstoffe: Messing.

‘ [ Prodiuzova otryskany 15M

Pouzity materidl: mosaz.

‘ [5i] Mesing produzetak 15M
Materijali: mesing.

P nom. / max

G1/2 | 20 | 11.5| 14 | PN10/100°C | 100 P-43A 0,054
G1/2 | 25 | 115 | 14 | PN10/100°C 90 P-43A 0,065
G1/2 | 30 | 115 | 14 | PN10/100°C 70 P-43A 0,054
G1/2 | 35 |11.5| 14 | PN10/100°C 60 P-43A 0,098
G1/2 | 40 |11.5| 14 | PN10/100°C 60 P-43A 0,112
G1/2 | 50 |11.5| 14 | PN10/100°C 50 P-43A 0,140
G1/2 | 60 |11.5] 14 | PN10/100°C 40 P-43A 0,160

CONNECTING FITTINGS FOR STEEL PIPES TWIST
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10. TWIST [0 Shot blasted extension fitting, 20M ‘ Przedtuzacz $rutowany 20M ‘ [i]3 Verlangerungsstiick kugelgestrahit 14, ‘ |=Z1] Nickel plated female tee connector Tréjnik nakretny niklowany ‘ [i]4 Aufschraub-T-Stiick vernickelt
20M
Used materials: brass Uzyte materialy: mosiadz Verwendete Werkstoffe: Messing Used materials: brass. Uzyte materiaty: mosigdz. Verwendete Werkstoffe: Messing.
Tpoit i i [ai 1 Tpill i i T-ki itfni ikl y
[RU| zﬂnm;rgg%hoﬁfpatBOTaHHbm ppobe- ‘ [T\ Mogoexysay apobunbHuii 20M ‘ [ Prodiuzovat otryskany 20M ‘ (RU Hﬂﬁgﬁn;:ﬁ::m%e””e” peabGoit [T Faiioewit piiikuk wikensosaii ‘ [ T-kus vnitini niklovany
> ) i ” Vcnonb3yemble Matepuanl: naryHb. Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS: Pouzity materidl: mosaz.
Vcnonbayembie Matepuanbi: naryHs. Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANMCS: Pouzity material: mosaz. naTyHb.
faTyHs.
020 . T-kus nikl y (torny Te | cu filet interior nichelat Nikl i T komad
: ‘E] Brokované predizenie 20M ‘Em Prelungitor alamit 20M ‘Eﬂ Mesing produzetak 20M ‘m Zévﬁ?,,?]l ovany s vndtornym LT Teu egal cu it nterior ichela ‘Eﬂ ovant T koma
Pouzity material: mosadz. Materiale folosite: alama. Materijali: mesing. Pouzity material: mosadz. Materiale folosite: alama. Materijali: mesing.
[ 7‘7 ~ wn
| 2
|_____Dimensions mm] ____| P notrgm/pllnax Pieces | Package | Netweight [kg]
n n . - 6052430 G172 23.5 47 12 PN 10/100°C 40 P-43A 0,104
: DN | Code | Version Dimensions [mrm Pnom./max | pigces | package | Netweight - : 6053430 G3/4 | 275 | 55 | 135 | PN10/100°C | 25 P-43A 0,168
- temp. [ka]
pN10’ 100 20 | 0200130 | 20M-L20 | G3/4 | G3/4 | 20 | 12 | 15 | PN10/100°C | 70/10 | P-1/foilbag | 0,061 PN10” 100 6054430 Gt | 32 | 64 | 15 | PN10/100°C | 30 Pt 0276
15. TWIST Shot blasted female tee connector 41 Tréjnik nakretny $rutowan: Aufschraub-T-Stiick kugelgestrahit
11, TWIST |1 Shot blasted female elbow Kolanko nakretne $rutowane [i]3 Aufschraubwinkel kugelgestrahit ‘ N ‘ PLLL e y ‘ 3 ocio
connector Used materials: brass. Uzyte materiaty: mosiadz. Verwendete Werkstoffe: Messing.
Used materials: brass. Uzyte materiaty: mosigdz. Verwendete Werkstoffe: Messing. ‘ m TooiK G sHyTperHei pesvbﬁovm ‘ m FaiikoBi TpiHAK ApOBWTGH ‘ E T-kus vnitini otryskany
[ilT] KoneHo c BHyTpeHHeit peabboii obpa- | [T11] Taikosuit dituHr Apo6uAbHuil [ L-kus vnitini otryskany oBpaGoraisiii ApoGecTpyikol
60oTaHHOe ApobecTpyiikoi o cnonb3yemble MaTepuansl: naTyHb. Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS: PouZity materidl: mosaz.
Vcnonb3yemble mMatepuanbl: naTyHb. Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS: PouZity materidl: mosaz. JiaTyHe.
faTyHs. =17 [5k| P L ) )
= T-kus brokovany s vniitornym [ii] Teu egal cu filet interior alamit ‘ [5i] Mesing T komad
[A Brokované koleno s vniitornym [i[i] Cot cu filet interior alamit [Tl Mesing koleno FF = 2 ‘ zavitom
zavitom PouZity materidl: mosadz. Materiale folosite: alama. Materijali: mesing.
PouZity materidl: mosadz. Materiale folosite: alama. Materijali: mesing. — — [t
“ Z : | Dimensions[mm] | Pnom./max | p
. | - Version p. | Pleces | Pakage
T i P nom. / max temp. Package Net weight [kg] t Ll
2 = : 6052100 | 3/4"-1/2"-3/4"| G3/4 | G1/2 | 55 |13.5| 12 27 | PN10/100°C | 20/10 | P-43A/foilbag | 0,099
6041380 38" | G3/g | 225 ) 10 PN'10/100°C 100/10 | P-43A/foil bag 0,035 (\} : 6053100 1"-1/2"1" | G1 |G1/2| 55 | 15 | 12 | 32 |PN10/100°C| 15/5 |P-43A/foilbag | 0,127
6042380 1/2 G12 | 25 | 12 PN10/100°C 100/50 P-1b/P-43A 0,079 — 6054100 1"-3/4"-1" | G1 |G3/4| 56 | 15 |135| 32 |PN10/100°C| 15/5 | P-43A/foilbag | 0,140
- 6043380 3/4" G3/4 275 | 135 PN 10/100°C 60/30 P-1b/ P-43A 0,123 PN10~  100°C
@ ﬂ: 6044380 1" G1 33 16 PN 10/100°C 30 P-1 0,216
bnie’ 100C 6045380 11/4" | G11/4 | 415 | 185 | PN10/100°C 25/5 | P-38/foil bag 0,201
16. TWIST ‘ [0 Shot blasted coupling connector, Ztaczka nakretna $rutowana - mufa | [iId Muffe kugelgestrahit
female
12. TWIST El Egr?rt]gé?g;ed female-male elbow ‘ gﬁ}?gxgr?:kffﬁ”o‘Wkr@t"e ‘  DE| ﬁﬂ;z‘;ggi‘tghﬁitns"hra“bWinke' Used materials: brass. Uzyte materiaty: mosiadz. Verwendete Werkstoffe: Messing.
Used materials: brass. Uzyte materiaty: mosiadz. Verwendete Werkstoffe: Messing. [i1] Mydra c BHyTpenHeii pessboit obpa- | [T[1] Taitkosa 3'enHysansHa mydra [7] Spojka vnitfni otryskand
60oTaHHas ApobecTpyiikoil apobunbHa
[RU| Koneto ¢ BHyTpeHHe-HapyXHOii pesb- AR raitkoso-GonTosuii Apo- [ L-kus wnitfni-vngjsi otryskany Mcnonbayemble MaTepuansi: iaryHs. Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBAMCS: Pouzity materidl: mosaz.
60it 06paBoTaHHOe APOOECTPYIAKON GuAbHNi naTyHb.
lcnonb3yemble MaTepuansl: natyHb. Martepianu, o BUKOPMCTOBYBANNCS: PouZity materidl: mosaz. )
NaTyHb. A A ‘ 51 Spojka vnitorna otryskana ‘ [ Muf alamita ‘ [ Mesing muf FF
I [a)
_ ‘ |54 L-kus vnitorno-vonkajsi otryskany ‘ [ifi] Cot cu filet interior-exterior alamit ‘ [5i] Mesing koleno MF Pouzity materidl: mosadz. Materiale folosite: alama. Materijali: mesing.
= |
| ES Pouzity material: mosadz. Materiale folosite: alama. Materijali: mesing.
I
S A _ : ; i X X Pieces Package Net weight [kg]
; : L;J 6031100 3/8" G3/8 24 PN 10/100°C 100/10 P-43A / foil bag 0,027
| Pnom./max | pieces | package | Netweight . 6032100 172" | Gl 27 PN 10/100°C 70/10 P-43A/ foil bag 0,046
L > LENLE , kgl @ : 6033100 34" | G3/4 30 PN 10/100°C 40/10 P-43A /ol bag 0,067
6041100 3/8 G3/8 | G3/8 27 1105|105 | 18 | PN10/100°C | 100/10 | P-43A/foil bag — ) 6034100 1" G1 33 PN 10/100°C 30/10 P-43A / foil bag 0,095 —
3 = H 6042100 12" | G1/2 | G1/2 33 13 | 14 | 24 | PN10/100°C P-43A / foil bag 0,078 PN10  100°C 6035100 11/4" G11/4 38 PN 10/100°C 10/5 P-43A / foil bag 0,142 B2
z = m 6043100 3/4" | G3/4 | G3/4 39 | 145 16 | 28,5 | PN10/100°C P-1/foil bag 0,123 = E
m o PN10~  100°C 6044100 1" G1 G1 44 17 | 18 | 33 | PN10/100°C P-1/foil bag 0,197 E a
m 3 o
~Z . . . 2=
2o 17. TWIST [E]] Shot blasted reducing female Ztaczka nakretna redukcyjna [i3 Reduktionsmuffe kugelgestrahlt 5o
E g 13. TWIST [0 Shot blasted female tee connector ‘ Tréjnik nakretny $rutowany ‘EE Aufschraub-T-Stiick kugelgestraht coupling connector srutowana =5
Z & Used materials: brass. Uzyte materiaty: mosigdz. Verwendete Werkstoffe: Messing. Used materials: brass. Uzyte materiaty: mosiadz. Verwendete Werkstoffe: Messing. 8 §
[IT] Tooiuk ¢ BHyTpentei peasGoit [T Taitkoswit TpiitHuK APOBUABHMI [#] T-kus vnitini otryskany RU g"g,f;mo?ﬂ&pgg;ﬁ%g&ﬁ;}”ﬂpo_ UA Emm“ EPXIAHU KINeTe ARO- [ Spojka vnifn redukcn otryskand
06paboTaHHbIit fpo6ecTpyitkoi BecTpyiiKoit
Vcnonb3yemble mMatepuanbl: naTyHb. JI;/IaaTTyt;Eianm, L0 BUKOPUCTOBYBANMCS: PouZity materidl: mosaz. cnonb3yemble MaTepuanl: naTyHb. Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS: PouZity materidl: mosaz.
: NIaTyHb.
—17_ SK| I;il\(/?tzr%mkovanv s vnitornym ‘ [T Teu egal cufilet interior alamit ‘ [ Mesing T komad ‘ 5 Spojka vniitorna redukéné otryskana ‘ [ Mufa redusa, alamita [T Mesing muf redukcija
- Pouity materidl: mosadz. Materiale folosite: alam. Materijali: mesing. PouZity materidl: mosadz. Materiale folosite: alama. Materijali: mesing.
— — L O
7 % P notr(r;l.“/p max | pieces Package Net[nlgllght Version Dimensions [mm P notgm/pmax Pieces Package
I I . :
L 6051420 3/8" G3/8 22.5 45 10 PN10/100°C | 70/10 | P-43A/ foil bag 0,043 6031030 1/2"-3/8" G1/2 | G3/8 27 14 |PN10/100°C| 100/10 | P-43A/ foil bag
. 6052420 172" G1/2 23.5 47 12 PN10/100°C | 85/40 P-1b/P-43A 0,104 6032030 3/4"-1/2" G3/4 | G1/2 | 275 | 145 |[PN10/100°C| 60/10 | P-43A/ foil bag
@ ﬂ? 6053420 3/4" G3/4 27.5 55 135 | PN10/100°C | 48/25 P-1b/P-43A 0,168 6033030 1"-1/2" G1 G1/2 31 16.5 |[PN10/100°C| 60/5 P-43A / foil bag
bN1o” 100C 6054420 1" G1 32 64 15 PN 10/100°C 30 P-1 0,276 6034030 1"-3/4" G1 G3/4 32 | 16,5 |[PN10/100°C| 40/5 P-43A / foil bag
VALVEX CATALOG 1/2024 CONNECTING FITTINGS FOR STEEL PIPES TWIST
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18. TWIST |1 Shot blasted male nipple connector ‘ Zlaczka wkretna $rutowana - nypel ‘ [i]3 Nippel kugelgestrahit ‘ [0 Connector for water meter ‘ Zlaczka do wodomierza ‘ [i]3 Wasserzéhlerverschraubung
Used materials: brass. Uzyte materiaty: mosiadz. Verwendete Werkstoffe: Messing. Used materials: connector end piece nut: Uzyte materiaty: nakretka koricowka ztacz-  Verwendete Werkstoffe: Mutter, Ver-
brass; sealing: rubber NBR. ki: mosiadz; uszczelnienie: guma NBR. schraubungsendstiick: Messing; Dichtung:
[0 Mygrac gapymgoﬁ peasBoii oGpaco- ‘ UA| Eongoaa 3'eQHyBanbHa MydTa ‘ 7] Spojka vngjsi otryskana Gummi NBR.
TaHa [pobecTpyikon npobunbHa ‘ M ‘ , . . .
ydhTa ANs cyeTUMKa BOfbI 3’eaHyBanbHa MycTa Ans BogoMipy Spojka k vodoméru
cnonb3yemble Matepuansl: natyHb. Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS: Pouzity materidl: mosaz. m m m i i
Size ofwrenchS naryHb. Vcnonbayemble MaTepuansi: raitka, Marepianu, Wwo BukopucToByBanucs: raiika, — Pouzity materidl: matice, koncovka spojky:
HaKOHEYHIK, BTYNIKW: NaTyHb; YNnoTHeHwe: KiHLiBKa 3'€HyBaNbHOT My(hTY: NaTyHb; mosaz; tésnéni: guma NBR.
) ‘ 54 Spojka vonkajsia otryskana ‘ [ili] Niplu alamit ‘ [5i] Mesing nipla MM peanria NBR. YulineHentst: ryma NBR.
Pouzity material: mosadz. Materiale folosite: alama. Materijali: mesing. ‘ [ spojka k vodomeru ‘ [l Racord pentru apometru ‘ [ spojnica za vodomer
o . PouZzity material: matica, koncovka spojky:  Materiale folosite: piulita capat racord: Materijali: matica, kraj spojnice: mesing;
- mosadz; tesnenie: guma NBR. alamd; armaturd: cauciuc NBR. brivljenje: guma NBR.
P nom. / max temp.| Pieces Package Net weight [kg] D
: : P nom. / max Net weight
6031150 3/8" G3/8 | 22.5 9 17 PN10/1 00:C 250/10 | P-43A/ fO!I bag 0,020 temp. Package kgl 0
| | 6032150 1/2 G1/2 | 265 | 105 | 21 PN 10/100°C 130/10 P—43A/f0!| bag 0,031 6032120 1/2" G3/4 G1/2 45 29 19 [PN10/100°C| 100/10 | P-1/foil bag 0,078
L 6033150 3/4" G3/4 29 1.5 | 27 PN 10/100°C 70/10 P-43A / foil bag 0,043 6033120 3/4" G G3/4 48 a7 24 |PN10/100°C| 60/10 P-1/foil bag 0,131
. 6034150 v G033 1135 ) 34 | PN10/100°C | 40/5 )\ P-43A/foil bag 0,067 » 6034120 " | Gl1/4 G |535| 46 | 30 |PN10/100°C| 30/5 | P-1/follbag | 0,213
H 6035150 11/4" | G11/4 | 36 | 145 | 43 PN 10/100°C 50/5 P-1/foil bag 0,103 PN10
— 6036150 112" G112 | 41 16.5 | 49 PN 10/100°C 40/5 P-1/foil bag 0,140
PN10~  100°C
23. TWIST |1 Shot blasted female plug Zaslepka nakrgtna Srutowana [i]4 Aufschraubverschlusspfropfen
kugelgestrahlt
19. TWIST |1 Shot blasted reducing male nipple Ztgczka wkretna redukcyjna [i]3 Reduktionsnippel kugelgestrahlt Used materials: brass. Uzyte materialy: mosiadz. Verwendete Werkstoffe: Messing.
connector Srutowana m 3 . o m i 6 m Zaslenka vnithni ofrVskand
Used materials: brass. Uzyte materiaty: mosigdz. Verwendete Werkstoffe: Messing. 02;’;%”;?2&;‘ﬂ,ﬁ’fgg‘ffp‘yﬁﬁ;f‘“ 4IKOB3 33Ty AODATEHA asiepi@ vnitir ofystana
[T] Mydra ¢ HapyxHoii peas6oit peayk- | [T MepexinHuit Hinenb GonTosuit gpo- [ Spojka vnjsi redukéni otryskana D Vicnonbayemble Matepuansi: natykb. Marepianu, Lo BuKOpUCTOBYBanMcs: natyHb.  PouZity material: mosaz.
LutorHas oGpacoTata ApoGecTPYIIKol BunoHii ) [3 Zétka brokované s vnitornym [l Capac alamit [ Mesing kapa
cnonb3yemble Matepuanbl: NaTyHb. Martepiany, Lo BUKOPUCTOBYBAHNCS: PouZity materidl: mosaz. \S,eren"cfh s % zavitom
FL\ JIaTyHb. - Pouzity materidl: mosadz. Materiale folosite: alama. Materijali: mesing.
Size of T Spojka vonkajSia redukéna Niplu redus, alamit Mesing redukovana nipla
wrench S SK| b?oli ovani J [ nip [SR| 9 P Dimensions [mm P notgh/pwax Pieces Package Net weight [kg]
o PouZity materidl: mosadz. Materiale folosite: alama. Materijali: mesing. 6095200 3/8" G3/8 11 20 PN 10/100°C 300/10 P-43A / foil bag 0,015
{/\} ﬂi 6095220 172" G1/2 12 24 PN 10/100°C 200/10 P-43A / foil bag 0,023
§ § — ) 6095230 3/4" G3/4 12 30 PN 10/100°C 100/10 P-43A / foil bag 0,037
; — Version Prom./max | pigces | Pakage PN10  100°C 6095240 " | @& | 13 | 37 | PN10/100°C | 70/5 | P-43A/foil bag 0,059
6031060 1/2"-3/8" G1/2 G3/8 26 21 PN10/100°C| 150/10 | P-43A/ foil bag
6032060 1/2"-3/4" G3/4 G1/2 28.5 27 |PN10/100°C| 80/10 P-43A / foil bag 0,038 . ) .
: 6033060 1/2"-1" a1 G1/2 33 34 |PN10/100°C| 100/5 P-1/ foil bag 0,055 24. TWIST [0 Nickel plated female plug Zaslepka nakretna niklowana [i13 Aufschraubverschlusspfropfen
) & 6034060 | 341" | GI | G34 | 34 | 34 |PN10/100°C| 100/5 | P-1/foilbag | 0,061 aEd> vernickelt
PN10~  100°C : Used materials: brass. Uzyte materiaty: mosiadz. Verwendete Werkstoffe: Messing.
[Tl 3arnywka c BHyTPeHHei pe3sBoil [T raiikosa sarnywka Hikenbosara [71 Zaslepka vnitini niklovana
. N HIKEAUPOBaHHas
20. TWIST [0 Shot blasted female-male coupling Ztaczka nakretno-wkretna [i[3 Reduktionseinschraubmuffe ) o .
connector redukcyjna Srutowana kugelgestrahlt Vlcnonbayemble MaTepuansi: aryHo. Marepiany, Wo BUKOPUCTOBYBAAVCS: NaTyHb.  PouZity materidl: mosaz.
Used materials: brass. Uzyte materialy: mosigdz. Verwendete Werkstoffe: Messing. Sizeof ?— ‘ [ Zétka niklovand s vnitornym zavitom ‘ [ii] Capac nichelat ‘ [5i Niklovana kapa
[i1] Mydra ¢ BHyTpeHHe-HapyxXHoil [T raitkoso-6onTosuii nepexignuii vinens | [ Spojka vnitfni-vnéjsi redukéni T PouZity material: mosadz. Materiale folosite: alama. Materijali: mesing.
pe3bboil peayKLMoHHas obpaboTaHa po6unbHIi otryskana P nom. / max
ApoBeCTPYitKoi . Package Net weight [kg]
temp.
lcnonb3yemble MaTepuansl: natyHb. Martepianu, Wo BUKOPUCTOBYBANNCS: Pouzity materidl: mosaz. R 6095250 1/2" G1/2 12 24 PN 10/100°C 200/ 10 P-43A / foil bag 0,023
! fiaTyHb. @ ﬂe 6095260 3/4" G3/4 12 30 PN 10/100°C 100/10 P-43A 7/ fO@I bag 0,037
|5 Spojka vnitorno-vonkajsia redukéna | [ili] Racord interior-exterior reductie [5i] Mesing redukcija MF PN10-  100C 6095270 ! o 3 87| PN10/100°C 7075 P-43A/foll bag 0,059
brokovand
PouZity materidl: mosadz. Materiale folosite: alama. Materijali: mesing.
- R il . 9 25. TWIST ‘E]] Shot blasted flanged plug ‘ Korek z kotnierzem $rutowany ‘EE Stopfen mit Flansch kugelgestrahit
Version P notr(lgr.n/p MaxX| piaces Package Used materials: brass. Uzyte materiaty: mosigdz. Verwendete Werkstoffe: Messing.
Sz 6031010 R G3/8 | 255 | 105 | 24 [PN10/100°C|120/10 |P-43A/foil bag| 0,033 Size of 3 ‘ [RU| SarnyLuKﬁa ¢ BopotHukom obpatoran- | [T[1] MpoGika 3 naxem ApoGunbHa [ Zétka s pirubou otryskana
6032010 1/2"-3/8" G3/8 G1/2 215 | 12 21 |PN10/100°C| 150/10 |P-43A/foil bag| 0,027 wrench S Has ipobecTpyvkon
t 6033010 1/2"-3/4" | G3/4 G1/2 | 245 1105 | 30 |PN10/100°C| 80/10 |P-43A/foil bag ~ 0,051 — Vlcnonb3yemble Matepuansi: aTyHs. Marepiasny, Lo BUKOPUCTOBYBaNVCS: NaTyHb.  PouZity materidl: mosaz.
e . 6035010 3/4"-1/2" G1/2 G3/4 25 13 27 |PN10/100°C| 80/10 |P-43A/foilbag| 0,041 . , L. _ o w5
S8 @ ﬂ 6036010 | 341" | G | G4 | 285 | 12 | 36 |PN10/100°C| 40/10 |P-43A/foilbag| 0.080 B ‘ ELJ Prirubova brokovand zétka [ Dop alamit ‘ ELl Mesing cep g2
i E PN10’  100°C 6037010 1'-3/4 G3/4 G 27 [ 14 | 34 [PN10/100°C| 40/5 [P-43A/foilbag| 0,075 H Pouzity material: mosadz. Materiale folosite: alama. Materijali: mesing. E E;
= S— o =
- | Dimensions [mm] | : : g
2 E d ‘ LT Pieces Package Net weight [kg] £ ;
m 3T . o
= 21, TWIST [0 Shot blasted reducing female-male Zlaczka nakretno-wkretna [i]3 Reduktionseinschraubmuffe 6095380 G3/8 15 12| PN10/100°C | 250/10 | P-43A/foil bag 0,015 e
g é coupling connector redukcyjna $rutowana kugelgestrahlt @ : ggggggg g; ﬁ 1 Z; 1 ‘71 Em }8 ; 18808 288 ;gg El ﬂo!: gag 88§g § =
(7] i . N . . N S ° -1/ foil bag \ (g
Used materials: brass. Uzyte materiaty: mosigdz. Verwendete Werkstoffe: Messing. SR 6095370 o1 1 07 PN10/100°C | 100725 P-1 / foil bag 0,098
[iT] Mydra ¢ sHyTpeHHe-HapyxHoii [T raiikoso-GonTosuit nepexigHuit winens | 74 Spojka vnitfni-vngjsi redukéni
pesbboil PeAYKLMOHHaS obpaboTaHa po6uUnbHIIA otryskana
RpoGeCTpy/IKO 26. TWIST ‘ [0 Nickel plated flanged plug ‘ Korek z kotnierzem, niklowany ‘ [id Stopfen mit Flansch vernickelt
[ : . Marepi : PouZzity material: .
Sizeof % CTIONLSYEMIE MATEPHaNel: NATYHo Ry 10 BACPACTORYBAIICE ouzity material: mosaz Used materials: brass. Uzyte materialy: mosiadz. Verwendete Werkstoffe: Messing.
wrencl
— Size of - n i Zétka s pH iklovand
5 Spojka vniitorno-vonkajsia redukéna | [ili] Racord interior-exterior reductie [5i] Mesing redukcija MF wrench S R Sﬁg’;ﬁ:ﬁ © BOPOTHAKON uKEni [ Mposia s dmauem sikensosara ‘ [ zatka s prirubau nikiovand
T otryskand —
- - PouZity riateriél: mosadz. Materiale folosite: alama. Materijali: mesing. Wcnonbayemble MaTepuansl: atyHb. Martepianu, Lo BUKOpUCTOBYBanucs: natyHb.  Pouzity materidl: mosaz.
4 < ‘ 53 Prirubové niklovana zatka [ifi] Dop nichelat ‘ [ Niklovani cep
L# Version P notlgrh/p Max | pieces Package Net[\ll(vaight Pouzity materidl: mosadz. Materiale folosite: alama. Materijali: mesing.
6032500 | 3/8'-1/2" | G3/8 | Gi/2 | 17 | 12 | 21 | PN10/100°C|200/10 P-43A/foibag | 0,014 d P = :
6033500 | 1/2"-3/4" | G1/2 | G3/4 | 18 | 125 | 27 |PN10/100°C| 150/10 | P-43A/foilbag | 0,026 | | temp. | Pieces ) peatiEsl
m 6034500 17/2"-1" G1/2 | Gl 21.5 15 34 |PN10/100°C| 70/5 P-43A / foil bag 0,061 B 6095450 1/2" G1/2 17 14 PN 10/100°C | 500/ 50 P-1/foil bag 0,029
PN10~  100°C 6035500 3/4"-1" G3/4 | Gi 21.5 15 34 |PN10/100°C| 70/5 P-43A / foil bag 0,044 m y 6095460 3/4" G3/4 19 17 PN 10/100°C | 200/50 P-1/foil bag 0,050
PN10° 100°C 6095470 1" G1 21 27 | PN10/100°C | 100/ 25 P-1 /foil bag 0,098
Iog VALVEX CATALOG 1/2024 CONNECTING FITTINGS FOR STEEL PIPES TWIST 101
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1. V-PEX ‘ [E Shot blasted straight fitting [0 Przytaczka prosta $rutowana ‘ [[74 Anschlussstiick gerade kugelge-
strahlt
Used materials: nut, end piece, bushing: Uzyte materiaty: nakretka, korcowka, Verwendete Werkstoffe: Mutter, Endstiick,
brass; sealing: 0-ring seals. tulejka: mosiadz; uszczelnienie: uszczelki Hiilse: Messing; Dichtung: Dichtungen,
Operating parameters: max. operating 0-ring. Parametry pracy: max. cisnienie 0-Ring.
pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating robocze: 1 MPa (10 bar); max. temperatura  Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa
temperature: +90°C. robocza: +90°C. (10 bar); max. Betriebstemperatur: +90°C.
i1 Mydra npsmas obpabotantas apo- | [IY Mpsamuit natpyGok ApoGusHuii [Z1 Pripojka jednoduchd otryskana
6GecTpyiikoi
D ) Vicnonb3yemble MaTepuans!: raiika, Martepiasnu, Lo BUKOpUCTOBYBanucs: raika, — Pouzity materidl: matice, koncovka, objim-
d 5'§§n0cfh < HAKOHEHHIK, BTYNKA: NaTyHb; YNNOTHEHME: KiHLiiBKa, BTyNKa: NaTyHb; YLLINbHEHHS: yiins-  ka: mosaz; tésnéni: tésnéni, O-krouzek.
W npoknagky, O-ring. HIOBaIbHI MPOKNAZKM, YLLiNbHIOBAsBHE KinbLie — Provozni parametry: max. provozni tlak:
! [MapameTpbl paboTbl: Makc. paboyee Kpyrnoro nepepiay. 1 MPa (10 bar); max. prevadzkov4 teplota:
4 ! fasneve: 1 MMa (10 6ap); makc. paboyas Po6oyi napameTpu: mMakcumanbhuit pobounii — +90°C.
| Temnepartypa: +90°C. iek: 1 MMa (10 6ap); MakcumansHa paboya
' Temneparypa: +90°C.
| [ Priama pripojka ‘ [il] Racord drept alamit |5 Spojnica za pex cevi mesingana
Pipe Pouzity materidl: matica, koncovka, objim-  Materiale folosite: piulita, capat, bucsa: Materijali: matica, krajevi, Caura: mesing;
PEALPE ka: mosadz; tesnenie: tesnenie, O-krizok.  alama; armaturd: garniturd, O-ring. zaptivanje: O-zaptivak.

i Prevadzkové parametre: max. prevadzkovy — Parametrii de lucru: presiune maxima de Radni parametri: maksimalni radni pritisak:
tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova lucru: 1 MPa (10 bari); temperatura maxima 1 MPa (10 bara); maksimalna temperatu-
teplota: +90°C. de lucru: +90°C. ra:+90°C.

: Version Dimensions Imm P nom. / max temp. Package LT
e
PN10 90°C 6007050 12-16G1/2 | G1/2 | 14 23 ‘ 24 PN 10/90°C 140/20| P-1/foil bag 0,050
6008050 16-20G3/4 | G3/4 | 20 28 30 PN 10/90°C 90/15 | P-1/foil bag 0,084
2. V-PEX ‘ [E0 Nickel plated straight fitting 78 Przylaczka prosta niklowana ‘ [ Anschlussstiick gerade vernickelt
Used materials: nut, end piece, bushing: Uzyte materiaty: nakretka, koricowka, Verwendete Werkstoffe: Mutter, Endstiick,
brass; sealing: 0-ring seals. tulejka: mosiadz; uszczelnienie: uszczelki Hiilse: Messing; Dichtung: Dichtungen
Operating parameters: max. operating 0-ring. 0-Ring.
pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating Parametry pracy: max. ci$nienie robocze: Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa
temperature: +90°C. 1 MPa (10 bar); max. temperatura robocza: (10 bar); max. Betriebstemperatur: +90°C.
+90°C.
[ Mydra npucoemunurenshas npamas | [T Mpsmuit natpy6ok Hikensosaxmii [ Pripojka jednoducha niklovana
D HUKeNpoBaHHas
d Size of Vcnonbayemble mMatepuans: raiika, HakoHey-  Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBanuCS: raiika, — PouZity materidl: matice, koncovka, objim-
I wrench S HIK, BTYNKa: NaTyHb; YNNOTHEHVE: NPOKNaAKM — KIHLiBKa, BTYIKA: NaTyHb; YLLiNbHEHHS: ywwinb-  ka: mosaz; tésnéni: tésnéni O-krouzek.

: 0O-ring. HIOBaIbHI NPOKNAZKM YLLiNbHIOBATBHI Kiftblst  Provozni parametry: max. provozni tlak:

B ! MapameTpbl paboTsl: Makc. paboyee KPYrioro nepepiay. 1 MPa (10 bar); max. prevadzkov4 teplota:

! fasnenve: 1 MMa (10 6ap); makc. paboyas Po6oyi napameTpu: makcumanbHuit pobounii  +90°C.

— Temnepatypa: +90°C. Tiek: 1 MMa (10 6ap); MakcumansHa paboya
! Temneparypa: +90°C.
‘ |5 Priama pripojka ‘ [il] Racord drept nichelat |5 Spojnica za pex cevi niklovana
Pipe Pouzity materidl: matica, koncovka, objim-  Materiale folosite: piulita, capat, bucsa: Materijali: matica, krajevi, Caura: mesing;
PE-AI-PE ka: mosadz; tesnenie: tesnenie O-kruizok. alama; armaturd: garniturd O-ring. zaptivanje: O-zaptivak.
Prevadzkové parametre: max. prevadzkovy  Parametrii de lucru: presiune maxima de Radni parametri: maksimalni radni pritisak:
tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova lucru: 1 MPa (10 bari); temperatura maxima 1 MPa (10 bara); max. radna temperatura:
teplota: +90°C. de lucru: +90°C. +90°C.
: Version Dimensions [mm P nom. / max temp. | Pieces Package LTI i
I'-‘_l:10 ) 6007060 12-16 G1/2 | G1/2 ‘ 14 ‘ 23 ‘ 24 PN 10/90°C 140/20| P-1/foil bag 0,050
90°c 6008040 16-20G3/4 | G3/4 | 20 28 30 PN 10/90°C 90/ 15| P-1/foil bag 0,084
3. V-PEX ‘ [E Shot blasted nipple connector ‘ 71 Ztaczka wkrgtna $rutowana ‘ [i7 Nippel kugelgestrahlt
Used materials: brass. Uzyte materiaty: mosiadz. Verwendete Werkstoffe: Messing.
Operating parameters: max. operating Parametry pracy: max. cisnienie robocze: Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa
pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating 1 MPa (10 bar); max. temperatura robocza: (10 bar); max. Betriebstemperatur: +100°C.
temperature: +100°C. +100°C.
[iTl Mydra c HapyxHoii pesb6oit o6pato- | [[I] BonTosa 3'earysansha mydra [[7] Spojka vngjsi otryskana
TaHHasi [pobecTpyiKoil Apo6unbHa
Size of Vcnonb3yemble MaTepuansl: naTyHb. Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANCS: PouZity materidl: mosaz.
wrench S [MapameTpbl paboTbl: Makc. paboyee NaTyHb. Provozni parametry: max. provozni tlak:
fasnenve: 1 MMa (10 6ap); makc. paboyast Poboui napameTpu: Makcumanshuii pobounic 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova teplota:
Temnepartypa: +100°C. Tick: 1 MMMa (10 6ap); MakcumansHa paboda  +100°C.
P q Temneparypa: +100°C.
a B R il et ©

—e
PN10

100°C

&

‘m Vsuvka ‘m Niplu alamit

Poui@ty matgriél: mosadz. Materiale folosite: alamad.
Prevadzkové parametre: max. prevadzkovy —Parametrii de lucru: presiune maxima de

‘ [5i] Konektor nipla mesingana

Materijali: mesing.
Radni parametri: maksimalni radni pritisak:

tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova lucru: 1 MPa (10 bari); temperatura maxima 1 MPa (10 bara); max. radna temperatura:
teplota: +100°C. de lucru: +100°C. +100°C.
:
DTS TR P nom. / max temp. Package | Net weight [kg]
6032220 1/2" 14,45 G1/2 29 22 PN 10/100°C 150 P-43A 0,041
6033220 3/4" 20,3 G3/4 36 27 PN 10/100°C 80 P-43A 0,063
6034220 1" 25 G1 38 34 PN 10/100°C 40 P-43A 0,108
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[E Nickel plated male nipple connector ‘ Ziaczka wkretna niklowana

Used materials: brass.

Operating parameters: max. operating
pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating
temperature: +100°C.

[ Mydra ¢ HapyxHoii pessBoit Hiike-
JMPOBaHHast

Vcnonb3yemble MaTepuansi: fatyHb.
MapameTpbl paboTsl: Makc. pabouee
nasneve: 1 MMMa (10 6ap); Makc. paboyast
Temneparypa: +100°C.

‘ 4 Vsuvka

Pouzity materidl: mosadz.

‘ [if] Niplu nichelat

‘ [ Nippel vernickelt

Uzyte materiaty: mosiadz. Verwendete Werkstoffe: Messing.
Parametry pracy: max. ci$nienie robocze: Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa
1 MPa (10 bar); max. temperatura robocza: (10 bar); max. Betriebstemperatur: +100°C.
+100°C.

[T1 Bontosa 3'enHysansha Mydta ‘ [[71 Spojka vnjsi niklovana

HiKenboBaHa

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS: PouZity materidl: mosaz.

NaTyHb. Provozni parametry: max. provozni tlak:
Po6ovyi napametpu: makcumansHui pobounii 1 MPa (10 bar); max. prevadzkovd teplota:
ek: 1 Mra (10 6ap); MakcumansHa pabosa  +100°C.

Temneparypa: +100°C.

‘ [5i] Konektor nipla niklovana

Materiale folosite: alama. Materijali: mesing.

Prevédzkové parametre: max. prevadzkovy —Parametrii de lucru: presiune maxima de  Radni parametri: maksimalni radni pritisak:
tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova
teplota: +100°C.

6033240 3/4" 20,3
6034240 1" 25

Dimensions [mm

6032240 172" 14,45 G1/2
G3/4
G1

lucru: 1 MPa (10 bari); temperaturd maxima 1 MPa (10 bara); max. radna temperatura:
de lucru: +100°C. +100°

P nom. / max temp. Pieces | Package |Net weight [kg]

29 22 PN 10/100°C 150 P-43A 0,041
36 27 PN 10/100°C 80 P-43A 0,063
38 34 PN 10/100°C 40 P-43A 0,108

WVALNVEX

connector

Used materials: brass.

Operating parameters: max. operating

pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating
| temperature: +100°C.

V-PEX ‘ [E Shot blasted female coupling

60oTaHHas ApobecTpyikoi

Size of Vicnonb3ayemble Matepuansl: natyHs.
wrench S MapameTpbl paboThl: Makc. pabovee

§izg °_uV, < pfasnenve: 1 MMa (10 6ap); makc. paboyast

‘ [iT] Mydra c BHyTpeHHeii pesbboii 06pa-

d1

D1
D2

d2

[E] Shot blasted male reduction fitting

Used materials: brass.

Operating parameters: max. operating
pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating
temperature: +100°C.

[iTl Mydra ¢ HapyxHoit pess6oii peayk-
LiMoHHasi 06paboTaHHas fApobe-
CTpyliKoit

Vicnonb3yemble MaTepuanbl: 1aTyHb.
MapameTpbl paboTbl: Makc. pabouee
nAasnenne: 1 MMa (10 6ap); makc. paboyas
Temneparypa: +100°C.

‘ 53 Redukénd vsuvka

Pouzity material: mosadz.

Zlaczka wkretna redukcyjna
Srutowana

Uzyte materiaty: mosigdz. Verwendete Werkstoffe: Messing.
Parametry pracy: max. ci$nienie robocze:  Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa
1 MPa (10 bar); max. temperatura robocza: (10 bar); max. Betriebstemperatur: +100°C.
+100°C.

[[7d Reduktionsnippel kugelgestrahlt

[T Nepexignuii vinens GonTosuit po- | [ Spojka vnéjsi redukéni otryskana
GunbHui

Marepianu, Lo BUKOPUCTOBYBAHNCS: Pouzity materidl: mosaz.

NaTyHb. Provozni parametry: max. provozni tlak:
Poboui napameTpu: MakcumaneHuii pobounic 1 MPa (10 bar); max. prevadzkovd teplota:
ck: 1 Mfa (10 6ap); MakcumansHa paboda  +100°C.

Temneparypa: +100°C.

[l Niplu redus alamit
Materiale folosite: alama.

[5] Mesingana redukovana nipla MM
Materijali: mesing.

Prevadzkové parametre: max. prevadzkovy — Parametrii de lucru: presiune maxima de Radni parametri: maksimalni radni pritisak:
tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova
teplota: +100°C.

Vi Dimensions [mm

lucru: 1 MPa (10 bari); temperaturd maxima 1 MPa (10 bara); max. radna temperatura:
de lucru: +100°C. +100°C.

Net we-

P nom. / max temp. Package ight [ka]

Temneparypa: +100°C.
A N
[N S | . L
( ‘ [ Zatka s vndtornym zdvitom
‘l SN Pouzity materidl: mosadz.
tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkové
V—LL'L teplota: +100 °C.

@ ﬂ @ 6037110 72| G
bn10” 100C 6038110 | 34" | G3/4

6039110 1" G1

‘ [ Ztaczka nakretna $rutowana

‘ [0 Mufa cu filet interior

Dimensions [mm

‘ [i74 Schlauch mit Innengewinde

Uzyte materiaty: mosigdz. Verwendete Werkstoffe: Messing.
Parametry pracy: max. cisnienie robocze:  Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa
1 MPa (10 bar); max. temperatura robocza: (10 bar); max. Betriebstemperatur: +100°C.
+100°C.

[ raiikosa 3'eHysansHa mydra ‘ [ Haditka s vnitfnim zévitem

apobunbHa
Marepianu, Lo BUKOpUCTOBYBaNCS: PouZity materidl: mosaz.
NaTyHb. Provozni parametry: max. provozni tlak:

Poboui napameTpu: MakcumanbHuii pobounic 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova teplota:
Tiek: 1 MMa (10 bap); MakcumansHa poboda  +100°C.
Temneparypa: +100°C.

‘ [] Konektor spojnica F

Materiale folosite: alama. Materijali: mesing.

Prevadzkové parametre: max. prevadzkovy —Parametrii de lucru: presiune maxima de Radni parametri: maksimalni radni pritisak:

Jucru: 1 MPa (10 bari); temperatura maxima 1 MPa (10 bara); maksimalna radna tempe-
de lucru: +100°C. ratura: +100°C.

P nom./maxtemp.| Pieces Package |Net weight [kg]

25 26 PN 10/100°C 100 P-43A 0,046
28 32 PN10/100°C 60 P-43A 0,063
31 40 PN 10/100°C 40 P-43A 0,115
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6032410 | 3/8"-1/2"| G1/2 | 14,45 | G3/8 11 215 | 22 PN 10/100°C 150 P-43A 0,034
6033420 | 1/2"-3/4"| G3/4 | 20,3 | G1/2 | 14,45 | 335 | 27 PN 10/100°C 80 P-43A 0,058
6034420 | 3/4"-1" | G1 25 G3/4 | 20,3 37 34 PN 10/100°C 50 P-43A 0,093
[ Shot blasted female-male reducing Ztaczka nakretno-wkretna I3 Reduktionseinschraubmuffe
coupling connector redukcyjna $rutowana kugelgestrahit

Used materials: brass.

Operating parameters: max. operating
pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating
temperature: +100°C.

[iTl Mydra ¢ BHyTpeHHe-HapyXHoii pesb-
60/l pegyKLMOHHas 06paboTaHHast
ApObecTpyiiKoi

/lcronbayemble MaTepuabi: naryHb.
MapameTpbl paboTsi: Makc. pabovee
nasnexve: 1 MMa (10 6ap); makc. pabdosas
Temneparypa: +100°C.

‘ 53 Redukend priechodka

PouZity materidl: mosadz.

Uzyte materiaty: mosiadz. Verwendete Werkstoffe: Messing.
Parametry pracy: max. ci$nienie robocze: Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa
1 MPa (10 bar); max. temperatura robocza: (10 bar); max. Betriebstemperatur: +100°C.
+100°C.

[T Taitkoso-6onToswii nepexigHuii vinens | [ Spojka vnitini-vnéjsi redukéni
IpOBUBHIA otryskana

Marepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANHCS: PouZity material: mosaz.

NaTyHb. Provozni parametry: max. provozni tlak:
Poboui napameTpi: MakcumansHuii pobounic 1 MPa (10 bar); max. prevadzkovd teplota:
uck: 1 Mra (10 6ap); makcumansHa paboda  +100°C.

Temneparypa: +100°C.

[0 Niplu redus cu filet interior-exterior ‘ [ Mesingana redukovana nipla MF
alamit

Materiale folosite: alamd. Materijali: mesing.

Prevadzkové parametre: max. prevadzkovy — Parametrii de lucru: presiune maxima de Radni parametri: maksimalni radni pritisak:

tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova
teplota: +100°C.

Version

Dimensions [mm

lucru: 1 MPa (10 bari); temperaturd maxima 1 MPa (10 bara); max. radna temperatura:
de lucru: +100°C. +100°C.

P nom. / max temp.

ELBOW CONNECTOR ‘ [E] Shot blasted male elbow connector

Used materials: brass.

Operating parameters: max. operating
pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating
temperature: +100°C.

[i YronsHuk sBepTHbIit 0BpaBoTakHbili
ApobecTpyiikoit

Vcnonb3ayemble MaTepuansl: atyHb.
MapameTpbl paboTbl: Makc. pabovee
fasnenve: 1 MMa (10 6ap); Makc. pabo4as
Temnepartypa: +100°C.

‘ [ Koleno s vnitornym zévitom

PouZity materidl: mosadz.

tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova
teplota: +100°C.

Code m Dimensions [mm:

@ ﬂ 6042320 ‘ 12" ‘ G1/2 ‘

‘ [ Kolanko wkretne $rutowane

‘ [T ®itunr GonTosuit Apo6unbHuiA

‘ [l Einschraubwinkel kugelgestrahit

Uzyte materiaty: mosiadz. Verwendete Werkstoffe: Messing.
Parametry pracy: max. ci$nienie robocze: Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa
1 MPa (10 bar); max. temperatura robocza: (10 bar); max. Betriebstemperatur: +100°C.
+100°C.

‘ 72 Koleno vngjsi otryskané

Matepianu, Lo BUKOPUCTOBYBAMNCS: PouZity materidl: mosaz.

NaTyHb. Provozni parametry: max. provozni tlak:
Poboyi napametpu: makcuMansHui pobounic 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova teplota:
Tiek: 1 MMMa (10 bap); MakcumansHa poboda  +100°C.

Temneparypa: +100°C.

[i] Cot cu filet exterior alamit

Materiale folosite: alama.

‘ |5 Mesing koleno MM

Materijali: mesing.

Prevéadzkové parametre: max. prevadzkovy — Parametrii de lucru: presiune maxima de Radni parametri: maksimalni radni pritisak:

lucru: 1 MPa (10 bari); temperaturd maximd 1 MPa (10 bara); max. radna temperatura:
de lucru: +100°C. +100°C.

P nom. / max temp.

6037520 1/2"-3/4" | G1/2 | G3/4 | 20,3 | 32 27 PN 10/100°C 100 P-43A 0,062
6038520 3/4"-1" | G3/4 G1 25 35 | 34 PN 10/100°C 90 P-1b 0,107
VALVEX CATALOG 1/2024

14,45 25 PN 10/100°C 80 P-43A 0,049
PN10~  100°C 6043320 3/4" G3/4 20,3 30 PN 10/100°C 40 P-43A 0,117
V-PEX [E0 Shot blasted female-male elbow | 7| Kolanko nakrgtno-wkretne 3 Aufschraub-/Einschraubwinkel
connector Srutowane kugelgestrahlt

Used materials: brass.

Operating parameters: max. operating
pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating
temperature: +100°C.

6oit 0bpaboTaHHOe [poOeCTpyiKoil

Vcnonb3ayemble MaTepuansi: iatyHb.
[MapameTpbl paboTbl: Makc. paboyee
fasnenve: 1 MMa (10 6ap); makc. paboyast
Temnepartypa: +100°C.

1
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\
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Lo

|5 Koleno s vnitornym a vonkajsim
z&vitom

PouZity materidl: mosadz.

tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova
e teplota: +100°C.

Code m

@ ﬂ @ 6042420 ‘ 1/2" ‘ Rp1/2 ‘
) 6043420 3/4" | Rp3/4
PN10" 100C 6044420 1" Rp1

‘ [i7] KoneHo ¢ BHyTpeHHe-HapyXHOI pesb-

R1/2
R3/4
R1

Uzyte materiaty: mosiadz. Verwendete Werkstoffe: Messing.
Parametry pracy: max. ci$nienie robocze: Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa
1 MPa (10 bar); max. temperatura robocza: (10 bar); max. Betriebstemperatur: +100°C.
+100°C.

[I7Y ®itumr raitkoso-6oToBuit Apo- [ Koleno vnitfni-vngjsi otryskané
6unbHuiA

Matepianu, Lo BIKOPUCTOBYBANNCS: Pouzity materidl: mosaz.

NaTyHb. Provozni parametry: max. provozni tlak:
Poboui napameTpu: Makcumanshuii pobounic 1 MPa (10 bar); max. provozni teplota:
uek: 1 MrMa (10 6ap); MakcumansHa pobosa  +100°C.

Temneparypa: +100°C.

[i Cot cu filet interior-exterior alamit ‘m Mesing koleno MF

Materiale folosite: alama. Materijali: mesing.

Prevédzkové parametre: max. prevadzkovy —Parametrii de lucru: presiune maxima de Radni parametri: maksimalni radni pritisak:

lucru: 1 MPa (10 bari); temperaturd maxima 1 MPa (10 bara); maksimalna radna tempe-
de lucru: +100°C. ratura: +100°C.

P nom. / max temp. Net weight [kg]

14,45 32 PN 10/100°C 50 P-43A 0,071
20,3 35 PN10/100°C 30 P-43A 0,148
25 40 PN 10/100°C 40 P-1 0,178
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SYNILLIH YNILIINNOD

connector

Used materials: brass.

Operating parameters: max. operating
pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating
temperature: +100°C.

10. V-PEX ‘m Nickel plated female-male elbow

[iT] Konero c BHyTpeHHe-HapyxHoli
pe3bboil HIKeNMPOBaHHOE

Vicnonb3ayemble MaTepuanbl: aTyHb.
MapameTpbl paboTbl: Makc. paboyee
nasnerne: 1 MMa (10 6ap); makc. paboyas
Temneparypa: +100°C.

[E Koleno s vditornym a vonkajim
zavitom

Pouzity material: mosadz.

Prevadzkové parametre: max. prevadzkovy
tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova
teplota: +100°C.

;
m Jllé m TS [l P nom. / max temp. Package | Net weight [kg]
m 6042400 ‘ 1/2"

Rp1/2 ‘ R1/2 ‘14,45 32 ‘ PN 10/100°C
35

PN10°  100°C 6043400 3/4" Rp3/4

R3/4

Kolanko nakrgtno-wkretne
niklowane

Uzyte materiaty: mosiadz.

Parametry pracy: max. ci$nienie robocze:
1 MPa (10 bar); max. temperatura robocza:
+100°C.

[T Oitwr raiikoso-6onToBHit Hikenbo-
BaHuit

Martepianu, L0 BIKOPUCTOBYBANCS:
naTyHb.

Poboui napamerpu: MakcuMansHui poboHmii
ck: 1 MMa (10 6ap); MakcumansHa pobo4a
Temneparypa: +100°C.

‘ [ifi] Cot cu filet interior-exterior nichelat

Materiale folosite: alamd.

Parametrii de lucru: presiune maxima de
lucru: 1 MPa (10 bari); temperaturd maxima
de lucru: +100°C.

20,3 PN10/100°C

vernickelt

Verwendete Werkstoffe: Messing.
Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa
(10 bar); max. Betriebstemperatur: +100°C.

‘E Aufschraub-/Einschraubwinkel

PouZity material: mosaz.

Provozni parametry: max. provozni tlak:

1 MPa (10 bar); max. prevadzkova teplota:
+100°C.

‘ [ Niklovano koleno MF

Materijali: mesing.

Radni parametri: maksimalni radni pritisak:
1 MPa (10 bara); maksimalna radna tempe-
ratura: +100°C.

50 ‘ P-43A ‘ 0,071

30 P-43A 0,148

11, V-PEX [E] Shot blasted male tee connector

Used materials: brass.

Operating parameters: max. operating
pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating
temperature: +100°C.

[ET Tpoiitwk ¢ HapyxHoit pessoii 06pa-
60TaHHbIil ApobecTpyitkoi

Vcnonb3yemble MaTepuansi: fatyHb.
MapameTpbl paboTsl: Makc. pabouee

d nasnenve: 1 MMMa (10 6ap); Makc. paboyast
Temneparypa: +100°C.

! ‘ [ Zavitovy T-kus (vonkajsi zévit)

v Pouzity materidl: mosadz.

i ,\ﬂ, [ ) Prevédzkové parametre: max. prevadzkovy
tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova

‘ teplota: +100°C.

D1

12"
3/4"

G1/2
G3/4

14,45
20,3

@ Jll @ 6052320
PN10 100°C 6053320

‘ Tréjnik wkretny $rutowany

Uzyte materiaty: mosiadz.

Parametry pracy: max. ci$nienie robocze:
1 MPa (10 bar); max. temperatura robocza:
+100°C.

‘ [T Tpiitu GonToBMil APOGUABHMI

Martepianu, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
naTyHb.

Po6ovyi napameTpu: MakcymanbHui poboUiii
uck: 1 Mra (10 6ap); makcumansHa poboya
Temneparypa: +100°C.

‘ [i] Teu cu filet exterior alamit

Materiale folosite: alamd.

Parametrii de lucru: max. presiune de lucru
1 MPa (10 bari); temperaturd maxima de
lucru: +100°C.

Dimensionsmm P nom. / max temp.

PN 10/100°C
PN 10/100°C

51 25
60 30

‘ [ Einschraub-T-Stiick kugelgestrahit

Verwendete Werkstoffe: Messing.
Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa
(10 bar); max. Betriebstemperatur: +100°C.

‘ 7] T-kus vngjsi otryskany

PouZity materidl: mosaz.

Provozni parametry: max. provozni tlak:

1 MPa (10 bar); max. prevadzkova teplota:
+100°C.

‘ 5 Mesing T komad M

Materijali: mesing.

Radni parametri: maksimalni radni pritisak:
1 MPa (10 bara); maksimalna radna tempe-
ratura: +100°C.

50 P-43A 0,064
30 P-43A 0,105

WVALNVEX

13. V-PEX

29.5

G1/2

I,

; Size of wrench 527
@4
PN10 100°C

G3/4
218

[ Shot blasted male reduction fitting | [ Zlaczka wkretna redukcyjna
Srutowana

Used materials: brass. Uzyte materiaty: mosiadz.
Operating parameters: max. operating Parametry pracy: max. ci$nienie robocze:
pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating 1 MPa (10 bar); max. temperatura robocza:

temperature: +100°C. +100°C

[i] Mydra c HapyxHoii pess6oii peayk- | I MepexigHuit Hinens GonToswii Apo-
LMoHHas 06paboTaHHas apobe- OunbHuit
CTpYiiKO#t

Vicnonb3ayemble Matepuansl: natyHb.
Mapametpbl paboThI: Makc. pabovee
fasnenve: 1 MMa (10 6ap); Makc. pabo4as
Temneparypa: +100°C.

Marepianu, Lo BUKOPUCTOBYBAMNCS:

NlaTyHb.PoBOYI napameTpy: MakcuMansHui

poboyuit Tuek: 1 MMa (10 6ap); MakcumansHa
°C

paboya Temnepatypa: +100°C.

‘ 53 Redukénd vsuvka [ Niplu redus alamit

Pouzity material: mosadz. Materiale folosite: alama.

Prevadzkové parametre: max. prevadzkovy —Parametrii de lucru: presiune maxima de
tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkové lucru: 1 MPa (10 bari); temperatura maxima
teplota: +100°C. de lucru: +100°C.

Code Version

6033440 | 1/2'-3/4 | PN10/100°C |

80

[[74 Reduktionsnippel kugelgestrahit

Verwendete Werkstoffe: Messing.
Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa
(10 bar); max. Betriebstemperatur: +100°C.

[[71 Spojka vnjsi redukéni otryskana

Pouzity materidl: mosaz.

Provozni parametry: max. provozni tlak:

1 MPa (10 bar); max. prevadzkov4 teplota:
+100°C.

[5i] Mesingana redukovana nipla
Materijali: mesing.
Radni parametri: maksimalni radni pritisak:

1 MPa (10 bara); max. radna temperatura:
+100°C.

Net weight [kg]
\ P-43A | 0.056

12. V-PEX

[E] Shot blasted fixed elbow connector

Used materials: brass.

Operating parameters: max. operating
pressure: 1 MPa (10 bar); max. operating
temperature: +100°C.

apo6ecTpyiikoit

Vicnonb3yemble MaTepuanbl: 1aTyHb.
MapameTpbl paboTbl: Makc. paboyee

14,45 pasnerme: 1 MMa (10 Gap); Makc. padoast
Temneparypa: +100°C.

! |53 Néstenné koleno

) B

20 tlak: 1 MPa (10 bar); max. prevadzkova
40 teplota: +100°C.

G1/2
|
|
T
|
-
|

Pouzity materidl: mosadz.

@) & [ o s |
PN10’ 100G 6022330 | 1/2"

‘ [i Konero ¢ kpennenvem o6paBoTaHoe

Kolanko ustalone $rutowane

Uzyte materiaty: mosigdz.

Parametry pracy: max. ci$nienie robocze:
1 MPa (10 bar); max. temperatura robocza:
+100°C.

[T Berarosnennit GitiHr ApoBunbHA

Marepiany, Lo BUKOPUCTOBYBANNCS:
NaTyHb.

Poboui napameTpi: MakcumaneHuii pobo4uit
ick: 1 MMa (10 6ap); MakcumansHa poboya
Temneparypa: +100°C.

terior
Materiale folosite: alamd.

‘ [l Cot stabil alamit cu filet interior-ex-

1 MPa (10 bari); temperaturd maxima de
lucru: +100°C.

P nom. / max temp. m

| PN10/100°C | 50 |

74 Winkel m. Befestigung kugelge-
strahlt

Verwendete Werkstoffe: Messing.
Betriebswerte: max. Betriebsdruck: 1 MPa
(10 bar); max. Betriebstemperatur: +100°C.

‘ [ Koleno stabilizované otryskané

PouZity materidl: mosaz.

Provozni parametry: max. provozni tlak:

1 MPa (10 bar); max. prevadzkova teplota:
+100°C.

[5] Mesing zidno koleno MF

Materijali: mesing.

Prevédzkové parametre: max. prevadzkovy — Parametrii de lucru: max. presiune de lucru  Radni parametri: maksimalni radni pritisak:

1 MPa (10 bara); maksimalna radna tempe-
ratura: +100°C.

Package Net weight [kg]
P-43A \ 0,096
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PACKAGES INDEX WVALVEX

78 425 320 230 505 625 61 ) 90

GK-1 190 145 P-4412.69 P-6091.61 145 P-K10
GK-2 190 140 98 P-4420.08/1 150 110 65 P-6091.62 645 625 150 P-K11 61 33 90
GK-3 225 130 75 P-4420.08/2 265 240 170 P-6091.63 785 625 150 P-K12 61 33 90
GK-4 295 240 195 P-4445.20/2 445 265 315 P-6091.64 865 625 150 P-K30 61 33 90
GK-5 295 215 108 P-4445.51/1 385 190 95 P-6091.65 1035 625 150 P-K31 61 33 90
GK-6 275 240 165 P-4445.51/2 410 395 210 P-6094.10 115 105 105 P-K32 61 33 90
KAN-G-1 300 200 165 P-4482.07/1 175 140 87 P-6094.11 15 105 105 P-K33 61 33 90
P-1 200 200 150 P-4482.07/2 395 205 190 P-6094.12 115 105 105 P-K34 61 33 90
P-10 366 276 197 P-4700.16 35 35 95 P-6094.16 192 111 107 P-K35 61 33 90
P-11b-A 55 55 95 P-4700.17 35 35 95 P-6095.10 124 120 113 P-K36 61 33 90
P-11d-A 55 55 95 P-4700.23 35 35 9 P-6095.11 124 120 13 P-K37 61 33 90
P-11f 57 57 83 P-4700.33 35 35 9% P-6095.12 124 120 13 P-K38 51 36 71
P-11h 50 50 90 P-4700.36 35 35 95 P-6095.16 204 120 113 P-K39 51 36 71
P-12 72 43 85 P-6070.00 124 120 13 P-6096.76 380 160 120 P-K 1480.95 61 33 90
P-12a 72 43 85 P-6085.00 305 270 90 P-6096.98 280 170 100 P-K 1480.96 61 33 90
P-12b 72 43 85 P-6085.01 305 290 9% P-6097.47 165 155 130 P-K 1482.35 61 33 90
P-12p 72 43 85 P-6085.02 370 305 90 P-6097.48 165 155 130 P-K 1482.36 61 33 90
P-14 103 88 56 P-6085.03 420 305 90 P-6097.49 165 155 130 P-KA 61 33 90
P-19a 35 35 95 P-6085.04 470 305 90 P-6098.00 135 108 52 P-R1 102 47 9
P-21 400 150 70 P-6085.05 505 290 9% P-6098.02 193 108 52 P-R2 102 47 9
P-22A 255 140 75 P-6085.06 305 170 90 P-6098.06 193 108 52 TERMO

1445151 150 65 105
P-25 325 190 190 P-6085.07 570 305 90 P-6098.08 465 125 90
p-27 1015 155 85 P-6085.08 605 290 95 P-6098.10 465 125 85 I:'f:mg PLUS 145 60 102
P-28 525 160 77 P-6085.09 305 220 90 P-6098.12 73 53 90

THERMO PLUS
P-29 625 155 75 P-6085.10 670 305 90 P-6098.14 135 108 52 4445150 145 60 102
P-30 825 160 75 P-6085.11 705 290 95 P-6098.18 190 105 44
P-31 1025 160 75 P-6085.59 350 220 90 P-6098.20 232 175 75
P-33 610 410 65 P-6085.60 350 270 90 P-6098.22 280 169 58
P-36 390 160 85 P-6085.60A 370 260 90 P-6098.24 85 75 60
P-37 385 240 75 P-6085.61 310 335 90 P-6098.28 210 130 135
P-38 240 270 153 P-6085.62 370 350 90 P-77 GRAFF 185 195 125
P-42 285 175 202 P-6085.63 420 350 90 P-EKO1C 61 33 90
P-43 165 155 130 P-6085.63A 430 350 90 P-EK02C 61 33 90
P-43A 165 155 130 P-6085.64 470 350 90 P-EK03C 61 33 90
P-1460 400 270 165 P-6085.65 520 350 90 P-EKO7 60 33 81
P-1462 170 125 75 P-6085.66 570 350 90 P-EKO7C 61 33 90
P-1465 240 175 75 P-6085.66A 580 350 90 P-EK08B 61 33 90
P-1467 205 175 145 P-6085.67 620 350 90 P-EK09A 61 33 90
P-1470.00 40 30 47 P-6085.68 335 155 95 P-EK010B 61 33 90
P-1470.00A/1 230 155 60 P-6085.69 670 350 90 P-EKOT1A 61 33 90
P-1470.00A/2 330 245 300 P-6085.70 720 350 90 P-EKO12A 61 33 90
P-1470.01 40 30 47 P-6085.70A 730 350 90 P-EKO13A 61 33 90
P-1470.02/1 173 138 83 P-6086.01 120 300 80 P-EKO14A 61 33 90
P-1470.02/2 286 250 186 P-6086.02 165 300 85 P-EK015A 61 33 90
P-1470.02/3 395 265 304 P-6086.03 305 215 80 P-EKO16A 61 33 90
P-1472.60/1 175 140 78 P-6086.04 265 300 85 P-EKO17A 61 33 90
P-1472.60/1h 175 140 78 P-6086.05 315 300 85 P-EKO18A 61 33 90
P-1472.60/2 295 250 190 P-6086.06 365 300 85 P-EK019A 61 33 90
P-1472.60/2b 185 205 250 P-6086.07 415 300 85 P-EK020A 61 33 90
P-1475.60/1 190 140 98 P-6086.08 465 300 85 P-EK021A 61 33 90
P-1475.60/1h 190 140 98 P-6086.09 520 300 80 P-EK022A 61 33 90
P-1475.60/2 295 215 198 P-6086.10 565 300 85 P-EK023A 61 33 90
P-1475.60/2b 295 215 108 P-6086.11 615 300 85 P-EKO-P 69 32 89
P-1477.60/1 225 130 75 P-6086.74 165 340 85 P-ERGO 94 38 9
P-1477.60/1b 225 130 75 P-6086.75 340 215 85 P-K1 59 32 80
P-1477.60/2 275 240 165 P-6086.76 265 340 85 P-K2 59 32 80
P-1477.60/2b 275 240 165 P-6086.77 315 340 85 P-K3 59 32 80
P-1482.10 425 320 205 P-6086.78 370 340 80 P-K4 59 32 80
P-1484.052 61 33 90 P-6086.79 415 340 85 P-K5 61 33 90
P-1484.062 61 33 90 P-6086.80 470 340 80 P-K6 61 33 90
P-1484,072 61 33 90 P-6086.81 520 340 80 P-K6 61 33 90
P-1484.082 61 33 90 P-6086.82 565 340 85 P-K7 61 33 90
P-1502.20/1 225 190 77 P-6086.84 630 340 80 P-K8 61 33 90
P-1562.20/2 395 240 380 P-6091.60 405 625 145 P-K9 61 33 90
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BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

VALVEX S.A.

ul. Nad Skawa 2, 34-240 JORDANOW

Bureau Veritas Certification Holding SAS — UK Branch zaswiadcza, ze System
Zarzadzania wyzej wymienionej organizacji zostat oceniony
i uznany jako zgodny z wymaganiami norm

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Zakres certyfikacji

PROJEKTOWANIE, PRODUKCJA I SPRZEDAZ BATERII LAZIENKOWYCH
1 KUCHENNYCH, AKCESORIOW LAZIENKOWYCH ORAZ ZAWOROW
I ARMATURY DO SYSTEMOW INSTALACYINYCH.
Data pierwszej certyfikacji: 29-11-2009
Data auditu certyfikacyjnego: 19-04-2024

Data rozpoczecia cyklu: 28-05-2024

Pod warunkiem statego zadawalajacego dziatania Systemu Zarzadzania,
certyfikat jest wazny do: 27-05-2027

Numer Certyfikatu: PL016152/U Wersja: 1 Data wydania: 16-05-2024

Podpisano w imieniu BVCH SAS UK Branch
Local Technical Manager

Jednostka certyfikujgca: 5 Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
Biuro lokaine: ul. Migdatowa 4, 02-796 Warszawa

Pozostate informacije dotyczace zakresu certyfikacji oraz wymagan systemu zarzadzania mozna
uzyskaé w wyzej wymienionej organizacji.
W celu sprawdzenia waznosci ninijszego certyfikatu prosimy o kontakt: +48 22 549 04 00
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